
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadza-
nia ścieków

NAZWA INWESTYCJI   : Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami w miejscowości
Kodeń III - Dobromyśl gmina Kodeń

ADRES INWESTYCJI   : m. Kodeń III - Dobromyśl
INWESTOR   : Gmina Kodeń
ADRES INWESTORA   : 21-509 Kodeń, ul.1 Maja 20

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : mgr inż. Jan Ostapski, 21-560 Międzyrzec Podlaski  ul. Kuso-
cińskiego 22,  upr. bud. 285/BP/85



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45231300-8 SIEĆ WODOCIĄGOWA

1.1 45111000-8 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość
do 1 km samochodami  samowyładowczymi - wywóz nadmiaru
gruntu

m3

1,00*0,56*[2451,5-33,0+7,0] m3 1 358,3
RAZEM 1 358,3

2
d.1.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład kopar-
kami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gruntach kat. III

m3

1,0*1,95*[2451,5-33,0+7,0] m3 4 729,7
-poz.1 m3 -1 358,3
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

m3 3 371,4
poz.2A*95% m3 3 202,8

RAZEM 3 202,8
3

d.1.1
KNNR 1
0305-02 +
KNNR 1
0305-05 uw.
p.tab.

Wykopy liniowe wykonywane ręcznie na odkład o głębokości
do 2,0 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie
kat. III - składowanie urobku po obu stronach wykopu

m3

poz.2A-poz.2 m3 168,6
RAZEM 168,6

4
d.1.1

KNNR 1
0313-04

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat.
III

m2

1,95*[2451,5-33,0+7,0]*2 m2 9 459,5
RAZEM 9 459,5

5
d.1.1

dostawa Dostarczenie piasku średnioziarnistego do obsypki i zasypki
wykopów do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu

m3

[1,00*0,56-0,15*0,60-PoleKołaD(0,11)]*[2451,5-33,0+7,0] m3 1 116,9
RAZEM 1 116,9

6
d.1.1

KNNR 1
0318-03

Ręczne zasypywanie wykopów o szerokości 0.8-2.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruntach kat.II - dostarczonym piaskiem

m3

poz.5 m3 1 116,9
RAZEM 1 116,9

7
d.1.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów podłużnych spycharkami z zagęszcze-
niem mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25
cm) - kat.gr. III

m3

poz.2A-poz.6 m3 2 254,5
RAZEM 2 254,5

8
d.1.1

KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rury osłonowej dwudzielnej o średnicy zew. 110 mm -
zabezpieczenie kabla telefonicznego lub energetycznego

m

2,0*7 m 14,0
RAZEM 14,0

1.2 45231300-8 Roboty instalacyjne
9

d.1.2
KNNR 4
1411-02

Podsypka piaskowa pod rurociągi o grub. 15 cm m3

0,15*0,60*[2451,5-33] m3 217,7
RAZEM 217,7

10
d.1.2

KNNR 4
1206-06
analogia

Wykonanie przecisków sterowanych rurami ciśnieniowymi PN
10 polietylenowymi PE 100 RC klasy SDR 17,0 o średnicy 180
mm  i grub. ścianki 10,7 mm wykonywane w gruntach kat.III-IV
(rura osłonowa)

m

7,0+7,0+19,0 m 33,0
RAZEM 33,0

11
d.1.2

KNNR 4
1010-08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnienio-
wych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn.
180 mm

złącz.

1 złącz. 1
RAZEM 1

12
d.1.2

KNNR 4
1009-08

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych
PE 100 RC o średnicy 180 mm i grub. ścianki 10,7 mm (rura
osłonowa) układane w wykopie

m

8,0+7,0 m 15,0
RAZEM 15,0

13
d.1.2

KNNR 4
1009-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z  z rur ciśnieniowych
PN 10 polietylenowych PE 100 klasy SDR 17,0 o średnicy 110
mm i grub. ścianki 6,6 mm układane w wykopie

m

2451,5-poz.14 m 2 403,5
RAZEM 2 403,5

     

                                       



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.1.2
KNNR 4
1009-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z  z rur ciśnieniowych
PN 10 polietylenowych PE 100 klasy SDR 17,0 o średnicy 110
mm i grub. ścianki 6,6 mm układane w rurach osłonowych na
płozach centrujących

m

8,0+7,0+7,0+7,0+19,0 m 48,0
RAZEM 48,0

15
d.1.2

KNNR 4
1010-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnienio-
wych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn.
110 mm

złącz.

[poz.13+poz.14]/12,0 złącz. 204
RAZEM 204

16
d.1.2

KNNR 4
1011-04
analogia

Sieci wodociągowe - łuki segmentowe PE o śr. zewn. 110 mm
- 15°

złącz.

2 złącz. 2,0
RAZEM 2,0

17
d.1.2

KNNR 4
1011-04
analogia

Sieci wodociągowe - łuki segmentowe PE o śr. zewn. 110 mm
- 30°

złącz.

4 złącz. 4,0
RAZEM 4,0

18
d.1.2

KNNR 4
1011-04
analogia

Sieci wodociągowe - łuki segmentowe PE o śr. zewn. 110 mm
- 45°

złącz.

2 złącz. 2,0
RAZEM 2,0

19
d.1.2

KNNR 4
1011-04
analogia

Sieci wodociągowe - łuki segmentowe PE o śr. zewn. 110 mm
- 60°

złącz.

3 złącz. 3,0
RAZEM 3,0

20
d.1.2

KNNR 4
1011-04
analogia

Sieci wodociągowe - łuki segmentowe PE o śr. zewn. 110 mm
- 90°

złącz.

5 złącz. 5,0
RAZEM 5,0

21
d.1.2

KNNR 4
1009-07

Montaż rurociągów z  z rur ciśnieniowych PN 10 polietyleno-
wych PE 100 RC klasy SDR 17,0 o średnicy 160 mm  i grub.
ścianki 9,5 mm (rura osłonowa) układane w wykopie

m

7,0 m 7,0
RAZEM 7,0

22
d.1.2

KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur ciśnieniowych
PN 10 polietylenowych PE 100 klasy SDR 17,0 o średnicy 90
mm i grub. ścianki 5,4 mm układane w rurach osłonowych na
płozach centrujących (przedłużenie hydrantu)

m

7,0 m 7,0
RAZEM 7,0

23
d.1.2

KNNR 4
1014-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe
o śr. 100 mm - trójnik 100x100x100 mm

szt

1 szt 1,0
RAZEM 1,0

24
d.1.2

KNNR 4
1014-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe
o śr. 100 mm - trójnik 100x80x100 mm

szt

6 szt 6,0
RAZEM 6,0

25
d.1.2

KNNR 4
1014-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe
o śr. 100 mm - zwężka 100/80 mm

szt

1 szt 1,0
RAZEM 1,0

26
d.1.2

KNNR 4
1012-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE,
PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnie-
rzowe) o śr.zewnętrznej 90 mm

szt.

2 szt. 2,0
RAZEM 2,0

27
d.1.2

KNNR 4
1012-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE,
PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnie-
rzowe) o śr.zewnętrznej 110 mm

szt.

14 szt. 14,0
RAZEM 14,0

28
d.1.2

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm z zasuwą kołnie-
rzową odcinającą fi 80 mm

kpl

7 kpl 7,0
RAZEM 7,0

     

                                       



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29

d.1.2
KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.
100 mm montowane w gotowym wykopie z obudową i skrzyn-
ką żeliwną do zasuw

kpl.

1+1 kpl. 2,0
RAZEM 2,0

30
d.1.2

KNR 2-19
0134-03

Oznakowanie trasy sieci wodociagowej na słupku betonowym kpl.

7+2 kpl. 9,0
RAZEM 9,0

31
d.1.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z two-
rzywa sztucznego ostrzegawczo-lokalizacyjną

m

2451,5-33,0 m 2 418,5
RAZEM 2 418,5

32
d.1.2

KNNR 4
1407-02

Deskowanie ścian prostych bloków oporowych m2

(0,40*0,50*2+0,40*0,50*2)*23 m2 18,4
RAZEM 18,4

33
d.1.2

KNNR 4
1408-01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporo-
we - beton C16/20

m3

0,40*0,50*0,50*23 m3 2,3
RAZEM 2,3

34
d.1.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o
średnicy 110 mm

200m -1
prób.

2 200m -1
prób.

2,0

RAZEM 2,0
35

d.1.2
KNNR 4
9914c-02

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200) przy próbach
szczelności przewodów PE o śr.110 mm

10m
różn.

[2451,5-poz.34*200]/10,0 10m
różn.

205,2

RAZEM 205,2
36

d.1.2
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. 110 mm odc.
200m

2 odc.
200m

2,0

RAZEM 2,0
37

d.1.2
KNNR 4
9915-02

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 m) przy de-
zynfekcji przewodów z rur o śr. 110

10m
różn.

[2451,5-poz.36*200]/10,0 10m
różn.

205,2

RAZEM 205,2
38

d.1.2
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 110 mm odc.
200m

2 odc.
200m

2,0

RAZEM 2,0
39

d.1.2
KNNR 4
9915-02

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 m) przy płu-
kaniu przewodów z rur o śr. 110

10m
różn.

[2451,5-poz.38*200]/10,0 10m
różn.

205,2

RAZEM 205,2
40

d.1.2
KNNR 6
0503-01
analogia

Obrukowanie hydrantu z płytek betonowych na podsypce pias-
kowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

1,0*1,0*7 m2 7,0
RAZEM 7,0

41
d.1.2

KNNR 6
0503-01

Obrukowanie skrzynek zasuw wodociągowych z płytek betono-
wych na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

0,50*0,50*2 m2 0,5
RAZEM 0,5

2 45231300-8 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - KOSZTY KWALIFIKOWANE
2.1 45111000-8 Roboty ziemne
42

d.2.1
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość
do 1 km samochodami  samowyładowczymi - wywóz nadmiaru
gruntu

m3

0,15*0,60*poz.51 m3 10,4
RAZEM 10,4

43
d.2.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład kopar-
kami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gruntach kat. III-IV

m3

1,0*1,95*poz.51-poz.42 m3 213,9
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

m3 213,9

      

                                       



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.43A*80% m3 171,1

RAZEM 171,1
44

d.2.1
KNNR 1
0305-02 +
KNNR 1
0305-05 uw.
p.tab.

Wykopy liniowe wykonywane ręcznie na odkład o głębokości
do 2,0 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie
kat. III-IV - składowanie urobku po obu stronach wykopu

m3

poz.2A-poz.2 m3 168,6
RAZEM 168,6

45
d.2.1

KNNR 1
0318-03

Ręczne zasypywanie wykopów o szerokości 0.8-2.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruntach kat.III-IV

m3

poz.43A*10% m3 21,4
RAZEM 21,4

46
d.2.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów podłużnych spycharkami z zagęszcze-
niem mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25
cm) - kat.gr. III-IV

m3

poz.43A-poz.45 m3 192,5
RAZEM 192,5

2.2 45231300-8 Roboty instalacyjne
47

d.2.2
KNNR 4
1411-02

Podsypka piaskowa pod rurociągi o grub. 15 cm m3

0,15*0,60*poz.51 m3 10,4
RAZEM 10,4

48
d.2.2

KNNR 4
1009-03

Montaż rurociągów  z rur ciśnieniowych PN 10 polietylenowych
PE 100 RC klasy SDR 17,0 o średnicy 90 mm i grub. ścianki
5,4 mm (rura osłonowa) układane w wykopie

m

7,0 m 7,0
RAZEM 7,0

49
d.2.2

KNNR 11
0306-01

Nawiertka z zasuwą odcinającą Dn 32 mm na rurociągach PE
o śr. zewn. 110 mm z obudową teleskopową i skrzynką uliczną
żeliwną

kpl.

12 kpl. 12,0
RAZEM 12,0

50
d.2.2

KNR 2-19
0134-01

Oznakowanie lokalizacji zasuwy odcinającej lub nawiertki na
ogrodzeniu lub murze

kpl.

12 kpl. 12,0
RAZEM 12,0

51
d.2.2

KNNR 11
0307-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40
mm

m

7,0+108,0 m 115,0
RAZEM 115,0

3 45231300-8 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
3.1 45111000-8 Roboty ziemne
52

d.3.1
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość
do 1 km samochodami  samowyładowczymi - wywóz nadmiaru
gruntu

m3

0,15*0,60*poz.58 m3 57,3
RAZEM 57,3

53
d.3.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład kopar-
kami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gruntach kat. III-IV

m3

1,0*1,95*poz.58-poz.52 m3 1 184,9
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

m3 1 184,9
poz.53A*80% m3 947,9

RAZEM 947,9
54

d.3.1
KNNR 1
0305-02 +
KNNR 1
0305-05 uw.
p.tab.

Wykopy liniowe wykonywane ręcznie na odkład o głębokości
do 2,0 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie
kat. III-IV - składowanie urobku po obu stronach wykopu

m3

poz.2A-poz.2 m3 168,6
RAZEM 168,6

55
d.3.1

KNNR 1
0318-03

Ręczne zasypywanie wykopów o szerokości 0.8-2.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruntach kat.III-IV

m3

poz.53A*10% m3 118,5
RAZEM 118,5

56
d.3.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów podłużnych spycharkami z zagęszcze-
niem mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25
cm) - kat.gr. III-IV

m3

poz.53A-poz.55 m3 1 066,4
RAZEM 1 066,4

3.2 45231300-8 Roboty instalacyjne
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57

d.3.2
KNNR 4
1411-02

Podsypka piaskowa pod rurociągi o grub. 15 cm m3

0,15*0,60*poz.58 m3 57,3
RAZEM 57,3

58
d.3.2

KNNR 11
0307-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40
mm

m

752,0-115,0 m 637,0
RAZEM 637,0

59
d.3.2

KNNR 4
1113-01

Zasuwy odcinająca z obudową i skrzynką uliczną żeliwną o śr.
32 mm montowana na rurociągach PE

kpl.

2 kpl. 2,0
RAZEM 2,0

60
d.3.2

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej - przejście rurociągu przyłącza
wodociągowego przez fundament budynków

szt.

9 szt. 9,0
RAZEM 9,0

61
d.3.2

KNR 0-35
0128-31

Izolacja rurociągów o średnicy 40 mm izolacją z pianki poliure-
tanowej o grub. 20 mm

m

2,0*9 m 18,0
RAZEM 18,0

62
d.3.2

KNNR 11
0406-05
analogia

Studnia wodomierzowa z tworzywa sztucznego (PE) o średnicy
500 mm z pokrywą PE z izolacją

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

63
d.3.2

KNNR 4
0122-06

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy
skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w ru-
rociągach stalowych z montażem zaworU odcinającego

kpl.

13 kpl. 13
RAZEM 13

64
d.3.2

KNNR 4
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm kpl.

13 kpl. 13
RAZEM 13

65
d.3.2

KNNR 4
0130-03
analogia

Zawór odcinający zintegrowany z zaworem antyskażeniowym o
śr. nominalnej 25 mm

szt.

13 szt. 13
RAZEM 13

      

                                       


