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. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy
przedsiewziecia pod nazwg: ,Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami

w miejscowosci Dobromysl — Koden IlI” na terenie gminy Koden.

2. PODSTAWA OPACOWANIA

- umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,

- wizja lokalna w terenie,

- mapy do celéw projektowych w skali 1: 1000 z dnia 12.03.2015 .,

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koden
wydany przez Urzad Gminy Kodenh z dnia 10.06.2016 .,

- postanowienie nr WST 1.43.13.2017.MK o odstgpieniu od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar specjalnej ochrony ptakéw
wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie
z dnia 07.06.2017 r.,

- warunki techniczne na wykonanie projektu budowlanego na budowe sieci
wodociggowych oraz przytgczy wodociggowych w miejscowosci Dobromysl,
Koden lll wydane przez Urzad Gminy Koden z dnia 22.02.2016 r.,

- protokdt nr GKN.6630.54.2016 z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia
dokumentacji projektowej z dnia 17.03.2016 r.,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (DZ. U Nr 112, poz. 1206/2001 r.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397/2010 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny opowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr.75, poz. 690/2002 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030),
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- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290, tekst jednolity),

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz. U. Nr 236, poz. 2008/2005 r. z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 185,
poz. 1243/20010 r. tekst jednolity),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 139),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 469/2015 r. tekst jednolity),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151,
poz. 1220/2009r. z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U Nr 199, poz. 117/2008 z p6zniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy
0 udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U z 2015 ., poz. 2171),

- obowigzujace normy.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania projektu budowlano — wykonawczego jest realizacja
budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosci Dobromys! i Koden |l
na terenie gminy Koden.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano — wykonawczy budowy sieci
wodociggowej wraz z przytgczami na terenie miejscowosci Dobromysl i Koden |l
w oparciu o zaprojektowang sie¢ wodociggowg w miejscowosci Dobromysl

wg odrebnego opracowania.
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Planowana budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami obejmuje dziatki
ewidencyjne nr:

- w miejscowosci Dobromysl dziatki nr: 72/4, 72/3,

- w miejscowosci Koden Il dziatki nr: 1587, 1620, 1663, 1601, 1664/1, 1664/2,
1668, 1665/1, 1665/2, 1666, 1667/1, 1667/2, 1669/4, 1669/2, 1669/3, 1670,
1670/2, 1671/1, 1671/2, 1671/3, 1707, 1719/3, 1720, 1672, 1721, 1722, 1673,
1679, 1680/2, 1681, 1682/2, 1683, 1684, 1685, 1686/1, 1687/1, 1687/2, 1688,
1689, 1690, 1692, 1963/1 1693/1, 1693/2, 1694, 1695/2, 2030, 1696, 1697,
1698.

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
4.1. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Miejscowos¢ Dobromys$l i Koden Il lezg na terenie gminy Koden w powiecie
bialskim w wojewddztwie lubelskim. Sg potozone w odlegtosci okoto 3,0 km
w kierunku potudniowym od Urzedu Gminy w Kodniu.

Miejscowosci majg charakter typowo rolniczy z wysokim procentem powierzchni
gruntéw ornych. Tereny zielone to gtéwnie tereny uzytkowane rolniczo — obszary pol
uprawnych i tgk o klasie bonitacyjnej IV i V.

Obecnie na terenie objetym projektowanym przedsiewzieciem nie ma systemu
zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekdéw z gospodarstw
domowych. Woda na cele bytowo — gospodarcze jest czerpana z lokalnych uje¢ wody
tj. studni kopanych i studni wierconych, a $cieki sg odprowadzane do bezodptywowych
zbiornikdw na Scieki.

Projektem objeto wiekszg cze$¢ miejscowosci Koden Il umozliwiajgc
zainteresowanym mieszkancom swobodne podtgczenie sie do projektowanej sieci.

Inwestycja obejmuje teren o powierzchni okoto 22,0 ha, na ktérym znajduje sie
13 gospodarstw domowych w miejscowosci Koden Il przewidzianych do podtgczenia
do sieci wodociggowej. Gospodarstwa w wiekszej czesci sg potozone przy drodze
gminnej nr 101018 L relacji droga woj. 816 — Koden |l — Koden Il — dr. gminna
101026 L oraz przy drodze gminnej nr 101017 L relacji dr. gminna 101016 L —
Dobromysl — Koden Il — dr. gminna 101018 L.

Teren inwestycji jest uzbrojony w:
- kable energetyczne,
- kable telekomunikacyjne,
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- napowietrzne linie energetyczne.

4.2. Opis projektowanego zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestyciji jest budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami
w miejscowosci Dobromysl i Koden Ill na terenie gminy Koden. Inwestycja stanowi
kolejny etap wodociggowania gminy. Ujecie wody w Kodniu jest wyposazone
W urzgdzenia, ktdére zapewnig dobrg jako$¢ wody oraz wymagang wydajnosc
do zaspokojenia zapotrzebowania wody na potrzeby miejscowosci Koden lll.

Sie¢ wodociggowa dla miejscowosci Koden Il bedzie wigczona
do zaprojektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci Dobromysl wg odrebnego
opracowania.

Trase projektowanej sieci dobrano kierujgc sie optymalnym przebiegiem
w stosunku do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, uksztattowania terenu
z uwzglednieniem zgody wiascicieli posesji na zlokalizowanie przewodow
wodociggowych na dziatkach. Trasa projektowanej sieci wodociggowej bedzie
przebiegata w wiekszej czesci przez prywatne posesje wzdtuz drég gminnych oraz
przez pasy drogowe w/w drog. Tereny przez kitdére bedzie przebiegata siec
wodociggowa zostang przywrdécone do stanu pierwotnego i nie zakidécg ich
istniejgcego przeznaczenia.

Projektowana trasa sieci wodociggowej od miejsca wigczenia
do zaprojektowanego wg odrebnego opracowania przewodu wodociggowego
w miejscowosci Dobromysl| bedzie przebiegata wzdtuz drogi gminnej nr 101017 L
relacji dr. gminna 101016 L — Dobromys| — Koden |1l — dr. gminna 101018 L przez pola
uprawne do miejscowosci Koden Ill. W miejscowosci Koden Il wodocigg
zaprojektowano wzdtuz drogi gminnej nr 101018 L relacji droga woj. 816 — Koden IIl —
Koden Il — dr. gminna 101026 L przez prywatne posesje w wiekszosci przez pola
uprawne i tgki.

Przewody wodociggowe bedg umieszczone w pasie drogowym jednie
w miejscach przeciskow sterowanych pod jezdnig przy przejsciach poprzecznych sieci
wodociggowej i przytgczy wodociggowych na drugg strone jezdni.

Na trasie rurociggu wzdtuz drogi gminnej wystepuja nieliczne rowy melioracyjne
oraz drogi gruntowe — wjazdy na posesje.

Wykonanie sieci wodociggowe]j zaprojektowano w wiekszej czesci metoda
rozkopu otwartego, natomiast w miejscach trudnodostepnych, terenach
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zagospodarowanych oraz pod przeszkodami — jezdnig utwardzong metodg
przeciskow sterowanych w rurach ostonowych.

Rurociagi sieci wodociggowej zaprojektowano na $redniej gtebokosci
1,8 m p.p.t. na podsypce piaskowej o0 wysokosci 15 cm.

Catkowita dtugosc sieci wodociggowej z rur PE 110 mm wyniesie L = 2451,5 m
oraz przytagczy wodociggowych z rur PE 40 mm wyniesie L= 752,0 m. Sie¢ bedzie
uzbrojona w armature odcinajgcg oraz w hydranty przeciwpozarowe.

Budowa sieci wodociggowej obejmuije:

montaz rurociggéw sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17,0 o $rednicy

DN 110/6,6 mm,

- wykonanie przeciskdw poprzecznych pod drogg gminng w rurach ostonowych
z rur dwuwarstwowych PE 100 RC SDR 17,0 o $rednicy DN 180/10,7 mm,

- montaz na sieci rur ostonowych z rur dwuwarstwowych PE 100 RC SDR 17,0
o $rednicach DN 160/9,5i 180/10,7 mm,

- montaz weztdw wodociggowych z armatury zeliwnej kotnierzowej z zasuwami
odcinajgcymi kotnierzowymi o srednicy DN 100 mm,

- montaz weztdw hydrantowych z armatury zeliwnej kotnierzowej z zasuwami
odcinajgcymi DN 80 mm i hydrantami nadziemnymi o $rednicy DN 80 mm,

- montaz na sieci nawiertek typu NWZ 110/32 mm z zasuwami odcinajgcymi
DN 32 mm,

- montaz przytgczy wodociggowych z rur PE 100 klasy SDR 17 — 1,0 MPa
o srednicy DN 40/2,4 mm,

- montaz na przytgczach zasuw odcinajgcych do przytagczy domowych
o $rednicach DN 32 mm,

- montaz na przytaczach rur ostonowych z rur dwuwarstwowych PE 100 RC
SDR 17,0 o $rednicy DN 90/5,4 mm,

- montaz zestawdw wodomierzowych w budynkach,

- montaz studni wodomierzowych prefabrykowanych o srednicy DN 600 mm wraz

z zestawami wodomierzowymi.

5. ZAPOTRZEBOWANIE WODY
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze zostato poprzedzone
obliczeniami. Zapotrzebowanie to przedstawia sie nastepujgco:
Qsra = 20,0 m¥/d
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Qmaxd = 28,0 m3/d
Qmaxh = 1,2 m3/h
Zapotrzebowanie minimalne na wode do celdw p. poz. zgodnie
z PN — 97/ B — 02864 wynosi Q = 10 dm?/s. Jednak, ze wzgledu na to ze odlegtosci
pomiedzy siedliskami sg znaczne to daje to podstawe do uznania tej zabudowy
za kolonijng. Do obliczen hydraulicznych sieci przyjmuje sie przeptyw w wysokosci
Q = 5,0 dm¥s na cele pozarowe zwiekszajgc tg wartos¢ o 50% poboru wody

gospodarczej podczas pozaru.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Teren inwestycji lezy we wschodniej cze$ci mezoregionu Réwniny Kodenskiej,
w makroregionie Polesia Zachodniego stanowigcego po6tnocno — wschodnig czesc
Polesia zaliczanego do Nizu Wschodniobattycko — Biatoruskiego. Region ten jest
rowning, pokrytg zdenudowang gling zwatowg z czesciowo zalegajgcymi zwydmionymi
piaskami.

Tereny miejscowosci Dobromysl i Koden 1l przez ktére jest projektowana
budowa sieci wodociggowe] sg terenami ptaskimi o lekkich nachyleniach,
wykorzystywane do celéw ornych lub tgkowych. Pod budowe sieci wodociggowe;j
nie wykonano badan geotechnicznych, jednak na podstawie wczesniej wykonanych
przekopow w przekroju wykopu wystepowac¢ bedg grunty kat. IV i V oraz humus
do gtebokosci 0,4 m. Na gtebokosci 1,6 m wystepuje piasek z przewarstwieniami gliny
piaszczystej i itu — grunty te mozna zaliczy¢ do kat. IV i V.

Projektowang sie¢ wodociggowg =zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektéw budowlanych ze wzgledu na posadowienie wodociggu
w prostych warunkach gruntowo — wodnych. Poziom posadowienia rur sieci
wodociggowej powyzej poziomu zwierciadta wody gruntowej i brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Budowa sieci nie wymaga zastosowania

specjalistycznych metod wykonawstwa rob6t ziemnych.

7. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
Wedtug Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw wykonane urzadzenia zbiorowego zaopatrzenia
w wode pitng winny jednoczesnie stanowi¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe

dla wiejskich jednostek osadniczych.
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W zwigzku z powyzszym zaprojektowane na sieci wodociggowej hydranty
nadziemne DN 80 mm z zasuwami odcinajgcymi DN 80 mm beda petnity hydrantow
przeciwpozarowych.

Wedtug dokonanych obliczen hydraulicznych kazdy hydrant bedzie miat
zapewnione wymagane minimalne cisnienie wody.

Lokalizacja hydrantéw p. poz zostata dostosowana do warunkéw zabudowy
lokalnej i tak dla zabudowy zwartej rozstaw hydrantéw wynosi ok. 150 m, natomiast

w zabudowie rozproszonej hydranty projektowane sg przy grupach budynkow.

8. ROZWIAZANIA TECHNICZNE SIECI WODOCIAGOWEJ | PRZYLACZY

WODOCIAGOWYCH

8.1. Dane ogodlne

Przedmiotem inwestyciji jest budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami
w miejscowosci Dobromysl i Koden Il na terenie gminy Koden. Zasilenie
projektowanego rurociggu w wode zaprojektowano w oparciu gminng sieé
wodociggowg PVC 110 mm w miejscowosci Dobromysl zaprojektowang wg odrebnego
opracowania.

Wykonanie projektowanej sieci w wiekszej czesci zaprojektowano metodg
rozkopu otwartego, natomiast w miejscach trudnodostepnych, terenach
zagospodarowanych oraz pod przeszkodami — jezdnig utwardzong drogi gminnej
metodg przeciskdéw sterowanych w rurach ostonowych.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg o tgcznej diugosci L = 2451,5 m w skfad
ktérej wchodzg:

- rurociggi sieci wodociggowej z rur PE 110 mm o fgcznej dtugosci

L =2451,5 m w tym:

» utozone rozkopem o tgcznej dtugosci L = 2403,5 m,
» utozone rozkopem w rurze ostonowej PE 180 mm o tgcznej diugosci
L=150m,
» utozone metodg przeciskow sterowanych w rurze ostonowej PE 180 mm
o0 tgcznej dtugosci L = 33,0 m,
- wezly wodociggowe z armatury kotnierzowej w ilosci szt. 1,
- wezty hydrantowe z armatury kotnierzowej wraz z hydrantami nadziemnymi

w ilosci szt. 7.
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Zaprojektowano przytacza wodociggowe w ilosci szt. 13 w sktad ktérych
wchodza:
- przytgcza wodociggowe z rur PE 40 mm o tgcznej diugosci L = 752,0 m w tym:
* utozone rozkopem o tgcznej diugosci L = 745,0 m,
* utozone rozkopem w rurze ostonowej PE 90 mm o fgcznej dtugosci
L=7,0m,
- montaz nawiertek typu NWZ z zasuwami odcinajgcymi DN 32 mm w iloSci
szt. 12,
- montaz zasuw odcinajgcych do przytgczy domowych na przytgczach
wodociggowych w ilosci szt. 2,
- montaz zestawow wodomierzowych w budynkach w ilosci szt. 9,

- montaz studni wodomierzowych w ilosci szt. 4.

8.2. Sie¢ wodociggowa

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano w miejscowosci
Dobromys$| na dziatce nr ewid. 72/4 na prywatnej posesiji do rurociggu PVC 110 mm
zaprojektowanego wg odrebnego opracowania. Wigczenie do sieci projektuje
sie poprzez wcinke i montaz na przewodzie trojnika zeliwnego kotnierzowego
rownoprzelotowego o $rednicy DN 100/100/100 mm typu T. Do montazu wezita
wigczeniowego W-1 na zaprojektowanej sieci wodociggowej nalezy uzy¢ kroccodw
zeliwnych jednokotnierzowych typu FW DN 100 mm oraz nasuwek ci$nieniowych
dwukielichowych PVC 110 mm.

Na projektowanej sieci za tréjnikiem zaprojektowano zasuwe odcinajgca
kotnierzowg miekkouszczelniong o srednicy DN 100 mm.

Do budowy rurociggdéw sieci wodociggowej zaprojektowano rury i ksztattki
ciSnieniowe do wody pitnej ze $rednio zageszczonego PE 100 klasy
SDR 17 — 1,0 MPa o $rednicy DN = 110/6,6 mm.

W miejscach trudnodostepnych dla sprzetu mechanicznego i na terenach
zagospodarowanych zaprojektowano rurociggi umieszczone w gruncie metodg
przeciskbw sterowanych w rurze ostonowej dwuwarstwowej PE 100 RC
DN = 180/10,7 mm.

Potgczenie rur PE nalezy wykonywac w technologii zgrzewania doczotowego.
Zgrzewanie doczotowe rur i ksztattek wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur
| ksztattek.
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Zasadniczo sie¢ wodociggowa usytuowana jest wzdiuz ciggéw
komunikacyjnych i w duzej cze$ci poza pasami drogowymi oraz z pominieciem

terenéw rolnych zdrenowanych.

8.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w 7 hydrantow
przeciwpozarowych nadziemnych o $rednicy DN 80 mm wyposazonych w zasuwy
odcinajgce kotnierzowe DN 80 mm wraz z kluczami i skrzynkami do zasuw szt. 7.

Na sieci wodociggowe]j zaprojektowano zasuwy sekcyjne miekkouszczelnione
o srednicy DN 100 mm — szt. 2 przy wezle wodociggowym wigczeniowym i przy wezle
hydratowym HP-2.

Wezly wodociggowe zaprojektowano z ksztattek i armatury kotnierzowej
wykonanej z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7 zabezpieczonego przed korozjg powtokg
na bazie zywicy epoksydowej. Zasuwy wyposazone w klucze do zasuw w obudowach
teleskopowych z rury ochronnej wyprowadzone do poziomu terenu, w skrzynki uliczne
do zasuw oraz oznakowanie zasuw i hydrantéw na stupkach betonowych typu SO
za pomoca tabliczek orientacyjnych wg PN — B — 09700. Wokét hydrantéw i skrzynek
do zasuw zamontowac¢ obruki z ptyt betonowych dozbrojonych. Dla hydrantow
zamontowac ptyty dwudzielne o wymiarach 1,0 x 1,0 m, a dla zasuw ptyty o wymiarach
0,5 x 0,5 m z otworem w srodku.

Hydranty wykonane w miejscach mato widocznych z dala od drdg i przejazdéw
oznakowa¢ tabliczkami z zaznaczonym domiarem. Réwniez wszystkie zasuwy
sekcyjne oznakowac tabliczkami z napisang $rednica i domiarem. Tabliczki
zamontowac na obiektach trwatych jak budynki lub ogrodzenia albo na odrebnych
stupkach.

Celem stabilizacji utozonych w wykopie przewodéw wodociggowych
szczegllnie przy trojnikach, kolanach oraz na koncéwkach przewoddéw nalezy
stosowacé bloki oporowe dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujgcych
W rurociggu.

Nalezy stosowac bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykiego klasy
B — 20. Pomiedzy blokiem oporowym, a ksztattkg nalezy stosowac grubg folie lub
tasme z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia ksztattek przed uszkodzeniem

przez beton.
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Ponadto pod hydrantami, zasuwami i weztami z ksztattek zeliwnych nalezy
utozy¢ ptyty betonowe o wymiarach 0,5 x 0,5 m. Bloki i ptyty betonowe nalezy
posadowi¢ na bardzo mocno zageszczonym podtozu (gruncie) wykopu (Is = 95 %)
zmodyfikowanej wartosci PROCTORA.

Bloki oporowe, podporowe i ptyty podktadowe — przed utozeniem w gruncie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez 2-krotne malowanie Dysperbitem - k lub
Izolbetem badz innym $rodkiem zabezpieczajgcym przed korozjg srodowiska

gruntowego (kwasnego).

8.4. Przylacza wodociggowe

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano budowe przytgczy
wodociggowych do 13 — stu gospodarstw domowych.

Wigczenie przytgczy do projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano
poprzez montowane na sieci nawiertek typu NWZ do rur PE o $rednicy 110/32 mm
z zasuwg odcinajacg DN 32 mm. Zasuwy odcinajgce nalezy wyposazy¢ w klucze
do zasuw w obudowie teleskopowej z rury ochronnej z PE wyprowadzone do poziomu
terenu, skrzynki uliczne do zasuw oraz w tabliczki orientacyjne w poblizu skrzynek.
Skrzynki uliczne zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem poprzez zatozenie obrukéw
z ptyt betonowych z otworem w srodku.

Przytgcza wodociggowe zaprojektowano z rur ci$nieniowych do wody pitnej
ze $rednio zageszczonego PE 100 klasy SDR 17 — 1,0 MPa o $rednicy DN 40/2,4 mm
taczonych za pomoca zlgczek zaciskowych do rur PE oraz w budynkach
przy wodomierzach z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych ze szwem tgczonych
na gwint z uszczelnieniem konopiami i pastg uszczelniajgca. Przejscie przytagczy pod
tawami fundamentowymi budynkéw nalezy wykona¢ w rurach ochronnych stalowych
ocynkowanych o $rednicy 24" i o dtugosci L = 1,2 m. Konce rury uszczelni¢ materiatem
plastycznym. Wszystkie odcinki z rur ocynkowanych i ksztattki nalezy zaizolowac
dwukrotnie IZOPLASTEM bgdz tasmg ,Denso”.

Pomiar zuzywanej wody w budynkach zaprojektowano za pomocg wodomierzy
skrzydetkowych jednostrumieniowych typu JS DN = 34” umieszczonych w budynkach
zgodnie z normg PN-91/M-54910 w miejscach fatwo dostepnych. Wodomierze
zamontowa¢ na konsolach wodomierzowych i wyposazyé w zawory odcinajgce

grzybkowe skosne o $rednicy DN = 17. Za wodomierzami na instalacji wewnetrznej
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stosowa¢ zawér odcinajgcy zintegrowany z zaworem antyskazeniowym EA
i umozliwiajgcym spust wody z instalacji np. GEBO.

W przypadku montazu wodomierzy poza budynkami, wodomierze wraz
z armaturg zaprojektowano w studzienkach wodomierzowych prefabrykowanych
o $rednicy DN = 600 mm wykonanych z polietylenu. Studzienki wyposazone w pokrywy
z zamkiem zabezpieczajgcym studzienki przed dostepem niepowotanych o0s6b.
W  przypadku montazu studzienek przed budynkiem mieszkalnym przytgcza

doprowadzi¢ do instalacji wewnetrznej w budynku.

8.5. Wezly wodociagowe

Wezly wodociggowe nalezy zmontowa¢ z armatury zeliwnej kotnierzowej
wykonanej z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400 i GJS 500-7. Na weztach
wodociggowych zaprojektowano zasuwy odcinajgce kotnierzowe o Srednicy
DN 100 mm. Rury PE sieci wodociggowej tagczy¢ z armaturg kotnierzowg za pomocg
zgrzanych z rurami PE tulei kotnierzowych z PE. Zasuwy wyposazy¢ w klucze
do zasuw w obudowach teleskopowych z rury ochronnej wyprowadzone do poziomu
terenu i w skrzynki uliczne do zasuw. Wokét skrzynek do zasuw zamontowac obruki
z ptyt betonowych o wymiarach 0,5 x 0,5 m z otworem w $rodku z betonu kl. B 15.
Do taczenia armatury kotnierzowej stosowac sruby i podktadki ze stali nierdzewne;j.

8.6. Wezty hydrantowe

Wezly hydrantowe nalezy zmontowaé z armatury zeliwnej kotnierzowej
wykonanej z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400 i GJS 500-7. Odgatezienia
na sieci do hydrantéw wykonywaé z trjnikébw zeliwnych redukcyjnych typu T
o srednicy DN 100/80/100 mm. taczenie rurociggdw sieci wodociggowej z tréjnikami
wykonywa¢ za pomoca zgrzanych z rurami PE tulei kotnierzowych z PE.
Przy hydrantach zamontowa¢ zasuwy klinowe, kotnierzowe DN 80 mm, PN 16
pozostajgce w potozeniu otwartym — zamontowanych na odgatezieniach z kré6écow
dwukotnierzowych DN 80 mm typu FF o dtugosci L = 800 mm, w odlegtosci, co najmniej
1 m od hydrantu. Hydranty zamontowane i wsparte na zeliwnych kolanach
dwukotnierzowych DN 80 mm ze stopkg N z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7
osadzonych na blokach oporowych z betonu kl. B 20. Do fgczenia armatury
kotnierzowej stosowac sruby i podktadki ze stali nierdzewnej.
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Dla hydrantéw zamontowac ptyty dwudzielne o wymiarach 1,0 x 1,0 m, a dla zasuw
ptyty o wymiarach 0,5 x 0,5 m z otworem w $rodku z betonu kl. B 15.

Hydranty oprocz funkcji p. pozarowej, beda petnity role odpowietrznikow, jak
rowniez umozliwig ptukanie wodociggu w przypadku skazenia bakteriologicznego
rozprowadzanej wody.

Projektowane hydranty nadziemne, winny posiada¢ atesty PZH w Warszawie
oraz dopuszczenia do stosowania wydane przez Centrum Naukowo — Badawcze

Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k/Warszawy

8.7. Przejscia poprzeczne pod drogami i rowami

Wykonanie przejs¢ poprzecznych sieci wodociggowej pod drogg o trwatej
nawierzchni asfaltowej oraz pod terenami zagospodarowanymi zaprojektowano
w technice przeciskbw sterowanych w rurach ostonowych dwuwarstwowych
wykonanych z PE 100 RC bez naruszania konstrukcji jezdni i pobocza.

Komory przeciskowe nalezy lokalizowa¢ poza granicg pasa drogowego.
Przeprowadzenie rury przewodowej przez rury ostonowe przy pomocy ptdz slizgowych
centrujgcych umozliwiajgcych zachowanie wspétosiowosci rury przewodowej z rurg
ostonowg i zachowanie projektowanego spadku. Odlegto$¢ miedzy ptozami na rurze
przewodowej max 1,5 m, na koncu i na poczatku rury ochronnej zamontowac po dwa
pasy ptéz obok siebie. Przestrzen pomiedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng
sciankg rury ochronnej na poczatku i na koncu przeciskow uszczelni¢ piankg
poliuretanowa. Do uszczelnienia rur ochronnych nie nalezy stosowaé¢ Zzadnych
materiatbw na bazie smoty i asfaltu, kidére oddziatywajg korozyjnie na PVC.
Zewnetrzne zamkniecie przeciskow wykonaé za pomocg manszet gumowych
samouszczelniajgcych typu N lub U.

Przeciski sterowane przewodéw wodociggowych w rurach ostonowych:

- rura przewodowa PE 110 mm — rura ostonowa dwuwarstwowa PE 100 RC
DN = 180/10,7 mm, tgczna dtugos¢ L = 33,0 m, ilos¢ przeciskow 3.
Przekroczenia drog o nawierzchni ttuczniowej lub drég nieutwardzonych,

a takze rowdéw melioracyjnych nalezy wykona¢ rozkopem z zastosowaniem rur
ochronnych PE. W przypadku zalegajgcej wody w rowach przejscia wykonywaé
w technice przeciskéw sterowanych, tak jak przejscia pod drogami o trwatej
konstrukcji.

Przewody wodociggowe w rurach ostonowych:
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- dla rury przewodowej PE 40 mm — rura ostonowa dwuwarstwowa PE 100 RC
DN = 90/5,4 mm, tgczna dtugos¢ L = 7,0 m, ilos¢ oston 1,

- dla rury przewodowej PE 90 mm — rura ostonowa dwuwarstwowa PE 100 RC
DN = 160/9,5 mm, tgczna dtlugos¢ L = 7,0 m, ilos¢ oston 1,

— rura przewodowa PE 110 mm - rura ostonowa dwuwarstwowa PE 100 RC
DN = 180/10,7 mm, tgczna dtugos$¢ L = 15,0 m, ilo$¢ oston 2.

9. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ELEMENTOW SIECI
WODOCIAGOWEJ | PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
9.1. Sie¢ wodociggowa
Do budowy rurociggdéw sieci wodociggowej zaprojektowano rury i ksztattki
cisnieniowe do wody pitnej ze srednio zageszczonego PE 100 klasy SDR 17 — 1,0
MPa o $rednicach 110/6,6 mm produkowane w sztangach o dtugosci L = 12,0 m.

9.2. Przylacza wodociggowe
Przytgcza wodociggowe wykonywaé z rur z rur cisnieniowych do wody pitnej
ze $rednio zageszczonego PE 100 klasy SDR 17 — 1,0 MPa o $rednicy DN 40/2,4 mm

produkowane z zwojach.

9.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej
Na sieci wodociggowej zaprojektowano armature o  cechach
charakterystycznych:
- zasuwy sieciowe o srednicach DN 80, 100 mm miekkouszczelnione
kotnierzowe, krétkie wg F4:
» potaczenia kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cisnienie PN16,
* korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40
EN-GJS-400,
» prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia,
» klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma
EPDM — atest PZH,
* wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego,
» trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym

kotnierzykiem trzpienia,
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wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek
tworzywowych,

uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa
odseparowana od medium,

mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem
bez koniecznosci demontazu pokrywy,

uszczelka czyszczgca zabezpieczajgca korek gorny uszczelnienia trzpienia
przed kontaktem z ziemig. Korek zabezpieczony przed wykreceniem,
ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum
250 mikronéw wg normy DIN 30677,

Sruby tgczgce pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,

wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa.

obudowy teleskopowe do zasuw:

» zakres obudowy teleskopowej: Ra = 1,3 - 1,8 m,

» pret ocynkowany o profilu kwadratowym,

» zeliwny kaptur trzpienia przymocowany $ruba,

» zabezpieczenie przed rozerwaniem,

* blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy na dowolnej
wysokosci,

* rura ostonowa wykonana z PE.

hydranty nadziemne DN 80 mm:

potgczenia kotnierzowe PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne
cisnienie PN 16,

hydrant: DN 80 mm wyposazony dwie nasady na weze,

gtebokos¢ wkopu 1800 mm,

korpus gorny, korpus dolny, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40
EN-GJS-400-15 (DIN1693),

kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-
15 (DIN1693),

samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane
przy pomocy specjalnego wyciecia w grzybie,

trzpien goérny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona o-ringowe,
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elementy odcinajgco-zamykajgce /grzyb/ catkowicie zawulkanizowana
EPDM,

mozliwos¢ wymiany elementow wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,
pierscien dodatkowy typu o-ringowy w gérnej komorze hydrantu
zabezpieczajacy pakiet uszczelniajgcy $lizgu przed korozja,

ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum
250 mikronéw wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed

promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

- trdjniki zeliwne kotnierzowe typu T, zwezki dwukotnierzowe FFR, krééce

dwukotnierzowe FF:

9.4.

potgczenia kotnierzowe PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne
cisnienie PN 16,

ksztattki wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7,

ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum
250 mikron6w wg normy DIN 30677.

Uzbrojenie przytlaczy wodociagowych

Na przytgczach wodociggowych zaprojektowano armature o cechach

charakterystycznych:

- nawiertki typu NWZ 110/32 mm z bocznym odejsciem do rur PE z zasuwa

odcinajaca o srednicy DN 32 mm miekkouszczelniong gwintowana:

potgczenia gwintowane — gwint wewnetrzny 1%” wg PN-1ISO-7-1:1995,
cisnienie PN 16,
korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego /GGG40/
EN-GJS-400-15:2000 (DIN 1693),
prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia,
klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg
EPDM — atest PZH,
trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
uszczelnienie trzpienia o-ringowe,
uszczelka czyszczaca zabezpieczajgca korek gorny uszczelnienia trzpienia
przed kontaktem z ziemia,
ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum
250 mikron6éw wg normy DIN 30677,
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» Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
wpuszczone i zabezpieczonemasg zalewowa,

» obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40,

» Sruby, nakretki i podktadki taczace elementy obejmy ze stali nierdzewnej
PN EN ISO 4016 :2004,PN EN 4032:2004,

* potowki obejmy w catosci wytozone gumag NBR, EPDM.

- zasuwy odcinajace o srednicy DN 32 mm miekkouszczelnione,

gwintowane:

* potgczenia obustronnie gwintowane, z gwintami wewnetrznymi o srednicy
o $rednicy 14" do ztgczek PE,

» korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego /GGG40/
EN-GJS-400-15:2000,

» prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia,

» klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnagtrz guma
EPDM — atest PZH,

* trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

e wrzeciono tozyskowane za pomocg hisko tarciowych podktadek
tworzywowych,

» uszczelnienie trzpienia o-ringowe,

» uszczelka czyszczgca zabezpieczajgca korek gérny uszczelnienia trzpienia
przed kontaktem z ziemia,

* ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum
250 mikron6w wg normy DIN 30677,

» Sruby tgczgce pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

- obudowy teleskopowe do zasuw:
» zakres obudowy teleskopowej: Ra=1,3—-1,8 m,
» pret ocynkowany o profilu kwadratowym,
» zeliwny kaptur trzpienia przymocowany $rubg,
» zabezpieczenie przed rozerwaniem,
» blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy na dowolnej
wysokosci,

» rura ostonowa wykonana z PE.
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10.ROBOTY ZIEMNE
10.1. Dane ogodlne

Przed przystgpieniem do realizacji budowy sieci wodociggowej nalezy wytyczy¢
trase rurociggébw zgodnie z projektem oraz oznaczy¢ istniejgce uzbrojenie terenu.
Tyczenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Przed rozpoczeciem robét nalezy
powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robot
ziemnych. Przed rozpoczeciem robét ziemnych w pasach drogowych nalezy uzyskaé
zezwolenia zarzgdcédw drog na zajecie pasa drogowego.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z ustaleniami zawartymi w zatgczonych
odpisach uzgodnien zarzadcow istniejgcego uzbrojenia podziemnego, zarzgdcédw
drég.

Ponadto roboty ziemne wykonywac zgodnie z wymaganiami technicznymi:

- normy PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne,

- normy PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych,

- normy PN-B-10725:1997. Przewody wodociggowe. Wymagania i badania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U z 2003 r., Nr47, poz. 401).

Wykopy liniowe pod rurociggi sieci, przytgczy i uzbrojenia nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych szalowane azurowo lub wypraskami
stalowymi. Wydobyty urobek sktadowa¢ na odktad po jednej stronie wykopu.
Wszystkie roboty ziemne w miejscu witgczenia rurociggbw do istniejgcej sieci
wodociggowej, w miejscach skrzyzowania z innymi przewodami infrastruktury
podziemnej i w poblizu budynkéw nalezy wykonac¢ recznie, pozostate wykonaé
mechanicznie.

W miejscach gruntéw ornych i ogrodéw na trasie poszczeg6lnych odcinkdéw
projektowanej sieci wodociggowej zdjg¢é warstwe urodzajng ziemi uprawnej
o gr. 15— 20 cm. Po wykonaniu robét montazowych ostatnig warstwg zasypu winna
by¢ w/w warstwa humusu.

W przypadku wykonywania robdét w miejscach kolizji z elementami sieci
uzbrojenia terenu tzn. na skrzyzowaniach oraz wzdtuz: napowietrznych linii

elektroenergetycznych, ziemnych kabli telefonicznych, przytaczeh kanalizaciji
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bezodptywowej — roboty nalezy wykonywaé wytgcznie z uzyciem sprzetu recznego
z zachowaniem nalezytej starannosci i wymagan obowigzujgcych przepisow BHP.

Podziemne kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc¢ przed
uszkodzeniem zgodnie z normg PN-76-E-05125 rurami ochronnymi dwudzielnymi typu
AROT o dtugosci L = 2,0 m, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy
ich eksploatacje. Podczas robdt nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc
na mozliwos¢ wystgpienia uzbrojenia, ktére mogto nie zosta¢ naniesione na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej.

Podczas wykonywania prac w miejscach przecinajgcych istniejgce ciggi
komunikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz
wykonanie objazdow i ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢
i oznakowac tabliczkami informacyjnymi podczas prowadzenia prac.

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowac¢ w bezpiecznej odlegtosci od sciany
fundamentowej. Odlegtos¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢é mniejsza
niz gtebokos¢ wykopu.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Po zmontowaniu przed zasypaniem wykopu rurocigg nalezy podda¢ prébie
hydraulicznej na szczelnos¢. Po probie rurociag nalezy przysypaé recznie warstwag
piasku do wysokosci 30 cm i nastepnie mechanicznie zasypac¢ gruntem rodzimym.
Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami grubosci 25 cm z jednoczesnym
zageszczeniem gruntu np. ubijakiem wibracyjnym. Po zasypaniu wykopu do wysokosci
30 cm nad rurg przewdd wodociggowy oznakowac niebieskg tasmg ostrzegawczo —
lokalizacyjng o szerokosci 30 cm z wkiadkg metalowa.

10.2. Wykopy

Zgodnie z wymaganiami, zastosowane rury przewodowe z PE 100 nalezy
uktadac na stabilizowanym mechanicznie podtozu. Dno wykopu winno by¢ wyréwnane
i pozbawione elementdéw o ostrych krawedziach i takich, ktérych rozmiary przekraczaja
60 mm. Jezeli warunki gruntowe i warunki obcigzenia wskazujg na koniecznos$é
wzmochienia podtoza, to moze by¢é ono wykonane w postaci tawy zwirowej
o0 wysokosci ok. 20 cm z drobnego zwiru o granulacji 4 + 20 mm ubijanego
mechanicznie. Nie wolno rur PE uktada¢ na tawach betonowych lub zalewac ich
betonem (obetonowanie krotkiego odcinka rurociggu, tuku segmentowego, trojnika lub
innych ksztattek jak tez stosowanie obcigznikéw betonowych jest dopuszczalne).
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Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociag, jezeli sg to
grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci) piaszczyste, zwirowo — piaszczyste,
piaszczysto — gliniaste, gliniasto — piaszczyste. Utozone w podtozu suchym kanaty
nalezy obsypywac warstwg obsypki klasy | (piaski grube i srednie dobrze uziarnione).
W gruntach o bardzo stabej nosnosci (muty, grunty préchniczne, torfy), grunt ponizej
posadowienia rurociggu nalezy wymieni¢ na zageszczony piasek ze zwirem

do poziomu posadowienia rury.

10.3. Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nalezy sie spodziewac niewielkich
ilosci wody gruntowej. W przypadku wystepowania matej ilosci woéd gruntowych
przewiduje sie bezposrednie pompowanie wody z wykopu (drenaz + studzienki).
Na czas realizacji rob6t w miejscach wystepowania duzego naptywu wéd gruntowych
przewiduje sie obnizanie zwierciadta wody przy pomocy igtofiltrdw (odwodnienie
powinno wyprzedza¢ wykonanie wykopdw). Odbiornikiem wdd pochodzgcych
z wykopdw bedg istniejgce cieki i rowy melioracyjne. Poniewaz jest to woda czysta nie
stanowi ona zadnego zagrozenia dla srodowiska a jej ilos¢ nie zakitdci stosunkow

wodnych na tym terenie.

10.4. Ukladanie rurociaggéw w wykopie

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ warstwe podsypki o wysokosci ok. 10 cm
z nie zmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajgcego ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu. Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania,
to nie ma potrzeby stosowania podsypki. W przypadku uktadania rurociggu w gruncie
skalistym lub zawierajgcym kamienie o $rednicy powyzej 60 mm, to grubos$¢ warstwy
podsypki nalezy zwiekszy¢ o co najmniej 5 cm tak, aby jej wierzchnia warstwa
znajdowata sie 5 + 10 cm powyzej gérnej krawedzi skat lub kamieni w dnie wykopu.

Rury taczy¢ metodg zgrzewania doczotowego na powierzchni terenu,
a nastepnie opuszcza¢ na dno wykopu. Rurociggi mniejszych srednic mogag byé
opuszczane recznie a w przypadku rur o wiekszej srednicy (i wiekszej masie wtasnej)
nalezy w tym celu wykorzysta¢ migkkie zawiesia lub rolki nanizane na line i zaczepione
do tyzki koparki.

Do pokonania matych przeszkdd terenowych lub gdy jest wystarczajgco duzo

miejsca, to zmiany kierunku trasy rurociggu mozna realizowac¢ na drodze giecia rur.
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Sposbb ten jest o tyle korzystny, ze eliminuje koniecznos$¢ wykonywania dodatkowych
potgczen. Maksymalne promienie giecia rur PE - 100 ,na zimno”, sg okreslone
w instrukcjach montazu producenta”. Formowanie tukéw ,na gorgco” jest

niedopuszczalne na budowie.

10.5. Laczenie rur

taczenie rur wodociggowych z PE 100 i PE 100 RC w sztangach
zaprojektowano metodg zgrzewania doczotowego. Zgrzewanie polega na ogrzaniu
i odpowiednim uplastycznieniu koncow tgczonych elementéw poprzez styk ich
powierzchni czotowych z ptytg grzewcza, a nastepnie wzajemnym docisnieciu
taczonych elementéw do siebie z odpowiednig sitg, po uprzednim usunieciu ptyty
grzewczej. Zgrzewania doczotowego nie wolno stosowac¢ do tgczenia rur zwijanych
w kregi.
Przy zgrzewaniu rur z PE 100 i PE 100 RC nalezy:

- oczysci¢ kohce fgczonych elementdw,

- zamocowac tgczone elementy w uchwytach zgrzewarki,

- zmierzy¢ ciSnienie przemieszczania sie elementu zamocowanego w ruchomym
uchwycie zgrzewarki,

- oczys$ci¢ powierzchnie tngce struga, wstawi¢ strug pomiedzy konce tgczonych
elementédw i po ustawieniu cisnienia strugania splanowac ich powierzchnie
czotowe,

- odsungc¢ tgczone elementy od struga, wytgczy¢ strug i po jego zatrzymaniu
wyjac ze zgrzewarki i odstawi¢ do stojaka,

- nie dotykajgc oczyszczonych powierzchni usungé wiéry spod zgrzewarki,
z zewnatrz i wewnatrz koncow tgczonych elementow,

- sprawdzi¢ i ustawic cisnienie zgrzewania,

- dosunac¢ do siebie i docisng¢ petnym cisnieniem zgrzewania konce tgczonych
elementoéw,

- sprawdzi¢ czy tgczone elementy zostaty zamocowane wspétosiowo, w razie
koniecznosci wycentrowac tgczone elementy,

- rozsungc tgczone elementy i umiesci¢ miedzy nimi ptyte grzewcza,

- dosungc¢ elementy do ptyty grzewczej i utrzymywac cisnienie docisku
do uzyskania na catym obwodzie wyptywki okreslonej grubosci,
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- zmniejszy¢ cisnienie docisku do poziomu posuwu i dogrzewac konce tgczonych
elementow przez okres okreslony przez ich producenta,

- rozsung¢ elementy, a nastepnie jak najszybciej wyja¢ ptyte grzewcza
i ponownie dosung¢ do siebie tgczone elementy zwiekszajgc cisnienie docisku,

- po zakonczeniu zgrzewania rozpoczgc¢ chtodzenie, otworzy¢ obejmy i wyjgc
rury z maszyny zgrzewajacej,

- wynik procesu zgrzewania nalezy skontrolowac.

Szczegoty tok postepowania przy montazu rur z PE metodg zgrzewania czotowego,

okresla ,Instrukcja montazu producenta”.

10.6. Przejscia poprzeczne pod drogami i rowami

Jako rury ostonowe do wykonywania przeciskow poprzecznych pod drogami,
pod terenami zagospodarowanymi, a takze jako rury ostonowe dla rurociggéow
umieszczanych metodg rozkopu stosowac rury dwuwarstwowe wykonane z PE 100
RC klasy SDR 17 — 1,0 MPa o $rednicach DN = 90/5,4, 160/9,5 i 180/10,7 mm
produkowane w sztangach o dtugosci L = 12,0 m.

Na prowadzenie rob6t w pasach drogowych przed ich rozpoczeciem nalezy
uzyskac¢ zezwolenia zarzgdcédw drdég na umieszczenie przewoddw wodociggowych

w pasach drogowych.

10.7. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania
z podziemnymi kablami energetycznymi eN oraz z kablami telekomunikacyjnymi.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyzowan przewoddw
projektowanej sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowych z istniejgcym
uzbrojeniem terenu nalezy je doktadnie zlokalizowaé sytuacyjnie i wysokosciowo.
Podczas robdt nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ na mozliwosé wystgpienia
uzbrojenia, ktdre mogto nie zosta¢ naniesione na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;j.

Kable  energetyczne i  telekomunikacyjne  przy  skrzyzowaniach
z projektowanymi rurociggami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z normg
PN-76-E-05125 poprzez natozenie na kable rury ostonowej dwudzielnej typu AROT
o $rednicy DN 110 mm na dtugosci L = 2,0 m i uszczelnienie do obu kohcach
preparatem do tego przeznaczonym. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia

wykonywaé bardzo uwaznie i starannie sposobem recznym stosujgc zalecenia
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PN-67/E-05125. Podczas zasypywania rozkopéw odtworzyé oznaczenie trasy linii
kablowych uktadajac folie koloru niebieskiego nad istniejgcym i ostonietym rurg kablem
elektroenergetycznym eN, oraz folie koloru czerwonego nad ostonietymi rurg kablami

elektroenergetycznymi SN.

10.8. Obsypka i zasypywanie wykopow

Po pozytywnej probie szczelnosci kazdego odcinka, sprawdzeniu poprawnosci
jego utozenia, inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym nalezy
przystgpi¢ do zasypywania wykopow.

Obsypke rur nalezy wykonywaé¢ warstwami o wysokosci 10 + 30 cm
do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Materiat stosowany do obsypki
musi spetnia¢ te same wymagania co materiat na posypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia
te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do wykonania obsypki. Zageszczanie
moze by¢ wykonane przy pomocy sprzetu mechanicznego lub ubijakéw recznych.
Pierwsza warstwa obsypki winna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury
ze zwrOceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku rury
z podsypka (tzw. pachwin). Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazac, aby
nie spowodowac podniesienia sie rury. Obsypka rurociggéw uktadanych pod drogami,
aby unikng¢ skutkow wiekszego osiadania gruntu, winna by¢é zageszczona
do Is = 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi terenami mozna stosowac
mniej doktadne zageszczanie do wartosci Is = 85 + 90 % a nawet 75 %.
zmodyfikowanej wartosci Proctora przy czym gtebokos¢ utozenia rurociggu nie jest
tu istotna.

Do czasu otrzymania pozytywnego wyniku z proby szczelnosci ztgcza rur
i uzbrojenia nalezy zostawic¢ odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ztgcza
i uzbrojenie nalezy zasypac¢ piaskiem i dobrze zagesci¢. Po zasypaniu wykopu
do wysokosci 30 cm nad rurg przewody wodociggowe przykry¢é niebieskg tasmag
ostrzegawczo — lokalizacyjng o szerokosci 30 cm z wktadkg metalowg zgodnie
z wymaganiami PN - 92/B - 01706. zm. Az1: 1999. Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.

Pozostatg czes¢ rurociggu nalezy niezwtocznie zasypac gruntem rodzimym, o ile nie
zawiera on elementédw (np. kamieni) o rozmiarach powyzej 300 mm. Wykop nalezy

zageszczaé warstwowo, od 10-30cm z uzyciem sprzetu mechanicznego.
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Po zasypaniu i zageszczeniu wykopu wykonawca robét jest zobowigzany
do uporzadkowania terenu na trasie kolektora i przywrocenia wszystkich urzgdzen
infrastruktury technicznej oraz drog, podwdrzy, ogrodzen, rowdw, roslinnosci do stanu

pierwotnego.

10.9. Préba szczelnosci i droznosci przewodow

Wykonywane odcinki sieci wodociggowej po zmontowaniu przed zasypaniem
poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725:1997. Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania oraz Instrukcji montazowej producenta.

Proba hydrauliczna zostanie przeprowadzona po utozeniu przewoddw
i wykonaniu warstwy ochronnej z piasku o wysokosci 30 cm po obu stronach rurociggu
dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ widoczne w celu mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdéw. Proba
na szczelno$¢ bedzie przeprowadzona na cidnienie P = 1,0 MPa przy temperaturze
nie nizszej niz +1° C.

W czasie préby szczelnosci wodocigg nalezy napetni¢ wodg z istniejgcej sieci
i odpowietrzy¢ za pomocg urzadzen odpowietrzajgcych (recznych lub
automatycznych), rozmieszczonych na danym odcinku pomiarowym. W prébie
cisnieniowej nalezy zastosowac cisnienie prébne wyzsze o 50 %, od cisnienia
roboczego wodociggu (wedtug warunku pn=1,5 pr. - ti. pn = 1,5 x 0,6 MPa = 0,9 MPa.).
Czas proby cisnieniowej powinien wynosi¢ min. 30 min, w ktérym to badane cisnienie
wody w wodociggu nie moze spas¢ ponizej cisnienia préby (p p). Z uwagi na dtugos¢
catkowitg sieci wodociggowej odcinki poddawane prébie cisnieniowej, powinny mie¢
dtugos$¢ w graniach 300 - 500 m.
Do préby szczelnosci nalezy uzyé¢ przyrzaddéw pomiarowych posiadajgcych aktualne
badania legalizacyjne.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci sie¢ wodociggowg
I przytgcza przed oddaniem do uzytku nalezy dokfadnie przeptuka¢ wodg sieciowa.
Ptukanie prowadzi¢ do momentu, az nie bedzie widocznych zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Po wykonaniu ptukania przeprowadzic¢
dezynfekcje przez wprowadzenie do przewodu 3,0 % roztworu wodnego podchlorynu
sodu na 24 godziny i nastepnie ponowne przeptuka¢ wodg z sieci.

Sie¢ wodociggowg mozna oddaé¢ do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnego
wyniku badania bakteriologicznego zgodnie z przepisami zgodnie z rozporzgdzeniem

27



Projekt budowlano — wykonawczy przedsiewziecia pn.:
” Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosci Dobromys| — Koden Ill, gmina Koden”

Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. .w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U z 2007 r, Nr 61, poz. 417 z p. zm.).

10.10. Oznakowanie sieci wodociggowej i przytgczy
Projektowang sie¢ wodociggowg wraz z przytaczami nalezy oznakowac

w zakresie:

- przebiegu trasy przewoddw wodociggowych,

- lokalizacji sieciowych zasuw odcinajgcych,

- lokalizacji hydrantéw przeciwpozarowych

Do oznakowania nalezy uzy¢ tabliczek orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia

na przewodach wodociggowych zgodnie z wymaganiami PN-86/B-09700, stosujac
nastepujgce rodzaje tablic: H, Z, D, O. Tablice nalezy umieszcza¢ na stupkach
betonowych typu SO o wymiarach: 118 x 15 x 15cm, wystajagcych min. 30 cm p.p.t.
projektowanego lub na ogrodzeniach (za zgodg wtasciciela). Nie nalezy umieszczaé
tablic znacznikowych na starych, drewnianych ptotach, drzewach, stupach
energetycznych, telekomunikacyjnych oraz mocowac drutem. Tablice umieszczac
w miejscach dobrze widocznych (nie zakrzaczonych, zacienionych itp.).
W szczegdlnosci dotyczy do oznaczeh hydrantéw. Stupki betonowe nalezy
umieszcza¢ na zatamaniach trasy wodociggowej ( kat pow. 300) oraz, co 350 m
na odcinkach prostych. W przypadku braku mozliwosci lokalizacji stupka nad
rurociggiem (srodek dziatki rolnej) nalezy na stupku umiescic¢ tabliczke z podaniem
domiaréw do punktu zatamania rurociggu. Na kazdym stupku betonowym nalezy
umiescic¢ trwale informacje o rodzaju wbudowanych rur i ich $rednicy np. PE - 100,
fi 110 mm. Gtowki stupkdédw betonowych na wysokosci 15 — 20 cm nalezy pomalowac
farbg nawierzchniowg do betonu w kolorze niebieskim.
Przebieg trasy rurociggu nalezy oznakowac¢ tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng
z wktadkg metalowg z napisem ,UWAGA WODOCIAG" utozong nad rurociggiem
na wysokosci 30cm (nad obsypka). Tasma z wktadkg metalowg ma umozliwié
lokalizacje przewodu wodociggowego przy pomocy wykrywaczy. Opieka nad
wszelkimi oznakowaniami i ich konserwacja nalezg do obowigzku zarzgdzajgcego

siecig wodociggowa.

10.11. Inwentaryzacja powykonawcza
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Sie¢ wodociggowa i przytgcza po utozeniu przewoddw i zmontowaniu armatury
przed zasypaniem wykopdw podlegajg zainwentaryzowaniu przez uprawnionego
geodete. Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacjg geodezyjng stanowig

niezbedne dokumenty do odbioru koncowego i prawidtowego rozliczenia inwestycji.

11.UWAGI | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wykonania sieci wodociggowej nalezy
zgtosi¢ prace wiascicielom urzadzen podziemnych znajdujgcych sie w zasiggu robot
i zapewni¢ ich nadz6r wedtug wymagan podanych w zatgczonych uzgodnieniach
zachowujgc wymagane warunki.

Podczas prowadzenia robo6t nalezy zachowywac¢ wszystkie przewidziane
dla tego rodzaju robot przepisy BHP. Wykopy gtebokie zabezpieczy¢ i oznakowac
w nocy oswietli¢. Cato$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — montazowych cz. Il ,Roboty Sanitarne
i Przemystowe”, z instrukcja montazu przewoddéw wydang przez producentow rur,
wg norm PN-81/B-10725, PN-92/B-10735 oraz zasadami BHP.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy sieci w szczegdlnosci — rury,
ksztattki, ztgczki, armatura muszg posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie oraz atesty higieniczne, wydane przez Panstwowy
Zaktad Higieny, dopuszczajgcy w/w materiaty do stosowania w wodociggach wody
pitnej.

Po zakonhczeniu budowy teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Sie¢ nalezy
wykona¢ wg zatwierdzonego projektu budowlanego zaréwno pod wzgledem
usytuowania jak i zagtebienia. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Przed zgtoszeniem inwestycji do odbioru przez Zleceniodawce nalezy
uporzadkowac teren, uzyskac odbiory techniczne oraz uzyska¢ mape z naniesiong

inwentaryzacjg powykonawczg sieci wraz z przytgczami.

12.UWAGI EKPLOATACYJNE
Eksploatujacy sie€ i przytgcza wodociggowe winien pamietac o:
- okresowym ptukaniu sieci wodociggowej, a w szczegdlnosci jej koncowych

odcinkéw,
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- okresowym sprawdzaniu prawidtowosci dziatania hydrantéw p. poz. oraz zasuw
sekcyjnych hydrantowych wraz z ich oznakowaniem. Ptukanie hydrantow
wykonujemy przy pomocy odcinka weza p. poz. odlegtosci koniecznej
dla skierowania wody ptucznej do najblizszego odbiornika.

Szczegoblnie wazne sg dwa przeglady: wiosenny do konca maja oraz jesienny
do konca pazdziernika. W okresie letnim winny by¢ sprawdzane wszystkie hydranty
p. poz. z uwagi na wieksze niebezpieczenstwo pozaréw, a w okresie zimowym
szczegOlnie sprawdzane winny by¢ kohcowe hydranty. Przed okresem zimowym
dopilnowaé¢ nalezy aby nie byto przeciekbw na dtawicach zasuw oraz przy Zzle

dokreconych hydratach co moze by¢ powodem zamarzniecia urzgdzen.

UWAGA:

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostalo wskazane pochodzenie
materialow (marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen)
Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie urzadzen i materiatdw rownowaznych
o takich samych parametrach techniczno- funkcjonalnych, ktére zagwarantuja
realizacje robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych

od zatozonych dokumentaciji projektowej.
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. WYKAZ PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Lp. N(rjgéig Ei/ Adres Wiasciciel pl?:%r’rg:;])csz(;
1 1601 Koden 32 zam. K’éc"jzgu?!g?;li—b;%gKodeﬁ 132,7
2. | 16642 | Kodefi33 sam. Koo 33,21 - 508 Kode e
3| 16672 | Kodefi35A |, odon abA. 21500 Koden 1.0
4| 1672 | KodeN36 | am kodonse 21o500kKoden | 338
5 | 1720 | Koden 36A 2o, Kodon 36, 21 - 808 Koder 28,7
6| 1673 | Kodefd7 | om \coensr. 2 s0okoden | 129
g 1682/2 Koden 28 zam. }l\(noadgedrﬁzg’;?»s,k; IzaSnOLgiodeﬁ 25,6
8. | 1683 | Kodef39 sam. Kode 39,31 - 509 Kode 9.3
S 1684 Koden 40 zam. Ksoadcehr’]a:l((:f%l; ‘LViSK(:ngodeﬁ 106,7
0. 1685 | Kodef42 | o koendz21es09koden | 115
1. 1686/ Koden 43 zam. KOL%?ZZYKZTIEIL%% Koden 5.3
12.| 19631 | Koden 4 sam,. Kodst 44, 21 - 506 Kode 1500
13| 1698 | Koden4s zam,. Koden 46, 21 - 50 Koden 209
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. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:

INWESTOR:

KATEGORIA OBIEKTU:

BRANZA:
JEDNOSTKA EWID.:
OBREB:

DZIALKI NR EWID.:
OBREB:

DZIALKI NR EWID.:

SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI
DOBROMYSL — KODEN Ill, GMINA KODEN

GMINA KODEN

UL. 1 - GO MAJA 20

21 — 509 KODEN

XXVI - SIECI WODOCIAGOWE

SANITARNA

060106_2 KODEN

0002 DOBROMYSL

72/4,72/3

0007 KODEN I

1587, 1620, 1663, 1601, 1664/1, 1664/2, 1668, 1665/1, 1665/2, 1666,
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Projektant mgr inz. Jan Ostapski 285/BP/85 inzynieryjna
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Biernacki LUB/0060/PWOS/14 instalacyjna
Asystent - e
Projektanta mgr inz. Konrad Ostapski

Miedzyrzec Podlaski maj 2017
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej wraz

z przytgczami w miejscowosci Dobromysl i Koden Il na terenie gminy Koden.

Roboty wystepujgce przy wykonywaniu w/w obiektéw:

wytyczenie geodezyjne projektowanej trasy sieci wodociggowej,
oznakowanie istniejgcego uzbrojenia terenu,

zabezpieczenie placu budowy na kolejnych odcinkach realizowanej budowy
sieci wodociggowej,

wykonanie wykopdw pod przewody wodociggowe,

obudowa wykopow szalunkiem,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

wykonanie podsypki piaskowej pod przewody,

montaz wezta wigczeniowego,

zgrzewanie rur PE w sztangach.

utozenie rur wodociggowych PE,

wykonanie przeciskdéw pod drogg utwardzong i terenami zagospodarowanymi,
montaz weztéw wodociggowych,

montaz weztow hydrantowych,

wykonanie blokéw oporowych,

przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggu,

zasypka reczna przewodow 0,3 m ponad wierzch rurociggow,

utozenie tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej 0,3 m nad rurociggiem,
zasypka wykopu mechaniczna sprzetem wraz z zageszczaniem,
plantowanie terenu i przywrécenie do pierwotnego stanu,

wytyczenie geodezyjne projektowanej trasy przytgczy wodociggowych,
wykonanie wykopdw pod przewody wodociggowe,

obudowa wykopow szalunkiem,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

wykonanie podsypki piaskowej pod przewody,

montaz nawiertek z zasuwami odcinajgcymi na sieci,

utozenie rur wodociggowych PE,
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montaz zestawdéw wodomierzowych w budynkach Ilub montaz studni
wodomierzowych na dziatkach,

przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggu,

zasypka reczna przewodow 0,3 m ponad wierzch rurociggow,

utozenie tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej 0,3 m nad rurociggiem,

zasypka wykopu mechaniczna sprzetem wraz z zageszczaniem,

plantowanie terenu i przywrécenie do pierwotnego stanu,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie na ktorym projektuje sie budowe sieci wodociggowej wraz

z przytaczami do elementow, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi

i zdrowia nalezy:

3.

ruch na drogach gminnych,

przeciski pod drogg utwardzona,

napowietrzne linie energetyczne SN i nN,
podziemne kable energetyczne eN,
napowietrzne stacje transformatorowe 15/0,4 kV,
podziemne kable telekomunikacyjne,
ogrodzenia,

wykopy o gtebokosciach do 3,0 m.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Zagrozeniem dla zycia moga by¢ roboty ziemne prowadzone w wykopach

i wich poblizu ze wzgledu na niestaranne zabezpieczenie umocnienia $cian wykopow

przed zasypaniem, wpadniecie do wykopu oraz przebywanie pracownikow w zasiegu

pracy tyzki koparki przy wykonywaniu wykopow.

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazeniem pradem

podczas prac w miejscach wystepowania kabli i urzgdzen elektrycznych.

Do prac zagrazajacych zyciu i zdrowiu pracownikéw nalezy zaliczy¢ prace

prowadzone w poblizu pasa drogowego na ktérym bedzie przebiegat ruch pojazdow

i moze nastgpi¢ potrgcenie pracownika.
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Podczas rob6t montazowych mozliwe jest poparzenie podczas procesu
zgrzewania rur oraz inne uszkodzenia ciata zwigzane z uzytkowaniem narzedzi
i elektronarzedzi, nieostroznym roztadunku, przenoszeniu u montazu rur i armatury

wodociggowej.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac

szczegOlnie niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie
oraz okreslenia szczegétowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic¢ bezposredni
nadzor nad tymi pracami, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, szczegb6towy
instruktaz pracownikéw je wykonujgcych.

Przed wykonywaniem robét kierownik budowy zobowigzany jest do:

- sporzadzenia harmonogramu robét,

- przeszkolenia pracownikédw (z potwierdzeniem pisemnym przez kazdego
pracownika) w zakresie instrukcji bezpiecznej pracy oraz zagrozen dotyczgcych
danej budowy,

- przedstawienia czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robét.
Zatrudnieni pracownicy przy wykonywaniu prac ziemnych i montazowych muszg
posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy, muszg by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP oraz posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢

i umie$ci¢ znaki ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla o0s6b
niezatrudnionych nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ barierki ochronne o wys. 1,1 m oznakowane w sposéb widoczny.

Jezeli wykonawca nie jest w stanie zapewni¢ ogrodzenia terenu na ktérym
sg prowadzone roboty jest on zobowigzany zapewni¢ staty nadzér terenu.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzgdzenh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu robot.
Wykonywanie rob6t  ziemnych W bezposrednim sgsiedztwie kabli
telekomunikacyjnych, energetycznych powinno by¢é poprzedzone ustaleniem przez
kierownika budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostkg w ktérej zarzadzie jest
przedmiotowa instalacja, bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ prowadzone
roboty od istniejgcej sieci sposobu ich wykonania. Istniejgce uzbrojenie podziemne
terenu w poblizu prowadzonych rob6t ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Podczas robdt nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ na mozliwos¢é wystgpienia
uzbrojenia, ktére mogto nie zosta¢ naniesione na mapie sytuacyjno — wysokosciowej

W trakcie trwania robo6t ziemnych na budowie nalezy zwraca¢ szczegding
uwage na zabezpieczenie $ciany wykopow waskoprzestrzennych przed obsypaniem.

Podczas opaddéw atmosferycznych oraz bezposrednio po nich nalezy
wstrzymaé prace montazowe, a wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem
I rozmywaniem skarp.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé¢ w wykopie suchym (odwodnionym)
o $cianach szalowanych.

Do wykonywania robdét budowlanych wykorzystywa¢ sprzet mechaniczny
sprawny technicznie nie zagrazajgcy zyciu. Prace przy uzyciu koparki i dzwigu
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Prace wykonywane w pasie drogowym — jezeli wystgpi taka potrzeba nalezy
oznakowac.

Na budowie powinna znajdowaé sie przenosna apteczka oraz telefon

komdrkowym w przypadku koniecznosci wezwania pomocy.

Opracowat: mgr inz. Jan Ostapski
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Projekt budowlano — wykonawczy przedsiewziecia pn.:
” Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosci Dobromys| — Koden Ill, gmina Koden”

IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW, KOPIE UPRAWNIEN
| PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO I1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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V.

Projekt budowlano — wykonawczy przedsiewziecia pn.:
” Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosci Dobromys| — Koden Ill, gmina Koden”

CZESC FORMALNO — PRAWNA
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STAROSTWO POWIATOWE
oden w Biaile} Podlaskief

Koden dn. 10.06.2016 r.

UA.6727.1.7.16

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KODEN

Na podstawie zalozen planu micjscowego ogolnego zagospodarowania przestrzennego
Gminy Koden zatwierdzonego Uchwata Nr VI/30/1994 z dnia 12 grudnia 1994r. Rady Gminy
Koden (Dz. Urz. Woj. Bialskopodlaskiego z 1994 r. Nr 14. poz. 90) oraz zmienionego Uchwala
Nr XXXIV/224/2002 z dnia 10 pazdziernika 2002 r. Rady Gminy Kodef (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2002 r. Nr 138, poz. 2871) stwierdzam. Ze na terenach wsi Koden. Dobromysl.
gm. Koden dopuszcza si¢ lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury technicznej. Prognozuje sie objecie

siecig wodociagowag wszystkich wsi gminy.

Zwolniono z oplaty skarbowej
art. 7 pkt. 3 ustawy
z dnia 16.01.2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 783)
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ogolnego

porzadzono  z  planu miejscowego
" oapodarowania przestrzennego Gminy Koden zatwierdzonego

healy M VI/20/1994 2 dnia 12 grudnia 1994r. Rady Gminy
Foden (D7 1z, Woj. Bialskopodlaskiego z 1994 r. Nr 14, poz. 90)
XXXIV/224/2002 2 dnia
10 pazdziemika 2002 1. Rady Gminy Koden (Dz. Urz. Woj.

L nbelzkiogo 7 2002 v Nr 138, poz. 2871).

aras smienionego  Uchwata  Nr

PRZESTRZENNEGO GMINY KODEN  §7akes ™o 20WIATOWE

w Biate) Podlaskiej
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Biata Podlaska, 7 czerwca 2017 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W LUBLINIE
WST 1.43.13.2017.MK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 97 ust 5 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu dokumentéw otrzymanych dnia 26 maja 2017 r. od
Gminy Koden, w sprawie przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami
w miejscowosciach Dobromys| — Koden Il i w miejscowosciach Koden Il — tegi, gmina Koden”,
przewidzianego do realizacji na dziatkach nr ewid. 72/4, 72/3, obreb ewidencyjny Dobromysl oraz
na dziatkach nr ewid. 1587, 1620, 1663, 1601, 1664/1, 1664/2, 1668, 1665/1, 1665/2, 1666,
1667/1, 1667/2, 1669/4, 1669/2, 1669/3, 1670, 1670/2, 1671/1, 1671/2, 1671/3, 1707, 1719/3,
1720, 1672, 1721, 1722, 1673, 1679, 1680/2, 1681, 1682/2, 1683, 1684, 1685, 1686/1, 1687/1,
1687/2, 1688, 1689, 1690, 1692, 1963/1, 1693/1, 1693/2, 1694, 1695/2, 2030, 1696, 1697, 1698,
1760/15, 2040, 2041/2, 2042/2, 2056, 1788/2, 1788/6, 1788/4, 1799, 1800, 1811, 1812, 1813,
1814, 1815, 2136, 1816, 2137, 2138, 1565, 2168, 2171, 2209, 2241, 2631/3, 1570, 2634/2,
2634/1, 2644/6, 2637, 2639, 2640/3, 2640/4, 2633/1, 2631/1, 1552, 2699/3, 2633/2, 2644/7 i 2619,
obreb ewidencyjny Koden lll, gmina Koder, powiat bialski, wojewodztwo lubelskie,

postanawiam

odstapi¢ od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar specjalnej ochrony
ptakéw Dolina Srodkowego Bugu PLB060003 sieci Natura 2000 dla przedsiewziecia pn. ,Budowa
sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosciach Dobromysl — Koden il
i w miejscowosciach Koden Il — tegi, gmina Koden”, przewidzianego do realizacji na dziatkach nr
ewid. 72/4, 72/3, obreb ewidencyjny Dobromysl oraz na dziatkach nr ewid. 1587, 1620, 1663,
1601, 1664/1, 1664/2, 1668, 1665/1, 1665/2, 1666, 1667/1, 1667/2, 1669/4, 1669/2, 1669/3, 1670,
1670/2, 1671/1, 1671/2, 1671/3, 1707, 1719/3, 1720, 1672, 1721, 1722, 1673, 1679, 1680/2, 1681,
1682/2, 1683, 1684, 1685, 1686/1, 1687/1, 1687/2, 1688, 1689, 1690, 1692, 1963/1, 1693/1,
1693/2, 1694, 1695/2, 2030, 1696, 1697, 1698, 1760/15, 2040, 2041/2, 2042/2, 2056, 1788/2,
1788/6, 1788/4, 1799, 1800, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 2136, 1816, 2137, 2138, 1565, 2168,
2171, 2209, 2241, 2631/3, 1570, 2634/2, 2634/1, 2644/6, 2637, 2639, 2640/3, 2640/4, 2633/1,
2631/1, 1552, 2699/3, 2633/2, 2644/7 i 2619, obreb ewidencyjny Koden I, gmina Koden, powiat
bialski, wojewodztwo lubelskie.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Koden pismem z dnia 23 maja 2017 r., zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie z wnioskiem o wyrazenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny
oddziatywania na obszar Natura 2000 przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci wodociggowej wraz
z przytagczami w miejscowosciach Dobromysl — Koden 1l i w miejscowosciach Koden Ill — tegi,
gmina Koden", przewidzianego do realizacji na dziatkach nr ewid. 72/4, 72/3, obreb ewidencyjny
Dobromys| oraz na dziatkach nr ewid. 1587, 1620, 1663, 1601, 1664/1, 1664/2, 1668, 1665/1,
1665/2, 1666, 1667/1, 1667/2, 1669/4, 1669/2, 1669/3, 1670, 1670/2, 1671/1, 1671/2, 1673,
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1707, 1719/3, 1720, 1672, 1721, 1722, 1673, 1679, 1680/2, 1681, 1682/2, 1683, 1684, 1685,
1686/1, 1687/1, 1687/2, 1688, 1689, 1690, 1692, 1963/1, 1693/1, 1693/2, 1694, 1695/2, 2030,
1696, 1697, 1698, 1760/15, 2040, 2041/2, 2042/2, 2056, 1788/2, 1788/6, 1788/4, 1799, 1800,
1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 2136, 1816, 2137, 2138, 1565, 2168, 2171, 2209, 2241, 2631/3,
1570, 2634/2, 2634/1, 2644/6, 2637, 2639, 2640/3, 2640/4, 2633/1, 2631/1, 1552, 2699/3, 2633/2,
2644/7 i 2619, obreb ewidencyjny Koden I, gmina Koden, powiat bialski, wojewodztwo lubelskie.

Dziatajac jako organ | instancji Wéjt Gminy Koden uznatf, ze ww. przedsiewziecie moze
pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat na ww. obszarze
chronionym.

Z analizowanej dokumentacji wynika, ze przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie polegato na
budowie sieci wodociagowej wraz z przytaczami w miejscowoéciach Koden Ill — Legi w oparciu
o sie¢ wodociggowg usytuowang w poblizu pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 816 oraz na
budowie sieci wodociggowej wraz z przytgczami w oparciu o projektowang sie¢ wodociggowa
w miejscowosciach Dobromysl — Koden llI. Projektowana sie¢ bedzie w wigkszosci wykonana
metodg rozkopu otwartego natomiast w miejscach trudno dostepnych przeciskiem sterowanym.
Rurociagi sieci wodociggowej bedg uktadane na sredniej gtebokosci 1,8 m p. p. t. na podsypce
piaskowej o wysokosci 15 cm. Sie¢ bedzie uzbrojona w armature odcinajgcg oraz hydranty
przeciwpozarowe. Inwestycja obejmuje teren o powierzchni okoto 15,4 ha w przypadku sieci
wodociagowej budowanej w miejscowosciach Koden Iil — tegi oraz okoto 22,0 ha w przypadku
miejscowoéci Dobromysl — Koden Ill. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiegata
rownolegle do linii zabudowy. Obecnie na terenie objetym projektowanym przedsiewzigciem nie
ma istniejacej infrastruktury wodociggowej, woda do celéw bytowo — gospodarczych czerpana jest
z lokalnych studni kopanych i wierconych. W analizowanym obszarze znajduje sie: zabudowa
zagrodowa, uzytki rolne, tereny zadrzewione i lesne oraz drogi wojewodzkie, powiatowe i gminne.

Budowa sieci wodociggowej obejmuje wykonanie:

- rurociggow sieci wodociggowej,

- przej$é poprzecznych pod drogami metodg przecisku sterowanego,
- przej$¢ poprzecznych przez drogi rozkopem,

- przejé¢ pod rowami melioracyjnymi,

- weztow rozgateznych,

- weztéw hydrantowych,

- przytgczy wodociggowych do budynkow.

Realizacja ww. przedsiewzigcia nie zostata wymieniona w przepisach Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na érodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Tym samym planowane zamierzenie
inwestycyjne nie stanowi ani inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowiska,
ani mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, w stosunku do ktérych na
podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z pézn. zm.) istnieje obowigzek uzyskania
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach.

Cze$é planowanego przedsigwzigcia (odcinek Koden 1ll — tegi) bedzie zlokalizowana
w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowego Bugu PLB060003 sieci Natura 2000.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie naruszaC zapisow zarzgdzenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu
zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Srodkowego Bugu PLB060003 (Dz. Urz. Woj.
Lub. z 2017 r., poz. 1996).

Przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000 sa: A080 gadozer Circaetus gallicus,
A084 blotniak takowy Circus pygargus, A122 derkacz Crex crex, A151 batalion Philomachus
pugnax, A156 rycyk Limosa limosa, A162 krwawodziéb Tringa totanus, A168 brodziec
piskliwy Actitis hypoleucos, A196 rybitwa biatlowasa Chlidonias hybrida, A197 rybitwa
czarna Chlidonias niger, A198 rybitwa biatoskrzydta Chlidonias leucopterus, A229
zimorodek Alcedo athis, A294 wodniczka Acrocephalus plaudicola, A429 dzieciot biatoszyi
Dendrocopos syriacus.

Obszar stanowi odcinek doliny Bugu miedzy okolica miejscowosci Gotgbie, gdzie rzeka,
plyngca przez terytorium Ukrainy staje sig rzekg graniczng, a Terespolem. Na catym tym odcinku
rzeka ma naturalny charakter, z licznymi meandrami i starorzeczami. Koryto jest gteboko wcigte,
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skarpy osiagaja kilka metrow wysokosci. Dolina rzeki zajgta jest przez tgki, miejscami niewielkie
ptaty zdegradowanych laséw nadrzecznych, kepy zarosli wierzbowych i pola uprawne. Jest to
ostoja ptasia o randze europejskiej E 67. Wystepuje tu co najmniej 27 gatunkéw ptakow
z Zatacznika | Dyrektywy Ptasiej i 10 gatunkow z Polskiej Czerwonej Ksiegi. W okresie lggowym
obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej nastepujgcych gatunkéw ptakéw: btotniak
takowy, bocian bialy, derkacz, dzigciot biatoszyi, rybitwa biatowasa, rybitwa czarna, zimorodek,
brodziec piskliwy, krwawodziob, rybitwa biatoskrzydta, rycyk; w stosunkowo wysokim zageszczeniu
wystepuja: bak, blotniak stawowy, podrézniczek i jarzebatka; wystepuje tu réwniez powyzej 5%
krajowej populacji legowej brzegéwki. Obszar posiada bogata flore roslin naczyniowych, w tym
wiele gatunkéw rzadkich i zagrozonych w Polsce.

Zagrozeniami istniejagcymi dla ww. ostoi ptasiej sa: usuwanie trawy pod grunty orne;
intensywne koszenie lub intensyfikacja; zaniechanie / brak koszenia, zarzucenie pasterstwa, brak
wypasu; zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie — ogolnie; zmiana skfadu gatunkowego
(sukcesja); inne rodzaje sportu i aktywnego wypoczynku (kajakarstwo, wedkarstwo); wedkarstwo;
sporty i rézne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze; regularne kierowanie
pojazdami zmotoryzowanymi; drapieznictwo. Do zagrozen potencjainych nalezg: drapieznictwo;
intensywne koszenie trawy; intensyfikacja rolnictwa; stosowanie biocyddw, hormonéw i substancji
chemicznych; zmiana sposobu uprawy; intensywne wieloletnie uprawy niedrzewne / intensyfikacja;
zalesianie terendw otwartych; usuwanie martwych i umierajgcych drzew; usuwanie osadéw (mutu);
regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych; zmiana sktadu
gatunkowego (sukcesja); nawozenie / nawozy sztuczne; rozproszone zanieczyszczenie wod
powierzchniowych z powodu dziatalnoéci zwigzanej z rolnictwem i le$nictwem; uzytkowanie
zasobow biologicznych inne niz rolnictwo i lesnictwo; zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie
ogdinie; modyfikowanie akwenéw wod stojgcych; pobér wod powierzchniowych na potrzeby
rolnictwa: zaniechanie / brak koszenia; zarzucenie pasterstwa, brak wypasu; wyschniecie;
zanieczyszczenie wod powierzchniowych (limnicznych, lgdowych, morskich i stonawych); wypas
intensywny; intensywne koszenie lub intensyfikacja; wycinka lasu; antropogeniczne zmniejszenie
spojnosci siedlisk.

Zaplanowane rozwigzania techniczne inwestycji na etapie realizacji beda powodowaé
jedynie krotkotrwate lokalne oddziatywania na poszczegdine komponenty $rodowiska
przyrodniczego, zachowana zostanie zdolno$¢ do utrzymania zasobow naturalnych siedlisk
przyrodniczych i liczebnosci gatunkéw wystepujacych na przedmiotowym obszarze chronionym.
Analizowane dziatki stanowig niewielkg powierzchnig obszaru specjalnej ochrony ptakéw Dolina
Srodkowego Bugu PLB060003.

Majac na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze realizacja ww. przedsiewziecia
w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowego Bugu PLB060003 nie bedzie wptywaé
negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych i siedliska gatunkéw roslin i zwierzat dla ochrony
ktorych powstat ww. obszar chroniony oraz nie zostanie naruszona integralno$¢ i spojnosc
powyzszego obszaru Natura 2000.

Biorac powyzsze pod uwage, postanowiono jak w rozstrzygnigciu.
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

Otrzymuja:

1. Wojt Gminy Koden
ul. 1 maja 20
21-509 Koden

3. ad acta
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Urzad Gminy Kodeth
ul. 1 Maja 20
21-509 KODEN
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pow. bialski

woi lubelskie ‘ Koden dn. 22.02.2016 r.
WK.7010.2.16

Urzad Gminy w Kodniu
ul. 1 Maja 20
21-509 Koden

Wojt Gminy Kodefi podaje techniczne warunki na wykonanie projektu
budowlanego na budowe sieci wodociagowych oraz przylaczy wodociggowych
w m. Dobromysl, Koden III.

1. Warunki ogélne:

- opracowaé projekt budowlany na budowe sieci wodociggowych oraz przylaczy
wodociggowych w m. Dobromysl, Koden III.

- projekt uzgodnié¢ w Starostwie Powiatowym w Biatej Podlaskiej, Zespot Uzgodnien
Dokumentacji Projektowe;j.

2. Warunki techniczne wykonania projektu budowlanego:

- - sieé wodociggowg Dobromysl — Koden IlI projektowa¢ z rur PCV O 110mm
na ci$nienie 0,1 MPa,

- sie¢ wodociggowa Koden III Legi projektowac¢ z rur PCV lub PE @ 80mm
(wlaczenie) na cisnienie 0,1 MPa oraz PE © 63 mm,

- przytacza wodociagowe wiaczy¢ do siecl,

- na zatamaniach przewodu oraz przy potaczeniach rur PE z nawiertkg, stosowac
typowe ztaczki zaciskowe do rur PE lub ztaczki zaciskowe ISO,

- zamontowaé zestaw wodomierzowy zgodnie z obowiazujaca norma,

- przejscia rurociggu przez przegrody budowlane, projektowac w tulejach ochronnych.

NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ
art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy

z dnia 16.01.2006 r.

o oplacie skarbowej
(Dz.U. Nr 225, poz. 1635)
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w Bac.o; 0@l
BIALA PODLASKA 2016-03-17

PROTOKOL NR GKN.6630.54.2016
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia dokum. projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Koden 1ll, Dobromysl - budowa sieci wodociggowej

Charakterystyka : Koden Ill i Dobromysl - budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami
Dla : Urzad Gminy Koden

1 Maja 20

21-509 KODEN
Na zlecenie GKN.6630.54.2016  z dnia: 01.03.2016 r
Data wplywu zlecenia : 2016-03-10

Na naradzie koordynacyjnej zaopiniowano pozytywnie
lokalizacje obiektu potozonego :

Dobromysl, Koden Il

gmina : KODEN

Inwestor:  Urzad Gminy Koden

1Maja20
21-509 KODEN

Jednostka projektowa : Ostapski Jan

Data posiedzenia : 2016-03-17

Uwagi i zalecenia

Roboty ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanego obiektu z istniejgcym
uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac recznie.

Jezeli trasy przewodoéw (linii) nie ulegly zmianom, projekt techniczny przeznaczony do
wykonawstwa winien zawiera¢ uzgodniony niniejszym protokétem egzemplarz

Zobowigzuje sie¢ Wykonawce projektowanej sieci, aby zabezpieczyt znajdujgce sig na trasie
punkty osnowy geodezyjnej, zgodnie z ustawg z dnia 17.05.1989 r.-Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( tekst jednolity Dz.U.Nr 240 z roku 2005, poz. 2027 )

Niniejszy Protokét stanowi integralng czes¢ zatgcznika mapowego.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania rob6t wszystkich
uzytkownikéw urzgdzen podziemnych w ulicy.
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LEGENDA:;
PE 110 mm PRZEWODY WODOCIAGOWE Z RUR PE 100 SDR 17,0 DN = 110/6,6 mm

UMIESZCZONE METODA ROZKOPU

PE4y90/omm _ PRZEWODY WODOCIAGOWE UMIESZCZONE METODA PRZECISKU STEROWANEGO

W RURACH OSLONOWYCH:

- RURA PRZEWODOWA PE 40 mm - RURA OStONOWA PE 100 RC DN = 90/5,4 mm
- RURA PRZEWODOWA PE 90 mm - RURA OSLONOWA PE 100 RC DN = 160/9,5 mm
- RURA PRZEWODOWA PE 110 mm - RURA OSLONOWA PE 100 RC DN = 180/10,7 mm

PRZYtACZA WODCIAGOWE Z RUR PE 100 SDR 17 DN = 40/2,4 mm

WEZEL HYDRANTOWY/HYDRANT PRZECIWPOZAROWY NADZIEMNY DN = 80 mm

WEZEL WODOCIAGOWY
NAWIERTKA TYPU NWZ 110 mm/1%4" Z ZASUWA ODCINAJACA DN 32 mm

ARKUSZNR 2

GMINA KODEN

USLUGI PROJEKTOWE OSTAPSKI INWESTOR:
mgr inz. Konrad Ostapski ul. 1 - go Maja 20, 21 - 509 Kodenh
ul. Janusza Kusocinskiego 22 OBIEKT:  Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami

21 - 560 Miedzyrzec Podlaski w miejscowosci Dobromysl - Koden Ill, gmina Koden

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

Projektant mgr inz. Jan Ostapski 285/BP/85 05.05.2017r.

Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Biernacki LUB/0060/PWOQOS/14| 05.05.2017 .

Asystent projektanta| mgr inz. Konrad Ostapski 05.05.2017 r.

. Projekt zagospodarowania terenu Skala 1: 1000
TRESC RYSUNKU: -
- projekt wykonawczy Rys. nr 2| Ark. nr 2
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GMINA KODEN
ul. 1 - go Maja 20, 21 - 509 Koden
Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami
w miejscowosci Dobromysl - Koden Ill, gmina Koden

INWESTOR:

OBIEKT:

PODPIS

Skala 1: 1000

Rys. nr 3/16

DATA

05.05.2017 r.

05.05.2017 r.

NR UPRAWNIEN

285/BP/85
LUB/0060/PWOS/14| 05.05.2017 r.

USLUGI PROJEKTOWE OSTAPSKI

mgr inz. Konrad Ostapski

ul. Janusza Kusocinskiego 22
21 - 560 Migedzyrzec Podlaski

IMIE | NAZWISKO

mgr inz. Jan Ostapski

mgr inz. Piotr Biernacki

FUNKCJA

Projektant

Sprawdzajacy

Asystent projektanta| mgr inz. Konrad Ostapski

Profil podtuzny sieci wodociggowej W-1 - HP-4
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922m| 50m 101.8m|3.8m 97.6m 14.5m 5.30 1386m|38m| 50m 19.5m
PE 100 SDR 17,
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SCHEMAT WEZLA WODOCIAGOWEGO W-1

a8
|
|
|
ISTNIEJACY PRZEWOD |
WODOCIAGOWY PVG 110 mm ‘ PODSTAWA BETONOWA 30 x 30 cm
‘ ZASUWA ODCINAJACA KOENIERZOWA DN 110 mm
— KOENIERZ PP/STAL DN 110/100 mm
DO TULEI KOENIERZOWYCH
PROJEKTOWANA NASUWKA TULEJA KOENIERZOWA PE 110 mm
DWUKIELICHOWA PVC 110 mm ,
, PRZEWOD WODOCIAGOWY PE 110 mm
PROJEKTOWANY KROCIEC —
JEDNOKOENIERZOWY FW DN 100 mm
TASMA OCHRONNA |
PROJEKTOWANY BLOK G O I e
OPOROWY Z BETONU B - 20 Z g

PROJEKTOWANY KROCIEC

JEDNOKOENIERZOWY FW DN 100 mm

PROJEKTOWANA NASUWKA PROJEKTOWANY TROJNIK KOENIERZOWY
ROWNOPRZELOTOWY DN 100/100/100
DWUKIELICHOWA PVG 110 mm mm
W——
\
ISTNIEJACY PRZEWOD !
WODOCIAGOWY PVC 110 mm \
\
\
\
L
USLUGI PROJEKTOWE OSTAPSKI INWESTOR: GMINA KODEN
mgr inz. Konrad Ostapski ul. 1 - go Maja 20, 21 - 509 Koden
ul. Janusza Kusocinskiego 22 OBIEKT:  Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami
21 - 560 Miedzyrzec Podlaski w miejscowosci Dobromysl - Koden lll, gmina Koden
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Jan Ostapski 285/BP/85 05.05.2017r.
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Biernacki LUB/0060/PWOS/14| 05.05.2017r.
Asystent projektanta| mgr inz. Konrad Ostapski 05.05.2017r.
TRESC RYSUNKU: Schemat wezta wodociggowego Rys. nr7/16




SCHEMAT WEZtA HYDRANTOWEGO HP- 1 SCHEMAT WEZtA HYDRANTOWEGO HP- 2

PRZEWOD WODOCIAGOWY PE 110 mm

, 7
, PRZEWOD WODOGIAGOWY PE 110 mm | SCHEMATY WEZLOW HYDRANTOWYCH
, KROCIEC DWUKOENIERZOWY ]
TULEJA KOENIERZOWA PE 110 mm TROJNIK KOENIERZOWY FFDN80mmL=08m \ TROJINIK KOENIERZOWY
REDUKCYJNY DN 100/80/100 mm KOLANO DWUKOENIERZOWE TULEJA KOENIERZOWA PE 110 mm | REDUKCYJNY DN 100/80/100 mm kol ANO DWUKOLNIERZOWE
KOLNIERZ PP/STAL DN 90/80 mm DN 80 mm ZE STOPKA N \ DN 80 mm ZE STOPKA N
KOLNIERZ PP/STAL DN 110/100 mm DO TULEI KOENIERZOWYCH KOLNIERZ PP/STAL DN 110/100 mm
DO TULEI KOENIERZOWYCH TULEJA KOENIERZOWA PE 90 mm HYDRANT NADZIEMNY DN 80 mm DO TULEI KOENIERZOWYCH | HYDRANT NADZIEMNY DN 80 mm
GRUNTOWA b=
FOLIA OCHRONNA PVC DROGA GMINNA FOLIA OCHRONNA PVC =
BLOK OPOROWY ) S —— e BLOK OPOROWY Z BETONU B - 20 BLOK OPOROWY % 777777 BLOK OPOROWY Z BETONU B - 20
Z BETONU B - 20 Z BETONU B - 20 \
PODSTAWA BETONOWA 30 x 30 cm i
KOtNIERZ PP/STAL DN 110/100 mm POSTAWA BETONOWA 50 x 50 cm POSTAWA BETONOWA 50 x 50 cm
ZASUWA ODCINAJACA KOENIERZOWA DN 11 ,
DO TULEI KOENIERZOWYCH K(z)ﬁﬁluEv;/é gxggﬁggm SUWA ODCINAJACA KO 0 0 mm KROCIEC DWUKOENIERZOWY
mm T FFDN80 mmL=0,8m
KOLNIERZ PP/STAL DN 110/100 mm :
KOLNIERZ PP/STAL DN 90/80 mm KOLNIERZOWA DN 80 mm
TULEJA KOLNIERZOWA PE 110
DO TULEI KOENIERZOWYCH mm : PODSTAWA BETONOWA 30 x 30 cm
PRZEWOD WODOCIAGOWY PE 110 mm TULEJA KOENIERZOWA PE 90 mm ‘
PRZEWOD WODOCIAGOWY PE 90 mm PRZEWOD WODOCIAGOWY PE 110 mm ‘
N
SCHEMAT WEZLOW HYDRANTOWYCH HP-3, HP-4, HP-5, HP-6 SCHEMAT WEZtLA HYDRANTOWEGO HP-7

BLOK OPOROWY Z BETONU B - 20

PRZEWOD WODOCIAGOWY PE 110 mm

TROJNIK KOENIERZOWY

DN 80 mm ZE STOPKA N PODSTAWA BETONOWA 50 x 50 cm

HYDRANT NADZIEMNY DN 80 mm

|

|

TULEJA KOELNIERZOWA PE 110 mm |
KOLNIERZ PP/STAL DN 110/100 mm |
\

HYDRANT NADZIEMNY DN 80 mm

DO TULEI KOLNIERZOWYCH

KOLANO DWUKOENIERZOWE
DN 80 mm ZE STOPKA N

FOLIA OCHRONNA PVC

BLOK OPOROWY BLOK OPOROWY Z BETONU B - 20

ZBETONU B - 20

KROCIEC DWUKOLNIERZOWY
FFDN80 mmL=0,8m

el
KOENIERZ PP/STAL DN 110/100 mm POSTAWA BETONOWA 50 x 50 cm
DO TULEI KOENIERZOWYCH | i
| KROCIEC DWUKOENIERZOWY -
TULEJA KOENIERZOWA PE 110 mm FEDN80mmL=08m ZASUWA ODCINAJACA USLUGI PROJEKTOWE OSTAPSKI  |INWESTOR: GMINA KODEN
| KOELNIERZOWA DN 80 mm . ul. Janusza Kusocinskiego 22 OBIEKT:  Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami
PRZEWOD WODOC'AGOWY PE 110 mm ‘ PODSTAWA BETONOWA 30 x 30 cm ZWEZKA DWUKOENIERZOWA 21 - 560 Miedzyrzec Podlaski w miejscowoéci Dobromyél - Koden llI, gmina Koden
" — FFR DN 100/80 mm FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
KOENIERZ PP/STAL DN 110/100 mm . . .
. 05.05.2017r.
_:_ DO TULEI KOENIERZOWYCH Projektant mgr inz. Jan Ostapski 285/BP/85 r
‘ TULEJA KOENIERZOWA PE 110 mm Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Bieracki LUB/0060/PWOS/14| 05.05.2017 r.
\ Asystent projektanta| mgr inz. Konrad Ostapski 05.05.2017 r.
L PRZEWOD WODOCIAGOWY PE 110 mm

TRESC RYSUNKU: Schematy weztow hydrantowych Rys. nr 8/16




OBRUK BETONOWY DO HYDRANTOW

SCHEMAT MONTAZU HYDRANTU PRZECIWPOZAROWEGO
NADZIEMNEGO DN 80 mm Z ZASUWA ODCINAJACA

KORPUS GORNY HYDRANTU

SKRZYNKA ULICZNA ZELIWNA
OBRUK BETONOWY DO ZASUW

AR

UNIWERSALNA
PLYTA PODKLADKOWA

OBUDOWA TELESKOPOWA
KLUCZA DO ZASUWY

ARMATURA PRZYLACZENIOWA EE{

WG WEZLOW HYDRANTOWYCH

ZASUWA ODCINAJACA
KOLNIERZOWA DN 80 mm

PODSTAWA BETONOWA 30 x 30 cm

KOLUMNA ZELIWNA HYDRANTU

RD = 1,60 m

— Ip

KORPUS DOLNY HYDRANTU

BLOK OPOROWY Z BETONU B - 20

N

[ KOLANO DWUKOENIERZOWE
N N DN 80 mm ZE STOPKA N

PODSTAWA BETONOWA 50 x 50 cm

KROCIEC DWUKOELNIERZOWY
FFDN80mmL=08m
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TRESC RYSUNKU: Schemat montazu hydrantu nadziemnego z zasuwg | Rys.nr9/16
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TRESC RYSUNKU:

Bloki oporowe na rozgatezieniach
sieci wodociggowe;j

Rys. nr 10/16




ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Bale rozporowe poziome gr. 50 mm L B=090m N
Bale pionowe gr. 50 mm | RURA WODOCIAGOWA
. B=2x30+D N 1,60 m 1,60 m 1,60 m
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TRESC RYSUNKU: Zabezpieczenie wykopow Rys. nr 11/16




SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH
/ENERGETYCZNYCH

DRUT PODTRZUJACY KABEL

STEPEL DREWNIANY

TNV NV 2

KABEL TELEKOMUNIKACYJNY

/ENERGETYCZNY

RURA OStONOWA DWUDZIELNA -
" AROTA"DN =110 mm

r—1

—J

r—1

e 0 0 s

PRZEWOD WODOCIAGOWY

1
AKX

B=D+2x0,3m

UWAGA:

—
CNXANANAX

1. ROBOTY ZIEMNE W REJONACH ISTNIEJACEYCH PRZEWODOW

WYKONYWAC RECZENIE

2. CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN - 76/E - 05125

ORAZN - SEP - E - 004

3. ISTNIEJACE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE /ENERGETYCZNE ZABEZPIECZYC
RURA OSLONOWA DWUDZIELNA "AROTA" DN = 110 mm NA DLUGOSCIL =2,0m
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TRESC RYSUNKU:

Schemat zabezpieczenia
kabli telekomunikacyjnych /energetycznych
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SZCZEGOL ULOZENIA RURY W WYKOPIE

LEGENDA:
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A - ZASYPKA WYKOPU (GRUNT RODZIMY)

B - GLEBOKOSC PRZYKRYCIA
C - STREFA OCHRONNA - OBSYPKA
D - WARSTWA WYROWNAWCZA
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TRESC RYSUNKU:

Szczegét utozenia rur w wykopie

Rys. nr 13/16




PRZEKROJA - A

SKRZYNKA ULICZNA DO PRZYLACZY

OBRUK BETONOWY DO SKRZYNKI
Z OTWOREM W SRODKU

NN

PONVONON

UNIWERSALNA
PLYTA PODKLADKOWA

KLUCZ DO ZASUWY
W OBUDOWIE TELESKOPOWEJ

SIEC WODOCIAGOWA PE 110 mm

min 1,60 m

PRZYtACZE WODOCIAGOWE PE 40 mm

Zt ACZKA ZACISKOWA DO RUR PE

Z GWINTEM ZEWNETRZNYM DN = 14"

WIDOK Z GORY

OPASKA TYPU NWZ 110/32 mm Z ZASUWA ODCINAJACA DN 32 mm

ZEACZKA ZACISKOWA DO RUR PE
Z GWINTEM ZEWNETRZNYM DN = 14"

A

PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE 40 mm

SIEC WODOCIAGOWA PE 110 mm

SCHEMAT MONTAZU NAWIERTKI
TYPU NWZ NA SIECI WODOCIAGOWEJ

USLUGI PROJEKTOWE OSTAPSKI INWESTOR:
mgr inz. Konrad Ostapski

GMINA KODEN
ul. 1 - go Maja 20, 21 - 509 Koden
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TRESC RYSUNKU:

Schemat montazu nawiertki typu NWZ

.. . . Rys. nr 14/16
na sieci wodociggowe;j




ZABUDOWA WODOMIERZA W BUDYNKU

11
10

IONION NN S

S N\

4 Oznaczenia :

8 - Wodomierz skrzydetkowy JS

1 - Rura PE 100 SDR 17 DN = 40/2,4 mm
2 - Rura ochronna stalowa DN =2%", L =1,2 m
3 - Ztgczka cisnieniowa do rur PE - kolano 90° proste
4 - |1zolacja rury otuling poliuretanowag
5 - Ztgczka cisnieniowa do rur PE - kolano 90°
z gwintem zewnetrznym DN =
6 - Zawér odcinajgcy grzybkowy skosny DN = 1"
7 - Konsola wodomierzowa stalowa z tgcznikami

1"

DN = 34"

9 - Zawor odcinajacy grzybkowy skosny zintegrowany
z zaworem antyskazeniowym DN = 1" ze spustem

10 - Ztagczka PP z gwintem zewnetrznym DN = 25/1"

11 - Instalacja wodna wewnetrzn

a

GMINA KODEN
ul. 1 - go Maja 20, 21 - 509 Koden
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RZUT Z GORY

‘ UCHWYT NA RURE PB

KOLANO 90° DN = 1"

A

ZAWOR ODCINAJACY GRZYBKOWY SKOSNY

ANTYSKAZENIOWY DN = 1" Z MOZLIWOSCIA SPUSTU

ZLACZKA CISNIENIOWA PROSTA
DO RUR PE SKRECANA DN = 32 mm
ZLACZKA CISNIENIOWA KATOWA 45°

DO RUR PE SKRECANA DN = 32/1"

KONSOLA WODOMIERZOWA
ZAWOR ODCINAJACY GRZYBKOWY SKOSNY DN = 1"

PRZEKROJ A - A
POKRYWA PE Z IZOLACJA

\\ /\\ /\\ /\\ /\\ / =

b\//\//\//\//\//

‘ —

UCHWYT KONSOLI WODOMIERZOWEJ

SRUBUNEK KOMPENSACYJNY
POD WODOMIERZ DN = %" - G1"

KONSOLA WODOMIERZOWA

RURA Z POLIBUTYLENU DN 32/3,0 mm

PODSYPKA PIASKOWA, H =15 cm

ZABUDOWA WODOMIERZA W STUDZIENCE
WODOMIERZOWEJ DN 600 mm
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Zabudowa wodomierza w studzience

TRESC RYSUNKU: wodomierzowej DN 600 mm

Rys. nr 16/16




