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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy 

przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami                   

w miejscowości Kodeń III – Łęgi” na terenie gminy Kodeń. 

 

2. PODSTAWA OPACOWANIA 

- umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej, 

- wizja lokalna w terenie, 

- mapy do celów projektowych w skali 1: 1000 z dnia 30.12.2014 r.                                 

i z dnia 28.04.2015 r., 

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kodeń 

wydany przez Urząd Gminy Kodeń z dnia 10.06.2016 r., 

- postanowienie nr WST I.43.13.2017.MK o odstąpieniu od obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar specjalnej ochrony ptaków 

wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie                               

z dnia 07.06.2017 r., 

- warunki techniczne na wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci 

wodociągowych oraz przyłączy wodociągowych w miejscowości Dobromyśl, 

Kodeń III wydane przez Urząd Gminy Kodeń z dnia 22.02.2016 r., 

- protokół nr GKN.6630.54.2016 z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia 

dokumentacji projektowej z dnia 17.03.2016 r., 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (DZ. U Nr 112, poz. 1206/2001 r.), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko    

(Dz. U. Nr 213, poz. 1397/2010 r.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr.75, poz. 690/2002 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                     

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030), 
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- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej             

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,                     

poz. 290, tekst jednolity), 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. Nr 236, poz. 2008/2005 r. z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 185,                                 

poz. 1243/20010 r. tekst jednolity), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139), 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.,                         

poz. 469/2015 r. tekst jednolity), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151,                

poz. 1220/2009r. z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 117/2008 z późniejszymi 

zmianami), 

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy                  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                 

(Dz. U z 2015 r., poz. 2171), 

- obowiązujące normy. 

 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania projektu budowlano – wykonawczego jest realizacja 

budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kodeń III – Łęgi           

na terenie gminy Kodeń. 

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano – wykonawczy budowy sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Kodeń III – Łęgi w oparciu 

o sieć wodociągową usytuowaną w pobliżu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 816 

w miejscowości Kodeń III. 
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 Planowana budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości 

Kodeń III – Łęgi obejmuje działki ewidencyjne nr: 

1760/15, 2041/2, 2042/2, 2056, 1788/2, 1788/6, 1788/4, 1799, 1800, 1811, 1812, 

1813, 1814, 1815, 2136, 1816, 2137, 2138, 1565, 2168, 2171, 2209, 2241, 2631/3, 

1570, 2634/2, 2634/1, 2644/6, 2637, 2639, 2640/3, 2640/4, 2633/1, 2631/1, 1552, 

2699/3, 2633/2, 2644/7, 2619. 

 

UWAGA: 

Niniejsze opracowanie nie obejmuje przebiegu trasy sieci wodociągowej 

przez działkę nr ewid. 2040 – pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 816 będącej       

w zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Na wykonywanie robót 

budowlanych na działce nr ewid. 2040 w miejscowości Kodeń III uzyskano zgodę 

w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie według odrębnego opracowania. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

4.1. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 

 Miejscowość Kodeń III - Łęgi leży na terenie gminy Kodeń w powiecie bialskim                

w województwie lubelskim. Jest położona w odległości około 3,0 km w kierunku 

południowym od Urzędu Gminy w Kodniu. 

  Miejscowość ma charakter typowo rolniczy z wysokim procentem powierzchni 

gruntów ornych. Tereny zielone to głównie tereny użytkowane rolniczo – obszary pól 

uprawnych i łąk o klasie bonitacyjnej IV i V. 

  Obecnie na terenie objętym projektowanym przedsięwzięciem nie ma systemu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw 

domowych. Woda na cele bytowo – gospodarcze jest czerpana z lokalnych ujęć wody 

tj. studni kopanych i studni wierconych, a ścieki są odprowadzane do bezodpływowych 

zbiorników na ścieki. 

  Projektem objęto większą część miejscowości Kodeń III – Łęgi umożliwiając 

zainteresowanym mieszkańcom swobodne podłączenie się do projektowanej sieci. 

  Inwestycja obejmuje teren o powierzchni około 15,4 ha, na którym znajduje         

się 13 gospodarstw w miejscowości Kodeń III – Łęgi przewidzianych do podłączenia 

do sieci wodociągowej. Gospodarstwa są położone przy drodze gminnej nr 101023 L 

relacji droga woj. 816 – Kodeń III – dr. gminna 101024 L, przy drodze gminnej                   
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nr 101024 L relacji dr. gminna 101021 L – Kodeń III – dr. woj. 816 oraz przy drodze 

gminnej nr 101021 L  relacji dr. woj. 816 – Kodeń II (ul. Sapiehy) – Kodeń III. 

Teren inwestycji jest uzbrojony w: 

- kable telekomunikacyjne, 

- przyłącza kanalizacji sanitarnej do bezodpływowych zbiorników na ścieki, 

- napowietrzne linie energetyczne. 

 

4.2. Opis projektowanego zamierzenia inwestycyjnego 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami        

w miejscowości Kodeń III – Łęgi na terenie gminy Kodeń. Inwestycja stanowi kolejny 

etap wodociągowania gminy. Ujęcie wody w Kodniu jest wyposażone w urządzenia, 

które zapewnią dobrą jakość wody oraz wymaganą wydajność do zaspokojenia 

zapotrzebowania wody na potrzeby miejscowości Kodeń III. 

 Projektowana sieć wodociągowa będzie włączona do istniejącej sieci 

wodociągowej w miejscowości Kodeń III usytuowanej w pobliżu pasa drogowego drogi 

wojewódzkiej nr 816. 

 Trasę projektowanej sieci dobrano kierując się optymalnym przebiegiem               

w stosunku do istniejącego uzbrojenia podziemnego, ukształtowania terenu                       

z uwzględnieniem zgody właścicieli posesji na zlokalizowanie przewodów 

wodociągowych na działkach. Trasa projektowanej sieci wodociągowej będzie 

przebiegała w większej części przez prywatne posesje wzdłuż dróg gminnych oraz 

przez pasy drogowe w/w dróg oraz przez pas drogowy drogi wojewódzkiej. Tereny 

przez które będzie przebiegała sieć wodociągowa zostaną przywrócone do stanu 

pierwotnego i nie zakłócą ich istniejącego przeznaczenia. 

 Projektowana trasa sieci wodociągowej od miejsca włączenia                                  

do istniejącego przewodu wodociągowego w miejscowości Kodeń III będzie 

przebiegała przez pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 816 w kierunku drogi gminnej   

nr 101023 L relacji droga woj. 816 – Kodeń III – dr. gminna 101024 L, następnie wzdłuż 

w/w drogi i dalej przy drodze gminnej nr 101024 L relacji dr. gminna 101021 L – Kodeń 

III – dr. woj. 816 oraz przy drodze gminnej nr 101021 L relacji dr. woj. 816 – Kodeń II 

(ul. Sapiehy) – Kodeń III przez prywatne posesje w większości przez pola uprawne         

i łąki. 
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 Przewody wodociągowe będą umieszczone w pasach drogowych jednie                    

w miejscach przecisków sterowanych pod jezdnią przy przejściach poprzecznych sieci 

wodociągowej i przyłączy wodociągowych na drugą stronę jezdni. 

 Wykonanie sieci wodociągowej zaprojektowano w większej części metodą 

rozkopu otwartego, natomiast w miejscach trudnodostępnych przewiertem 

sterowanym oraz pod przeszkodami – jezdnią utwardzoną metodą przecisków 

sterowanych w rurach osłonowych. 

 Rurociągi sieci wodociągowej zaprojektowano na średniej głębokości                   

1,5 i 1,8 m p.p.t. na podsypce piaskowej o wysokości 15 cm. 

 Całkowita długość sieci wodociągowej z rur PE 90 i 63 mm wyniesie                          

L = 2153,5 m oraz przyłączy wodociągowych z rur PE 40 mm wyniesie L= 350,5 m. 

Sieć będzie uzbrojona w armaturę odcinającą oraz w hydranty przeciwpożarowe. 

Budowa sieci wodociągowej obejmuje: 

- montaż rurociągów sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17,0 o średnicach             

DN 63/3,8 i 90/5,4 mm, 

- wykonanie przecisków poprzecznych pod drogami w rurach osłonowych z rur 

dwuwarstwowych PE 100 RC SDR 17,0 o średnicach DN 90/5,4, 140/8,3                

i 160/9,5 mm, 

- montaż na sieci rur osłonowych z rur dwuwarstwowych PE 100 RC SDR 17,0                        

o średnicach DN 90/5,4, 140/8,3 i 160/9,5 mm, 

- montaż węzłów wodociągowych z armatury żeliwnej kołnierzowej z zasuwami 

odcinającymi kołnierzowymi o średnicy DN 50 i 80 mm, 

- montaż węzłów hydrantowych z armatury żeliwnej kołnierzowej z zasuwami 

odcinającymi DN 80 mm i hydrantami nadziemnymi o średnicy DN 80 mm, 

- montaż węzłów hydrantowych z armatury żeliwnej kołnierzowej z zasuwami 

odcinającymi DN 50 mm i hydrantami ogrodowymi o średnicy DN 50 mm, 

- montaż na sieci nawiertek typu NWZ 63/32 i 90/32 mm z zasuwami 

odcinającymi DN 32 mm, 

- montaż przyłączy wodociągowych z rur PE 100 klasy SDR 17 – 1,0 MPa                 

o średnicy DN 40/2,4 mm, 

- montaż na przyłączach zasuw odcinających do przyłączy domowych                        

o średnicach DN 32 mm, 

- montaż zestawów wodomierzowych w budynkach, 
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- montaż studni wodomierzowych prefabrykowanych o średnicy DN 600 mm wraz 

z zestawami wodomierzowymi. 

 

5. ZAPOTRZEBOWANIE WODY 

 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo – gospodarcze zostało poprzedzone 

obliczeniami. Zapotrzebowanie to przedstawia się następująco: 

    Qśrd =  20,0 m3/d 

    Qmaxd = 28,0 m3/d 

    Qmaxh = 1,2 m3/h 

 Zapotrzebowanie minimalne na wodę do celów p. poż. zgodnie                                    

z PN – 97/ B – 02864 wynosi Q = 10 dm3/s. Jednak, ze względu na to że odległości 

pomiędzy siedliskami są znaczne to daje to podstawę do uznania tej zabudowy             

za kolonijną. Do obliczeń hydraulicznych sieci przyjmuje się przepływ w wysokości        

Q = 5,0 dm3/s na cele pożarowe zwiększając tą wartość o 50% poboru wody 

gospodarczej podczas pożaru. 

 

6. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

 Teren inwestycji leży we wschodniej części mezoregionu Równiny Kodeńskiej, 

w makroregionie Polesia Zachodniego stanowiącego północno – wschodnią część 

Polesia zaliczanego do Niżu Wschodniobałtycko – Białoruskiego. Region ten jest 

równiną, pokrytą zdenudowaną gliną zwałową z częściowo zalegającymi zwydmionymi 

piaskami. 

 Tereny miejscowości Kodeń III – Łęgi przez które jest projektowana budowa 

sieci wodociągowej są terenami płaskimi o lekkich nachyleniach, wykorzystywane        

do celów ornych lub łąkowych. Pod budowę sieci wodociągowej nie wykonano badań 

geotechnicznych, jednak na podstawie wcześniej wykonanych przekopów w przekroju 

wykopu występować będą grunty kat. IV i V oraz humus do głębokości 0,4 m.                 

Na głębokości 1,6 m występuje piasek z przewarstwieniami gliny piaszczystej i iłu – 

grunty te można zaliczyć do kat. IV i V. 

 Projektowaną sieć wodociągową zalicza się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej obiektów budowlanych ze względu na posadowienie wodociągu             

w prostych warunkach gruntowo – wodnych. Poziom posadowienia rur sieci 

wodociągowej powyżej poziomu zwierciadła wody gruntowej i brak występowania 
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niekorzystnych zjawisk geologicznych. Budowa sieci nie wymaga zastosowania 

specjalistycznych metod wykonawstwa robót ziemnych. 

 

7. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 

 Według Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę           

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wykonane urządzenia zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę pitną winny jednocześnie stanowić zabezpieczenie przeciwpożarowe                

dla wiejskich jednostek osadniczych. 

 W związku z powyższym zaprojektowane na sieci wodociągowej hydranty 

nadziemne DN 80 mm z zasuwami odcinającymi DN 80 mm będą pełniły hydrantów 

przeciwpożarowych. 

 Według dokonanych obliczeń hydraulicznych każdy hydrant będzie miał 

zapewnione wymagane minimalne ciśnienie wody. 

 Lokalizacja hydrantów p. poż została dostosowana do warunków zabudowy 

lokalnej i tak dla zabudowy zwartej rozstaw hydrantów wynosi ok. 150 m, natomiast                

w zabudowie rozproszonej hydranty projektowane są przy grupach budynków. 

Hydranty ogrodowe o średnicy DN 50 mm nie będą pełniły funkcji 

zabezpieczenia przeciwpożarowego, będą służyły jedynie do okresowego płukania 

sieci. 

 

8. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY 

WODOCIĄGOWYCH 

8.1. Dane ogólne 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami        

w miejscowości Kodeń III – Łęgi na terenie gminy Kodeń. Zasilenie projektowanego 

rurociągu w wodę zaprojektowano w oparciu gminną sieć wodociągową PVC 90 mm 

w miejscowości Kodeń III przebiegającą w pobliżu pasa drogowego drogi wojewódzkiej 

nr 816. 

 Wykonanie projektowanej sieci w większej części zaprojektowano metodą 

rozkopu otwartego, natomiast w miejscach trudnodostępnych, terenach 

zagospodarowanych oraz pod przeszkodami – jezdniami utwardzonymi dróg 

gminnych metodą przecisków sterowanych w rurach osłonowych. 

 Zaprojektowano sieć wodociągową o łącznej długości L = 2153,5 m w skład 

której wchodzą: 
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- rurociągi sieci wodociągowej z rur PE 90 mm o łącznej długości                      

L = 1082,6 m w tym: 

• ułożone rozkopem o łącznej długości L = 996,8 m, 

• ułożone rozkopem w rurze osłonowej PE 160 mm o łącznej długości           

L = 8,0 m, 

• ułożone metodą przecisków sterowanych w rurze osłonowej PE 160 mm 

o łącznej długości L = 44,7 m, 

• ułożone metodą przecisków sterowanych bez rury osłonowej o łącznej 

długości L = 33,1 m, 

- rurociągi sieci wodociągowej z rur PE 63 mm o łącznej długości                                  

L = 1074,2 m w tym: 

• ułożone rozkopem o łącznej długości L = 1035,2 m, 

• ułożone metodą przecisków sterowanych w rurze osłonowej PE 140 mm 

o łącznej długości L = 12,0 m, 

- węzły wodociągowe z armatury kołnierzowej w ilości szt. 3, 

- węzły hydrantowe z armatury kołnierzowej wraz z hydrantami nadziemnymi          

w ilości szt. 4, 

- węzły hydrantowe z armatury kołnierzowej wraz z hydrantami ogrodowymi          

w ilości szt. 2. 

 

 Zaprojektowano przyłącza wodociągowe w ilości szt. 13 w skład których 

wchodzą: 

- przyłącza wodociągowe z rur PE 40 mm o łącznej długości L = 350,5 m w tym: 

• ułożone rozkopem o łącznej długości L = 325,5 m, 

• ułożone metodą przecisków sterowanych w rurze osłonowej PE 90 mm 

o łącznej długości L = 7,0 m, 

• ułożone rozkopem w rurze osłonowej PE 90 mm o łącznej długości             

L = 18,0 m, 

- montaż nawiertek typu NWZ z zasuwami odcinającymi DN 32 mm w ilości        

szt. 11, 

- montaż zasuw odcinających do przyłączy domowych na przyłączach 

wodociągowych w ilości szt. 1, 

- montaż zestawów wodomierzowych w budynkach w ilości szt. 8, 

- montaż studni wodomierzowych w ilości szt. 5. 
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8.2. Sieć wodociągowa 

 Włączenie projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano w miejscowości 

Kodeń III w pobliżu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 816 na działce                          

nr ewid. 1760/15 na prywatnej posesji do istniejącego rurociągu PVC 90 mm. 

Włączenie do sieci projektuje się poprzez wcinkę i montaż na przewodzie trójnika 

żeliwnego kołnierzowego równoprzelotowego o średnicy DN 80/80/80 mm typu T.        

Do montażu węzła włączeniowego W-1 na istniejącej sieci wodociągowej należy użyć 

króćców żeliwnych jednokołnierzowych typu FW DN 80 mm oraz nasuwek 

ciśnieniowych dwukielichowych PVC 90 mm. 

 Na projektowanej sieci za trójnikiem zaprojektowano zasuwę odcinającą 

kołnierzową miękkouszczelnioną o średnicy DN 80 mm. 

 Do budowy rurociągów sieci wodociągowej metodą rozkopu otwartego 

zaprojektowano rury i kształtki ciśnieniowe do wody pitnej ze średnio zagęszczonego 

PE 100 klasy SDR 17 – 1,0 MPa o średnicach DN = 63/3,8 i 90/5,4 mm. 

W miejscach trudnodostępnych dla sprzętu mechanicznego i na terenach 

zagospodarowanych zaprojektowano rurociągi umieszczone w gruncie metodą 

przecisków sterowanych bez rury osłonowej z rur ciśnieniowych do wody pitnej 

dwuwarstwowych wykonanych z PE 100 RC klasy SDR 17 – 1,0 MPa o średnicy          

DN = 90/5,4 mm. 

 Połączenie rur PE należy wykonywać w technologii zgrzewania doczołowego. 

Zgrzewanie doczołowe rur i kształtek wykonywać zgodnie z instrukcją producenta rur 

i kształtek. 

 Zasadniczo sieć wodociągowa usytuowana jest wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych i w dużej części poza pasami drogowymi oraz z pominięciem 

terenów rolnych zdrenowanych. 

 

8.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej  

 Projektowana sieć wodociągowa z rur PE 90 mm będzie uzbrojona w 4 hydranty 

przeciwpożarowe nadziemne o średnicy DN 80 mm wyposażone w zasuwy odcinające 

kołnierzowe DN 80 mm wraz z kluczami i skrzynkami do zasuw szt. 4. Ponadto na sieci 

wodociągowej z rur PE 63 mm zaprojektowano dwa hydranty ogrodowe o średnicy              

DN 50 mm wyposażone w zasuwy odcinające DN 50 mm szt. 2. 

 Na sieci wodociągowej na węzłach wodociągowych zaprojektowano zasuwy 

sekcyjne miękkouszczelnione o średnicach DN 50 mm – szt. 2 i DN 80 sz. 2. 
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 Węzły wodociągowe zaprojektowano z kształtek i armatury kołnierzowej 

wykonanej z żeliwa sferoidalnego GJS 500-7 zabezpieczonego przed korozją powłoką 

na bazie żywicy epoksydowej. Zasuwy wyposażone w klucze do zasuw w obudowach 

teleskopowych z rury ochronnej wyprowadzone do poziomu terenu, w skrzynki uliczne 

do zasuw oraz oznakowanie zasuw i hydrantów na słupkach betonowych typu SO       

za pomocą tabliczek orientacyjnych wg PN – B – 09700. Wokół hydrantów i skrzynek 

do zasuw zamontować obruki z płyt betonowych dozbrojonych. Dla hydrantów 

zamontować płyty dwudzielne o wymiarach 1,0 x 1,0 m, a dla zasuw płyty o wymiarach 

0,5 x 0,5 m z otworem w środku. 

 Hydranty wykonane w miejscach mało widocznych z dala od dróg i przejazdów 

oznakować tabliczkami z zaznaczonym domiarem. Również wszystkie zasuwy 

sekcyjne oznakować tabliczkami z napisaną średnica i domiarem. Tabliczki 

zamontować na obiektach trwałych jak budynki lub ogrodzenia albo na odrębnych 

słupkach. 

 Celem stabilizacji ułożonych w wykopie przewodów wodociągowych 

szczególnie przy trójnikach, kolanach oraz na końcówkach przewodów należy 

stosować bloki oporowe dla przeniesienia na grunt sił osiowych występujących                

w rurociągu. 

 Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy             

B – 20. Pomiędzy blokiem oporowym, a kształtką należy stosować grubą folię lub 

taśmę z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia kształtek przed uszkodzeniem 

przez beton. 

 Ponadto pod hydrantami, zasuwami i węzłami z kształtek żeliwnych należy 

ułożyć płyty betonowe o wymiarach 0,5 x 0,5 m. Bloki i płyty betonowe należy 

posadowić na bardzo mocno zagęszczonym podłożu (gruncie) wykopu (Is = 95 %) 

zmodyfikowanej wartości PROCTORA. 

 Bloki oporowe, podporowe i płyty podkładowe – przed ułożeniem w gruncie 

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 2-krotne malowanie Dysperbitem - k lub 

Izolbetem bądź innym środkiem zabezpieczającym przed korozją środowiska 

gruntowego (kwaśnego). 

 

8.4. Przyłącza wodociągowe 

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano budowę przyłączy 

wodociągowych do 13 – stu gospodarstw domowych. 
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Włączenie przyłączy do projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano        

poprzez montowane na sieci nawiertek typu NWZ do rur PE o średnicach 63/32                  

i 90/32 mm z zasuwą odcinającą DN 32 mm. Zasuwy odcinające należy wyposażyć     

w klucze do zasuw w obudowie teleskopowej z rury ochronnej z PE wyprowadzone     

do poziomu terenu, skrzynki uliczne do zasuw oraz w tabliczki orientacyjne w pobliżu 

skrzynek. Skrzynki uliczne zabezpieczyć przed przemieszczaniem poprzez założenie 

obruków z płyt betonowych z otworem w środku. 

Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur ciśnieniowych do wody pitnej            

ze średnio zagęszczonego PE 100 klasy SDR 17 – 1,0 MPa o średnicy DN 40/2,4 mm 

łączonych za pomocą złączek zaciskowych do rur PE oraz w budynkach                        

przy wodomierzach z rur i kształtek stalowych ocynkowanych ze szwem łączonych     

na gwint z uszczelnieniem konopiami i pastą uszczelniającą. Przejście przyłączy pod 

ławami fundamentowymi budynków należy wykonać w rurach ochronnych stalowych 

ocynkowanych o średnicy 2¼″ i o długości L = 1,2 m. Końce rury uszczelnić materiałem 

plastycznym. Wszystkie odcinki z rur ocynkowanych i kształtki należy zaizolować 

dwukrotnie IZOPLASTEM bądź taśmą „Denso”. 

 Pomiar zużywanej wody w budynkach zaprojektowano za pomocą wodomierzy 

skrzydełkowych jednostrumieniowych typu JS DN = ¾” umieszczonych w budynkach 

zgodnie z normą PN-91/M-54910 w miejscach łatwo dostępnych. Wodomierze 

zamontować na konsolach wodomierzowych i wyposażyć w zawory odcinające 

grzybkowe skośne o średnicy DN = 1”. Za wodomierzami na instalacji wewnętrznej 

stosować zawór odcinający zintegrowany z zaworem antyskażeniowym EA                         

i umożliwiającym spust wody z instalacji np. GEBO. 

  W przypadku montażu wodomierzy poza budynkami, wodomierze wraz                  

z armaturą zaprojektowano w studzienkach wodomierzowych prefabrykowanych            

o średnicy DN = 600 mm wykonanych z polietylenu. Studzienki wyposażone w pokrywy 

z zamkiem zabezpieczającym studzienki przed dostępem niepowołanych osób.             

W przypadku montażu studzienek przed budynkiem mieszkalnym przyłącza 

doprowadzić do instalacji wewnętrznej w budynku. 

 

8.5. Węzły wodociągowe 

 Węzły wodociągowe należy zmontować z armatury żeliwnej kołnierzowej 

wykonanej z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400 i GJS 500-7. Rozgałęzienia 

na sieci wykonywać z trójników żeliwnych równoprzelotowych lub redukcyjnych typu T 
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o średnicach DN 80/50/80 i 50/50/50 mm. Na węzłach wodociągowych 

zaprojektowano zasuwy odcinające kołnierzowe o średnicach DN 50 i 80 mm. Rury 

PE sieci wodociągowej łączyć z armaturą kołnierzową za pomocą zgrzanych z rurami 

PE tulei kołnierzowych z PE. Zasuwy wyposażyć w klucze do zasuw w obudowach 

teleskopowych z rury ochronnej wyprowadzone do poziomu terenu i w skrzynki uliczne 

do zasuw. Wokół skrzynek do zasuw zamontować obruki z płyt betonowych                       

o wymiarach 0,5 x 0,5 m z otworem w środku z betonu kl. B 15. Do łączenia armatury 

kołnierzowej stosować śruby i podkładki ze stali nierdzewnej. 

 

8.6. Węzły hydrantowe 

 Węzły hydrantowe należy zmontować z armatury żeliwnej kołnierzowej 

wykonanej z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400 i GJS 500-7. Odgałęzienia      

na sieci do hydrantów wykonywać z trójników żeliwnych równoprzelotowych typu T                      

o średnicy DN 80/80/80 mm. Łączenie rurociągów sieci wodociągowej z trójnikami 

wykonywać za pomocą zgrzanych z rurami PE tulei kołnierzowych z PE.                       

Przy hydrantach zamontować zasuwy klinowe, kołnierzowe DN 80 mm, PN 16 

pozostające w położeniu otwartym – zamontowanych na odgałęzieniach z króćców 

dwukołnierzowych DN 80 mm typu FF o długości L = 800 mm, w odległości, co najmniej 

1 m od hydrantu. Hydranty zamontowane i wsparte na żeliwnych kolanach 

dwukołnierzowych DN 80 mm ze stopką N z żeliwa sferoidalnego GJS-500-7 

osadzonych na blokach oporowych z betonu kl. B 20. Do łączenia armatury 

kołnierzowej stosować śruby i podkładki ze stali nierdzewnej. 

Dla hydrantów zamontować płyty dwudzielne o wymiarach 1,0 x 1,0 m, a dla zasuw 

płyty o wymiarach 0,5 x 0,5 m z otworem w środku z betonu kl. B 15. 

Hydranty o średnicy DN 80 mm oprócz funkcji p. pożarowej, będą pełniły rolę 

odpowietrzników, jak również umożliwią płukanie wodociągu w przypadku skażenia 

bakteriologicznego rozprowadzanej wody. Hydranty ogrodowe o średnicy    DN 50 mm 

nie będą pełniły funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego, będą służyły jedynie do 

okresowego płukania sieci. 

 Projektowane hydranty nadziemne, winny posiadać atesty PZH w Warszawie 

oraz dopuszczenia do stosowania wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze 

Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Warszawy.  

 

8.7. Przejścia poprzeczne pod drogami i rowami 
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 Wykonanie przejść poprzecznych sieci wodociągowej pod drogami o trwałej 

nawierzchni asfaltowej zaprojektowano w technice przecisków sterowanych w rurach 

osłonowych dwuwarstwowych wykonanych z PE 100 RC bez naruszania konstrukcji 

jezdni i pobocza. 

 Komory przeciskowe należy lokalizować poza granicą pasa drogowego. 

Przeprowadzenie rury przewodowej przez rury osłonowe przy pomocy płóz ślizgowych 

centrujących umożliwiających zachowanie współosiowości rury przewodowej z rurą 

osłonową i zachowanie projektowanego spadku. Odległość między płozami na rurze 

przewodowej max 1,5 m, na końcu i na początku rury ochronnej zamontować po dwa 

pasy płóz obok siebie. Przestrzeń pomiędzy rurociągiem roboczym, a wewnętrzną 

ścianką rury ochronnej na początku i na końcu przecisków uszczelnić pianką 

poliuretanową. Do uszczelnienia rur ochronnych nie należy stosować żadnych 

materiałów na bazie smoły i asfaltu, które oddziaływają korozyjnie na PVC. 

Zewnętrzne zamknięcie przecisków wykonać za pomocą manszet gumowych 

samouszczelniających typu N lub U. 

Przeciski sterowane przewodów wodociągowych w rurach osłonowych: 

- dla rury przewodowej PE 40 mm – rura osłonowa dwuwarstwowa PE 100 RC                            

DN = 90/5,4 mm, łączna długość L = 7,0 m, ilość przecisków 1. 

- dla rury przewodowej PE 63 mm – rura osłonowa dwuwarstwowa PE 100 RC                            

DN = 140/8,3 mm, łączna długość L = 12,0 m, ilość przecisków 1. 

- dla rury przewodowej PE 90 mm – rura osłonowa dwuwarstwowa PE 100 RC                            

DN = 160/10,7 mm, łączna długość L = 44,7 m, ilość przecisków 4. 

 Przekroczenia dróg o nawierzchni tłuczniowej lub dróg nieutwardzonych,               

a także rowów melioracyjnych należy wykonać rozkopem z zastosowaniem rur 

ochronnych PE. W przypadku zalegającej wody w rowach przejścia wykonywać               

w technice przecisków sterowanych, tak jak przejścia pod drogami o trwałej 

konstrukcji. 

Przewody wodociągowe w rurach osłonowych: 

- dla rury przewodowej PE 40 mm – rura osłonowa dwuwarstwowa PE 100 RC                        

DN = 90/5,4 mm, łączna długość L = 18,0 m, ilość osłon 2, 

- dla rury przewodowej PE 90 mm – rura osłonowa dwuwarstwowa PE 100 RC                        

DN = 160/9,5 mm, łączna długość L = 8,0 m, ilość osłon 1, 
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9. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ELEMENTÓW SIECI 

WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 

9.1. Sieć wodociągowa 

 Do budowy rurociągów sieci wodociągowej metodą rozkopu otwartego 

zaprojektowano rury i kształtki ciśnieniowe do wody pitnej ze średnio zagęszczonego       

PE 100 klasy SDR 17 – 1,0 MPa o średnicy DN = 90/5,4 mm produkowane                         

w sztangach o długości L = 12,0 m oraz rury o średnicy DN = 63/3,8 mm produkowane 

w zwojach. 

 Do budowy rurociągów umieszczonych w gruncie metodą przewiertów 

sterowanych bez rury osłonowej zaprojektowano z rury ciśnieniowe do wody pitnej 

dwuwarstwowe wykonane z PE 100 RC klasy SDR 17 – 1,0 MPa o średnicy             

90/5,4 mm produkowane w sztangach o długości L = 12,0 m. 

 

9.2. Przyłącza wodociągowe 

 Przyłącza wodociągowe wykonywać z rur z rur ciśnieniowych do wody pitnej            

ze średnio zagęszczonego PE 100 klasy SDR 17 – 1,0 MPa o średnicy DN 40/2,4 mm 

produkowane z zwojach.  

 

9.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

 Na sieci wodociągowej zaprojektowano armaturę o cechach 

charakterystycznych: 

- zasuwy sieciowe o średnicach DN 50 i 80 mm miękkouszczelnione 

kołnierzowe, krótkie wg F4: 

• połączenia kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN16, 

• korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40                      

EN-GJS-400, 

• prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

• klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą 

EPDM – atest PZH, 

• wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego, 

• trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym 

kołnierzykiem trzpienia, 

• wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek 

tworzywowych, 
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• uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa 

odseparowana od medium, 

• możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem       

bez konieczności demontażu pokrywy, 

• uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia 

przed kontaktem z ziemią. Korek zabezpieczony przed wykręceniem, 

• ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum       

250 mikronów wg normy DIN 30677, 

• śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, 

wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. 

− obudowy teleskopowe do zasuw: 

• zakres obudowy teleskopowej: Rd = 1,3 – 1,8 m, 

• pręt ocynkowany o profilu kwadratowym, 

• żeliwny kaptur trzpienia przymocowany śrubą, 

• zabezpieczenie przed rozerwaniem, 

• blacha oporowa umożliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej wysokości, 

• rura osłonowa wykonana z PE. 

− hydranty nadziemne DN 80 mm: 

• połączenia kołnierzowe PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne 

ciśnienie PN 16, 

• hydrant: DN 80 mm wyposażony dwie nasady na węże, 

• głębokość wkopu 1800 mm, 

• korpus górny, korpus dolny, grzyb wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 

EN-GJS-400-15 (DIN1693), 

• kolumna hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-

15 (DIN1693), 

• samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody, realizowane 

przy pomocy specjalnego wycięcia w grzybie, 

• trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem 

• uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, 

• elementy odcinająco-zamykające /grzyb/ całkowicie zawulkanizowana 

EPDM, 

• możliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania, 
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• pierścień dodatkowy typu o-ringowy w górnej komorze hydrantu 

zabezpieczający pakiet uszczelniający ślizgu przed korozją, 

• ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 

250 mikronów wg normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed 

promieniowaniem UV. Kolor czerwony. 

− hydranty ogrodowe DN 50 mm 

• głębokość zabudowy 1,50 m, 

• przyłącze 6/4”, 

• odejście – gniazdo kłowe 2”, 

• zasuwa odcinająca z odwadniaczem, 

• klin zawulkanizowany elastomerem – EPDM, 

• wrzeciono – stal nierdzewna, 

• wrzeciono-stal nierdzewna, 

• obudowa do przyłączy - stal + PE, 

• łeb do klucza - żeliwo sferoidalne, 

• kolumna - stal ocynkowana, 

− trójniki żeliwne kołnierzowe typu T, zwężki dwukołnierzowe FFR, króćce 

dwukołnierzowe FF: 

• połączenia kołnierzowe PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne 

ciśnienie PN 16, 

• kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS-500-7, 

• ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum       

250 mikronów wg normy DIN 30677. 

 

9.4. Uzbrojenie przyłączy wodociągowych 

 Na przyłączach wodociągowych zaprojektowano armaturę o cechach 

charakterystycznych: 

- nawiertki typu NWZ 63/32 i 90/32 mm z bocznym odejściem do rur PE              

z zasuwą odcinającą o średnicy DN 32 mm miękkouszczelnioną 

gwintowaną: 

• połączenia gwintowane – gwint wewnętrzny 1¼” wg PN-ISO-7-1:1995, 

ciśnienie PN 16, 

• korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego /GGG40/                  

EN-GJS-400-15:2000 (DIN 1693), 
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• prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

• klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą 

EPDM – atest PZH, 

• trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 

• uszczelnienie trzpienia o-ringowe,  

• uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia 

przed kontaktem z ziemią, 

• ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 

250 mikronów wg normy DIN 30677, 

• śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, 

wpuszczone i zabezpieczonemasą zalewową, 

• obejma wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG40, 

• śruby, nakrętki i podkładki łączące elementy obejmy ze stali nierdzewnej 

PN EN ISO 4016 :2004,PN EN 4032:2004, 

• połówki obejmy w całości wyłożone gumą NBR, EPDM. 

- zasuwy odcinające o średnicy DN 32 mm miękkouszczelnione, 

gwintowane: 

• połączenia obustronnie gwintowane, z gwintami wewnętrznymi o średnicy         

o średnicy 1¼″ do złączek PE, 

• korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego /GGG40/                 

EN-GJS-400-15:2000, 

• prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

• klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą 

EPDM – atest PZH, 

• trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 

• wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek 

tworzywowych,  

• uszczelnienie trzpienia o-ringowe, 

• uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia 

przed kontaktem z ziemią, 

• ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 

250 mikronów wg normy DIN 30677, 

• śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, 

wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, 
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- obudowy teleskopowe do zasuw: 

• zakres obudowy teleskopowej: Rd = 1,3 – 1,8 m, 

• pręt ocynkowany o profilu kwadratowym, 

• żeliwny kaptur trzpienia przymocowany śrubą, 

• zabezpieczenie przed rozerwaniem, 

• blacha oporowa umożliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej 

wysokości, 

• rura osłonowa wykonana z PE. 

 

10. ROBOTY ZIEMNE 

10.1. Dane ogólne 

 Przed przystąpieniem do realizacji budowy sieci wodociągowej należy wytyczyć 

trasę rurociągów zgodnie z projektem oraz oznaczyć istniejące uzbrojenie terenu. 

Tyczenie należy zlecić uprawnionemu geodecie. Przed rozpoczęciem robót należy 

powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu robót 

ziemnych. Przed rozpoczęciem robót ziemnych w pasach drogowych należy uzyskać 

zezwolenia zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego. 

 Roboty ziemne wykonywać zgodnie z ustaleniami zawartymi w załączonych 

odpisach uzgodnień zarządców istniejącego uzbrojenia podziemnego, zarządców 

dróg. 

Ponadto roboty ziemne wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi: 

- normy PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne, 

- normy PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych             

i kanalizacyjnych,  

- normy PN-B-10725:1997. Przewody wodociągowe. Wymagania i badania, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych     

(Dz. U z 2003 r., Nr 47, poz. 401). 

 Wykopy liniowe pod rurociągi sieci, przyłączy i uzbrojenia należy wykonać jako 

wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych szalowane ażurowo lub wypraskami 

stalowymi. Wydobyty urobek składować na odkład po jednej stronie wykopu. 

Wszystkie roboty ziemne w miejscu włączenia rurociągów do istniejącej sieci 

wodociągowej, w miejscach skrzyżowania z innymi przewodami infrastruktury 
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podziemnej i w pobliżu budynków należy wykonać ręcznie, pozostałe wykonać 

mechanicznie. 

 W miejscach gruntów ornych i ogrodów na trasie poszczególnych odcinków 

projektowanej sieci wodociągowej zdjąć warstwę urodzajną ziemi uprawnej                      

o gr. 15 – 20 cm. Po wykonaniu robót montażowych ostatnią warstwą zasypu winna 

być w/w warstwa humusu. 

 W przypadku wykonywania robót w miejscach kolizji z elementami sieci 

uzbrojenia terenu tzn. na skrzyżowaniach oraz wzdłuż: napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, ziemnych kabli telefonicznych, przyłączeń kanalizacji 

bezodpływowej – roboty należy wykonywać wyłącznie z użyciem sprzętu ręcznego            

z zachowaniem należytej staranności i wymagań obowiązujących przepisów BHP. 

 Podziemne kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem zgodnie z normą PN-76-E-05125 rurami ochronnymi dwudzielnymi typu 

AROT o długości L = 2,0 m, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający        

ich eksploatację. Podczas robót należy zachować szczególną ostrożność                          

na możliwość wystąpienia uzbrojenia, które mogło nie zostać naniesione na mapie 

sytuacyjno – wysokościowej. 

 Podczas wykonywania prac w miejscach przecinających istniejące ciągi 

komunikacji samochodowej i pieszej, niezbędne jest ograniczenie ruchu oraz 

wykonanie objazdów i kładek dla pieszych. Miejsca te należy zabezpieczyć                 

i oznakować tabliczkami informacyjnymi podczas prowadzenia prac. 

 Wykopy w pobliżu budynków usytuować w bezpiecznej odległości od ściany 

fundamentowej. Odległość wykopu od ściany budynku nie powinna być mniejsza         

niż głębokość wykopu. 

 Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm.                          

Po zmontowaniu przed zasypaniem wykopu rurociąg należy poddać próbie 

hydraulicznej na szczelność. Po próbie rurociąg należy przysypać ręcznie warstwą 

piasku do wysokości 30 cm i następnie mechanicznie zasypać gruntem rodzimym. 

Zasypkę wykopu prowadzić warstwami grubości 25 cm z jednoczesnym 

zagęszczeniem gruntu np. ubijakiem wibracyjnym. Po zasypaniu wykopu do wysokości 

30 cm nad rurą przewód wodociągowy oznakować niebieską taśmą ostrzegawczo – 

lokalizacyjną o szerokości 30 cm z wkładką metalową. 

 

10.2. Wykopy 
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 Zgodnie z wymaganiami, zastosowane rury przewodowe z PE 100 należy 

układać na stabilizowanym mechanicznie podłożu. Dno wykopu winno być wyrównane 

i pozbawione elementów o ostrych krawędziach i takich, których rozmiary przekraczają 

60 mm. Jeżeli warunki gruntowe i warunki obciążenia wskazują na konieczność 

wzmocnienia podłoża, to może być ono wykonane w postaci ławy żwirowej                          

o wysokości ok. 20 cm z drobnego żwiru o granulacji 4 ÷ 20 mm ubijanego 

mechanicznie. Nie wolno rur PE układać na ławach betonowych lub zalewać ich 

betonem (obetonowanie krótkiego odcinka rurociągu, łuku segmentowego, trójnika lub 

innych kształtek jak też stosowanie obciążników betonowych jest dopuszczalne). 

 Grunty rodzime można zastosować jako podłoże pod rurociąg, jeżeli są to 

grunty sypkie, suche (normalnej wilgotności) piaszczyste, żwirowo – piaszczyste, 

piaszczysto – gliniaste, gliniasto – piaszczyste. Ułożone w podłożu suchym kanały 

należy obsypywać warstwą obsypki klasy I (piaski grube i średnie dobrze uziarnione). 

W gruntach o bardzo słabej nośności (muły, grunty próchniczne, torfy), grunt poniżej 

posadowienia rurociągu należy wymienić na zagęszczony piasek ze żwirem                   

do poziomu posadowienia rury. 

 

10.3. Odwodnienie wykopów 

 Na trasie projektowanej sieci wodociągowej należy się spodziewać niewielkich 

ilości wody gruntowej. W przypadku występowania małej ilości wód gruntowych 

przewiduje się bezpośrednie pompowanie wody z wykopu (drenaż + studzienki).          

Na czas realizacji robót w miejscach występowania dużego napływu wód gruntowych 

przewiduje się obniżanie zwierciadła wody przy pomocy igłofiltrów (odwodnienie 

powinno wyprzedzać wykonanie wykopów). Odbiornikiem wód pochodzących                   

z wykopów będą istniejące cieki i rowy melioracyjne. Ponieważ jest to woda czysta nie 

stanowi ona żadnego zagrożenia dla środowiska a jej ilość nie zakłóci stosunków 

wodnych na tym terenie. 

 

10.4. Układanie rurociągów w wykopie 

 Na dnie wykopu należy wykonać warstwę podsypki o wysokości ok. 10 cm            

z nie zmrożonego materiału o ziarnistości poniżej 20 mm nie zawierającego ostrych 

kamieni lub innego łamanego materiału. Jeżeli lokalny grunt spełnia te wymagania,      

to nie ma potrzeby stosowania podsypki. W przypadku układania rurociągu w gruncie 

skalistym lub zawierającym kamienie o średnicy powyżej 60 mm, to grubość warstwy 
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podsypki należy zwiększyć o co najmniej 5 cm tak, aby jej wierzchnia warstwa 

znajdowała się 5 ÷ 10 cm powyżej górnej krawędzi skał lub kamieni w dnie wykopu. 

 Rury łączyć metodą zgrzewania doczołowego na powierzchni terenu,                       

a następnie opuszczać na dno wykopu. Rurociągi mniejszych średnic mogą być 

opuszczane ręcznie a w przypadku rur o większej średnicy (i większej masie własnej) 

należy w tym celu wykorzystać miękkie zawiesia lub rolki nanizane na linę i zaczepione 

do łyżki koparki. 

 Do pokonania małych przeszkód terenowych lub gdy jest wystarczająco dużo 

miejsca, to zmiany kierunku trasy rurociągu można realizować na drodze gięcia rur. 

Sposób ten jest o tyle korzystny, że eliminuje konieczność wykonywania dodatkowych 

połączeń. Maksymalne promienie gięcia rur PE - 100 „na zimno”, są określone                  

w „instrukcjach montażu producenta”. Formowanie łuków „na gorąco” jest 

niedopuszczalne na budowie. 

 

10.5. Łączenie rur 

 Łączenie rur wodociągowych z PE 100 i PE 100 RC w sztangach 

zaprojektowano metodą zgrzewania doczołowego. Zgrzewanie polega na ogrzaniu          

i odpowiednim uplastycznieniu końców łączonych elementów poprzez styk ich 

powierzchni czołowych z płytą grzewczą, a następnie wzajemnym dociśnięciu 

łączonych elementów do siebie z odpowiednią siłą, po uprzednim usunięciu płyty 

grzewczej. Zgrzewania doczołowego nie wolno stosować do łączenia rur zwijanych       

w kręgi. 

Przy zgrzewaniu rur z PE 100 i PE 100 RC należy: 

- oczyścić końce łączonych elementów, 

- zamocować łączone elementy w uchwytach zgrzewarki, 

- zmierzyć ciśnienie przemieszczania się elementu zamocowanego w ruchomym 

uchwycie zgrzewarki, 

- oczyścić powierzchnie tnące struga, wstawić strug pomiędzy końce łączonych 

elementów i po ustawieniu ciśnienia strugania splanować ich powierzchnie 

czołowe,  

- odsunąć łączone elementy od struga, wyłączyć strug i po jego zatrzymaniu 

wyjąć ze zgrzewarki i odstawić do stojaka, 

- nie dotykając oczyszczonych powierzchni usunąć wióry spod zgrzewarki,             

z zewnątrz i wewnątrz końców łączonych elementów, 
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- sprawdzić i ustawić ciśnienie zgrzewania, 

- dosunąć do siebie i docisnąć pełnym ciśnieniem zgrzewania końce łączonych 

elementów,  

- sprawdzić czy łączone elementy zostały zamocowane współosiowo, w razie 

konieczności wycentrować łączone elementy, 

- rozsunąć łączone elementy i umieścić między nimi płytę grzewczą, 

- dosunąć elementy do płyty grzewczej i utrzymywać ciśnienie docisku                    

do uzyskania na całym obwodzie wypływki określonej grubości, 

- zmniejszyć ciśnienie docisku do poziomu posuwu i dogrzewać końce łączonych 

elementów przez okres określony przez ich producenta, 

- rozsunąć elementy, a następnie jak najszybciej wyjąć płytę grzewczą                        

i ponownie dosunąć do siebie łączone elementy zwiększając ciśnienie docisku,  

- po zakończeniu zgrzewania rozpocząć chłodzenie, otworzyć obejmy i wyjąć 

rury z maszyny zgrzewającej, 

- wynik procesu zgrzewania należy skontrolować. 

Szczegóły tok postępowania przy montażu rur z PE metodą zgrzewania czołowego, 

określa „Instrukcja montażu producenta’’. 

 

10.6. Przejścia poprzeczne pod drogami 

 Jako rury osłonowe do wykonywania przecisków poprzecznych pod drogami,      

a także jako rury osłonowe dla rurociągów umieszczanych metodą rozkopu stosować 

rury dwuwarstwowe wykonane z PE 100 RC klasy SDR 17 – 1,0 MPa o średnicach 

DN = 90/5,4, 140/8,3 i 160/9,5 mm produkowane w sztangach o długości L = 12,0 m. 

 Na prowadzenie robót w pasach drogowych przed ich rozpoczęciem należy  

uzyskać zezwolenia zarządców dróg na umieszczenie przewodów wodociągowych       

w pasach drogowych. 

 

10.7. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

 Na trasie projektowanej sieci wodociągowej występują skrzyżowania                        

z podziemnymi kablami energetycznymi eN oraz z kablami telekomunikacyjnymi. 

 Przed przystąpieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyżowań przewodów 

projektowanej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych z istniejącym 

uzbrojeniem terenu należy je dokładnie zlokalizować sytuacyjnie i wysokościowo. 
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Podczas robót należy zachować szczególną ostrożność na możliwość wystąpienia 

uzbrojenia, które mogło nie zostać naniesione na mapie sytuacyjno – wysokościowej. 

 Kable energetyczne i telekomunikacyjne przy skrzyżowaniach                                     

z projektowanymi rurociągami zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z normą    

PN-76-E-05125 poprzez nałożenie na kable rury osłonowej dwudzielnej typu AROT      

o średnicy DN 110 mm na długości L = 2,0 m i uszczelnienie do obu końcach 

preparatem do tego przeznaczonym. Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia 

wykonywać bardzo uważnie i starannie sposobem ręcznym stosując zalecenia              

PN-67/E-05125. Podczas zasypywania rozkopów odtworzyć oznaczenie trasy linii 

kablowych układając folię koloru niebieskiego nad istniejącym i osłoniętym rurą kablem 

elektroenergetycznym eN, oraz folię koloru czerwonego nad osłoniętymi rurą kablami 

elektroenergetycznymi SN. 

 

10.8. Obsypka i zasypywanie wykopów 

 Po pozytywnej próbie szczelności każdego odcinka, sprawdzeniu poprawności 

jego ułożenia, inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym należy 

przystąpić do zasypywania wykopów. 

 Obsypkę rur należy wykonywać warstwami o wysokości 10 ÷ 30 cm                        

do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. Materiał stosowany do obsypki 

musi spełniać te same wymagania co materiał na posypkę. Jeżeli grunt rodzimy spełnia 

te wymagania, to może on być zastosowany do wykonania obsypki. Zagęszczanie 

może być wykonane przy pomocy sprzętu mechanicznego lub ubijaków ręcznych. 

Pierwsza warstwa obsypki winna być starannie rozprowadzona po obu stronach rury 

ze zwróceniem uwagi na dokładne wypełnienie przestrzeni w okolicach styku rury           

z podsypką (tzw. pachwin). Przy zagęszczaniu tej warstwy należy uważać, aby              

nie spowodować podniesienia się rury. Obsypka rurociągów układanych pod drogami, 

aby uniknąć skutków większego osiadania gruntu, winna być zagęszczona                      

do IS = 95 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Poza tymi terenami można stosować 

mniej dokładne zagęszczanie do wartości IS = 85 ÷ 90 % a nawet 75 %. 

zmodyfikowanej wartości Proctora przy czym głębokość ułożenia rurociągu nie jest     

tu istotna. 

 Do czasu otrzymania pozytywnego wyniku z próby szczelności złącza rur               

i uzbrojenia należy zostawić odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby złącza 

i uzbrojenie należy zasypać piaskiem i dobrze zagęścić. Po zasypaniu wykopu               
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do wysokości 30 cm nad rurą przewody wodociągowe przykryć niebieską taśmą 

ostrzegawczo – lokalizacyjną o szerokości 30 cm z wkładką metalową zgodnie                  

z wymaganiami PN - 92/B - 01706. zm. Az1: 1999. Instalacje wodociągowe. 

Wymagania w projektowaniu. 

Pozostałą część rurociągu należy niezwłocznie zasypać gruntem rodzimym, o ile nie 

zawiera on elementów (np. kamieni) o rozmiarach powyżej 300 mm. Wykop należy 

zagęszczać warstwowo, od 10-30cm z użyciem sprzętu mechanicznego. 

 Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopu wykonawca robót jest zobowiązany             

do uporządkowania terenu na trasie kolektora i przywrócenia wszystkich urządzeń 

infrastruktury technicznej oraz dróg, podwórzy, ogrodzeń, rowów, roślinności do stanu 

pierwotnego. 

 

10.9. Próba szczelności i drożności przewodów 

 Wykonywane odcinki sieci wodociągowej po zmontowaniu przed zasypaniem 

poddać próbie szczelności zgodnie z PN-81/B-10725:1997. Wodociągi. Przewody 

zewnętrzne. Wymagania i badania oraz Instrukcji montażowej producenta. 

 Próba hydrauliczna zostanie przeprowadzona po ułożeniu przewodów                     

i wykonaniu warstwy ochronnej z piasku o wysokości 30 cm po obu stronach rurociągu 

dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem się przewodu. Wszystkie złącza powinny 

być widoczne w celu możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próba            

na szczelność będzie przeprowadzona na ciśnienie P = 1,0 MPa przy temperaturze 

nie niższej niż +1˚ C. 

 W czasie próby szczelności wodociąg należy napełnić wodą z istniejącej sieci   

i odpowietrzyć za pomocą urządzeń odpowietrzających (ręcznych lub 

automatycznych), rozmieszczonych na danym odcinku pomiarowym. W próbie 

ciśnieniowej należy zastosować ciśnienie próbne wyższe o 50 %, od ciśnienia 

roboczego wodociągu (według warunku pn = 1,5 pr. - ti. pn = 1,5 x 0,6 MPa = 0,9 MPa.). 

Czas próby ciśnieniowej powinien wynosić min. 30 min, w którym to badane ciśnienie 

wody w wodociągu nie może spaść poniżej ciśnienia próby (p p). Z uwagi na długość 

całkowitą sieci wodociągowej odcinki poddawane próbie ciśnieniowej, powinny mieć 

długość w graniach 300 - 500 m. 

Do próby szczelności należy użyć przyrządów pomiarowych posiadających aktualne 

badania legalizacyjne. 
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 Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności sieć wodociągową               

i przyłącza przed oddaniem do użytku należy dokładnie przepłukać wodą sieciową. 

Płukanie prowadzić do momentu, aż nie będzie widocznych zanieczyszczeń 

mechanicznych występujących w przewodzie. Po wykonaniu płukania przeprowadzić 

dezynfekcję przez wprowadzenie do przewodu 3,0 % roztworu wodnego podchlorynu 

sodu na 24 godziny i następnie ponowne przepłukać wodą z sieci. 

 Sieć wodociągową można oddać do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnego 

wyniku badania bakteriologicznego zgodnie z przepisami zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. .w sprawie jakości wody przeznaczonej           

do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007 r, Nr 61, poz. 417 z p. zm.). 

 

10.10. Oznakowanie sieci wodociągowej i przyłączy 

 Projektowaną sieć wodociągową wraz z przyłączami należy oznakować                

w zakresie: 

- przebiegu trasy przewodów wodociągowych, 

- lokalizacji sieciowych zasuw odcinających, 

- lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych  

 Do oznakowania należy użyć tabliczek orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia 

na przewodach wodociągowych zgodnie z wymaganiami PN-86/B-09700, stosując 

następujące rodzaje tablic: H, Z, D, O. Tablice należy umieszczać na słupkach 

betonowych typu SO o wymiarach: 118 x 15 x 15cm, wystających min. 30 cm p.p.t. 

projektowanego lub na ogrodzeniach (za zgodą właściciela). Nie należy umieszczać 

tablic znacznikowych na starych, drewnianych płotach, drzewach, słupach 

energetycznych, telekomunikacyjnych oraz mocować drutem. Tablice umieszczać         

w miejscach dobrze widocznych (nie zakrzaczonych, zacienionych itp.).                              

W szczególności dotyczy do oznaczeń hydrantów. Słupki betonowe należy 

umieszczać na załamaniach trasy wodociągowej ( kąt pow. 300) oraz, co 350 m            

na odcinkach prostych. W przypadku braku możliwości lokalizacji słupka nad 

rurociągiem (środek działki rolnej) należy na słupku umieścić tabliczkę z podaniem 

domiarów do punktu załamania rurociągu. Na każdym słupku betonowym należy 

umieścić trwale informację o rodzaju wbudowanych rur i ich średnicy np. PE - 90,              

fi 80 mm. Główki słupków betonowych na wysokości 15 – 20 cm należy pomalować 

farbą nawierzchniową do betonu w kolorze niebieskim. 
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Przebieg trasy rurociągu należy oznakować taśmą ostrzegawczo – lokalizacyjną              

z wkładką metalową z napisem „UWAGA WODOCIĄG" ułożoną nad rurociągiem         

na wysokości 30cm (nad obsypką). Taśma z wkładką metalową ma umożliwić 

lokalizację przewodu wodociągowego przy pomocy wykrywaczy. Opieka nad 

wszelkimi oznakowaniami i ich konserwacja należą do obowiązku zarządzającego 

siecią wodociągową. 

 

10.11. Inwentaryzacja powykonawcza 

 Sieć wodociągowa i przyłącza po ułożeniu przewodów i zmontowaniu armatury 

przed zasypaniem wykopów podlegają zainwentaryzowaniu przez uprawnionego 

geodetę. Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną stanowią 

niezbędne dokumenty do odbioru końcowego i prawidłowego rozliczenia inwestycji. 

 

11. UWAGI I ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonania sieci wodociągowej należy 

zgłosić prace właścicielom urządzeń podziemnych znajdujących się w zasiągu robót   

i zapewnić ich nadzór według wymagań podanych w załączonych uzgodnieniach 

zachowując wymagane warunki. 

 Podczas prowadzenia robót należy zachowywać wszystkie przewidziane          

dla tego rodzaju robót przepisy BHP. Wykopy głębokie zabezpieczyć i oznakować           

w nocy oświetlić. Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych cz. II „Roboty Sanitarne               

i Przemysłowe”, z instrukcją montażu przewodów wydaną przez producentów rur,      

wg norm PN-81/B-10725, PN-92/B-10735 oraz zasadami BHP. 

 Wszystkie materiały stosowane do budowy sieci w szczególności – rury, 

kształtki, złączki, armatura muszą posiadać aprobaty techniczne dopuszczające           

do stosowania w budownictwie oraz atesty higieniczne, wydane przez Państwowy 

Zakład Higieny, dopuszczający w/w materiały do stosowania w wodociągach wody 

pitnej. 

 Po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu pierwotnego. Sieć należy 

wykonać wg zatwierdzonego projektu budowlanego zarówno pod względem 

usytuowania jak i zagłębienia. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
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 Przed zgłoszeniem inwestycji do odbioru przez Zleceniodawcę należy 

uporządkować teren, uzyskać odbiory techniczne oraz uzyskać mapę z naniesioną 

inwentaryzacją powykonawczą sieci wraz z przyłączami. 

 

12. UWAGI EKPLOATACYJNE 

Eksploatujący sieć i przyłącza wodociągowe winien pamiętać o: 

- okresowym płukaniu sieci wodociągowej, a w szczególności jej końcowych 

odcinków, 

- okresowym sprawdzaniu prawidłowości działania hydrantów p. poż. oraz zasuw 

sekcyjnych hydrantowych wraz z ich oznakowaniem. Płukanie hydrantów 

wykonujemy przy pomocy odcinka węża p. poż. odległości koniecznej                 

dla skierowania wody płucznej do najbliższego odbiornika. 

 Szczególnie ważne są dwa przeglądy: wiosenny do końca maja oraz jesienny          

do końca października. W okresie letnim winny być sprawdzane wszystkie hydranty     

p. poż. z uwagi na większe niebezpieczeństwo pożarów, a w okresie zimowym 

szczególnie sprawdzane winny być końcowe hydranty. Przed okresem zimowym 

dopilnować należy aby nie było przecieków na dławicach zasuw oraz przy źle 

dokręconych hydratach co może być powodem zamarznięcia urządzeń. 

 

 

UWAGA: 

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie 

materiałów (marka, znak towarowy, producent, dostawca urządzeń) 

Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń i materiałów równoważnych              

o takich samych parametrach techniczno- funkcjonalnych, które zagwarantują 

realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych                      

od założonych dokumentacji projektowej. 
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II. WYKAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 

 

Lp. 
Nr działki/ 

działek 
Adres Właściciel 

Długość 
przyłącza 

[m] 

1. 1788/4 Kodeń 26  
Rzewuska Małgorzata 

zam. Kodeń 26, 21 – 509 Kodeń 
29,7 
+ 6,2 

2. 1814 Kodeń 25 
Banaszek Ryszard i Krystyna 
zam. Kodeń 25, 21 – 509 Kodeń 

28,9  

3. 1815 Kodeń 24 
Onyszczuk Feliksa 

zam. Kodeń 24, 21 – 509 Kodeń 
28,8 

4. 1815 Kodeń 24 
Onyszczuk Feliksa 

zam. Kodeń 24, 21 – 509 Kodeń 
43,3 

5. 1816 Kodeń 23 
Korneluk Roman 

zam. Kodeń 23, 21 – 509 Kodeń 
8,8 

6. 1565 Kodeń 22 
Rychlik Krzysztof 

zam. Kodeń 22, 21 – 509 Kodeń 
36,9 

7. 2634/1 Kodeń 21 
Jolczuk Antonina 

zam. Kodeń 21, 21 – 509 Kodeń 
22,9 

8. 2640/3 Kodeń 20 
Korycki Marek i Ewa 

zam. Kodeń 20, 21 – 509 Kodeń 
41,8 

9. 2640/4 Kodeń 20A 
Stefaniuk Jerzy i Beata 

zam. Kodeń 20A, 21 – 509 Kodeń 
39,7 

10. 2631/1 Kodeń 14 
Popławski Bernard i Emilia 

zam. Kodeń 14, 21 – 509 Kodeń 
12,6 

11. 1686/1 Kodeń 43 
Dejneka Jan i Czesław 

zam. Kodeń 43, 21 – 509 Kodeń 
37,2 

12. 1963/1 Kodeń 44 
Hałaszko Mieczysław 

zam. Kodeń 44, 21 – 509 Kodeń 
13,4 

 

  



Projekt budowlano – wykonawczy przedsięwzięcia pn.: 

” Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kodeń III - Łęgi, gmina Kodeń” 

 

33 

 

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA                     

I OCHRONY ZDROWIA 

 

NAZWA OBIEKTU:  SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI  

    KODEŃ III – ŁĘGI, GMINA KODEŃ 

 

 

 

 

 

INWESTOR:         GMINA KODEŃ 

    UL. 1 – GO MAJA 20 

    21 – 509 KODEŃ 

KATEGORIA OBIEKTU:  XXVI – SIECI WODOCIĄGOWE 

BRANŻA:     SANITARNA 

JEDNOSTKA EWID.:   060106_2 KODEŃ 

OBRĘB:   0007 KODEŃ III 

DZIAŁKI NR EWID.:   1760/15, 2041/2, 2042/2, 2056, 1788/2, 1788/6, 1788/4, 1799, 1800, 

1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 2136, 1816, 2137, 2138, 1565, 2168, 

2171, 2209, 2241, 2631/3, 1570, 2634/2, 2634/1, 2644/6, 2637, 2639, 

2640/3, 2640/4, 2633/1, 2631/1, 1552, 2699/3, 2633/2, 2644/7, 2619. 

 

 

 

 

Międzyrzec Podlaski maj 2017 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ PODPIS 

Projektant mgr inż. Jan Ostapski 285/BP/85 
instalacyjno - 
inżynieryjna 

 
 

Sprawdzający mgr inż. Piotr Biernacki LUB/0060/PWOS/14 instalacyjna  

Asystent 
Projektanta 

mgr inż. Konrad Ostapski ------------- ------------------  
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami w miejscowości Kodeń III – Łęgi na terenie gminy Kodeń. 

Roboty występujące przy wykonywaniu w/w obiektów: 

− wytyczenie geodezyjne projektowanej trasy sieci wodociągowej, 

− oznakowanie istniejącego uzbrojenia terenu, 

− zabezpieczenie placu budowy na kolejnych odcinkach realizowanej budowy 

sieci wodociągowej, 

− wykonanie wykopów pod przewody wodociągowe, 

− obudowa wykopów szalunkiem,  

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

− wykonanie podsypki piaskowej pod przewody, 

− montaż węzła włączeniowego, 

− zgrzewanie rur PE w sztangach. 

− ułożenie rur wodociągowych PE, 

− wykonanie przecisków pod drogami utwardzonymi i terenami 

zagospodarowanymi, 

− montaż węzłów wodociągowych, 

− montaż węzłów hydrantowych, 

− wykonanie bloków oporowych, 

− przeprowadzenie próby szczelności rurociągu, 

− zasypka ręczna przewodów 0,3 m ponad wierzch rurociągów, 

− ułożenie taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjnej 0,3 m nad rurociągiem, 

− zasypka wykopu mechaniczna sprzętem wraz z zagęszczaniem, 

− plantowanie terenu i przywrócenie do pierwotnego stanu, 

− wytyczenie geodezyjne projektowanej trasy przyłączy wodociągowych, 

− wykonanie wykopów pod przewody wodociągowe, 

− obudowa wykopów szalunkiem, 

− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

− wykonanie podsypki piaskowej pod przewody, 

− montaż nawiertek z zasuwami odcinającymi na sieci, 

− ułożenie rur wodociągowych PE, 
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− montaż zestawów wodomierzowych w budynkach lub montaż studni 

wodomierzowych na działkach, 

− przeprowadzenie próby szczelności rurociągu, 

− zasypka ręczna przewodów 0,3 m ponad wierzch rurociągów, 

− ułożenie taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjnej 0,3 m nad rurociągiem, 

− zasypka wykopu mechaniczna sprzętem wraz z zagęszczaniem, 

− plantowanie terenu i przywrócenie do pierwotnego stanu, 

 

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 Na terenie na którym projektuje się budowę sieci wodociągowej wraz                        

z przyłączami do elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi    

i zdrowia należy: 

- ruch na drogach gminnych, 

- przeciski pod drogami utwardzonymi, 

- napowietrzne linie energetyczne SN i nN, 

- podziemne kable energetyczne eN, 

- napowietrzne stacje transformatorowe 15/0,4 kV, 

- podziemne kable telekomunikacyjne, 

- ogrodzenia, 

- wykopy o głębokościach do 3,0 m. 

 

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ 

ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA 

 Zagrożeniem dla życia mogą być roboty ziemne prowadzone w wykopach               

i w ich pobliżu ze względu na niestaranne zabezpieczenie umocnienia ścian wykopów 

przed zasypaniem, wpadnięcie do wykopu oraz przebywanie pracowników w zasięgu 

pracy łyżki koparki przy wykonywaniu wykopów. 

 W trakcie realizacji budowy możliwe jest zagrożenie porażeniem prądem 

podczas prac w miejscach występowania kabli i urządzeń elektrycznych. 

 Do prac zagrażających życiu i zdrowiu pracowników należy zaliczyć prace 

prowadzone w pobliżu pasa drogowego na którym będzie przebiegał ruch pojazdów     

i może nastąpić potrącenie pracownika. 
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 Podczas robót montażowych możliwe jest poparzenie podczas procesu 

zgrzewania rur oraz inne uszkodzenia ciała związane z użytkowaniem narzędzi                 

i elektronarzędzi, nieostrożnym rozładunku, przenoszeniu u montażu rur i armatury 

wodociągowej. 

 

4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

 Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 

szczególnie niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie 

oraz określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni 

nadzór nad tymi pracami, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy 

instruktaż pracowników je wykonujących.  

Przed wykonywaniem robót kierownik budowy zobowiązany jest do: 

- sporządzenia harmonogramu robót, 

- przeszkolenia pracowników (z potwierdzeniem pisemnym przez każdego 

pracownika) w zakresie instrukcji bezpiecznej pracy oraz zagrożeń dotyczących 

danej budowy, 

- przedstawienia czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót. 

Zatrudnieni pracownicy przy wykonywaniu prac ziemnych i montażowych muszą 

posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy, muszą być przeszkoleni 

w zakresie BHP oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy. 

 

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 

BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić 

i umieścić znaki ostrzegawcze. 
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 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić barierki ochronne o wys. 1,1 m oznakowane w sposób widoczny.  

 Jeżeli wykonawca nie jest w stanie zapewnić ogrodzenia terenu na którym         

są prowadzone roboty jest on zobowiązany zapewnić stały nadzór terenu. 

 Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego 

położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie kabli 

telekomunikacyjnych, energetycznych powinno być poprzedzone ustaleniem przez 

kierownika budowy w porozumieniu z właściwą jednostką w której zarządzie jest 

przedmiotowa instalacja, bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być prowadzone 

roboty od istniejącej sieci sposobu ich wykonania. Istniejące uzbrojenie podziemne 

terenu w pobliżu prowadzonych robót ziemnych zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Podczas robót należy zachować szczególną ostrożność na możliwość wystąpienia 

uzbrojenia, które mogło nie zostać naniesione na mapie sytuacyjno – wysokościowej

 W trakcie trwania robót ziemnych na budowie należy zwracać szczególną 

uwagę na zabezpieczenie ściany wykopów wąskoprzestrzennych przed obsypaniem. 

 Podczas opadów atmosferycznych oraz bezpośrednio po nich należy 

wstrzymać prace montażowe, a wykopy zabezpieczyć przed zalewaniem                     

i rozmywaniem skarp. 

 Roboty montażowe należy wykonywać w wykopie suchym (odwodnionym)                 

o ścianach szalowanych. 

 Do wykonywania robót budowlanych wykorzystywać sprzęt mechaniczny 

sprawny technicznie nie zagrażający życiu. Prace przy użyciu koparki i dźwigu 

prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 Prace wykonywane w pasie drogowym – jeżeli wystąpi taka potrzeba należy 

oznakować. 

 Na budowie powinna znajdować się przenośna apteczka oraz telefon 

komórkowym w przypadku konieczności wezwania pomocy. 

 

Opracował: mgr inż. Jan Ostapski 
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IV. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW, KOPIE UPRAWNIEŃ 

I PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW DO IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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V. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA  
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SCHEMAT WĘZA WODOCIĄGOWEGO W-1

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD
WODOCIĄGOWY PVC 90 mm
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PROJEKTOWANA NASUWKA
DWUKIELICHOWA PVC 90 mm

PROJEKTOWANY KRÓCIEC
JEDNOKOŁNIERZOWY FW DN 80 mm

PROJEKTOWANY TRÓJNIK KOŁNIERZOWY
RÓWNOPRZELOTOWY DN 80/80/80 mm

TAŚMA OCHRONNA

PROJEKTOWANY BLOK
OPOROWY Z BETONU B - 20

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD
WODOCIĄGOWY PVC 90 mm

PROJEKTOWANA NASUWKA
DWUKIELICHOWA PVC 90 mm

PROJEKTOWANY KRÓCIEC
JEDNOKOŁNIERZOWY FW DN 80 mm

PROJEKTOWANA ZASUWA
ODCINAJĄCA KOŁNIERZOWA DN 80 mm

PROJEKTOWANY PRZEWÓD WODOCIĄGOWY PE 90 mm

PROJEKTOWANY KOŁNIERZ PP/STAL DN 90/80 mm
DO TULEI KOŁNIERZOWYCH

PROJEKTOWANA TULEJA KOŁNIERZOWA PE 90 mm

Z A S U W A  N R  K A T .  2 1 1 2

D N 8 0    P N 1 0

SCHEMAT WĘZA WODOCIĄGOWEGO W-2

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY

 NR KAT. 9203   DN50/dn50

PN16
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ZASUWA NR KAT. 2112

DN50   PN10 - PN16

PRZEWÓD WODOCIĄGOWY PE 90 mm

ZASUWA ODCINAJĄCA
KOŁNIERZOWA DN 50 mm

TULEJA KOŁNIERZOWA PE 90 mm

KOŁNIERZ PP/STAL DN 90/80 mm
DO TULEI KOŁNIERZOWYCH

TAŚMA OCHRONNA

TULEJA KOŁNIERZOWA PE 90 mm

PRZEWÓD WODOCIĄGOWY PE 90 mm

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY
REDUKCYJNY DN 80/50/80 mm

ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RUR PE
Z KOŁNIERZEM DN 63/2"

PRZEWÓD WODOCIĄGOWY PE 63 mm

PRZEWÓD WODOCIĄGOWY PE 63 mm

ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RUR PE
Z KOŁNIERZEM DN 63/2"

TAŚMA OCHRONNA

BLOK OPOROWY Z BETONU B - 20

BLOK OPOROWY
Z BETONU B - 20

PRZEWÓD WODOCIĄGOWY PE 63 mm

ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RUR PE
Z KOŁNIERZEM DN 63/2"

ZASUWA ODCINAJĄCA
KOŁNIERZOWA DN 50 mm

ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RUR PE
Z KOŁNIERZEM DN 63/2"

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY
RÓWNOPRZELOTOWY DN 50/50/50 mm
PODSTAWA BETONOWA 30 x 30 cm

PRZEWÓD WODOCIĄGOWY PE 63 mm

PODSTAWA BETONOWA 30 x 30 cmPODSTAWA BETONOWA 30 x 30 cm

SCHEMAT WĘZA WODOCIĄGOWEGO W-3

USŁUGI PROJEKTOWE OSTAPSKI

mgr inż. Konrad Ostapski
ul. Janusza Kusocińskiego 22
21 - 560 Międzyrzec Podlaski

INWESTOR: GMINA KODEŃ
ul. 1 - go Maja 20, 21 - 509 Kodeń

OBIEKT: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowości Kodeń III - Łęgi, gmina Kodeń

FUNKCJA

Asystent projektanta

Projektant

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS

mgr inż. Konrad Ostapski

05.05.2017 r.

TREŚĆ RYSUNKU:

05.05.2017 r.

Sprawdzający mgr inż. Piotr Biernacki LUB/0060/PWOS/14 05.05.2017 r.

mgr inż. Jan Ostapski 285/BP/85

Rys. nr 7/16Schematy węzłów wodociągowych

SCHEMATY WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH

KOŁNIERZ PP/STAL DN 90/80 mm
DO TULEI KOŁNIERZOWYCH



KOŁNIERZ PP/STAL DN 90/80 mm
DO TULEI KOŁNIERZOWYCH

H YD R AN T N R  KAT. 8855

D N 80   PN 10 - PN 16

R D =1800

K O L A N O   N  N R  K A T .  9 2 0 2

D N 8 0    P N 1 6

T R Ó J N I K  K O Ł N I E R Z O W Y

 N R  K A T . 9 2 0 3    D N 1 0 0 /d n 8 0

P N 1 6

T R Ó J N I K  K O Ł N I E R Z O W Y

 N R  K A T . 9 2 0 3    D N 1 0 0 /d n 8 0

P N 1 6

PODSTAWA BETONOWA 50 x 50 cm

PODSTAWA BETONOWA 30 x 30 cm

PRZEWÓD WODOCIĄGOWY PE 90 mm

KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY
FF DN 80 mm L = 0,8 m

ZASUWA ODCINAJĄCA
KOŁNIERZOWA DN 80 mm

HYDRANT NADZIEMNY DN 80 mm

KOLANO DWUKOŁNIERZOWE
DN 80 mm ZE STOPKĄ N

 BLOK OPOROWY Z BETONU B - 20

TULEJA KOŁNIERZOWA PE 90 mm

KOŁNIERZ PP/STAL DN 90/80 mm
DO TULEI KOŁNIERZOWYCH

SCHEMAT WĘZŁA HYDRANTOWEGO HP-4
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SCHEMAT WĘZŁÓW HYDRANTOWYCH HP-1, HP-3

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY
RÓWNOPRZELOTOWY DN 80/80/80 mm

FOLIA OCHRONNA PVC

BLOK OPOROWY
Z BETONU B - 20

ZASUWA ODCINAJĄCA
KOŁNIERZOWA DN 80 mm

KOLANO DWUKOŁNIERZOWE
DN 80 mm ZE STOPKĄ N

PODSTAWA BETONOWA 30 x 30 cm

KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY
FF DN 80 mm L = 0,8 m

 BLOK OPOROWY Z BETONU B - 20

HYDRANT NADZIEMNY DN 80 mm

PODSTAWA BETONOWA 50 x 50 cm
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PRZEWÓD WODOCIĄGOWY PE 90 mm

TULEJA KOŁNIERZOWA PE 90 mm

KOŁNIERZ PP/STAL DN 90/80 mm
DO TULEI KOŁNIERZOWYCH

TULEJA KOŁNIERZOWA PE 90 mm

PRZEWÓD WODOCIĄGOWY PE 90 mm

KOŁNIERZ PP/STAL DN 90/80 mm
DO TULEI KOŁNIERZOWYCH
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SCHEMAT WĘZŁA HYDRANTOWEGO HP-2

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY
RÓWNOPRZELOTOWY DN 80/80/80 mm

FOLIA OCHRONNA PVC

BLOK OPOROWY
Z BETONU B - 20

ZASUWA ODCINAJĄCA
KOŁNIERZOWA DN 80 mm

KOLANO DWUKOŁNIERZOWE
DN 80 mm ZE STOPKĄ N

PODSTAWA BETONOWA 30 x 30 cm

KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY
FF DN 80 mm L = 0,8 m

 BLOK OPOROWY Z BETONU B - 20

HYDRANT NADZIEMNY DN 80 mm

PODSTAWA BETONOWA 50 x 50 cm
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PRZEWÓD WODOCIĄGOWY PE 90 mm

TULEJA KOŁNIERZOWA PE 90 mm

KOŁNIERZ PP/STAL DN 90/80 mm
DO TULEI KOŁNIERZOWYCH

TULEJA KOŁNIERZOWA PE 90 mm

PRZEWÓD WODOCIĄGOWY PE 90 mm

ZASUWA ODCINAJĄCA
KOŁNIERZOWA DN 80 mm

PODSTAWA BETONOWA 30 x 30 cm

SCHEMATY WĘZŁÓW HYDRANTOWYCH
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SCHEMAT MONTAŻU HYDRANTU PRZECIWPOŻAROWEGO

NADZIEMNEGO DN 80 mm Z ZASUWĄ ODCINAJĄCĄ

KOLANO DWUKOŁNIERZOWE
DN 80 mm ZE STOPKĄ N

KOLUMNA ŻELIWNA HYDRANTU

KORPUS DOLNY HYDRANTU

R
D

 =
 1

,6
0 

m

K O L A N O   N  N R  K A T .  9 2 0 2

D N 8 0    P N 1 6

ZASU WA N R  KAT. 2112

D N 80   PN 16

KORPUS GÓRNY HYDRANTU

PODSTAWA BETONOWA 50 x 50 cm

ZASUWA ODCINAJĄCA
KOŁNIERZOWA DN 80 mm

 OBUDOWA TELESKOPOWA
KLUCZA DO ZASUWY

UNIWERSALNA
PŁYTA PODKŁADKOWA

 SKRZYNKA ULICZNA ŻELIWNA

OBRUK BETONOWY DO HYDRANTÓW

PODSTAWA BETONOWA 30 x 30 cm

KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY
FF DN 80 mm L = 0,8 m

OBRUK BETONOWY DO ZASUW

 BLOK OPOROWY Z BETONU B - 20

ARMATURA PRZYŁĄCZENIOWA
WG WĘZŁÓW HYDRANTOWYCH
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BLOKI OPOROWE NA ROZGAŁĘZIENIACH

SIECI WODOCIĄGOWEJ
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RURA WODOCIĄGOWA

RURA WODOCIĄGOWA

ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW

USŁUGI PROJEKTOWE OSTAPSKI

mgr inż. Konrad Ostapski

ul. Janusza Kusocińskiego 22

21 - 560 Międzyrzec Podlaski

INWESTOR: GMINA KODEŃ

ul. 1 - go Maja 20, 21 - 509 Kodeń
OBIEKT: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

w miejscowości Kodeń III - Łęgi, gmina Kodeń

FUNKCJA

Asystent projektanta

Projektant

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS

mgr inż. Konrad Ostapski

05.05.2017 r.

TREŚĆ RYSUNKU:

05.05.2017 r.

Sprawdzający mgr inż. Piotr Biernacki LUB/0060/PWOS/14 05.05.2017 r.

mgr inż. Jan Ostapski 285/BP/85

Rys. nr 11/16Zabezpieczenie wykopów



SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

RURA OSŁONOWA DWUDZIELNA -
              " AROTA" DN = 110 mm

UWAGA:

1. ROBOTY ZIEMNE W REJONACH ISTNIEJĄCEYCH PRZEWODÓW
WYKONYWAĆ RĘCZENIE

2. CAŁOŚĆ ROBÓT WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN - 76/E - 05125 
ORAZ N - SEP - E - 004

3. ISTNIEJĄCE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE ZABEZPIECZYĆ RURĄ OSŁONOWĄ
DWUDZIELNĄ "AROTA" DN = 110 mm NA DŁUGOŚCI L = 2,0 m

B = D + 2 x 0,3 m

D

PRZEWÓD WODOCIĄGOWY

KABEL TELEKOMUNIKACYJNY

L =2,0mmin

STĘPEL DREWNIANY

DRUT PODTRZUJĄCY KABEL
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kabli telekomunikacyjnych



90°

>
30

cm
>

10
cm

>30 >30

D

A

B

C

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RURY W WYKOPIE

LEGENDA:

A - ZASYPKA WYKOPU (GRUNT RODZIMY)
B - GŁĘBOKOŚĆ PRZYKRYCIA
C - STREFA OCHRONNA - OBSYPKA
D - WARSTWA WYRÓWNAWCZA
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SCHEMAT MONTAŻU NAWIERTKI

TYPU NWZ NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RUR PE
Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM DN = 1¼"

SIEĆ WODOCIĄGOWA PE 63 mm

SIEĆ WODOCIĄGOWA PE 90 mm

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE PE 40 mm

ZŁĄCZKA ZACISKOWA DO RUR PE
Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM DN = 1¼"

OPASKA TYPU NWZ 63/32 mm Z ZASUWĄ ODCINAJĄCĄ DN 32 mm

OPASKA TYPU NWZ 90/32 mm Z ZASUWĄ ODCINAJĄCĄ DN 32 mm

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE PE 40 mm

OBRUK BETONOWY DO SKRZYNKI
Z OTWOREM W ŚRODKU
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SIEĆ WODOCIĄGOWA PE 63 mm

SIEĆ WODOCIĄGOWA PE 90 mm

OPASKA TYPU NWZ 63/32 mm Z ZASUWĄ ODCINAJĄCĄ DN 32 mm

OPASKA TYPU NWZ 90/32 mm Z ZASUWĄ ODCINAJĄCĄ DN 32 mm
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Schemat montażu nawiertki typu NWZ

na sieci wodociągowej



 Oznaczenia :

1 - Rura PE 100 SDR 17 DN = 40/2,4 mm

2 - Rura ochronna stalowa DN = 2¼ ", L = 1,2 m

3 - Złączka ciśnieniowa do rur PE - kolano 90° proste

4 - Izolacja rury otuliną poliuretanową
5 - Złączka ciśnieniowa do rur PE - kolano 90°

     z gwintem zewnętrznym DN = 1"

6 - Zawór odcinający grzybkowy skośny DN = 1"
7 - Konsola wodomierzowa stalowa z łącznikami

8 - Wodomierz skrzydełkowy JS DN = ¾"

9 - Zawór odcinający grzybkowy skośny zintegrowany

     z zaworem antyskażeniowym DN = 1" ze spustem

10 - Złączka PP z gwintem zewnętrznym DN = 25/1"

11 - Instalacja wodna wewnętrzna

ZABUDOWA WODOMIERZA W BUDYNKU
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ZABUDOWA WODOMIERZA W STUDZIENCE

WODOMIERZOWEJ DN 600 mm

PRZEKRÓJ A - A

RZUT Z GÓRY

A A

POKRYWA PE Z IZOLACJĄ

PODSYPKA PIASKOWA, H = 15 cm

KORPUS STUDZIENKI

UCHWYT KONSOLI WODOMIERZOWEJ

ŚRUBUNEK KOMPENSACYJNY
POD WODOMIERZ DN =  ¾" - G1"

 RURA Z POLIBUTYLENU DN 32/3,0 mm

UCHWYT NA RURĘ PB

KOLANO 90° DN = 1"

ZAWÓR ODCINAJĄCY GRZYBKOWY SKOŚNY
ANTYSKAŻENIOWY DN = 1" Z MOŻLIWOŚCIĄ SPUSTU

ZŁĄCZKA CIŚNIENIOWA PROSTA
DO RUR PE SKRĘCANA DN = 32 mm

ZŁĄCZKA CIŚNIENIOWA KĄTOWA 45°
DO RUR PE SKRĘCANA DN = 32/1"

KONSOLA WODOMIERZOWA

KONSOLA WODOMIERZOWA

ZAWÓR ODCINAJĄCY GRZYBKOWY SKOŚNY DN = 1"
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Zabudowa wodomierza w studzience

wodomierzowej DN 600 mm


