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Biata Podlaska 25.01.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 - Prawo budowlane , (Dz.U. z 2020r. poz. 1333

tekst jednolity) oswiadczam ze:

Projekt techniczny pn. Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania bylego posterunku Policji w celu stworzenia
Centrum Rekreacyjno - Turystycznego

branza: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna

zlokalizowanego na dziatce nr ewidencyjny 794/1
m. Koden ul. Stawatycka, 21-509 Koden, wojewodztwo lubelskie.

Jednostka ewidencyjna: 060106 2 Koden,
Obreb ewidencyjny: 0006 Koden II

ktorego inwestorem jest:

GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden

wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Architektura, Konstrukcja: Projektant.............................

Architektura: Sprawdzajacy........cccceeevvennnnne Konstrukcja: Sprawdzajacy.................
Sanitarna: Projektant............cccceeeienen. . Sprawdzajacy........ccccceeveennne
Elektryczna:  Projektant............................. Sprawdzajacy........ccccceevuvennnnne



LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 244/260/LBOKK/2017 Lublin, dnia 29 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 215/LBOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p62n. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie
z arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia
2016r., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inZ. arch. Tomasz Marcin Siedlanowski
urodzony w dniu 18 czerwca 1979 r. w Biatej Podlaskiej
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa S
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje '
UPRAVVNIENIA BUDOWLANE
w specjalﬁoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczes.

amodzlelneg funkeii technicznej w budowmct\me, obe|mulgce|

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci 2adanie strony nie wymaga uzasadnle,

Od powyzszej decyzji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Ko
Kwalifikacyjnej Izby Architekiébw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifi kacyj 1R
Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. ™.

Skiad orzekajgey nr Il Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;j :

oy

1. Przewodniczagcy ........ Krzysztof Korona

2. Sekretarz ..........o.... Anna Warda /
3. Czionek .../ .4 LSS Andrzej Zubala
/ -

Otrzymuig:

1.  Whnioskodawca: mgr inz. arch. Tomasz Siedlanowski

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubelska Okregowa Rada lzby Architekiéw RP

4. ala




= L UBE LSKA

OKREGOWA . N X

P Z B A ) Lublin, dnia 8 grudnia 20091.
INZYNIEROW

R BUDOWNICTWA
LOHB.OKK.7131/50-7132/114/69

DECYZJA

Na podsmwie ast. 24 ust. 1 plt 2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000 ¢. o semorzadach zawodowych architekebw, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz.U. 22001 r. Nt 5 poz. 42, zezm. /, ast. §2 ust. 3, arts 13 ust. 1 plt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zin/,i § 12 ust. [ phe. 1, § 151§ 17 wst, 1
pht, 1 1 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funlwji
technicznych w budownictwie/ Dz. U,z 2005 r. Nr 83 poz. 578/, W zwiszku Z art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/ Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.8071 zezm./ s

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz Marcin SIEDLANOWSKI
inzynier
urodzony dnia 18 czerwca 1979t w Bialej Podlaskiej

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjmy: LUB/0206/PWOK/09

do prajektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzhu z uwzglednieniem w calofei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kipa odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poaczenie ;

i. Zgodnic z arf, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywenia samodzelnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
ezfonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okvesloaym w nim
torminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Olrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa w  Lublinie w terminie
czternastu dni od dnis jej dorgczenia.

Sklad erzekajgcy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonek Czlopek m
drifdz. Andrzej Pichla /(Wiesiaw m drbib. inz. Anna Haficks

Otrzymujg:

Pap Tomasz Siedlanowski
Rzeczyca, ul. Olszowa 13A,
21560 Migdzyrzec Podlaski
2. Giéwny Inspektor
Nadzore Budowlanego
3 aa




Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Tomasz Marcin SIEDLANOWSKI

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,4 i 5 ustawy Prawe budowlane, ninigjsze uprawnienia
stanowia podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi, ‘
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I, Na mocy § 15 i § 17 ust. 1 pke. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
2 dnia 28 kwietnia 2006T. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, ninicjsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w zakresie:

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji i architektury
obiektu. ‘ '

Uptrawnienia budowlane do projektowania w odpoWiedhiej specjalnosei uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub- terenu, w zakresie danej

specjalnosei.

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK

dr hab, ih&%ﬂﬂm—_
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DECYZIA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANTA ZANODOVEGD

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowﬁictwie

Na podstawie § 2, ust. 1, pkt. 1, § 4, § 13, ust. 1, pkt. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa =
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz.U. Hr 8, poz. 46 gz PéZniejszymi zmianamj }

.

sitwierdza s 1 g, Z e :

Pan  PRZEMYSEAW ROMUALD AR T O K 0 ¥ I cz
mqéistér'fuéynier architekt

;pbsiada przygotow&hie zawodowe - upowazniajgce. do w&konyWania
bamodzielnej funkcji: Progjek tamnta w specjalhnosci
architektonic Zn e j,

Pan Przemyslaw Romuald AHTOHOWICZ Jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazar:
_a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych, -
b/ konstrukcyjno—budowlanych w zakresie obiektdw bidowlanych
) powézeéhnie Znanych rozwigzaniach konstrukcyjnygh i
schematach technicznych, z wytaczenienm konstrukeji
* fundamentéw gtebokich i trudniejszych  konstrukejj
- statycznie niewyznaczalnych,

2) 'w budownictwie “jednorodzinn§m, zagrodowym oraz innych budyn-
kéw * o kubaturze . do 1000m3"- do kierowania, nadzorowania i
"kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych . elementdw budowlanych oraz

oceniania 1 badania stanu technicznego obiektdw budowlanych
bowyzZszego zakresy, :

0d 4decyzji niniejszej przystuguje odwolanie do Hinistra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim poSrednictwem w
terminie 14 dni od daty otrzymania,

Otrzymujg:

1) Pan Przemysiaw Antonowicz
zam. 21-500 Biala Podlaska
ul. Sidorska 99 D .25

) ala.
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g2 LUBELSKA
s OKR EGOWA . .
gy 2 B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/84/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 p62. zm. /, art, 12 ust. 3, art. 13 ust. § pkt 1, art. 14 ust. 1 plt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / telst Jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/ Dz U. Nr 83 poz 578 z pon. zm/, po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew ROLAK
magister inZynier
urodzony dnia 17 wrzesnia 1962r. w Czemiernikach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0113/POOK/13

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. Czlopek Czlongk Przewodniczacy
drinz. A’(& Pichla dr hab. inz. Anna Halicka

Otrzymujg:

Pan Zbigniew Rolak
Sitno 17,
21-345 Borki

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

%




Szczegélowy zakres uprawnier
do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Zbigniew ROLAK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku
z § 15i § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzagdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczei.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlone Czlonek PW
drinz. Af(drzej Pichla drinz. Wieslaw Nuorek dr hab. inz. Anna Halicka
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DECYZJA

[CZYK

magister inZynier
urodzony dnia 17 kwietnia 1980r. w Bialej Podlaskiej

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0084/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kp.a odstgpuje si¢ od uzasednienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowtanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawig,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowsj Izby InZynieréw Budownictwa w Lublinie W terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czonek <) f Czonek Przewodpiczacy
: ) inz. Lech Dec inZ. Andrzej Adam dr inZ. Andrzej Pichla

Otrzymuja:

() Pan Pawet ADAMCZYK
ul. Jana HI Sobieskiego 3/35
21-500 Biala Podlaska

2. Gléwny Inspektor
Nadzora Bedowlanego

3. ah
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotamj budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci; instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wedociggowych i kanalizacyjnych

Pan Pawel Jan A VICZYK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - S, art. 13 ust. 314 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnogci instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do:

— Pprojektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowamia dzialki Iub terenu, w zakresie
specjalno$ci objgtej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ.arch. Tomasz Marcin Siedlanowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 215/LBOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0299.

Czionek czynny od: 11-01-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0299-YF97-C6D4-EF42-BBC3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednioc z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4D9-1E9-XA1 *

Pan Tomasz Marcin Siedlanowski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0058/10
adres zamieszkania m. Rzeczyca, ul.Olszowa 13a, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. architekt Przemystaw Romuald Antonowicz

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 801/BP/94,
jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0110.

Czionek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0110-1E79-EC18-A917-98CY

Dane zawarte w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
tub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-QGN-X91-DAZ *

Pan Zbigniew Rolak o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0354/01

adres zamieszkania m. Sitno 17, 21-345 Borki Radzyriskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 20601 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-WX3-TQB-5Q3 *

Pan Pawet Jan Adamczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0177/16

adres zamieszkania ul. Jana Il Sobieskiego 3/35, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadezenie
© numerze werylikacyjnym:

LUB-E7Z-P37-8YU *

Pan Wieslaw Adamczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/4160/02

adres zamieszkania Ziemowita 1/28, 21-500 Biala Podlaska

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednla 2001 1. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2002 Nr 330 poz. 1450) dane w postaci

elektronicane] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym pray pomaocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam} wiasnoreezaymi.)

* Werylikacje poprawnosei danyech w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe) Olregowej lzby Intynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3IR-CDD-S1U *

Pan Jézef Szabtowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2196/01
adres zamieszkania Rakowiska ul. Brzozowa 9, Rakowiska, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnym:

LUB-4RS-975-VGH *

Pan Eugeniusz Cigzki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0400/03

adres zamieszkania Mickiewicza 12, 21-300 Radzyfi Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i Opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Ioanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej izby Inzynierdéw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

¥ Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzid za pomoca numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskief lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiladciwe] Okragowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BYLEGO
POSTERUNKU POLICJI W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO
- TURYSTYCZNEGO KAT. OBIEKTU XIV

Lokalizacja:
m. Koden ul. Stawatycka , dziatka nr geod. 794/1,
21-509 Koden
Jednostka ewidencyjna: 060106 2 Koden,
Obreb ewidencyjny: 0006 Koden II

Inwestor:
GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden

Branza: Architektura, Konstrukcja, Sanitarna, Elektryczna

Zespot autorski

Funkcja-Branza Imi¢ i Nazwisko, numer uprawniefi budowlanych, Podpis/Pieczatka
specjalno$é¢-zakres

mgr inz.arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
upr.bud. 215/LBOKK/2017

Projektant-Architektura,Konstrukcja w specjalnosci architektonicznej

upr.bud. LUB/0206/PWOK/09

w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz.arch. Przemystaw Antonowicz
Sprawdzajacy-Architektura upr.bud. 801/BP/94
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Zbigniew Rolak
Sprawdzajacy-Konstrukcja upr.bud. LUB/0113/POOK/13
w specjalnosci konstrukcyjnej

mgr inz. Pawel Adamczyk
upr. nr. LUB/0084/PWBS/16
Projektant Branza Sanitarna spec.instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

inz. Wieslaw Adamczyk
upr. nr. 8§1/BP/80
spec.instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci
sanitarnych, instalacji sanitarnych, ochrony
Srodowiska

Sprawdzajacy Branza Sanitarna

mgr inz. Jozef Szablowski upr. 324/BP/86
Projektant-Elektryczna w spec.instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

tech. elek. Eugeniusz Ci¢zki upr. 30/BP/77
w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

instalacji elektrycznych

Sprawdzajacy
Branza Elektryczna

BIALA PODLASKA Styczen 2022
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PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY-Branza: Architektoniczna, Konstrukcyjna

2.1 DANE OGOLNE:

Opracowanie obejmuje projekt techniczny przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania bytego posterunku Policji w celu stworzenia Centrum Rekreacyjno —
Turystycznego. /Kategoria obiektu budowlanego XIV/.

Istniejacy budynek jest pietrowy niepodpiwniczony bez poddasza uzytkowego
z dachem jednospadowym o nachyleniu ok. 2,47 stopnia kryty papa
termozgrzewalng w kolorze czarnym.

Projektowana przebudowa polega na zburzeniu schodéw zewnetrznych od
frontu budynku, przebudowa wewnetrznej klatki schodowej, dostosowanie
wewnetrznego uktadu funkcjonalno uzytkowego do nowej funkcji obiektu oraz
wykonanie ocieplenia budynku.

Budynek zaprojektowano jako dos¢ prostg bryle, zorganizowang na planie
prostokata o wymiarach maksymalnych 12,94m x 16,02m. Poziom posadowienia
parteru 0,02 m nad poziom terenu tzn. 147,25m n.p.m.

Projektowany budynek Centrum Rekreacyjno — Turystyczny jest pietrowy bez
poddasza uzytkowego z 16 miejscami noclegowymi na pigtrze budynku.

W budynku w bezposrednim sgsiedztwie drzwi wejsciowych zaprojektowano
pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenie techniczne pomp ciepta. Z
korytarza gtdownego zapewniony zostat dostep do platformy dla oséb
niepelnosprawnych, klatki schodowej oraz pomieszczen rekreacyjnych (sitowni,
sauny oraz pomieszczen pomocniczych)

Na pigtrze zaprojektowana jest czes¢ wypoczynkowa sktadajaca si¢ 16 miejsc
noclegowych rozmieszczonych w 5 pokojach, aneksu kuchennego z jadalnia,
pralni z suszarnig oraz trzech lazienek.

Sciany budynku zostana wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze
biatym. Wneka wejsciowa oraz fragmenty elewacji zaprojektowane zostaty w
kolorze ceglanym. Coko6t oraz kominy budynku zaprojektowano w wykonczeniu z
tynku mozaikowego w kolorze szarym lub grafitowym /alternatywne wykonczenie
komina - blacha ptaska w kolorze dachu/

Stolarka okienna w kolorze grafitowym. Stolarka drzwiowa zewngtrzna
aluminiowa w kolorze grafitowym.

2.Inwestorem przedsigwziecia jest:

GMINA KODEN ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden

3.Materialy wyjSciowe:

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1: 500,
- wypis 1 wyrys z MPZP

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budynku

- ustalenia z inwestorem,
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4.Podstawowe wielkosci

dtugo$¢ max.

szeroko$¢ max. elewacji frontowe]

wysoko$¢ max. od poz. gruntu.

powierzchnia zabudowy.

powierzchnia uzytkowa

powierzchnia catkowita

kubatura

2.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

-16,02 m
12,94 m
-7,51 m
- 189,57m?

- 269,78 m?
-379,14 m’

- 1350,78m’

PARTER
RODZAJ . : wyKofczenie| PO
Lp.  |NAZWA POMIESZCZENIA 2
p POSADZKI WYKONCZENIE SCIAN SUFITU {m?}
11 Kby gres+cokdt farba l.afeksowa farba 13.39
gres-10cm zmywalna akrylowa
i Adnilstraga gres+cokot farba lateksowa farba 1238
gres-10cm zmywalna akrylowa !
Pomieszczenie - pomp gres+cokot farba lateksowa farba
1-3 f 9,95
tiepta gres-10cm zmywalna akrylowa
i ; farba lateksowa farba
1-& Sitownia mata SBR zmywalna, akrylowa 504
Glazura na wys. min. Fari
1-5 Przedsionek gres 2,20m pozostata czest Al 9,23
akrylowa
farba akrylowa
Glazura na wys. min.
; i farba
1-6 Natryski gres 2,20m pozostata czest 2,98
akrylowa
farba akrylowa
1-7 Sauna deski deski deski e
WC dla osdh Glazura na wys. min. farba
1-8 niepetnosprawnych, gres 2,20m pozostata czest ATslona L 48
damski | meski farba akrylowa )
Glazura na wys. min. P
1-9 WC Administracja gres 2,20m pozostata czest 3,06
akrylowa
farba akrylowa
Glazura na wys. min.
; i farba
1-10 Szatnia gres 2,20m pozostata czest 13,36
akrylowa
farba akrylowa
Glazura na wys. min. il
1-11 | Natryski + przebieralnia gres 2,20m pozostata czest L B6
: akrylowa
farba akrylowa
gres+cokot farba lateksowa farba
1312 Klatkessehadoya gres-10cm zmywalna, akrylowa 208
113 WIND A wykoncznenie we»{nefrzne windy 2,48
wg specyfikacji dostawey
RAZEM 131.78
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PIETRO
RODZAJ : y wykoNczenie| POY.
L.p.
p NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI WYKONCZENIE SCIAN SUFITU (m?)
gres+cokot farba lateksowa farba
Gl KlarKa: Seo s gres-10cm zmywalna akrylowa i
gres+cokot farba lafeksowa farba
a=lp Kotz gres-10cm zmywalna akrylowa L
Wyl g & farba lateksowa farba
2= Pokoj 2-osobowy cokdt wykta, zmywalna akrylowa 10,07
-10cm
Rijltadaing: © farba lateksowa farba
2-3 Pokoj 4-osobowy cokdt wykta. zmywalna akrylowa 21,31
-10cm
W EEuAng. farba lafeksowa farba
2-4 Pokoj 3-osobowy cokdt wykta, zmywalna akrylowa 11,09
-10cm
W IEZINg. & farba lafeksowa farba
2-5 Pokoj 3-osobawy cokdt wykta. zmywalna akrylowa 10,96
-10cm
Glazura na wys. min. —
2-6 tazienka gres 2,20m pozostata czest 2,82
akrylowa
farba akrylowa
Glazura na wys. min. Bt
2=7 tazienka gres 2,20m pozostata czesc 3,04
akrylowa
farba akrylowa
: : Glazura na wys. min.
2-8 F’Faml;uaa; rslusozéacr'iI;II? L gres 2,20m pozostata czest akfrarlboiva 1,82
H= R farba akrylowa y
Glazura na wys. min. -
2-9 t azienka gres 2,20m pozostata czest 3,62
akrylowa
farba akrylowa
, ; Glazura na wys. min.
2-10 ;szpnkoas drl:wisii gres 2,20m pozostata czest akfrarlzi«a 5,04
P P Y farba akrylowa y
Wieoaing = farba lateksowa farba
2=11 Pokoj &4-osobowy cokdt wykta. Zmywaina akrylowa 25,18
-10cm
farba lateksowa
54 Aneks kuchenny + gres+cokot zmywalna + fartuch farba 1816
N jadalnia gres-10cm  |kuchenny nad szafkami akrylowa '
glazura
RAZEM 132,00

2.3. OPINIA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA
Istniejgcy budynek

Kondygnacje — budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych bez
podpiwniczenia

Rodzaj konstrukcji budynku:
- fundamenty —zelbetowe wylewane

- $ciany istniejgce — murowane z cegly pustakow oraz elementy zelbetowe

- strop — zelbetowy,

- stropodach zelbetowy, kryty papa termozgrzewalng

Wyposazenie w instalacje 1 urzadzenia:
- instalacja wodno-kanalizacyjna,
- instalacja elektryczne i telekomunikacyjna,

Budynek w dobrym stanie technicznym uzytkowany.
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Przebudoweg i1 remont prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz zasadami
wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi przepisami.
Sprawdzi¢ wymiary w naturze i zglosi¢ ewentualne korekty.

2.4. OCENA TECHNICZNA

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, przebudowa i remont nie wptynie
negatywnie na stan konstrukcji istniejacego budynku. Projektowana przebudowa 1
remont stworzy lepsze warunki funkcjonalne 1 uzytkowe pomieszczen oraz
poprawi walory estetyczne. Budynek spetnia wymogi przydatno$¢ do remontu i
przebudowy.

2.5. ZALOZENIA DO OBLICZEN

Podstawa:opracowania

- umowa, wytyczne 1 ustalenia z inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja -
Polskie 1 Europejskie Normy

Zalozenia do obliczen:

obcigzenie $niegiem — III strefa
obcigzenie wiatrem — I strefa
fundamentowanie bezposrednie
strefa przemarzania gruntu — 1,00 m
strefa klimatyczna 11

- liczba kondygnacji: 2

- rodzaj dachu 1 pokrycia: stropodach zelbetowy, kryty papa

termozgrzewalng
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2.6. ZAKRES GLOWNYCH ROBOT BUDOWLANYCH DO WYKONANIA

Rozbiorka istniejacych utwardzen, ogrodzenia od strony ulicy, schodow
zewnetrznych na pietro, zbiornika na $cieki wraz z rurociggami,rozbiorka
istniejacych obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych ,parapetow.

Odkopanie $cian fundamentowych budynku,oczyszczenie,osuszenie, wykonanie
izolacji pionowej przeciwwilgociowej, oraz docieplenie styrodurem.

Montaz podciggoéw stalowych w miejscu projektowanego otworu na szyb windy i
klapy oddymiajacej oraz wykonanie otworu w stropie

Rozbidrka fragmentdw stropoéw 1 stropodachu w miejscu projektowanej windy
oraz klapy oddymiajace;j

Rozbidrka fragmentow $cian, Scianek dziatowych

Osadzenie nadprozy stalowych pod projektowane otwory drzwiowe

Demontaz balustrad na schodach istniejacych, demontaz catosci stolarki okienne;j
oraz drzwiowej, wykonanie zamurowan fragmentow otworow

Poszerzenie czes$ci otwordw okiennych 1 drzwiowych

Wykonanie wyréwnania posadzki w pieszczeniu administracji oraz pom. Pomp
ciepla wraz z nasypami 1 podbudowami do wyrdéwnania z projektowanym
poziomem na korytarzu i innych pomieszczen

Wyburzenie istniejacych schodow wewnetrznych

Wykonanie fundamentu pod nowo projektowane schody wewngtrzne oraz
wykonanie nowych schodéw wewnetrznych

Wykonanie podku¢ istniejacych §cian, wykonanie zamurowania otworow
Wykonanie projektowanych $cianek dziatlowych

Montaz windy

Montaz nowej stolarki okiennej 1 drzwiowe;j

Demontaz instalacji wod.-kan, C.O, elektrycznej i telekomunikacyjnej

Wykonanie nowych instalacji wod.-kan, C.O., elektrycznej, fotowoltaiki,gruntowe;j
pompy ciepla,przylacza kanlizacyjnego.

Roboty wykonczeniowe m.in. wykonanie warstw posadzkowych i izolacji, tynkoéw
1 gladzi gipsowych na istniejacych tynkach sufitow $cian wewnetrznych, glazury,
ptytek gres, sufitow podwieszonych, parapetow, malowanie $cian i sufitéw, montaz
nowych balustrad.

Roboty elewacyjne - wykonanie docieplenia budynku styropianem i welng wraz
wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym silikatowym.

Obrobki blacharskie, parapety zewngtrzne, orynnowanie, wykonanie pokrycia z
papy w miejscu montazu klapy oddymiajace;.

Remont istniejacej ostony $mietnikowej na pojemniki do gromadzenia odpadow z
zamykanymi otworami wrzutowymi :docieplenie wraz wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym silikatowym +wymiana pokrycia i obrobek blacharskich,
Wykonanie ogrodzenia od strony ulicy, wykonanie utwardzen.

Nalezy wykona¢ wszystkie w/w 1 przedstawione w czesci rysunkowej projektu

prace a takze prace towarzyszace, oraz inne wynikle w trakcie realizacji robot
niezbedne do prawidtowej i kompletnej realizacji zadania.
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2.7. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE (elementy projektowane)
Materialy uzyte przy budowie muszg posiada¢ certyfikat lub badania ITB,PZH.
Materiaty drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ognioochronnym do granicy
niezapalnosci.

1. Konstrukcja budynku :
tradycyjna murowana

2. Lawy 1 stopy budynku:

W budynku zaprojektowano tawe fundamentowa pod projektowang klatke
schodowg. Lawa fundamentowa zelbetowa 24x30cm wylewana z betonu C 20/25
zbrojone  stal AIIl N(RB500W). Szczegotowe wymiary lawy 1 zbrojenia
zamieszczono na rysunku nr P5.

3. Sciany:

Sciany wewnetrzne dziatlowe bloczki z betonu komérkowego odm.600 murowane
na zaprawe klejowa. Sciany taczone ze $cianami istniejacymi za pomoca kotew
stalowych ze stali nierdzewnej w co drugiej spoinie poziome;.

Sciany wewnetrzne (dziatowe) — $ciany szkieletowe z ptyt GKF i GKFI z
wypetnieniem wewng¢trznym z wetny mineralnej akustyczne;.

Sciana wewnetrzna obudowy windy — szkieletowa w klasie 2xptyta GKF.
Wypehienie wewngtrzne §ciany welna mineralna.

Zamurowania otworow:

- wewnetrzne bloczkami z betonu komorkowego odm. 600

- zewnetrzne bloczki silikatowe + 15¢cm docieplenie z wetny mineralnej lub
styropianu zgodnie z rzutami poszczegolnych kondygnacji.

4. Nadproza, podciagi :

Nadproza, belki, podciagi- prefabrykowane i stalowe wg. Rzutu parteru —
wyburzenia i elementy projektowane rys. Nr WB1, Rzutu pigtra — wyburzenia i
elementy projektowane rys. Nr WB2

5. Schody wewng¢trzne:

Wykonanie nowych schodow wewnetrznych w celu dostosowania do
obowigzujacych przepisow — monolityczne zelbetowe gr. 16 cm, betonu C 20/25,
stal AIIl N(RB500W) wg. Rzutu parteru — wyburzenia i elementy projektowane
rys. Nr WBI1

5A. Schody wewnetrzne - wykonczenie:

Schody wewngtrzne z plytek gres o wymiarach min.30x60cm. Ptytki biegow
schodow wewnetrznych w kolorze naturalnego betonu, kolor spocznikow beton
grafitowy. Ptytki gres antyposlizgowe w klasie min.R10,$cieralno$¢ PEIS .

5B. Balustrady
Balustrady wewnetrzne ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny matowy.
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Stupki 1 pochwyt balustrady rura prostokatna 50x30x2mm, pionowe elementy rura
prostokatna 40x10x1,5mm w rozstawie max. co 12cm.

6. Kominy / Wentylacja:

W budynku zaprojektowana zostata wentylacja grawitacyjna

Nowe kanaly wentylacyjne systemowe. Wyloty z kanatow wentylacyjnych
zaprojektowano w bocznych S$ciankach komina. Czap¢ kominowg betonowa
przewidziano odizolowa¢ dwiema warstwami papy asfaltowej od trzonu komina z
odsadzkg - kapinosem o szeroko$ci maksymalnej 60 mm. Przewiduje si¢ wymiang
wszystkich kratek wentylacyjnych wewngtrznych 1 zewngtrznych na nowe:
wewnetrzne z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, zewngtrzne ze stali
nierdzewne;j.

7. Winda:

Zaprojektowano platforme srubowa przystosowana dla osob na wédzkach
inwalidzkich. Udzwig400kg, Predkos¢ maks. 0,15m/sek. (9m/min).

Wymiary platformy wewngtrzne uzytkowe min. 1100x1400 mm-przystosowana
dla os6b na wozkach inwalidzkich. Wymiary otworu w stropie 1500-
1590xmin.1630 mm). Szyb -panele stalowe RAL 9016 jako standard, usytuowanie
drzwi na jednej $cianie, przejazd na wprost zgodnie z rysunkiem rzut parteru i
pietra. Drzwi uchylne,jedno skrzydtowe. Drzwi stalowe w RAL 9016. Swiatto
drzwi 900%2000 mm. System sterujacy mikrokomputerowy. Zasilanie380-400 V
3 fazy 50/60 Hz 16 A. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia 1 montazu
kompletnego produktu,, zapewnienia odbiorow UDT, przeszkolenia personelu z
obstugi platformy.

8. Cokot:
powyzej poziomu terenu wykonczony plytkami tynkiem mozaikowym - kolor
grafitowy

8A. Remont istniejgcej ostony $§mietnikowe;:

Sciany budynku ociepli¢ styropianem EPS 70-042 gr. 5cm oraz wykona¢ tynk
cienkowarstwowy silikatowy w kolorze biatym. Pokrycie dachowe wymieni¢ na
nowe z blachy trapezowej w kolorze grafitowym. Wykona¢ nowe obrobki
blacharskie i orynnowanie w kolorze grafitowym. Wykona¢ przygotowanie i
malowanie istniejgcych drzwi na kolor grafitowy.

9. Stolarka:

okienna PCV 1 ALU na indywidualne zlecenie kolor grafitowy. Stolarka drzwiowa
zewnetrzna aluminiowa — kolor grafitowy, wewnetrzna z ptyt drewnopodobnych
kolor czarny. Szczegoty wg. Rys.nr.P7
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10. Izolacje:

pozioma w posadzce na gruncie przeciwwilgociowa - folia przeciwwilgociowa
PCV

przeciwwilgociowa $cian fundamentowych pionowa: trzy razy preparat wodny
np.Dysperbit

termiczna pionowa:
- §cian fundamentowych: polistyren ekstrudowany XPS gr.10 cm,
- §ciany nadziemia - styropian EPS 70-031 gr.15 cm,
- welne mineralng gr.15cm AD = 0,031 W/mK
w miejscach oznaczonych na rzutach
poszczegbdlnych kondygnacji

termiczna pozioma:

- w posadzce na gruncie - styropian EPS 100-031 gr.5,6 cm,

- w posadzce na gruncie - mata termoizolacyjna — gr. 0,5cm

- w stropie nad pigtrem granulat z welny mineralnej Ap = 0,038 W/mK gr.25 cm

Uwaga: Zaleca si¢ nadzor autorski nad prowadzong inwestycja.

2.8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1.Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat IVF na nowych $cianach

murowanych,zamurowaniach, tynki cienkowarstwowe we wskazanych miejscach,

gladzie gipsowe na istniejgcych tynkach sufitow scian wewngetrznych, tynki

zewngetrzne cienkowarstwowe silikatowe.

2.0kladziny podtogowe: wyktadziny, gres wym. min 30x60cm, mata SBR w
sifowni.

3. Parapety - z aglomeratu kamienia, podokienniki z blachy ptaskiej w kolorze
biatym.

4 Malowanie wewngetrzne farby lateksowe, na $cianach farby lateksowe KI.1

odporne na szorowanie. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz nalezy

wykona¢ oktadziny $cian z glazury wym.min 30x60cm na wys. min.2,20m

5.0brébki blacharskie z blachy ptaskiej stalowej powlekanej — rynny i rury

spustowe stalowe — w kolorze bialym.

6.Sauna.

Obudowa $cian, podtog i sufitu z odzywiczonych gatunkéw wolno rosngcych

drzew iglastych :$wierk skandynawski lub skandynawska sosna bezs¢czna lub

jodta lub cedr kanadyjski). Elementy pozakonstrukcyjne (siedziska, oparcia,

zaglowki, ostony pieca i oSwietlenia) nalezy wykonac¢ si¢ z gatunkow drzew

lisciastych (osika palona lub abachi), poddanych obrobce termiczne;.
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Sauna wyposazona w piec przeznaczony do intensywnego wykorzystania.
Piec instalowany na podtodze. Konstrukcja pieca jest oparta na stali nierdzewne;.
Wyposazony w generator pary 1 automatyczne napetnianie zbiornika z woda.

Moc pieca 13,5 kW. Przeznaczony do sauny o kubaturze 11-20 m?.
Zasilanie trojfazowe. Wymagane sterowanie zewnetrzne

W zestawie z kompletem kamieni. Budowg sauny nalezy powierzy¢
wyspecjalizowanej firmie.

2.8A. WYKLADZINY

Wyktadziny w formie ptytki dywanowej wym. 50 x 50 cm gr.6mm, ptytki w
poszczeg6lnych pomieszczeniach w kilku odcieniach z jednej kolekcji.
Klasyfikacja obiektowa:33

Intensywne natg¢zenie ruchu Certyfikat jakosci: ISO 14001.
Proces konstrukcji: TUFTOWANE

Trwato$¢ kolorow na tarcie - na mokro ISO 105-X12 .... >3
Trwatos¢ kolorow ISO 105-B02 .... >7

2.9. INSTALCJE

OGRZEWANIE - z gruntowej pompa ciepta

CIEPLA WODA - z gruntowej pompy ciepta

SCIEKI - do kanalizacji sanitarnej projektowanym przylaczem wg odrebnego
opracowania

WODA — z sieci wodociggowej istniejacym przylaczem.

ENERGIA - istniejgcym napowietrznym przytaczem energetycznym

WODY OPADOWE-odprowadzenie na tereny zielone zlokalizowane na dziatce.
Czasowe gromadzenie odpadow statych — w zamknigtych kontenerach na
posegregowane odpady z zamykanymi otworami wrzutowymi ustawionymi na
utwardzonym miejscu przeznaczonym do tego celu. Nieruchomos$¢ zostanie objeta
zorganizowang formg usuwania odpadéw zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystos$ci 1 porzadku na terenie gminy Koden

2.10. OCHRONA P-POZ

Podstawy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690 z pdzn. zm.).

2. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenéw (Dz. U.
Nr 109 z 2010 poz.719).

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z

38



2009r., Nr 124 poz.1030).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

5. [Instrukcja I.T.B. ,,Projektowanie elementow zelbetowych 1 murowych z uwagi
na odporno$¢ ogniowa” — Warszawa 2005 r.

2.13.1. Ogolna charakterystyka budynku.

Obiekt zlokalizowany m. Koden dziatka nr ewidencyjny. 794/1.
Budynek z dojazdem z drogi publicznej od strony zachodniej. Budynek
wolnostojacy. Wymiary maksymalne: 16,02x 12,94m, budynek pietrowy
nie podpiwniczony. Budynek o wysoko$ci max. 7,36 m, zostal
zakwalifikowany do budynkoéw niskich (N)

Powierzchnia uzytkowa ogotem wynosi 269,78m2 Z przeznaczeniem na
CENTRUM REKREACYJNO — TURYSTYCZNE.

2.13.2. Charakterystyka pozarowa budynku.

Z funkcjonalnego podziatu budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1111 ZL V zwana dalej jako ,,ZL".

Z uwagi na powyzsze obiekt posiada dwie strefy pozarowe o powierzchni
uzytkowej 137,78 m? (ZL I-parter) 1 132,00 m?2 (ZL V-pietro).

Strefa zagrozenia wybuchem nie wystepuje.
W budynku znajdowac si¢ begda tylko pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponizej 500s0b.

2.13.2.1.Klasa odpornosci pozarowej budynku 1 odpornosci ogniowej elementow
budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowe;j , zgodnie z § 212 ust 2 1 3(warunkow
technicznych) wynosi ,,C”. dla ZLIIli ZLV
klasa odpornosci pozarowej ,,C” a klasa odpornosci ogniowej elementow
budynku, wynosi:
- glowna konstrukcja nosna: R 60.

- konstrukcja dachu: R 15.
- stropy REI 60,
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- Sciany zewnetrzne: EI 30(o«<1), (R 60 dodatkowo konstrukcyjne),
- $ciany wewnetrzne: EI 15
- pokrycie dachu: RE 15

2.13.3. Podzial na strefy
Wydzielone strefy pozarowe pod wzgledem pozarowym nie przekraczajg
dopuszczalnej powierzchni.

Strefy wydzielone sg za pomoca $cian i stropow oddzielenia
przeciwpozarowego oraz drzwi o odpowiedniej odpornosci pozarowe;j.
Wszystkie przej$cia(przepusty) instalacyjne przez $cian¢ oddzielenia
przeciwpozarowego 1 stropy wykona¢ w klasie tej Sciany lub stropu.

W wykonczeniu wnetrza zabronione jest stosowanie materialow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne, lub
intensywnie dymigce.

2.13.4. Warunki ewakuacji z obiektu.

Zgodnie z zalozeniami organizacyjnymi funkcjonowania obiektu warunki
ewakuacji z pigtra budynku zapewniaja wyj$cia na obudowang i oddymiang
klatke schodowa o szerokos$ci drzwi w $wietle oScieznicy-min.90cm.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej na zewnatrz nie mniejsza niz
szerokos$¢ biegu klatki schodowe;.

Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL nie przekracza 40 m.
Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZLIII nie przekracza 30m przy
zaprojektowanym 1 doj$ciu(w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej). Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZLV nie przekracza
10m przy zaprojektowanych 1 dojsciu.(liczac do obudowanej i oddymianej klatki
schodowej)

Zaprojektowano klatke schodowg ewakuacyjng obudowang i oddymiang za
pomocg klapy dymowe;.

Na wyjsciach ewakuacyjnych, korytarzach przewiduje si¢ umieszczenie
fotoluminescencyjnych znakow ewakuacyjnych.

2.13.5. Instalacje uzytkowe.

Instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, C.O, elektryczna, CCTV, alarmowa,
,LAN.

2.13.6. Instalacje przeciwpozarowe.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne dziatajace przez 2 godziny poziomych
drog  ewakuacyjnych korytarzy ZL, o natezeniu 1 luxa i 5 luxéw w miejscu
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lokalizacji  podrecznego sprzetu gasniczego.
Oswietlenie kierunkowe ewakuacyjne
Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Instalacja ochrony odgromowej budynku.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy, jedna jednostka

2

masy $rodka gasniczego 2kg/3dm3 na 100m“ powierzchni chronione;j.

2.13.7. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzaca do

zewngtrznego gaszenia pozaru (przez JRG) obiektu wynosi 10 dm3 /s . Bedzie
zapewniona z hydrantu Dn. 80 istniejacego zlokalizowanego w odlegtosci ok.
49,39 m od projektowanego budynku.

2.13.8. Droga pozarowa

Droga pozarowa nie jest wymagana.

WENTYLACJA — wentylacja grawitacyjna.

UWAGA: materialy musza posiada¢ niezbedne atesty (ITB,PZH) dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.11.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

opracowana zgodnie 7 przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy 7 dnia
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz. U. poz. 1200
oraz 7 2015 r. poz. 151):

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z
przeznaczeniem budynku,

moc urzadzen zainstalowanych w budynku-28kW

w tym moc do celow technologicznych-0kW

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chlodnicze - wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w
tym Scian pelnych oraz drzwi, wroét, a takze przegrdd przezroczystych 1 innych,
Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:

stropy 0.15 W/m2K
okna 0.90W/m2K
drzwi zewnetrzne 1.20W/m2K
sciany zew. 0.17Wm2K

podloga na gruncie. 0.17Wm2K
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c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chlodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na
gospodarke energetyczng budynku,

sprawnos¢ instalacji C.O -94%

sprawnos¢ instalacji chlodzenia i wentylacji -99%

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne speiniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

Rozwigzania projektowe pod wzgledem spelniania wymagan dotyczacych

oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych zostaly
spelnione.

2.12. PRAWO AUTORSKIE

Projekt stanowi indywidualng dokumentacj¢ techniczng przewidziang do realizacji

na zamoéwienie z zachowaniem przepisOw prawa autorskiego. Wszelkie zmiany

oraz realizacja zabudowy wg. niniejszego opracowania tylko za zgoda projektanta.

Calos¢, ani zadna cze$¢ niniejszego opracowania nie moze by¢ powielana,
przechowywana w pamigci, transmitowana przy uzyciu metod elektronicznych,
mechanicznych, fotopowielania, itp. bez zgody autora projektu.

Opracowal:

Architektura, Konstrukcja: Projektant.............................

Architektura: Sprawdzajacy.........cccceevuveenveennen.

Konstrukcja: Sprawdzajacy.........cccceevviennennen.
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1

Kolorem czerwonym oznaczono
docieplenie $ciany z wetny

mineralnej.
Sciana w klasie REI120.

tazienka dla
2-10 0sob

niepetnospra.
5,04m” gres

UWAGA! PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE CAtOSC
BUDYNKU. SCIANY PARTERU ORAZ PIETRA
STYROPIANEM GR. 15CM. KOLOREM CZERWONYM
0ZNACZONO DOCIEPLENIE WEtNA MINERALNA
GR. 15CM. SCIANY FUNDAMENTOWE WRAZ Z
COKOtEM STYROPIANEM XPS. GR. 10CM

UWAGA! WSZYSTKIE

WYMIARY SPRAWDZIC NA

BUDOWIE ZGtOSIC

EWENTUALNE KOREKTY!

RZUT PIETRA
SKALA 1:50

PIETRO
RODZAJ . . wYKoNczenie| POY.
Lp. 2
p NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI WYKONCZENIE SCIAN SUFITU (m2)
gres+cokot farba lateksowa farba
2-1 Klatka schodowa gres-10cm zmywalna akrylowa 6.3
gres+cokot farba lateksowa farba
2-1A Korytarz gres-10cm zmywalna akrylowa 1252
wyktadzina + farba lateksowa farba
2-2 Pokoj 2-osobowy cokdt wykta. zmywalna akrylowa 10,07
-10cm
wyktadzina + farba lateksowa farba
2-3 Pokoj 4-osobowy cokét wykta. zmywalna akrylowa 21,31
-10cm
wyktadzina + farba lateksowa farba
2-4 Pokoj 3-osobowy cokét wykta. zmywalna akrylowa 11,09
-10cm
wyktadzina + farba lateksowa farba
2-5 Pokoj 3-osobowy cokdt wykta. zmywalna akrylowa 10,96
-10cm
Glazura na wys. min. farba
2-6 tazienka gres 2,20m pozostata czest akrvlowa 2,82
farba akrylowa y
Glazura na wys. min. farba
2-7 t azienka gres 2,20m pozostata czeSt akrvlowa 3,04
farba akrylowa y
. . Glazura na wys. min.
Pral ¢z
2-8 r?nglaa; SUSOZ;;ZII? * gres 2,20m pozostata czesc aljrarlt:)ila 1,82
gazyn p farba akrylowa y
Glazura na wys. min. farba
2-9 tazienka gres 2,20m pozostata czeSt akrvlowa 3,62
farba akrylowa y
. P Glazura na wys. min.
2-10 ;sz{nnkoas dl_l:w?]sii gres 2,20m pozostata czgst aljrarlt;awa 5,04
P P y farba akrylowa y
wyktadzina + farba lateksowa farba
2-1 Pokoj L-osobowy cokdt wykta. zmywalna akrylowa 2518
-10cm
farba lateksowa
2 12 Aneks kuchenny + gres+cokot zmywalna + fartuch farba 1816
- jadalnia gres-10cm  |kuchenny nad szafkami| akrylowa !
glazura
RAZEM 132,00
ul. Jozefa Furmana 19 -
21-500 Biata Podlaska Styczen
ATS el kom. 505-284-890 2022
9 99 Opracowanie chronione prawem
+/_ O OO—pOZiOlT] gg&gg}’g)wﬁ autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)
[} y
, . . TEMAT: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
WkaHCZOHEJ posadzk| BYLEGO POSTERUNKU POLICJI
W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -
pari‘er‘u TURYSTYCZNEGO
LOKALIZACTA | dz. nrgeod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden
INWESTOR GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
Sciany istniejace
RZUT PIETRA Nr. P2
. SKALA 1:50 PODPIS
O’rwory do zamurowania. mgr inz. arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
. upr. nr 215/LBOKK/2017 do projektowania
Projek g
. NH?' L?_m bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j.
Sciany projekfowane z bloczkow archire Lfra upr. nr LUB/0206/PWOK/09 do projektowania i kierowania
. konstrukcja  |robotami budowlanymi bez ograniczen
z betonu komorkowego odm. 600 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
s dzai mgr inz arch. Przemystaw Antonowicz
prawazajacy |, ;- nr801/BP/94 do projektowania
Elementy przeznaczone do rozbérki architektura |pe; ograniczen w specalnosai architektonicznej
. mgr inz. Zbigniew Rolak upr.bud. LUB/0113/POOK/13
iprGWdz':(‘quy do projektowania bez ograniczen
onstrukcja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




v /A 1 294

1 1
Rura spustowa AQS} 635 L 634 |
stal 9120 + 5,97—dach

+{ 6,04-attyka zadaszenia nad schodami <

=K Rura spusfowa
stal @120 Wykonanie nowych
kanatow wetylacyjnych
o 4
= Rynna 15% stal 8150 -~ + 5§ 96_dach
567 + 5,99-dach + 1,28-aftyka
M~
=
Wykonanie nowych
obrébek blacharskich .
Scian - attyk o
scan - ety Wykonanie nowych =
obrobek blacharskich
18] ] Scian - attyk RZUT DACHU
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Wykonanie nowych
obrobek blacharskich
Scian - attyk -F
Uy 2
] =X
Andaal e UWAGA! WSZYSTKIE
=% WYMIARY SPRAWDZIC NA
280 L 150 L 417 L 102 L 2351 .
7 7 7 7 BUDOWIE ZGt0SIC
o Wykonanie nowych EWENTUALNE KOREKTY!
© N obrébek blacharskich
2 ~ Scian - attyk
~ M
m i
-~ 1]
" P o ul. Jézefa Furmana 19 Styczen
|2'~ - ™ \\ 21-500 Biata Podlaska
5 < ~ ATS el kom. 505-284-890 2022
c\f ~ 999 Opracowanie chronione prawem
EER&S#)&A autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)
TEMAT: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Rura spusfowa BYLEGO POSTERUNKU POLICJI
“ofal 0120 W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -
Rura spustowa TURYSTYCZNEGO
stal 120 LoKALIZACTA | dz. nrgeod. 794/1, ul Stawatycka 21-509 Koden
e e INWESTOR GMINA KODEN
+ 6,51-dach + 6,51-dach ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
R B N e e N N E e N N R
2 ye : : DY 2 RZUT DACHU ne. P3
) Rynna 1,5% stal 8150 \ Rynna 15% stal #150 \ : SKALA1:50 PODPIS
=+ _ + - mgr inz. arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
6165 affyka Ab o/ A\’ 1 180 /\\/ o/ 6’65 affYka Proiek upr. nr 215/LBOKK/2017 do projektowania
\[ P 1 294 L, NH?' L%m bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j.
7 . 7 . architexurd | - nr LUB/0206/PWOK/09 do projektowania i kierowania
. + - - -_— - ONsSTrukcja |robotami budowlanymi bez ograniczen
6,08-gzyms-gora +/- 0,00 poziom konstruk
Wykonanie nowych Gzyms N ! Wyk . h U w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obrobek blacharskich yKkonanie nowyc 2 H H . magr inz arch. Przemystaw Antonowicz
Tache oras aormsd obrébek blacharskich wykonczonej posadzki |serawdzajacy |8 T aE R e
A dachu oraz gzymsu 1_ architektura |pq, ograniczen w specjalnosci architektonicznej
par eru Sprawdzaiac mgr inz. Zbigniew Rolak upr.bud. LUB/0113/POOK/13
kp k.l_q‘/ do projektowania bez ograniczen
onstrukcja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




Wykonanie nowych
obrdbek blacharskich
dachu oraz gzymsu

Wykonanie nowych
obrdbek blacharskich

Scian - attyk

ISTNIEJACY STROPODACH
KRYTY PAPA TERMOZGRZEWALNA

PUSTKA POWIETRZNA

25,0cm

GRANULAT 7 WELNY MINERALNE)

ISTNIEJACY STROP/stropodach

15em

ISTNIEJACY TYNK CEM. -WAP.

Wykonanie docieplenia stropu

Granulat z wetny mineralnej gr. 25cm

Projektowany
komin wentylacyjny

Wykonanie nowych
obrobek blacharskich
Scian - attyk

rrp X128
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PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

BUDYNKU.

UWAGA! PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE CAt.0SCI

STYROPIANEM GR. 15CM. KOLOREM CZERWONYM
0ZNACZONO DOCIEPLENIE WELNA MINERALNA

GR. 15CM. SCIANY FUNDAMENTOWE WRAZ Z
COKOLEM STYROPIANEM XPS. GR. 10CM

SCIANY PARTERU ORAZ PIETRA

UWAGA! WSZYSTKIE
WYMIARY SPRAWDZIC NA

BUDOWIE ZG+OSIC
EWENTUALNE KOREKTY!

UWAGA! Na wszystkich
istniejacych tynkach
wewnetrznych nalezy

wykonac gtadzie gipsowe

dwuwarstwowe

kolor czerwony-projekfowane warstwy

+/-

0,00—poﬂom

wykonczonej posadzki
parteru

ATS

ul. Jozefa Furmana 19 ,
21-500 Biata Podlaska Styczen
Tel. kom. 505-284-890 2022

PRA?O%I\?A Opracowanie chronione prawem
AL A LI autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)
TEMAT:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BYLEGO POSTERUNKU POLICJI

W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -

TURYSTYCZNEGO

~___Fundament

istniejacy

15 . GRES

5,0cm POSADZKA BETONOWA

6,0cm STYROPIAN EPS 100-031
MATA TERMOIZOLACYINA

0,5m mata z pianki pokryta

obustronnie warstwa
aluminium NRO

FOLIA PCV przeciwwilgociowa

PLYTA BETONOWA istniejaca

PIASEK istniejacy

GRUNT istniejacy

éciany istniejace

AN |

Otwory do zamurowania.

w

istniejacy Sciany projektowane z bloczkéw

z betonu komérkowego odm. 600

Elementy przeznaczone do rozborki

Projektowane elementy
zelbetowe

dz. nr geod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden

architektura

LOKALIZACJA
INWESTOR GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
PRZEKROJ A-A Nr. P4
SKALA 1:50 PODPIS
mgr inz. arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
Proiektant upr. nr 215/LBOKK/2017 do projektowania
T‘OHJ_("; k?‘n bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.
archiTexTura |, o nr LUB/0206/PWOK/09 do projektowania i kierowania
konstrukcja  |robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Sprcwdzajqcy mgr inz arch. Przemystaw Antonowicz

upr. nr.801/BP/94 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy
konstrukcja

mgr inz. Zbigniew Rolak upr.bud. LUB/0113/POOK/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




Klapa oddymiajgca 100x160cm

Podstawa o minimalnej wysokosci 500mm
powierzchni czynna oddymiania 1,27m?
Klapa z owiewkami i kierownica.

L

W miejscu montazu klapy ooddymiajacej
nowy strop zelbetowy opierany
na Scianach oraz projektowanym podciggu

~

3
stalowym. Zbrojenie $12co15cm gbéra i dotem
w obu kierunkach.

196

751

170

96

Wykonanie docieplenia stropu

Granulat z wetny mineralnej gr. 25cm

Wykonanie nowych
obrobek blacharskich

Scian - attyk

ISTNIEJACY STROPODACH
KRYTY PAPA TERMOZGRZEWALNA

PUSTKA POWIETRZNA

25,0cm

GRANULAT 7 WELNY MINERALNE)

ISTNIEJACY STROP/stropodach

15em

ISTNIEJACY TYNK CEM. -WAP.

+7,28
e

ISTNIEJACY STROPODACH

KRYTY PAPA TERMOZGRZEWALNA
PUSTKA POWIETRZNA

25,0cm | GRANULAT Z WEENY MINERALNEJ
185cm | ISTNIEJACY STROP

15em | ISTNIEJACY TYNK CEM. -WAP.
PUSTKA POWIETRZNA

SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU
STALOWYM - PLYTA GKFI

1.2m

Projektowany

komin wentylacyjny

Wykonanie nowych
obrdbek blacharskich
Scian - attyk

dacho

Wytaz

Wy

. Szeroko$¢ minimalna korytarza

+0,00
[

na gotowo min. 140cm
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Kolorem czerwonym oznaczono
docieplenie Sciany z wetny
mineralne;j.

Sciana w klasie REI120.

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:50

UWAGA! PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE CAt.0SCI

BUDYNKU. SCIANY PARTERU ORAZ PIETRA
STYROPIANEM GR. 15CM. KOLOREM CZERWONYM
0ZNACZONO DOCIEPLENIE WELNA MINERALNA

GR. 15CM. SCIANY FUNDAMENTOWE WRAZ Z
COKOLEM STYROPIANEM XPS. GR. 10CM

UWAGA! WSZYSTKIE
WYMIARY SPRAWDZIC NA

BUDOWIE ZG+OSIC
EWENTUALNE KOREKTY!

UWAGA! Na wszystkich
istniejacych tynkach
wewnetrznych nalezy

wykonac gtadzie gipsowe

dwuwarstwowe

kolor czerwony-projekfowane warstwy

+/- 0,00—poﬂom

wykonczonej posadzki
parteru

ul. Jézefa Furmana 19
21-500 Biata Podlaska

ATS Tel. kom. 505-284-890

Styczen
2022

999

PRACOWNIA
PRO K TOW,

Opracowanie chronione prawem
autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)

TEMAT: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BYLEGO POSTERUNKU POLICJI
W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -

: ! TURYSTYCZNEGO
‘ ]
Zbrojenie piyty v . LOKALTZACTA | dz. nrgeod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden
SpOCankOWEJ kofwione w L ¥ | | éciany isfniejace ¢
$cianie zewnetrznej. 3y INWESTOR (..-‘:MINA KODEN )
o . ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
Nad spocznikiem podkucie /_ /_ 25 | MATA SBR
Sciany zewnetrznej o | GRES POSADZKA BETONOWA glatesfarba do bt 4 7 i .
S| POSADZKA BETONOVA 5555; STYROPIAN £°5 mu.uawga —— Dm0 Oty @ zanurowania PRZEKROJ B-B ne. PS
Fundament 60| STYROPIAN EPS 10-031 Fundament ' MATATERNOZOLACYNA Fundament ) SKALA1:50 PODPIS
istniejacy VATA TERHOIZOLACYINA istniejacy 05 (r]nbatgtzog\nargkigosktryga istniejacy | | Sciany projektowane z bloczkow mgr inz. arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
05cm | mata z pianki poknyta LSTONNIE Warsow : . upr. nr 215/LBOKK/2017 do projektowania
gﬁﬁ;‘?me’\%stvva tawa fundamentowa- 24x30cm. aFl[l)JM%TVNﬁgemwwﬂ ociowa 2 befonu komorkowego edm. 600 aPr‘::OHJi(‘aflglrg‘?;‘a bez ograniczen w specjalnosi architektonicznej.
— - P g I"Q | ypr. nr LUB/0206/PWOK/09 do projektowania i kierowania
FOLIA PCV przeciwwilgociowa Zbrojona 4®12mm, PLYTA BETONOWA istigaca [ konstrukcja |robotami budowlanymi bez ograniczen
PLYTA BETONOWA istriejaca strzemiona #6mm co 20cm PASEK istey | Elementy przeznaczone do rozborki w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
PIASEK istniejacy W tawie zabetonowat startery GRUNT istniejacy Sprawdzajacy Z‘pﬂr‘n”fs?)ﬁ‘:,';'p%ieglyﬁ'ri}éQZ‘L’Q??;“’Z
GRUNT isfiefacy do zbrojenia schoddww . architektura bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Projekfowane elementy inz. Zbigniew Rolak upr.bud. LUB/0113/POOK/13
. . mgr inz. Zbigniew Rolak upr.bud.
zelbetowe iprcwdzkancy do projektowania bez ograniczen
onstrukcja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

KOLORYSTYKA:

NTRU

as)
(o}
m

ELEWACJA

1- tynk cienkowarstwowy silikatowy - kolor biaty,

1A- tynk cienkowarstwowy silikatowy - kolor grafitowy

1B- elementy elewacji - ptytka elewacyjna klinkierowa uktad pionowy bez
przesunigcia fug- kolor ceglany(wymiary min.ptytki 400mm x 50mm gr.15mm)

1C- opaski okienne - wysuniecie poza lico Sciany 5cm - szeroko$t 20cm- tynk
cienkowarstwowy silikatowy - kolor biaty

2- dach - papa termozgrzewalna- kolor czarny-istniejgca

3- kominy -

tynk mozaikowy - kolor grafitowy,

L- stolarka okienna - ALU i PCV kolor grafitowy, drzwiowa alu.-kolor grafitowy ciemny

5- rynny i rury spustowe stalowe powlekane - kolor biaty.

6- obrobka blacharska - kolor biaty.

7~ herb podSwietlany z gory 3D ze styropianu pokrytego masg na bazie zywicy
akrylowej-kolor jasno szary

8- litery przestrzenne pod$wietlane z gory wys.min.20cm gr.min.5cm-kolor jasno szary.

ELEWACJE
skala 1:100

ZACHODNIA

ELEWACJA  WSCHODNIA

ATS

ul. Jézefa Furmana 19 -
21-500 Biata Podlaska mJ\ONm:
Tel. kom. 505-284-890 2022

999 Opracowanie chronione prawem
DRSO WNIA autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)
TEMAT:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BYLEGO POSTERUNKU POLICJI

W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -

MIEJSCA POSTOJOWE Z GEOKRATY

MIEJSCA POSTOJOWE, DOJSCIA | DOJAZDY

Z KOSTKI BETONOWEJ

warstwa nawierzchni z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 25 cm
niezwigzanej, kruszywo tamane 0/31,5mm, C 903

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu 15 cm
stabilizowanego cementem o C3/4,0 < 6,0 MPa

Warstwa nawierzchni z geokraty o grub. $cianki min.4mm, siatka 4x4cm,

dop. nacisk min.120 kN/o$; wypetniona ziemig urodzajna

8]

4 cm

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 2/8mm, C 50/30

ok. 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm wg. PN-S-06102:1997

25cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o C3/4,0 < 6,0 MPa |15 cm

Wyprofilowane i wyréwnane podtoze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

architektura

TURYSTYCZNEGO
LOKALTZACTA | dz.nrgeod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden
NWESTOR GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
ELEWACJE Nr. vm
SKALA 1:100
PODPIS
mgr inz. arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
Proiektant upr. nr 215/LBOKK/2017 do projektowania
1om_.w xw: bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.
arcnItekIura |, -1 UB/0206/PWOK/09 do projektowania i kierowania
konstrukcja  |robotami budowlanymi bez ograniczert
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
Mv1n_s\aNn_,an< mgr inz arch. Przemystaw Antonowicz

upr. nr.801/BP/94 do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej

Sprawdzajac mgr inz. Zbigniew Rolak upr.bud. LUB/0113/POOK/13
x_u struk Jjacy do projektowania bez ograniczen
onstrukcja |, specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SZCZEGOt. OPORNIKA

2cm

18cm

10cm

opornik betonowy 12x25

podsypka cementowo- piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15 0,046m3/mb

OPASKA PRZY BUDYNKU (SZER.30CM)

STRONA ZACHODNIA | POLUDNIOWA

[c]

kostka brukowa betonowa 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
warstwa podbudowy z gruntocementu 10 cm

o0 Rm=5,0 MPa

ATS

ul. Jézefa Furmana 19 -
21-500 Biata Podlaska m_u\ONm:
Tel. kom. 505-284-890 2022

999

PRACOWNIA

PROJEKTOW,

Opracowanie chronione prawem
autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)

TEMAT:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BYLEGO POSTERUNKU POLICJI

W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -

architektura

TURYSTYCZNEGO
LOKALIZACTA | dz.nrgeod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden
NWESTOR GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
UTWARDZENIA Nr. C‘—
SKALA B/S
PODPIS
mgr inz. arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
Proiektant upr. nr 215/LBOKK/2017 do projektowania
_;o_‘w_.w xﬂ: bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.
archITekTura |, ;- -1 UB/0206/PWOK/09 do projektowania i kierowania
konstrukcja |robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
mU_‘.os\QN&.n_.n«\ mgr inz arch. Przemystaw Antonowicz

upr. nr.801/BP/94 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajac mgr inz. Zbigniew Rolak upr.bud. LUB/0113/POOK/13
x_u truk Jacy do projektowania bez ograniczen
onstrukcja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




Oznaczenie

D1*/D1l*x*

D3*

D4

So

Minimum trzy zawiasy na
skrzydto,stopka podpierajaca
Wypetnienie skrzydta szkto

bezpieczne. Pionowe stupki
o$ieznicy montowane w Scianie
na gtebokosé Scm.Wyposazenie
dodatkowe:sitownik do drzwi
napowietrzajacych,zamek elektryczny

bezpiecznego
wentylacyjne

kolorze czarnym,
,szyba mleczna ze szkta
, podciecie

- drzwi petne

kolorze czarnym,

,szyba mleczna ze szkta
bezpiecznego , podcigcie
wentylacyjne

kolorze czarnym,

,szyba mleczna ze szkta
bezpiecznego , podciecie
wentylacyjne.

Drzwi D3a catoszklane
ze szkta bezpiecznego

lub innej-otworowej,

pokryte laminatem w kolorze
czarnym,

szyba mleczna ze szkta
bezpiecznego

malowanych proszkowo.
na kolor czarny
Minimum trzy zawiasy na
skrzydto.
Wypetnienie skrzydta
- drzwi petne

lub innej-otworowej,
pokryte laminatem w kolorze
czarnym,
Wypetnienie skrzydta
- drzwi petne

*
D3,D34 D5 D5 DS Wl
EI30/EI60 EI30 S EI30 EI60 Przyktadowy zestaw sktadajacy
sig z 3szt. drzwi -
- N N N N —_—
-
p \ . ] | [O& . < oPLS: T
~ N \ \ N
- N \ \ N
4 E S N N N wymiary R R
]\ A A i in in in A A wysoko%é catkowita  2040mm g
C e m a. e / /7 7/ wysokos¢ elementéw  1890mm
N // // // // odstep od podtogi 150mm i
N s , / /
‘ 4 z . drzwi
Szerokos¢ 800 w Swietle.
Konstrukcja z profili aluminiowych, wypetnienie z ptyty HPL. o
Drzwi napowietrzajace zewnefrzne, ::ro?:e :’nalf)v_vane Lakierem poliestro;tym wg palety RAL - czarny.
szkielet z izolowanych cieplnie profili " . .. . . rofil aluminiowy drzwiowy z uszczelka gumowa. —
aluminiowych malowanych proszkowo. Drzwi wewnetrzne Drzwi z ptyty wiorowej , Drzwi wewnetrzne Plyta HPL widrowa grubosci 20mm dwustronnie laminowana, \ /
Drzwi 0 wsptczynniku przenikania PFZEUWDUZHFUWE’ . lub innej-otworowej, F"'ZEE_'WDOZEFOWQ_’ . . . . ) Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne kolor wg wzornika producenta - decyzja Inwestora. \ /
Uevt;a:lj ;:f/y”t‘l;Kdrzw drzv_ﬂ z _p{yty wiorowej , pokryte laminatem drzv_/l z_piyfy wiorowej , drzv.n D3, D4z PtYf_Y wiorowej , Drzwi wewnetrzne dymoszczelne) przeciwpozarowe szkielet z przeciwpozarowe Wyposaionewd\n{a Kompletyzawi_as funkcyjnych samodomykajqcych_ \\ //
Skrzym'wposaw'ne " lub innej-otworowej, kolorze czarnym, lub innej-otworowej, lub |nnej—oh.~0rowej, drzwi z ptyty widrowej profili i blach stalowych drzwi z ptyty wibrowe] oraz gatke z wgtebieniem na palec i zamek zapadkowy WC z sygnalizacja ~ -
samozamykacz pokryte laminatem Wypetnienie skrzydta pokryte laminatem pokryte laminatem

"zamkniete / otwarte" z mozliwoscig awaryjnego otwarcia z zewnatrz.
Gatka i zamek WC ze stali nierdzewnej.

Sciany

Konstrukcja z profili aluminiowych, wypetnienie z ptyty HPL. Profile malowane
lakierem poliestrowym wg palety RAL - decyzja Inwestora. Ptyta HPL grubos¢
20mm dwustronnie laminowana,

kolor wg wzornika producenta - decyzja Inwestora.

akcesoria dodatkowe

Uchwyt do papieru toaletowego i wieszak ubraniowy dwuramienny

ze stali nierdzewnej.

Drzwi wewnetrzne /azurowe

na kolor czarny.Skrzydto

stalowe wypetnienie

azurowelkrata)z rury
kwadratowej 15x15x1,5mm

malowane proszkowo

otwietane na. 180 stopni

wymiary w Swietle
os$cieza

1450

1000

1000

900

1000

1000 900

900

1000

1000

1230x2

Ho 2100 2100 2100 2100 2100 2100 | 2100 2100 2100 2100 2520
min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. :
wymiary w Swietle 1200 900 900 800 900 900 800 800 900 900 min.800 -
os$cieznicy H - - - -

Parter

1

3(EI30)

Pietro

2(EI60)

Ogbdtem sztuk

5

3
1 3
4

Oznaczenie

Ol

OlA

02

03

O3*EI60

04

05

Schemat

System okienny PCV
szklenie-szyba
zespolona dwu-lub
trzy komorowa okno
o wspotczynniku
max. Uw=0,9 W/(m2K)
szkto bezpieczne

.
N

~
\

System okienny PCV
szklenie-szyba
zespolona dwu-lub
trzy komorowa okno
o wspotczynniku
max. Uw=0,9 W/(m2K)
szkto bezpieczne

System okienny PCV
szklenie-szyba
zespolona dwu-lub
trzy komorowa okno
o wspotczynniku
max. Uw=0,9 W/(m2K)
szkto bezpieczne

El60

System okienny PCV
szklenie-szyba
zespolona dwu-lub
trzy komorowa okno
o wspotczynniku
max. Uw=0,9 W/(m2K)
szkto bezpieczne

System okienny
ALUMINIOWY
szklenie-szyba
zespolona dwu-lub
trzy komorowa okno
o wspdtczynniku
max. Uw=0,9 W/(m2K)
szkto bezpieczne

T T T
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/o \ /AN |11 VA N
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System okienny PCV
szklenie-szyba
zespolona dwu-lub
trzy komorowa okno
o wspotczynniku
max. Uw=0,9 W/(m2K)
szkto bezpieczne

trzy komorowa

System okienny PCV
szklenie-szyba
zespolona dwu-lub

o wspotczynniku
max. Uw=0,9 W/(m2K)
szkto bezpieczne

okno

So
Ho

wymiary w Swietle
oscieza

900

900

1300

1470

1470

2400

900

1150

960

1650

1650

1650

1900

1550

wymiary w Swietle S
o$cieznicy

Parter

Pietro

Ogbdtem sztuk

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY
OTWOROW SPRAWDZIC NA
BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM
STOLARKI. GRUBOSC SKRZYDtA
DRZW| PO OTWARCIU NIE MOZE
POMNIEJSZAC WYMIARU
SZEROKOSCI OTWORU W SWIETLE
OSCIEZNICY.

ul. Jozefa Furmana 19 St A
- czen
21-500 Biata Podlaska 2y 29
ATS Tel. kom. 505-284-890 0
9 99 Opracowanie chronione prawem
gg‘gf:g%"\‘n}ﬂ autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)
TEMAT: .
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BYLEGO POSTERUNKU POLICJI
W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -
TURYSTYCZNEGO
LOKALTZACTA | dz. nrgeod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden
NWESTOR GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
WYKAZ STOLARKI Nr. P7
SKALA B/S
PODPIS
mgr inz. arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
Proiektant upr. nr 215/LBOKK/2017 do projektowania
a rg;oﬁliiek%n a bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;.
r Urd | ypr. nr LUB/0206/PWOK/09 do projektowania i kierowania
konstrukcja  |robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
s dzai mgr inz arch. Przemystaw Antonowicz
Prf“f" iﬂJQCY upr. nr.801/BP/94 do projektowania
architekfura bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
. mgr inz. Zbigniew Rolak upr.bud. LUB/0113/POOK/13
Skpr‘a-'v)/dzka\]gcy do projektowania bez ograniczen
onstrukcja |, specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




demontaz istniejacych
balustrad oraz

rozbiorka istniejacych

schodow zewnetrznych

Montaz projektowanych

niskich brodzikdw lub alternatywnie

wyprofilowanie spadkdw na posadzce
oraz wykonanie nowych
Scianek systemowych

Montaz projektowanych
umywalek, misek ustepowych
oraz wykonanie nowych

Scianek systemowych

Wykonanie nowych
kanatow wetylacyjnych

o
o
T
—
N
| oo
(m}
3

Nadproze stalowe NS1
2xIPE140+ 23ruba®1tmm

Rozbidrka istniejacych
schodow, demontaz
istniejacych balustrad.
Wykonanie nowych
schoddw oraz montaz
nowych balustrad.

H=262m
+0,00 o
N o

" Nadproze stalowe NS1A

. 2xIPE140+ 28ruba®14mm
dt. L=130cm
. 10

Schody monolityczne zelbetowe POZ 2.1.

—

105

100

H=262m
+0,00

j

dt. L=140cm h 'I_I'

|
1 T

Nadproze strunobefonowe

N prefabrykowane NP1

|
|
|
i V < szer. 12cm dt. L=120cm hs?cm

Montaz projektowanych
niskich brodzikow lub alternatywnie
wyprofilowanie spadkdw na posadzce

Ptytowe zelbetowe gr.16cm
Zbrojenie jednokierunkowo dotem ®12mm co 12cm co
drugi pret odgiety przy podporze na dtugosci 1/5L.
Zbrojenie rozdzielcze #8mm co 20cm. \>/\ S TR
— | <. POZ 2.1.]: 6x16,82 " _—

Likwidacja istniejacej
umywalki oraz miski ustepowej

da H=110

16,82

[<e)
Podciag slalowy PS1 HEA160 *
oparty na Scianie N
w gniazdach /pod stropem/

Zbrojenie ptyty
spocznikowej kofwione
w istniejacej Scianie.
Nad spocznikiem
podkucie $ciany
zewnetrznej

163

Wykananie nowej
posadzki w

pomieszczeniu na
poziomie korytarza

H=262m

N

N
(@]

Podciag slalowy PS3 IPE160

74

|
N Montaz projektowanej

100

umywalki, miski ustepowej. .-
oraz pochwytow .
dla osdb niepetnosprawnych .. .......;

OO OO
SOOI

OOORTON
XOOOONY

V222222222 \

Montaz projekfowanyN

umywalek

Nadproze stalowe NS1
2xIPE140+ 2Sruba®14mm e
dt. L=140cm

Belka spocznikowa zelbetowa Bsp?1 20x30cm

Zbr. dotem 4®20mm,zbr.gora 2612
strzem.#6mm co 10cm na odcinku 60cm
od podpor w pozostatej strefie co 20cm.

Podciag slalowy PS2a 2xIPE160

oparty na Sciani
w gniazdach / tropem/

Skucie istniejacych tynkow
oraz wykonanie nowych

oparty jedng strong /

/ na podciggu stalowym
Likwidacja istniejacej

umywalki oraz monfaz nowej

druga na nadprozu stalowym
/pod stropem/

H=262m

Skucie istniejacej posadzki w
pomieszczeniu wykonanej ze N

+0,00
N

I

cienkowarstwowych.

UWAGA.

Szerokos$t minimalna korytarza
na gotowo min. 140cm

H=262m

Likwidacja istniejacej

XA OO
9200000000 e

XX

e0/e.

N
X

oraz wykonanie nowych
Scianek systemowych

B

x Likwidacja istniejacych

lustro

OO

9000000000000 0 090000000000 eeees

OO0

lustro

spadkiem oraz wykananie : ' ' studzienki
P : . -y g Nadproze stalowe NS1
nowej na poziomie koryfarza o b > PETL0- 22rubadThmm
150 240 - ﬂﬁ 261~ dt. L=140cm
- k.4 r S
p=5fem | hp=57cm hp=57cm
————— H L
777777 I - e T T I 1 [ S
o lo e lo
Il (=) Il [
N | N |~

Nadproze stalowe NS2

2xHEA160+ LSruba®14mm

dt. L=280cm

Poszerzenie otworu

oraz wymiana
drzwi

OGO

OOOO0O0000000000O0000O000000000C00000000000000000000000000000O0000000000000000000000000OK

umywalek oraz istniejacej
studzienki kanalizacyjnej

Kolorem czerwonym oznaczono
docieplenie $ciany z wetny
mineralnej.

Sciana w klasie REI120.

+/- 0,00-poﬂom
wykonczonej posadzki
parferu

BETON:  (C20/25 (B-25)
STAL: A-IIIN (RB500W)
OTULINA: Ptyta - 20mm
Belki, nadproza, podciagi - 25mm

UWAGA! PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE CAtOSC

BUDYNKU. SCIANY PARTERU ORAZ PIETRA
STYROPIANEM GR. 15CM. KOLOREM CZERWONYM

O0ZNACZONO DOCIEPLENIE WEtNA MINERALNA

GR. 15CM. SCIANY FUNDAMENTOWE WRAZ Z
COKOtEM STYROPIANEM XPS. GR. 10CM

UWAGA! WSZYSTKIE
WYMIARY SPRAWDZIC NA

BUDOWIE ZGt.0SIC
EWENTUALNE KOREKTY!

RZUT PARTERU
WYBURZENIA |
ELEMENTY
PROJEKTOWANE
SKALA 1:50

UWAGA!
W CAtYM OBIEKCIE

ZAPROJEKTOWANA ZOSTAtA

NOWA STOLARKA OKIENNA
ORAZ DRZWIOWA

| éciany istniejace

W////////////% Ofwory do zamurowania.

éciany dziatowe projekfowane z

bloczkdw z betonu komérkowego
odm. 600

VM éciany projektowane szkieletfowe

z ptyt GKF (tazienki GKFl)wypetnienie

wewnetrzne wetna mineralna akustyczna

Elementy przeznaczone do rozborki

éciany istniejgce ocieplone warstwa
izolacyjng z wetny mineralnej

éciany istniejagce ocieplone warstwa

izolacyjng ze styropianu

ul. Jozefa Furmana 19 ,
21-500 Biata Podlaska Styczen
ATS el kom. 505-284-890 2022

9 9 9 Opracowanie chronione prawem

PRACOWNIA i
PR K TOW autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)

TEMAT: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BYLEGO POSTERUNKU POLICJI
W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -
TURYSTYCZNEGO

LOKALIZACTA | dz. nrgeod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden

GMINA KODEN

INWESTOR ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden

RZUT PARTERU - WYBURZENIA
| ELEMENTY PROJEKTOWANE Nr. WB1

SKALA 1:50 PODPIS

mgr inz. arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
Proiek upr. nr 215/LBOKK/2017 do projektowania

r‘c"%].e Lam bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j.
archite “fm upr. nr LUB/0206/PWOK/09 do projektowania i kierowania
konstrukcja  |robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz arch. Przemystaw Antonowicz
upr. nr.801/BP/94 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy
architektura

mgr inz. Zbigniew Rolak upr.bud. LUB/0113/POOK/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy
konstrukcja




Montaz projektowanego
zlewu dwukomorowego
oraz kuchenki elektrycznej

Podciag slalowy PSS HEA160
oparty na Scianiew gniazdach
/pod stropem/ dt. L=280cm

W miejscu montazu klapy ooddymiajacej
nowy strop zelbetowy opierany

na $cianach oraz projektowanym podciggu
stalowym. Zbrojenie ®12co15cm gorg i dotem
w obu kierunkach.

Nad spocznikiem
podkucie Sciany
zewnetrznej

demontaz istniejacych

balustrad oraz
rozbiorka istniejacych
schodow zewnetrznych

Wykonanie nowych
kanatow wetylacyjnych

M~ [N ™|\
VVVVVVVVV mwmwmwmvvnwnnnnwnnvnvgmwmwmwmwmvnwnwmnwnnnnvql,n"nvn T mm — | T T R 3 R Z U T P | E T R A
% H H I H :5
/ we | [ o WYBURZENIA |
. ELEMENTY
Ve PROJEKTOWANE
| =| -
gg 1 T " .. Nadproze strungbetonowe _ H=266cm = SKALA 1:50
\ £ . prefabrykowane NP2 + 7 86 o
i © 2x szer. 12em dt. LE120em h=7c I AN
~ g =)
o 2
o ’ = Kolorem czerwonym oznaczono
o 7 : 3 ‘ Czerwony |
\\ """ Montaz nowych % Nadproze stalowe NS3 : § d‘?"ePle”'? Sciany z wetny UWAGA!
g balustrad. / + LS : = mineralnej. W CALYM OBIEKCIE
| S / 2xIPE160+ LSrubaglimm: 3 !
= - / dt. L=240cm Nadproze strunobetonowe x Sciana w klasie REI120. ZAPROJEKTOWANA ZOSTAtA
ol | & T~ 2 prefabrykowane NP1 NOWA STOLARKA OKIENNA
tc 52 " 234 10 J9 Skucie istniejacych tynkow szer. 12cm dt. L=120cm h=7¢m =
b i + _ 7 oraz wykonanie nowych : x ORAZ DRZWIOWA
I _lh cienkowarstwowych. -
@ O I UWAGA. :
2| 270 K 160 g SzerokoSt minimalna korytarza = Montaz projektowanego
: < : ) 1l na gotowo min. 140cm 133 100 70 3 niskiego brodzika lub alternatywnie
| 6x16,82 _ T - O : S ko L = wyprofilowanie spadkéw na posadzce | | Sciany istniejace
T o H=266cm | | - J =
I : © o
S [ + 2 86 | o
Lo E : AT = = Montaz proj '
R VR4 U0 TS — —5 < projektowanej 7 i
141 | Balutrada H=110cm @ i 278 1 ! — umywalki, miski ustepowej %////////////% Otwory do zamurowania.
165 1 | | : o (e 7 oraz pochwytow , . '
Q1 1x16.82 < T 1 1 | | < TS} = dla oséb niepetnosprawnych I I Sciany dziatowe projektowane z
AT i ), 106 | == = bloczkéw z betonu komdrkowego
TN | = B odn 600
) l N 1) f:x .
: | : 94 g @WQ o\( L Podkucie &cian VM Sciany projek’royang szkiele’rowe' .
0 S 3 Zewnet : z ptyt GKF (tazienki GKFl)wypetnienie
L 7 etrznej .
293 7 = = wewnetrzne wetna mineralna akustyczna
3 2l RN
Nadproze strunobetonowe S §§ Elementy przeznaczone do rozborki
prefabrykowane NP5 = . o j[" - =
1 | szer. 12cm dt. L=140cm h=Fcm — 55 | =
i 94 88 L 90 x Sciany istniejace ocieplone warstwa
| | ' _ T J = izolacyjng z wetny mineralnej
M ~—plarrorma a .| ’ 27 <
" | | b —platf dl R = 2 OO
| | — S5 : 9 =
165 || S nlepe{nosprawn_y.c Rodciag statowy PS3 ZXiﬁE"i’”\ Nadbroze strunobetonoiwe o 5 Montaz projektowanych Sciany istniejace ocieplone warstwa
\ Tl |~ oparty na Scianiew gniazdach acproze S’ Tunonelonowe - umywalek, misek ustepowych - : -
" e y . €powy l t
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PROJEKT TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY-Branza:Sanitarna

1. Instalacja centralnego ogrzewania

1.1. Ogolna charakterystyka instalacji

W budynku zaprojektowano instalacje grzewcza, wodng, dwururowa.
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie projektowana gruntowa pompa ciepta

1.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki plytowe oraz ogrzewanie
podlogowe:

- grzejniki plytowe - grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawg wstgpng, z podiaczeniem dolnym, wyposazone w
glowice termostatyczne

Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych

Odstep minimalny grzejnika
od bocznej $ciany
wneki
Od $ciany Od Od Od Od tej Od tej
Rodzaj grzejnika za podtog |Spodu sufitu | Strony grzejnika Strony grzejnika
grzejnikiem i podokin Z ktorego Z ktorego
- Boku nie jest |Boku jest
nika zamontowana zamontowana armatura
armatura grzejnikowa
grzejnikowa
cm cm cm cm cm cm
czlonowy zeliwny, |5
stalowy
lub aluminiowy 7 15
plytowy stalowy 592 7" 30 25
rurowy gladki lub 5 10 15
ozebrowany

Y w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane
nie nizej niz 12 cm od podtogi i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykonczonej,

a w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm od lica $ciany
wykonczonej; grzejniki powinny by¢ gladkie, tatwe do czyszczenia

? dopuszcza si¢ mniejszg odleglos¢ grzejnika plytowego stalowego od Sciany, jezeli
odlegtos¢ ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach

zaakceptowanych przez producenta grzejnika
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Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem

do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie
zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac
grzejnikowy szablon montazowy potaczony z galazkami grzejnikowymi w celu
umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to
bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢
wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.
Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy ftaczy¢ z gatazkami
grzejnikowymi w sposob umozliwiajagcy montaz 1 demontaz bez uszkodzenia
galagzek 1 naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, w ktorych lub, na
ktorych gatazki te sg prowadzone.

1.3. Rurociagii armatura

Rurociagi instalacji c.0. w obrebie pom. pompy ciepta wykona¢ z rur
stalowych stalowych ze szwem wg. PN-74/H-74244 zabezpieczonych
antykorozyjnie i1 izolowanych cieplnie; chropowatos¢ k = 0.1 mm. Rury nalezy
taczy¢ przez spawanie, a przy grzejnikach 1 armaturze za pomocg polaczen
gwintowanych. Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w
tulejach ochronnych, umozliwiajace swobodne przemieszczanie przewodow w
S$cianach lub stropach.

Przewody rozprowadzajace, ogrzewanie podlogowe 1 podejscia do
poszczegdlnych grzejnikow wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych z
wktadka aluminiowa (PE/AL./PE)-grzejniki i PE-RT/AL/PE-RT- ogrzewanie
podlogowe. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w S$cianach 1 stropie w systemie
trojnikowym oraz zaizolowa¢ cieptochronnie izolacja z pianki np. PE mm,
odpowiednio dl rur biegnacych w bruzdach $ciennych i po wierzchu $cian.
Potaczenia rur poprzez systemowe ksztaltki mosiezne lub tworzywowe z
pierscieniem mosi¢znym w systemie zaciskowym.

Projektuje si¢ przewody instalacji c.o. z rur z tworzywa wielowarstwowych
z wkiadka aluminiowg o min. ci$nieniu — 0,6 bara i minimalnej temp. pracy
ciggte; — 90 oC.

Mocowanie projektowanych  rurociggéw do przegrod budowlanych
wykona¢ w oparciu o typowe uchwyty 1 obejmy systemowe proponowane przez
producenta rurociggéw dostosowane do rodzaju materiatu, Srednicy 1 parametrow
pracy. Stosowa¢ kompletne obejmy i1 uchwyty metalowe ze stali ocynkowanej z
elastyczng wktadka tlumigca drgania i1 dzwigki, takie elementy peitnig role
punktow przesuwnych i statych. Przewody z rur stalowych ze szwem nalezy taczy¢
poprzez spawanie. Spawanie i tgczenie rurociggdéw moga wykonywaé tylko
spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami 1 uprawnieniami dozoru
technicznego, stosowanie do zakresu wykonywanej pracy. Polaczenia spawane
rurociaggow wykona¢ doczotowo.
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Wszystkie zlacza spawane nalezy wykonywacé S$ciSle wg opracowanej przez
wykonawce technologii.

1.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi 1 konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przepltywu na armaturze.

1.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej - nastawy montazowe zaworow
grzejnikowych 1 nastawy  eksploatacyjne  termostatycznych  zaworow
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu 1
badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym. Dzialajaca instalacje nalezy
doregulowaé. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta zaworow.

1.6. Izolacja

Rurociagi izolowac izolacjg z pianki PE lub PU do stosowania po wierzchu
scian lub odpowiednio w posadzce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;,
kanalizacyjnej 1 ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

1.7. Proby i odbiory

Przeptukang instalacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci przy pomocy
zimne] wody. Probe ci$nieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych” na cis.
robocze +0,2 MPa , lecz co najmniej na 0,4 MPa przy zachowaniu wymagan z
Warunkow Technicznych.
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2. Instalacja wodociagowa

2.1.Rurociagi instalacji wodociagowej

Budynek bedzie zasilony w wodg z istniejacego przylacza wodociggowego
PE50. Planowana jest wymiana zestawu wodomierza ktory zostanie
zamontowany w pom. sitowni w szafce wodomierzowe;.

Instalacje wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji dla potrzeb bytowych projektuje
si¢ z rur PE-RT/AI/PE-RT laczonych przy uzyciu ksztaltek zaciskowych —
przewody uktadane w podtodze. Wymagana trwalo$¢ uzytkowania — co najmniej
50 lat.

Rurociagi poziome instalacji wodociggowej prowadzi¢ w posadzkach.
Podejscia pod urzadzenia wku¢ w $ciany. Przewody doprowadzajace wode zimng
do celow bytowo-gospodarczych wykona¢ z PE-RT/AI/PE-RT. Przewody taczy¢
wg wytycznych producenta rur.

Bezposrednie podiaczenie baterii czerpalnych nalezy wykonaé przy pomocy
gietkich przewodow w oplocie metalowym.

Dobrano nastepujaca armature dla instalacji wody zimne;:

- baterie sztorcowe,

- zawory odcinajace kulowe

- zawory odcinajace kulowe na podejsciach do punktow czerpalnych,

Woda doprowadzana bedzie do wszystkich punktow czerpalnych. Nalezy
zachowa¢ spadek przewoddéw w wysokosci 0,3% w kierunku przeciwnym do
przeptywu wody.

W miejscach przej$¢ przewodow wody zimnej przez przegrody budowlane zatozy¢
tuleje ochronne.

Zrédlem cieplej wody bedzie projektowana pompa ciepta — w oparciu o
podgrzewacz cwu. Projektuje si¢ instalacje cwu wraz z cyrkulacja.

Rurociagi poziome i pionowe wody cieptej 1 cyrkulacyjnej prowadzi¢ z
pomieszczenia pompy ciepla 1 uktada¢ rownolegle do rur zimnej wody. Wszystkie
przewody doprowadzajace wodge ciepla zaprojektowano z PE-RT/AI/PE-RT.

Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy
wykona¢ przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

Dobrano nastepujaca armature dla instalacji wody cieptej 1 cyrkulacyjne;:

- zawory odcinajace kulowe na podejsciach do punktow czerpalnych,

Uktad instalacji zaprojektowano rozdziatem dolnym i cyrkulacjg pompowa.

Instalacja cieptej] wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 55°C 1 nie wyzszej niz 60°C.
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Po kazdym postoju instalacji cwu, przed ponowna eksploatacjg oraz okresowo
nalezy wykona¢ dezynfekcje termiczng (przegrzew instalacji) przy temperaturze
wody nie nizszej niz 70°C.

Wszystkie przejScia(przepusty) instalacyjne przez Sciane oddzielenia
przeciwpozarowego 1 stropy wykona¢ w klasie tej §ciany lub stropu.

2.2. Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi 1 konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub
innych trwatych podpar¢.

Punkty poboru na instalacji wodociggowej wyposazy¢ w:

- baterie umywalkowe z kompletem elastycznych podejs¢ 1 zaworow
odcinajacych,

- podejscia do misek ustepowych z ptuczkami na stelazach stalowych wraz z
zaworami odcinajacymi,

- zawory kulowe mufowe do wody zimnej 1 ciepte;,

- zawory ze zlaczka do weza

- kompletne baterie natryskowe

Armatura stosowana w instalacji wodociggowe] powinna odpowiadaé
warunkom pracy instalacji tj. dla wody zimnej dopuszczalne ci$nienie 1,0 MPa,
temperatura 70°C. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowaé zawory
spustowe.

02.3. Izolacja termiczna

Przewody poziome i pionowe wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi zgodnie z normg PN-85/B-02421.

Izolacje  cieplochronng rurociggow nalezy wykona¢ z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;:

grub. 9mm - dla zimnej wody

Przewody poziome i pionowe wody cieptej i cyrlulacji nalezy zaizolowac
otulinami  termoizolacyjnymi  (materiat 0,035 W/m’K  zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
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pOzniejszymi zmianami.).Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w
instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej 1 ogrzewczej powinny by¢ wykonane
W SposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

2.4 Proby i odbiory

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ préobie cisnieniowej. Badania
szczelno$ci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0
°C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd, obudéw 1 wykonaniem izolacji
cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa,
jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub
utrudnione. Zmontowana instalacja zostanie poddana probie szczelnosci przy
cisnieniu prébnym réwnym 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego, jednak nie
mniejszym niz 0,9 MPa. Przy tym ci$nieniu instalacja nie powinna wykazywac
przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.
Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje
spadku ci$nienia. Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie:
raz napelniajac instalacje woda zimng, drugi raz woda o temperaturze 60 °C.
Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydhluzek, punktow
statych 1 przesuwnych. Probg szczelno$ci na gorgco przeprowadzi¢ na cis$nienie
wodociggowe (robocze), przy czym instalacja powinna umozliwi¢
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temp. wody nie
nizszej niz 70° C.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napetnienie instalacji wodg zimnag

- podtaczenie pompy do wytworzenia cisnienia 1 utrzymania go przez

15 minut

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen 1 dlawic

- spuszczenie wody

- napelnienie instalacji woda goraca

- badanie szczelnoS$ci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja cis$nien odbiorczych

Po wykonaniu proby ci$nieniowej instalacje kilkakrotnie przeptukaé czysta

woda 1 zdezynfekowaé. Przewody wodociggowe nalezy napehi¢ roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypekniony
woda z roztworem chloru wodociag nalezy ptuka¢ woda sieciowg do momentu
wyplynigcia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy
pluka¢ woda pod duzym ci$nieniem przy otwartych hydrantach na koncu
wodociggu. Po zakonczeniu dezynfekcji 1 plukania nalezy pobra¢ probki wody do
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analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzyma¢ pozytywna opini¢ na
temat przydatnosci wody do picia.

2.5.Uwagi koncowe

1. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz:
normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04,warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych cz. 1I - "
Roboty instalacji sanitarnych

1 przemystowych " - wyd. 1974 r.

warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru wewngtrznych instalacji
wodociggowych — COBRTI INSTAL, Warszawa 2003, wytycznymi producentow
1 dostawcow urzadzen.

2. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow bhp 1 ppoz.

3. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty 1
dopuszczenia 1 atesty higieniczne.

3.Instalacja kanalizacyjna

3.1 Charakterystyka projektowanej instalacji

W opracowywanym budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng odprowadzajaca scieki do przytacza kanalizacji sanitarne;.
Przewody poziome i pionowe prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Podejscia
kanalizacyjne z umywalek, natryskow wku¢ w sciany. Piony kanalizacyjne wku¢
w $ciany i/lub obudowac ptyta gips-karton, poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ w
bruzdzie posadzkowej, zgodnie z cze¢scig rysunkowg. Przewody kanalizacyjne
poziome, pionowe oraz wszystkie podejscia odptywowe od przyborow sanitarnych
wykonac z rur i ksztattek PCV kielichowych o ztaczach uszczelnianych
pierscieniami gumowymi.

W miejscach przejs$¢ przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane
zatozy¢ tuleje ochronne. Wszystkie przej$cia(przepusty) instalacyjne przez Sciane
oddzielenia przeciwpozarowego i stropy wykonac¢ w klasie tej Sciany lub stropu.
Piony kanalizacyjne zakonczy¢ wywiewka wentylacyjng wyprowadzong ponad
dach na wys. ~50cm. Na pionach zamontowac rewzije. Przy umywalkach
podiaczonych bezposrednio do poziomdéw kanalizacyjnych nalezy zamontowac
syfony zintegrowane z zaworami napowietrzajagcymi. Mocowanie przewodow
nalezy wykona¢ za pomocg uchwytow lub obejm. Powinny one mocowac
przewody pod kielichami.

Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodow poziomych:
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dla §rednicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0m

dla $rednicy: >110 mm rozstaw co 1,25m

Minimalna ilo§¢ uchwytéw przewodow pionowych wynosi:

1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnacje

1 uchwyt przesuwny na kondygnacjg.

Wykonang instalacj¢ kanalizacyjng nalezy podda¢ badaniu szczelno$ci i1
odbiorowi robot kanalizacyjnych.

Srednice podejsé pod przybory podano w ponizszej tabeli:

Przybor sanitarny Srednica podejscia [m]
Umywalka 0,04
Miska ustepowa 0,10
Natrysk 0,05
Wpust podtogowy dn110 0,10

W przypadku, jesli podejscie pod urzadzenie przekracza dopuszczalng
odlegtos¢ podang w PN 1 konieczne jest wykonanie wigcej niz trzech zmian
kierunku nalezy zwigkszy¢ $rednicg o jedng dymensje¢. Podejscia pod
urzadzenia prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku pionu
kanalizacyjnego. W miejscach przej$¢ przewodow kanalizacyjnych przez
przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne. Mocowanie przewodow nalezy
wykona¢ za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowac przewody
pod kielichami.

Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodow poziomych:
dla $rednicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0m

dla $rednicy: >110 mm rozstaw co 1,25m

Minimalna ilo§¢ uchwytéw przewodow pionowych wynosi:
1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnacj¢

1 uchwyt przesuwny na kondygnacijg.

Wysokos$¢ ustawienia przyborow.:
e umywalki —od 0,80 do 0,85m,
e miski ustepowe — wysokos¢ ok. 0,42m

Wykonang instalacje¢ kanalizacyjng nalezy poddac badaniu szczelnosci
1 odbiorowi robot kanalizacyjnych. Powinny one obja¢ co najmniej badania
odbiorcze szczelnos$ci, zabezpieczen przed przeplywem zwrotnym oraz

poziomu hatasu.
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Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow. W
ramach ewentualnych odbioréw cze¢sciowych nalezy przeprowadza¢ badania
szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane woda.

Szczelnos¢ podejs¢ 1 piondéw odprowadzajacych scieki bytowe bada sig
obserwujac swobodny przeplyw wody odprowadzanej z losowo wybranych
przyborow sanitarnych.

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana
taczacego te przewody z pionem i1 poddac obserwacji.

Badane przewody 1 ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

3.2.0bliczenia instalacji kanalizacyjnej

p | Roaai | S I TS
P przyboru [1/s] P )\,’v [1/s]
1 |Umywalka 0,5 10 5,0
2 |WC 2 6 12,0
Bateria
3 |natryskowa/ 1 8
wannowa 8,00
Razem ) q. 25,00

Natezenie przeplywu Sciekow:

Dobrano przykanalik kanalizacji sanitarnej PCV 160.

3.3. Uwagi koncowe

1. Instalacje wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkows i opisowa projektu
2. Calos¢ robot wykonaé zgodnie:
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2.1.1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych,
2.1.2. Instrukcje producentow stosowanych przyktadowych urzadzen.

. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkow
robot nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktory
powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

. Przy przejsciach przewodow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
oraz przez $ciany, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy
stosowa¢ przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementow.

. Wszystkie urzadzenia 1 materialy musza posiada¢ deklaracje lub certyfikaty
zgodno$ci z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobdw
podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Norma
lub Aprobatg Techniczng)

. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP 1 ppoz.
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4.0. Pompa ciepla.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie gruntowa pompa ciepta o mocy 21,5 kW
Do wytwarzania 1 magazynowania ciepte] wody uzytkowej zaprojektowano
pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 300dm3. Zaprojektowano
zasobnik c.w.u. dedykowany do niskotemperaturowych zrodet ciepta (o
powiegkszonej powierzchni wezownicy grzewczej).

Dla ochrony przed rozwojem bakterii Legionella na regulatorze nalezy ustawi¢ raz
w tygodniu przegrzew instalacji c.w.u. (min. 70°C), realizowany za pomocg
wbudowanej w podgrzewacz grzalki elektrycznej. Priorytet podgrzewy c.w.u.
realizowany bedzie z poziomu sterownika pompy ciepta.

W celu wyréwnania obcigzenia pompy zaprojektowano zbiornik buforowy o
pojemnosci 400dm3

Uktad pompy ciepta wykonaé zgodnie z rys.S5.
Dolne zrodlo ciepla

Jako dolne Zzrodto pompy ciepta przewidziano gruntowe pionowe wymienniki w
postaci 5 sond o gtebokosci 90,0 m kazdy. Rurociagi wykona¢ w postaci sond U z
rurociggow HDPE 100 fi32x3,0 mm, PN 12,5. Odwierty zlokalizowano wg. czesci
rysunkowej opracowania. Po zakofczeniu prac zwigzanych z dolnym Zrodiem
teren zniwelowac 1 obsia¢ trawg. Odwierty bedg potaczone za pomoca rur
rozprowadzajacych ze studnig kolektorowg. Posadowienie studni wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta. Studnia bedzie wyposazona w kolektory (zasilajacy i
powrotny), a na kazdym rurociggu wymiennika gruntowego bedzie zastosowany
zawoOr odcinajacy oraz rotametr.

Wejscie do budynku wykona¢ poprzez otwér w $cianie budynku, zabezpieczy¢
rurg ochronng, uszczelni¢. Rurociagi nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 1,4m p.p.t
(1,2 m — tj. strefa przemarzania +20cm), przy ptytszym uktadaniu rur w okolicy
wprowadzenia do budynku, nalezy wykonac izolacje¢ cieplna.

Odwierty rozmieszono w rozstawie min. 10m na dziatce Inwestora zgodnie z
planem sytuacyjnym. Rys.S6. Wszystkie prace zwigzane z dolnym zrodiem pompy
ciepta wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych rur.
Czynnikiem transportujacym ciepto begdzie roztwor glikolu monoetylenowego o
min. stezeniu 25%. Dobor rodzaju czynnika oraz jego stezenie zweryfikowac z
wytycznymi producenta urzadzenia. Pompy ciepta zaréwno po stronie dolnego
zrodta ciepta jak i czynnika grzewczego beda zabezpieczone przed wzrostem
ci$nienia za pomocg zaworéw bezpieczenstwa, a przyrost objetosci przejma
naczynia wzbiorcze przeponowe. Pompa ciepta b¢dzie wyposazona w automatyke
sterujacg. Wykonawca robot opracuje operat wodnoprawny i uzyska wymagane
pozwolenia na wykonanie odwiertow.
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5. Przylacze wodociagowe

Obliczenie zapotrzebowania na wode i dobor Srednicy przylacza
wodociagowego
Zapotrzebowanie wody zimnej

Lp. Rodzaj przyboru Qn Minimaln
[I/s] e
ci$nienie
wyplywu
[MPa]
1 umywalka 0,07 0,10
2 zlewozmywak 0,07 0,10
3 bateria czerpalna 0.15 0.10
wanna/natrysk

4 ptuczka zbiornikowa 0,13 0,05
5 pralka automatyczna 0,25 0,10

Razem (X ,) 2,71 [dm’/s]
Przeplyw obliczeniowy wody Q. [dm?/s] okreslono wg wzoru:

Q.=0,682 x (X Q.)"* -0,14
Q.= 0,682 x (2,71)* — 0,14 = 0,93 [dm®/s]
Q.= 0,93 [dm’/s]=3,3 [m’/h]

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norm¢ PN-B-01706/A1; 1999r.
,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu ,,.

Do pomiaru ilo$ci zuzywanej wody projektuje si¢ wodomierz skrzydetkowy
Q;=4,0m*/h

o Srednicy DN=20mm poziomy z zaworami odcinajagcymi kulowymi przed i za
wodomierzem montowany na wysokosci 0,4 - 1,0m. nad posadzka w
pomieszczeniu cieplym, suchym 1 tatwo dostepnym.

Dane techniczne wodomierza:

Ciggly strumien objetosci Q3;=4,0 [m3/h]
Maksymalny strumien objetosci Q4= 5,0 [m3/h],

Zestaw wodomierzowy zamontowaé zgodnie z normg PN-92/M-54910, PN-ISO
4064-1, PN-ISO 4064-2+Ad
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Zawor antyskazeniowy

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Jak 1 norma PN-EN 1717 naktada na uzytkownikow obowigzek zabezpieczania
instalacji wodnych przed mozliwoscig dostania si¢ do nich zanieczyszczen.

Za wodomierzem, od strony instalacji wewngtrznej budynku, nalezy zamontowac
zawOr zwrotny antyskazeniowy

Dobrano zawér SOCLA EA 291 NF DN 20, spadek cisniania przy przeplywie
obliczeniowym — 0,3 mSW

Zabudowe wodomierza wykona¢ wg. PN-ISO 4064-2+Ad1: "Wodociagi .
Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych .Wymagania instalacyjne.”

Warunki 1 sposéb wbudowania wodomierzy

. Sposéb wbudowania wodomierza w instalacj¢ powinien uniemozliwi¢ pobor
wody przed wodomierzem,;

. Kierunek strzalki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢
zgodny z kierunkiem przeptywu wody przez wodomierz;

. Przewody przed i za wodomierzem powinny by¢ uksztaltowane w sposdb
zapewniajacy catkowite wypeklienie przewodu woda oraz uniemozliwiajacy
gromadzenie si¢ powietrza przed miejscem 1 w miejscu wbudowania wodomierza
(patrzac zgodnie z kierunkiem przepltywu wody);

. W przewodzie cieptej wody, w ktory wbudowano wodomierz, nie moze
wystepowac cyrkulacja wody;
. Odcinki przewodu przed 1 za wodomierzem powinny by¢ wykonane

wspotosiowo (dopuszczalna odchytka +/- 5mm) jako odcinki proste, ktorych
dtlugos¢ powinna by¢ nie mniejsza niz:

e przed wodomierzem, odcinek L> =5 Dr (Dr - $rednica przewodu)
v’ za wodomierzem, odcinek L>= 3 Dr (Dr - $rednica przewodu)

Warunek uznaje si¢ za spetniony jesli wodomierz mieszkaniowy np. produkcji
METRONU zostanie wbudowany z wykorzystaniem tacznikow bedacych w
wyposazeniu dodatkowym wodomierza (dlugo$¢ Ilacznika wuznaje si¢ za
wodomierzem.
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e Mocowanie rur, przed 1 za wodomierzem powinno wyeliminowaé
mozliwos¢ przenoszenia si¢ na wodomierz napr¢zen, drgan i wstrzasow,
ktore moga wystepowac w instalacji.

e Liczydlo (tarcza odczytowa) wodomierza powinno by¢ widoczne w takiej
pozycji, aby odczyt mogl by¢ dokonywany bez utrudnien, bez stosowania
urzadzen lub narzedzi pomocniczych.

e Wodomierz powinien by¢ zamontowany w potozeniu roboczym zgodnie z
oznakowaniem umieszczonym na wodomierzu przez producenta. H -
oznacza pozycj¢ pracy wodomierza w poziomie V - oznacza pozycj¢ pracy
wodomierza w pionie. Litera znajdujaca si¢ na tarczy wodomierza A, B, C
lub D - oznacza klas¢ obcigzen wodomierza.

Przed zainstalowaniem wodomierzy mieszkaniowych rurocigg powinien by¢
przeptukany w celu usuniecia zanieczyszczen mogqcych uszkodzi¢ wodomierze lub
spowodowac ograniczenie przeptywu. Na czas plukania instalacji zaleca sie
zabudowac¢ w miejscu przeznaczonym na wodomierz rurke montazowq, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia sita w wodomierzu lub ewentualnego uszkodzenia
wodomierza. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane
wspotosiowo (dopuszczalna odchytka wspotosiowosci +/- Smm).
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6. PRZYLACZE KANALIZACYJNE

Projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC, wg PN-80\C-89205 o srednicy DN 150mm (160 mm x 4,7mm)
z jednolitg $ciankg bez rdzenia spienionego PVC, taczonych na uszczelki gumowe.
Srednice przylacza przyjeto jako minimalnag dla przykanalika z budynku
mieszkalnego zgodnie z PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu.

Na przytaczu przewidziano studzienke rewizyjng (S1) PVC425mm. z kineta
PP 315/160 z rurg trzonowg karbowang SN8 z PVC-u, rurg teleskopowa do rury
karbowanej z uszczelka i wlazem zeliwnym D400 do rury trzonowe;.

Wiaczenie wykona¢ w projektowang studnie¢ wg profilu podtuznego.

W przypadku prowadzenia przewoddéw w strefie przemarzania nalezy je
ociepli¢ warstwa keramzytu ok. 20-30cm. przykrytego folig

Szczegotowa lokalizacje przytacza kanalizacyjnego pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu natomiast spadki, zaglebienia, dlugosci na profilu
podluznym w czesci graficznej opracowania.

Roboty ziemne.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej ( piasek drobnoziarnisty o
wspotczynniku zageszczenia max.0,15), dla wyréwnania podtoza, grubosci 15 cm,
wg projektowanych rzednych i spadkow.

Wykopy wykonac jako ciggte, waskoprzestrzenne , o §cianach pionowych
oszalowanych wypraskami stalowymi — konstrukcja stupowa, z odktadem urobku
obok wykopu , zgodnie

z przepisami zawartymi w normie: PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podziat,
nazwy, symbole 1 okreslenia” w powigzaniu z normg PN-B-01736;1999r.

,» Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,,.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgloszeniu i1 uzyskaniu zgody
eksploatatora sieci. Wytyczenie trasy przylaczy w terenie nalezy wykonaé wg
wspoétrzednych geodezyjnych podanych przez uprawnionego geodete.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw nalezy wykonaé przekopy
probne w celu potwierdzenia przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Po
odkopaniu uzbrojenia nalezy ustali¢ jego faktyczne rzedne posadowienia i na tej
podstawie prowadzi¢ roboty ziemne i montazowe. W miejscu skrzyzowan z
istniejagcymi kablami telefonicznymi lub energetycznymi na kable nalezy zatozy¢
rury dwudzielne.

Ztacza przewodow pozostawi¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia prob na
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szczelnos¢.
Po wykonaniu przylaczy przed zasypaniem wykopoéw nalezy wykonac
powykonawczy pomiar geodezyjny.

Uktadanie i podpieranie rur

Rury w wykopie nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich podparcie na calej
dhlugosci bylo jednolite. Podparcie dla rury stanowi warstwa wyréwnawcza —
podsypka oraz wypelnienie wykopu dookota rury — osypka rurociggu.

Podsypka.

Materiat do podsypki powinien speinia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm.

- materiat nie powinien by¢ zmrozony

- nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Jezeli grunt lokalny spetnia powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki. W innym wypadku nalezy wykop poglebi¢ 1
wykona¢ 10 cm. Podsypke

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim.

Obsypka rurociagu

Obsypka rurociggu zagwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy 30
cm.
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat stuzacy do wykonania obsypki musi speinia¢ te same warunki co
materiat do wykonania podsypki.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o
grubosci nie wigkszej niz 15 cm., zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zaggszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito przemieszczenie
lub podniesienie rury.

Do zageszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw
ptaszczyznowych (o masie do 100 kg.)

Zasypka
Pozostata czg$¢ wypethienia wykopu moze by¢ wykonana za pomocg gruntu
rodzimego, jesli wielkos¢ czastek nie przekracza 300 mm.

Zageszczenie
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Zageszczenie nalezy wykonywa¢ warstwami max 20 cm. Recznie lub
lekkim sprz¢tem mechanicznym. Dla podsypki i obsypki nalezy uzyskac
zageszczenie w wysokosci 95% wg. zmodyfikowanej wartosci Proctora. Aby
unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

Proby i odbiory.

Po ulozeniu kanatéw nalezy je przeplukac i wykona¢ prébe szczelnosci
przez napetnienie woda i obejrzenie zlaczy, ktére winny by¢ odkryte dla
mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Obowigzuje norma PN-B-
10735 ,,Kanalizacje. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

Probe wykona¢ odcinkami do 50m. pomiedzy studniami rewizyjnymi.

Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodow 1 osobno dla
studni rewizyjnych .

Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwa ochronng z wylaczeniem ztgczy
rur i polaczen migdzy studniami.

Rurociggi kanalizacyjne poddaje si¢ probie cisnienia o wartosci 3,0 m.st.w.
Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zaglebienia przewodu.

Przewod przed badaniem powinien by¢ przez 1 godz. catkowicie napelniony woda,
w celu nalezytego odpowietrzenia i1 ustabilizowania si¢ poziomu wody , po tym
okresie nalezy uzupetni¢ ubytek wody 1 przystapi¢ do proby.

Rurociag uwaza si¢ za szczelny jesli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min. nie
przekroczy

0,02 dm’/m* powierzchni rur.

Warunki techniczne wykonania robot.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i1 p.poz.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i

dopuszczenia.

- przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych projektowych
z rzeczywistymi rzednymi kanalizacji 1 kolizji wodociagu;

- 0 rozpoczeciu robot powiadomi¢ instytucje posiadajagce swoje uzbrojenie w
bezposrednim sgsiedztwie przytacza 1 stanowigcych z nimi kolizje;
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wytyczenie trasy oraz inwentaryzacje przed zasypaniem zleci¢ uprawnionemu
geodecie;

wlaczenie do sieci uzgodni¢ na odpowiedni czas przed rozpoczeciem robot z
eksploatatorem sieci

prace montazowe wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;

odbi6r koncowy wykona¢ przy obecnosci wtasciciela urzadzen kolidujacych;
calos¢ robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi

Opracowal:
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LEGENDA:

@ -nr pionu kanalizacyjnego

& kanalizacja sanitarna PCV

Nie opisane podejécia kanalizacyjne do pojedynczych urzadzen wykonaé:
- do umywalki - fi 50 mm

- do zlewozmywaka, pralki, natrysku i zmywarki - fi 50 mm

-do WC - fi 110 mm

pion - wyprowadzi¢ ponad dach budynku na

wysokosci ~0,5m (gdrna czesc rury wywiewnej od jego
powierzchni powinna by powigkszona o 50mm). Lokalizacje
rury wywiewnej ustali¢ uwagledniaja¢ konstrukcje dachu.
Syfony kanalizacyjne do umywalki w pom. 1-3 wyposazy¢ w
zawor napowietrzajacy. Na pionach zamontowac rewizje.
Podejécia kanalizacyjne prowadzic ze spadkiem

min. 2% w kierunku pionu.
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OPIS TECHNICZNY -Branza Elektryczna

1.1Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowa na wykonanie prac projektowych,

-projektu: architektonicznego i sanitarnego,

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. Dz.U. 75/2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada

budynki 1 ich usytuowanie,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 7 czerwca 2010
1. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych
1 terenéw (Dz. U. Nr 8106, poz. 719).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia

17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

- Polskich Norm.

1.2. Dane techniczne

- napigcie zasilania: 230/400V,

- system sieci zasilajacej: TN,

- ochrona przed dotykiem posrednim: szybkie wylgczenie napigcia
w uktadzie TN-C-S,

1.3. Przedmiot i zakres opracowania
W ramach opracowania przewidziana jest przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania bytego posterunku Policji w celu stworzenia Centrum Rekreacyjno -
Wypoczynkowego Projektowany budynek zlokalizowany w m. Koden przy ul.
Stawatyckiej dziatka nr ew. 794/1, 21-509 Koden.
Projekt obejmuje nastepujace rodzaje instalacji elektrycznych:
- instalacja elektryczna oswietlenia ogolnego, ewakuacyjnego, awaryjnego,
oswietlenie zewnetrzne wejs¢ do budynku
- instalacja przyzywowa w WC dla niepelnosprawnych
- instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V 1400V, oraz zasilania
urzadzen
- instalacja odgromowa,
- instalacja wyrdwnawcza,
- siec LAN
- instalacja alarmowa,
- instalacja CCTV(monitoring wizyjny wewnetrzny i zewnetrzny)
- 1instalacja oddymiania klatki schodowe;.
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1.4. Glowny wylacznik pradu

Gtowny wylacznik pradu zainstalowa¢ w skrzynce na zewnatrz budynku,
wylacznik ten posiada funkcje wylacznika pozarowego, wspdlpracujacego z
przyciskiem p. poz.-GWP, ktory nalezy instalowa¢ na zewnatrz budynku przy

wejsciu gtownym zgodnie z rysunkiem nr.E3. Wylacznik w obudowie izolacyjnej

w II klasie ochronnos$ci IP55 p/t koloru czerwonego z przyciskiem sterowniczym
zwiernym.

1.5. Tablice i rozdzial energii

Budynek zasilany bedzie z istniejgcego napowietrznego przytacza energetycznego

(do ewentualnej przebudowy w celu zwigkszenia mocy-wg odrgbnego
opracowania) poprzez WLZ z istniejagcego zlacza kablowo-licznikowego .
Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng to ok.28 kW z przeznaczeniem na
o$wietlenie, zasilenie gniazd wtykowych,zasilenie urzadzen, itp. Schemat
rozdzielnicy TG wg rys. E4/1. Rozdzielnice TG instalowa¢ jako zamykang z
zamkiem patentowym, zabezpieczajacym ja przed manipulacja.

1.6. Instalacja oSwietleniowa

Natezenia o$wietlenia dla poszczegolnych pomieszczen przyjeto zgodnie z
obowigzujaca norma .W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano w
oSwietlenie ze zrddtami swiatta LED. W pomieszczeniach wilgotnych
zainstalowane beda oprawy hermetyczne. W miejscach oznaczonych na rysunku
zastosowac¢ oprawy awaryjne z podtrzymaniem 2h.

Dodatkowo zaprojektowano rowniez o§wietlenie ewakuacyjne kierunkowe, oraz
oswietlenie zewngtrzne wejscia do budynku.

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé¢ przewodami YDY 3x1,5 mm* YDY
4x1,5 mm* uktadanymi pod tynkiem. Wylgczniki o$wietlenia instalowaé na wys.
1,4 m od podtogi.
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Wymagane warunki mechaniczne, elek-

Lp. Rodzaj oprawy Montaz/zastosowanie e Wymagane parametry
- obudowa z blachy stalowej malowanej
proszkowo . - max moc oprawy 37W
- kolor oprawy biaty R o
. - min. strumien z oprawy 3700 Im
Oprawa natynkowa na . . . .| - rozsyt Swiatta obrotowo symetryczny
1 . . - Bezposrednio na suficie - . - temp. barwowa 4000K +/-3%
zrédta Swiatta LED 37W - klosz z pleksy opalowej nie na catej po- - Ra min. 80
wierzchni oprawy -w miar. - min wysoko$¢ 7 cm
- Zakres temperatury pracy: -20C + +35C v v b4 !
- min. zywotnos$¢ wg TM21 badania L70B50:
50000 h
- zamiennik technologii konwencjal-
nalnej 2x36W (82W)
- obudowa z blachy stalowej malowanej - max. moc oprawy 35W
proszkowo - min. strumien oprawy 4050Im
- kol iat - min. sk $¢ 115lm/W
Oprawa natynkowa na Bezposrednio na kon- olor oprav’v’y bla. v min. skutecznos¢ 1151m/
2 i s P e - efektywnos¢ zasilacza>92% - temp. barwowa 4000K +/-5%
zrédta Swiatta LED 35W strukcji sufitu L .
- symetryczny rozsyt Swiatta - Ra min. 80
- bezposredni sposdb Swiecenia - UGR<21
- zywotno$¢ (L80B10) - 60 000 h - max wysokos¢ 7,2cm
- 1P44 - max waga 2,3 kg
- max dtugos¢ 1250mm
Materiaty: metal | tworzywo sztuczne ., L. .
Kolor: czarny- obudowa,biaty klosz P20 Zrédta $wiatta (w komplecie):
Oprawa okragta plafon Bezposrednio na kon 1 x moduf LED (zainstalowany na
3 P aglap P s Wysokos¢ catkowita : 10,5 cm state - niewymienny) / 230V / 48W
LED 48W strukcji sufitu o
. . ... | Barwa $wiatta: 3000K
Szergk(?sc. 60 cm’ R.egulaqa kata Swiatta: nie Liczba lumendw: 3100Im
Stopien szczelnosci:
. bud biat lub
(;;oll:w(;\glaarfu 1alego ILb szarego * Dioda LED sygnalizujaca
iZasilanie: 220 + 240V 50 + 60Hz obecnos¢ sieci _
Frédio éwiatta: LED elektrycznej i tadowania
- o akumulatora
Klasa izolacji: Il «  Elektroniczne
Oprawa aw’ar,anaIZh. na- Bezposrednio na kon- Stopien ochrony: IP 41 zabezpieczenie przed
4 | tynkowa na Zrédta swiatta e Temperatura otoczenia: 0° C + P P
strukcji sufitu : catkowitym
LED 3W 40 ° C Czas fadowania . "
) roztadowaniem baterii
akumulatora: do 24h Rodzaj < Zoodnod 2 normami PN
akumulatora: Ni-Cd lub Ni-MH Eﬁl 0203
Czas pracy w trybie awaryjnym: P
2h *  Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP
- obudowa podstawa poliweglan - max moc LED 24W
- kolor oprawy biaty - min. strumien LED 2200 Im
Plafoniera IP 65, wyposa- - efektywnos¢ zasilacza>90% - min. skuteczno$¢ 92 Im/W
5 | zona w Zrédto Swiatta LED natynkowo-$ciana - obrotowo-symetryczny rozsyt swiatta - temp. barwowa 4000K +/-3%
24W - bezposredni sposdb Swiecenia - Ra min. 80
- zywotno$¢ (L80B10) - 50 000 h
-IP 65, IK10 - temp pracy -20 +30 stC
6 Plafoniera IP 65, wyposa- natynkowo-sufit - obudowa podstawa poliweglan - max moc LED 24W

zona w Zrédto Swiatta LED
24W

- kolor oprawy biaty
- efektywnos¢ zasilacza>90%

- min. strumien LED 2200 Im
- min. skuteczno$é 92 Im/W
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- obrotowo-symetryczny rozsyt swiatta - temp. barwowa 4000K +/-3%

- bezposredni sposdb swiecenia - Ra min. 80
- zywotno$¢ (L80B10) - 50 000 h
- IP 65, IK10 - temp pracy -20 +30 stC

Oprawa awaryjna 16 x LED 2W, 160
Im. Dioda 2W 160Im 6000K chtod-
nego biatego sygnatu Swietlnego
lampy ,wyjscia awaryjnego” rozpro-
Produkt wykonany z trwatego plastiku ABS i | szonego Swiatta (widocznos$¢ do 24

przezroczystego klosza; (IP20). metréw) z wewnetrznym akumula-
Oprawa 9W z piktogra- Oprawa montowana na powierzchni o na- torem litowym {Nide 3.,6 \ ?00
7 mem drogi ewakuacji natynkowo chylonej podstawie 90 °. mAh a) zapewnienie dziatania przez
Prosty montaz dzieki potgczeniu srubowe- co najmniej trzy godziny oswietlenia
mu. awaryjnego w przypadku awarii za-

silania. Piktogramy zawarte w pa-
kiecie

1.7. Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda instalowa¢ na wys. 30cm od podtogi w pomieszczeniach biurowych 1
pokojach mieszkalnych, na wys. 1,50cm w korytarzach, pomieszczeniach
sanitarnych, w pom. socjalnych, technicznych, na wys. 1,4m od pow. posadzki.
(ostateczne ustalenie wysokosci w porozumieniu z inwestorem) .

W pomieszczeniach technicznych, socjalnych, sanitarnych-gniazda hermetyczne.
Wszystkie gniazda zaprojektowano z bolcem ochronnym. Instalacje gniazd
wtykowych 1-fazowych wykonaé¢ przewodem YDY 3x2,5mm? . Instalacje gniazd
wtykowych 3-fazowych wykona¢ przewodem YDY 5x2,5mm?’. , YDY
5x4,0mm>5x6,0mm?. Zamontowa¢ i doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen
wentylacyjnych, urzadzen pompy ciepta, kurtyny powietrznej,sauny itp.

Zasilanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

1.8. Instalacja LAN(komputerowa)

Projektuje si¢ instalacje komputerowq. Instalacje wykona¢ p/t w RL-18.

Gniazda komputerowe (2x RJ 45) mocowac¢ na wysokosci 30cm od posadzki. Do
wykonania instalacji LAN zastosowac przewdd skretny 4 parowy 4x2x0.5 mm?2
podwojnie ekranowany konstrukcji F/FTP o czestotliwosci przenoszenia minimum
600MHz, kategoria 6 / Klasy E. Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji m.in.
ODF przetacznica §wiattowodowa, patch panel, switch-e, router, zlokalizowane
zostang w szafie “RACK” 19” 18Uw pomieszczeniu administracji nr 1-2, szafe
objac¢ ochrong przeciwprzepieciowq. Szafe Rack nalezy uziemi¢ przewodem
LGY16mm?2. W budynku znajdowac si¢ bedzie 4 punkty dostepu do sieci.
Przewody sieci telefonicznej 1 LAN prowadzi¢ po budynku w RL18 oddzielone od
przewodow zasilajgcych - 1-fazowych (przewdd YDY 3x2,5mm?). Gniazda
teleinformatyczne typu ,,RJ45” natynkowe umozliwiajace zmiang i rekonfiguracje
interfejsu zakonczeniowego bez dokonywania prac montazowych 1 instalacyjnych
w zakonczeniu kabla instalacyjnego zgodne z wymaganiami dla okablowania.
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1.9. Instalacja CCTV
Struktura systemu monitoringu oparta bedzie o dedykowany szkielet sieci
komputerowe;j IP.
Proponowana konfiguracja systemu zapewnia funkcjonalng i efektywnag prace
operatora. Struktura TCP/IP zapewnia wysoka jako$¢ obrazéw w systemie przy
jednoczesnym ograniczeniu ilosci okablowania.
e System zapewni mozliwos$¢ elastycznej rozbudowy w przysziosci o kolejne
kamery/stanowiska. Jednoczesnie przyjeta  architektura pozwoli na
integrowanie monitoringu budynku z innymi systemami.
e System transmisji, zarzadzania i rejestracji skonfigurowany jest pod katem
maksymalnego bezpieczenstwa danych w systemie.
Do wykonania instalacji zastosowa¢ przewod UTP kat.Se. Zaprojektowano 8
kamer IP: 4 kamery na zewnatrz obiektu oraz 4 kamery w jego wnetrzu.
Glowny punkt dystrybucyjny, stacja robocza, macierz rejestrujaco-
zarzadzajaca wraz z monitorem i klawiaturg operatorskg znajdowac si¢
bedzie w pomieszczeniu administracji nr 1-2.

1.10. Instalacja alarmowa

Projektuje si¢ instalacj¢ alarmowg w oparciu o nowoczesng centrale alarmowg
mikroprocesorowg, umozliwiajaca witaczenie wszystkich elementow
zaprojektowanej instalacji jak rowniez rozbudowe instalacji o urzadzenia zar6wno
przewodowe jak 1 bezprzewodowe(min. 64/ wejs¢ 1 wyjs¢). Centrala z pamigcig
zdarzen, powiadamianiem(m.in.tel. itp.), gniazda do podtaczenia syntezerow
mowy, obstuga komunikatéw gltosowych, zabezpieczenie hastem uzytkownika, z
podzialem na strefy. Zasilacz impulsowy , zabezpieczenie przeciwzwarciowe,
uktad tadowania i kontroli akumulatora, odtaczanie roztadowanego akumulatora.
Centralg zamontowa¢ w pomieszczeniu administracji nr 1-2 w obudowie z
akumulatorem. Nalezy zastosowa¢ akumulator bezobstugowy np.12V o
pojemnosci 18Ah przeznaczony do awaryjnego zasilania systemow alarmowych.
Centrale nalezy zasili¢ poprzez 1xwpust kablowy 230V, przewdd YDYp 3x1,5mm
p/t z wydzielonego obwodu z zabezpieczeniem w tablicy T-G. Na obiekcie
zaprojektowano 14 czujek czujek ruchu PIR wysokiej jakosci. Czujki PIR
rozmieszczono w pomieszczeniach w budynku 1 skierowano na okna i1 drzwi.
Manipulator alarmu z panelem LCD w metalowej skrzynce zamykanej na klucz
zamontowa¢ w korytarzu-wysoko$¢ montazu to ok.1,3m od powierzchni
posadzki. Wewnatrz budynku na korytarzu zamontowany bedzie sygnalizator
optyczno-akustyczny(parter i pigtro) wewnetrzny. Na zewnatrz budynku
zamontowany bedzie sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny-wysoko$¢
montazu to ok.3,0m od powierzchni terenu przy budynku. Do wykonania
instalacji zastosowa¢ przewod UTP kat.5e. W RL18. Wszystkie urzadzenia
wchodzace w sklad systemu alarmowego powinny spetnia¢ wymagania EN-50131
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GRADE 3. Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uruchomienia i konfiguracji wszystkich urzagdzen

wedhug zalecen Inwestora.

1.11. Instalacja przyzywowa

Instalacja przyzywowa w WC dla niepelnosprawnych umozliwia wezwanie
pomocy przy uzyciu przycisku ciegnowego i zapaleniu lampki sygnalizacyjnej
nad drzwiami toalety. Lampka w celu ulatwienia lokalizacji emituje rowniez
sygnal akustyczny. Zdarzenie alarmowe moze by¢ skasowane przy pomocy
przycisku kasujacego. Sygnalizacja nad wejsciem do toalety- optyczna i
akustyczna.

1.12 Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacj¢ elektryczng obja¢ ochrong przeciwprzepigeciowa od skutkéw przepiec¢
taczeniowych 1 atmosferycznych przy pomocy ochronnikdéw przepieciowych.
Ochronniki przepigciowe kl. B,C nalezy zainstalowa¢ w tablicy gléwne;.

1.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Oprécz ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim, ktora stanowig
obudowy i ostony urzadzen 1 aparatéw oraz izolacja osprzetu instalacyjnego 1
przewodow, nalezy wykona¢ ochron¢ dodatkowa. Dodatkowa ochrong
przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-91/E-05009
rozdzielajac funkcj¢ przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” na ,,PE” 1,,N”.
W catym budynku instalacja dodatkowej ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym jest zrealizowana w uktadzie TN-C-S. W zwigzku z tym zaciski

ochronne wszystkich urzadzen elektrycznych wymagajacych ochrony dodatkowe;

nalezy potaczy¢ z szyng ,,PE” w tablicach rozdzielczych. W obwodach gniazd

wtyczkowych ze stykiem ochronnym przewidziano dodatkowg zyte, ktora nalezy
potaczy¢ ze stykiem ochronnym gniazda wtyczkowego oraz z zaciskiem ,,PE” w

rozdzielnicach. W przewodzie ochronnym nie wolno instalowa¢ bezpiecznikow ani

tacznikdéw. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim polega na
samoczynnym wylaczeniu zasilania przy zwarciu, realizowana jest przez
wylaczniki réznicowo - pradowe o czutosci 30mA, zainstalowane w obwodach
zasilajacych.
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1.14. Instalacja polaczen wyrownawczych

W celu wyrdéwnania rdéznicy potencjatdéw na zamontowanych instalacjach
projektuje si¢ wykonanie instalacji polaczen wyréwnawczych. Projektuje sie
zamontowanie szyny wyrownawczej w dolnej czesci(wolnej) tablicy gtownej typu
GUS. Do wyzej wymienionej szyny przylaczy¢ nalezy wszystkie metalowe czegsci
czynne w budynku, urzadzenie instalacji C.O, oraz rury instalacyjne.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z instalacjg wyro6wnawczg wykonawca
sprawdzi uziemienie budynku 1 dostosuje do wartosci zamierzonej R,, <10ohma

1.15 Instalacja ochrony odgromowej budynku

Otok budynku wykona¢ bednarki 25x4mm?2 uktadanej na glgbokosci 60cm od
pow. gruntu w odlegtosci Im od budynku. Do uziomu przytaczy¢ szyne
wyréwnawczg oraz przewod neutralny zlacza kablowego. Zwody pionowe
wykona¢ drutem ocynkowanym fi-8 mm2 w RL-22 ognioodpornej, do potaczen
stosowac zaciski krzyzowe, zwody pionowe podpig¢ za pomocg zaciskow do
zwodow poziomych fi-8 mm2 na uchwytach dystansowych , oraz pozostatych
czegsci metalowych dachu. Zaciski kontrolne wykona¢ na wysokosci 80cm od pow.
gruntu w obudowie kontrolnej SK 30. Wykonac¢ instalacje kominow dachowych
przez wykonanie otoki czapki komina. Wszystkie polgczenia spawdéw w gruncie
zakonserwowac¢ preparatem ochronnym. Projektowang instalacj¢ odgromowa
wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, uzyte materiaty muszg
posiada¢ aktualne certyfikaty 1 aprobaty techniczne. Nalezy uwzgledni¢ kolizje
uziomu otokowego z istniejgcymi 1 projektowanymi przytaczami i instalacjami
zewnetrznymi ( zastosowac rury ostonowe).

1.16. Instalacja oddymiania klatki schodowej

Zaprojektowano nowg samoczynng instalacj¢ oddymiania grawitacyjnego w sktad
ktorej wchodza: klapa oddymiajaca zlokalizowana w dachu budynku.

Sterowanie systemu obejmuje: okablowanie sterujgce, centrale odymiania,
przyciski alarmowe, czujniki dymu oraz czujniki pogodowe.

Na klatce schodowej zaprojektowano centralg oddymiania ktéra zapewnia
wspolprace pomigedzy wszystkimi elementami systemu.

Alarm systemu mozna wyzwoli¢ poprzez przyciski alarmowe(ROP) znajdujace si¢
na kazdym poziomie klatki schodowej. Po otrzymaniu sygnalu alarmowego z
przycisku(ROP) lub czujek dymu centrala oddymiania przechodzi w tryb
alarmowy tj. otwiera klape oddymiajaca za pomoca sitownikow elektrycznych w
ktore jest wyposazona klapa oddymiajaca.

System posiada funkcje przewietrzanie klatki schodowej sterowany przyciskiem
przewietrzania. Przed uszkodzeniem klapy system oddymiania zabezpieczony jest
czujnikami pogodowymi, ktore zamykajag okna w przypadku niekorzystnych
warunkéw pogodowych. Dobrano klape o pow.czynnej oddymiania 1,27m?2.
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Wymagang pow. czynng oddymiania obliczono jako 5% najwickszej pow. klatki
schodowej na parterze ktora wynosi (24,16m2)x 5% =1,21m2-minimalna pow.
czynna oddymiania.

Centrale oddymiania zostang zasilone z wydzielonego, oznaczonego pola
rozdzielni. Do tego pola nie wolno przytacza¢ zadnych innych odbiorow energii
elektrycznej. [los¢ zabezpieczen miedzy centralami a przylaczem energetycznym
nie moze przekroczy¢ dwoch.

Dodatkowo centrale oddymiania wyposazone sg w dedykowane akumulatory ktére
umozliwiajg prace central po zaniku zasilania podstawowego.

Okablowanie zasilajgco sterujace zgodnie z czg$ci rysunkowa, kable do urzadzen
doprowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych

1.17. Instalacja fotowoltaiczna

1. Podstawa opracowania.

e obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne do projektowania,

« instrukcje montazu 1 informacje zawierajace, dane techniczne stosowanych
urzadzen,

2. Instalacja fotowoltaiczna - opis systemu
Jako zrodlo dodatkowej energii elektrycznej projektuje si¢ instalacj¢

fotowoltaiczng zainstalowang na dachu budynku centrum rekreacji turystycznej
zlokalizowanego na dziatce nr geod. 794/1, ul. Stawatycka w Kodniu 0 mocy
7,02 kWp.

System fotowoltaiczny potaczony bedzie z siecig elektroenergetyczng i instalacja

budynku. Energia elektryczna wyprodukowana przez fotoogniwa zuzywana bedzie
na potrzeby wlasne Inwestora, ewentualna nadwyzka energii zostanie przestana
zarzadcy sieci elektroenergetyczne;.

W skiad instalacji fotowoltaicznej wchodza:

- Ogniwa fotowoltaiczne - 390 kWp lub wyzsza — 18 kpl. wraz z osprz¢tem do
montazu

- Inwerter fotowoltaiczny 7,0 kW — 1szt.

- Rozdzielnie RPV — 2 szt.

Moduly fotowoltaiczne — 18 kpl. - o mocy nominalnej 390 kWp lub wyzszej
kazdy 1 wymiarach - wysoko$¢ 1769mm - szerokos¢ 1052mm —grubo$¢ min.
35mm potaczone szeregowo zamontowane na systemowych konstrukcjach
montazowych dostosowanych do rodzaju pokrycia dachu i konstrukcji dachu,
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zgodnie z normami okreslajagcymi wptyw czynnikéw zewngtrznych dla III strefy
obcigzenia opadami $niegu oraz I strefy obcigzenia wiatrem.

Konstrukcja systemu mocowania paneli fotowoltaicznych nachylona pod katem
35° o orientacji poludniowo-wschodniej (kat nachylenia potaci dachowe;j
2,47°potudnie/wchod) . Instalacja 7,02 kWp skladajaca si¢ z 18 fotoogniw na
dachu potrzebuje do zabudowy miejsca o powierzchni ok. 12,21m? 1 15,25m>.
Fotoogniwa musza by¢ odsunigte od krawedzi dachu co najmniej 0,6 m.

Dla powyzszych zalozen, wskazanej lokalizacji inwestycji oraz z uwagi na
parametry wytrzymatosciowe konstrukcji montazowej nalezy zastosowaé
wysokowarto$ciowe materialy konstrukcyjne zapewniajace jej dlugoletnie
funkcjonowanie. Moduty = DC zostang potaczone szeregowo za pomoca
przewodow dedykowanych solarnych - 1x6,0mm? odpornymi na promieniowanie
UV w uklady obwodow, a nastgpnie uktady obwodow podigczone beda do
inwertera. Przewody zasilajagce AC w budynku do rozdzielnicy TG wykonac
kablem YDYp 5x6mm’ ulozonym p/t. Polgczenia pomiedzy obwodami DC i
inwerterem nalezy wykona¢ w rozdzielni RPV-DCI.

Inwerter trojfazowy 7,00 kW dla paneli fotowoltaicznych przeksztatcajacych
energi¢ pradu stalego na energi¢ pradu zmiennego o parametrach dostosowanych
do sieci, do ktorej inwerter przekazuje nadwyzke energii. Energia elektryczna z
paneli fotowoltaicznych przekazywana bedzie wydzielonym obwodem do
inwertera, w ktorym energia bedzie przeksztalcana na napiecie 400 V o
czestotliwosci 50 Hz. Instalacja fotowoltaiczna powinna posiada¢ uktad
zabezpieczen reagujacych na nieprawidlowe parametry wspoipracy z siecig
elektroenergetyczna.

Rozdzielnia RPV-DC1 wyposazona w aparaty zabezpieczajace uklad ogniw
fotowoltaicznych PV przed przepigciami - ogranicznikami przepigé np. 1000/20.
Kable stalopradowe prowadzone zaraz pod modutami taczace jeden z drugim
modutem, a nastepnie grupa moduldéw wprowadzana na wejscie inwertera DC/AC.

3. Moduly fotowoltaiczne
Dla uzyskania najwyzszej produkcji energii elektrycznej zastosowa¢ ogniwa

fotowoltaiczne - 0 mocy 390 kWp spetniajacych norm¢ PN-EN61215 lub PN-EN
61646, ktore zamontowa¢ na uprzednio przygotowanych konstrukcjach
wsporczych.

Projektowane moduly fotowoltaiczne wraz z okablowaniem DC 1 rozdzielnica
RDC stanowig generator (zrodto) napigcia 1 pragdu DC. Na potrzeby realizacji
instalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej] mocy 7,02 kW, zaprojektowano
moduly fotowoltaiczne o mocy 390 Wp w ilosci 18 szt.
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Podstawowe parametry ogniw:

Moc modutu minimum: 390
Charaktery | Typ ogniw: Monokrystaliczne
styka Wydajnos¢/sprawnos¢ minimum: 19,4%
elektryczna | Maksymalny prad zwrotny: 20A
Tolerancja mocy modutu: 0~+5W
Wymagane | IEC 61215:2016, 61730:2016
certyfikaty | Obcigzenie na front modutu: Minimum 5400 Pa
wydane Obciazenie na tyl modutu: Minimum 2400 Pa
przez
jednostki D
akredytowa Certyfikaty jakoSci: ISO 9001, ISO 14001
ne
Maksymalna dtugos¢: 1800mm
Budowa i cechy Maksymalna szerokos¢: | 1100mm
Minimalna grubos¢: 35mm
Standardowa gwarancja | Minimum 10 lat —
produktowa od potwierdzona przez
producenta modutow producenta
Gwarancje Llnlqu spadek mocy 1 rok — 97% mocy
potwierdzony karta )
warancyjng podpisang maksymalnej
& 25 lat — 82,6% mocy
przez producenta :
, .. maksymalnej
modutéw minimum:
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—Napiecie w punkcie pracy Umpp — 33,20 V

—Prad Im w punkcie pracy Impp — 8,88 A

—Napiecie jatowe Uoc — 39,63 V

—Prad zwarciowy Isc — 9,40 A

—Klasa bezpieczenstwa - II

Mozna stosowac fotoogniwa réwnowazne o parametrach nie gorszych niz
powyzej.Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi panelami wykonane zostang
kablami fabrycznymi za pomoca dedykowanych ztagczek w standardzie typu MC4.
Ztacza MC4 zapewniajg doskonaty kontakt elektryczny (rezystancja na poziomie
0,5Q), charakteryzujg si¢ rowniez odporno$cig na warunki atmosferyczne.
Parametry techniczne zlacz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:

- maksymalny prad systemu fotowoltaicznego:  24A

- maksymalne napigcie systemu fotowoltaicznego:1000V/1500V
- termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C - +90°C

- stopien ochrony: IP65

4. Inwerter fotowoltaiczny
W celu dostawy energii o odpowiednich parametrach z ogniw fotowoltaicznych do

sieci elektroenergetycznej zastosowano inwerter fotowoltaiczne o mocy 7,0kW

lub rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz ponizej 1 spetniajagcych norme
PN-EN50438. Inwerter zamontowany bedzie w poblizu rozdzielnic RPV-DC1,
RPV-ACI1 z zabezpieczeniami instalacji fotowoltaicznej na pigtrze na klatce
schodowe;.
Podstawowe parametry inwertera:

a) Napiecie rozpoczecia pracy Ugesan = 200 V

b) Maks. napigcie wejsciowe — 1000 V

¢) Zakres napigcia wejsciowego (Ugmin — Udmax) — 150-1000 V

d) Maks. prad wejsciowy (Liemaxi/ Liemax2)— 16,0A/16A

¢) Ilos¢ MPPT/liczba tancuchéw na MPP — 2/2

f) Moc znamionowa AC (P,.,) — 7000 W

g) Napigcie znamionowe AC —230/400 V

h) Przytacze sieciowe (zakres napigcia) 3-NPE 400V/230V1ub 3-NPE

380V/220V (+20%/-30%)
1) Zakres napiecia AC (Umin-Umax) - 150-280V
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j) Czestotliwos¢ sieci AC — 50 Hz

k) Maks. prad na wyjsciu (Iaemax) — 10,1A

1) wspodtczynnik mocy cos@ac: 0,85 — 1 ind./poj.

m) Liczba faz zasilajagcych — 3

n) Kategoria przepigciowa (DC/AC) — 2/3

0) Stopien ochrony — IP65

p) Klasa ochronnosci - 1

q) Sprawnos$¢ maksymalna — 98,0%
Inwerter posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe 1 przecigzeniowe, przed
pradem zwrotnym, funkcj¢ kontroli sieci, monitorowanie ochrony przepi¢ciowe;,
ochrong przed zamiang polaryzacji. Petni tez funkcje kontrolujaca 1 utrzymujaca
zadane parametry jako$ciowe energii elektrycznej oraz funkcje rejestrujaca te
zmiany. Wyposazony min. w ztagcza WLAN/EternetLAN 1 RS485 (Modbus RTU
SunSpec lub podtaczenie licznika energii).

5. Rozdzielnie RPV-DC1, RPV-AC1
Rozdzielnice montowane w pomieszczeniach powinny posiadac:

e szyn¢ TH/TS 35 do montazu aparatury modutowe;,

e stopien ochrony nie mniejszy niz [P65 (montowane na zewnatrz),

e listwy zaciskowe dla N I PE,

e zastosowanie w temperaturach -25°C + 60°C,
Rozdzielnia RPV-DCI1 zostata wyposazona w ograniczniki przepigc, oraz
roztgczniki DC z wyzwalaczami wzrostowymi 1 roztgczniki bezpiecznikowe DC
z wktadkami topikowymi gPV. Zaprojektowane ograniczniki przepiec realizujg
ochrong instalacji fotowoltaicznej przed negatywnymi skutkami przepiec,

pochodzacych od wytadowan atmosferycznych, natomiast roztaczniki DC maja
za zadanie zaprzestania dostaw energii elektrycznej generowanej w modutach
fotowoltaicznych do falownika w razie konieczno$ci wylgczenia instalacji.

Rozdzielnia ,,RPV-AC1” ma za zadanie ,,zebra¢” energi¢ falownika 1 przesytac
dalej do rozdzielnicy gtownej uzytkownika.

W rozdzielni RPV-ACI1, =zostala umieszczona aparatura rozdzielczo
zabezpieczajgca dla energii elektrycznej AC z instalacji fotowoltaicznej
(wylaczniki gléwne, wylacznik instalacyjny, ograniczniki przepie¢ typu 2.
W zaleznosci konfiguracji sieci elektroenergetycznej nN instalacje fotowoltaiczng
nalezy podtaczy¢ zgodnie z wystepujacym uktadem siect TN-S, TN-C, lub
uktadem TT. Przylaczenie powinno by¢ zrealizowane na kablu zasilajagcym tablice
gléwna budynku za uktadem pomiarowym - mozliwie blisko tablicy gléwnej lub w
tablicy gtownej przed istniejagcymi przed istn. zabezpieczeniami obwodowymi i
wylacznikami przeciwporazeniowymi.
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Projektowane rozdzielnice powinny posiada¢ uziemienie o warto$ci nie
przekraczajacej] 10 omow z uwzglednieniem wspolczynnika sezonowe;j
rezystywnosci gruntu.

6. Instalacja elektryczna PV

Instalacja solarna wykonana przewodami solarnymi 1x6,0mm* do potgczenia
poszczegdlnych moduléw fotowoltaicznych ze sobg oraz do polaczenia
poszczegolnych tancuchow paneli z inwerterem. Przewody solarne prowadzi¢ pod
panelami na konstrukcjami no$nej oraz na dachu w korytkach kablowych .
Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji plastykowymi opaskami zaciskowymi
odpornymi na promieniowanie UV w sposob uniemozliwiajagcy kontakt z
powierzchnig pod panelami, przy czym przewody ,,plusowy" 1
,minusowy" powinny zakresla¢ jak najmniejsza powierzchni¢. Dodatkowo w celu
zminimalizowania strat mocy w przewodach, poszczegolne moduty w obwodzie
tancucha nalezy rozmieszcza¢ w miar¢ mozliwosci jak najbardziej rownomiernie.
Przewody do rozdzielni RPV-DC1 prowadzi¢ w rurce ostonowej odpornej na
promieniowanie UV.

Wymogi dotyczace okablowania:

e przewody gietkie miedziane

e projektowana zywotnoS¢ ponad 25 lat

e dobdr przewodéw w taki sposob, aby strata przy mocy maksymalnej
wynosita < 1%
temperatura pracy od -400C do + 1000C
testowany VDE i certyfikowany TUV
zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami
nadaje si¢ do uzycia w oraz na urzadzeniach 1 systemach podwojnie
izolowanych (II klasa ochronnosci)
odporny na UV, ozon i amoniak

e przekroj 1 typ kabli zgodny z rysunkami (schematy elektryczne)
Przewody nalezy spina¢ opaskami odpornymi na UV do konstrukcji pod panelami,
przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych gigtkich (RKSSUV A25) odpornych
na promieniowanie UV oraz niska temperature otocznia; klasa reakcji na ogien B-
s2 oraz w korytkach kablowych. Wszystkie przejscia przez pokrycia dachowe
wykona¢ przy pomocy okapnikoéw lub wywietrznikéw dopasowanych do profilu
blachy pokrycia dachowego, miejsca przejscia dodatkowo uszczelni¢ masg
uszczelniajacg lub silikonem dachowym. Kable wprowadzone do budynku musza
by¢ po calosci zabezpieczone rura ostonowa, nie dopuszcza si¢ przejS¢ przez
Sciany budynku bez stosowania rur ostonowych.
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7. Glowny wylacznik p.poz.
Wylaczenie pozarowe dla budynku centrum rekreacji turystycznej odbywac si¢

bedzie za pomoca:
» wylacznika glownego DPX125A z wyzwalaczem wzrostowym
zamontowanego wg projektu instalacji elektrycznych budynku.

» recznego przycisku zamontowanego przy wejsciu do budynku wg
projektu instalacji elektrycznych

» sygnatl z recznego przycisku nalezy doprowadzi¢ do roztgcznikow z
wyzwalaczami wzrostowymi

znajdujacych si¢ w rozdzielni RPV-DCI1 na II pigtrze w celu odtgczenia instalacji
PV od falownika.

Przycisk przy wejsciu do budynku oznakowany jako ,,GEOWNY WYLELACZNIK
P.POZ.” musi by¢ wyposazony w:

o styk zwierny dla rozlacznika z DPX125A wyzwalaczem oraz styk zwierny dla
rozlacznikow z wyzwalaczami w rozdzielni RPV-DCl1

Potaczenie wyzwalaczy wzrostowych roztacznikow w rozdzielni RPV-DCI1 z
przyciskiem uruchomiajacym przeciwpozarowy wytacznik pradu wykonac
przewodem typu HDGs 2x1,5 mm?,

8. Instalacja fotowoltaiczna - ochrona przeciwporazeniowa, izolowanie i

rolaczanie
Ochrona przeciporazniowa w systemie fotowoltaicznym realizowana jest przez:

1. Ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim:

- izolacje podstawowa,
- szybkie wylaczanie,
- zachowanie odlegtos$ci izolacyjnych
- ograniczenie dostepu — ostony, umieszczenie poza zasiggiem reki
- odlaczenie inwertora z zapewnieniem bezpiecznej izolacji podczas prac
konserwacyjnych
1 usuwania awarii
2. Umieszczenie tabliczek ostrzegawczych (,,pod napigciem”, ,,nie dotykac” itp.)

3. Ochrong przy uszkodzeniu

- urzadzenia II klsy ochronnosci lub uziemione potaczenia wyréwnawcze,
- potaczenie inwertora z przewodem PE sieci AC
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9. Instalacja fotowoltaiczna - ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony przeciwprzepigciowej nalezy zamontowa¢ w rozdzielni RPV-DC1
ochronniki przeciwprzepigciowe 1000/20 po stronie DC inwertera.

Ograniczniki przepie¢ po stronie DC powinny by¢, o charakterystyce nie gorszej
niz:

ogranicznik kombinowany Typ T1+T2

najwickszy prad wytadowczy (8/20 ps) Imax - 40 kA
znamionowy prad wyladowczy/na biegun (8/20us) I, - 20 kA
prad udarowy/na biegun limp, = 12,5 kKA

niski napieciowy poziom ochrony Up

napiecie znamionowe Uocste = 1000V DC

brak pradu roboczego Icpv

brak pradu uptywu Ipe

brak pradu nastgpczego I¢

zdalna sygnalizacja uszkodzenia,

10. Instalacja fotowoltaiczna - instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa.
Ochrona przeciwprzepigciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego jest

realizowana poprzez ochronniki przeciwprzepieciowe DC typu T1+T2 1000V,
instalowane po stronie napig¢cia statego DC w rozdzielni RPV-DCI.

Po stronie DC stosowa¢ SPD dedykowane dla systeméw fotowoltaicznych. Po
stronie AC inwertera stosowa¢ ograniczniki przepie¢ dedykowane dla sieci
230/400VAC .

Zamontowana instalacja narazona jest na dziatanie przepie¢ indukowanych

zwigzanych z pobliskimi wytadowaniami atmosferycznymi. Zaciski od strony DC 1
AC falownika chronione sg ogranicznikami przepie¢. Ochron¢ wykona¢ stosujac
typowe rozwigzania firm specjalistycznych.

W budynku nalezy zainstalowaé system ekwipotencjalizacji sktadajacy si¢ z
glownej szyny wyrdownania potencjatu, do ktorej taczy si¢ skrzynki RPV-DC,
RPV-AC z ogranicznikami przepi¢¢ oraz inwerter zardéwno zacisk po stronie AC
jak i obudowe potgczone przewodami o $rednicy minimum 16mm?®. Najwicksza
dopuszczalna warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ Ru < 10 Q.
Potgczenia nalezy wykona¢ linkg miedziang LGYzo 1x16mm’. Polgczenia
wyréwnawcze nalezy prowadzi¢ réwnolegle mozliwie blisko linit DC 1 AC aby
unika¢ tworzenia pe¢tli indukcyjnych wywotlujacych duze przepiecia indukowane.
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11. Minimalne parametry konstrukcji
Konstrukcja wsporcza pod moduty fotowoltaiczne musi byc konstrukcja

systemowg, dedykowana pod proponowane rozwigzanie montaz wedle
odpowiedniego rodzaju pokrycia dachowego. Nalezy zastosowal oryginalne
uchwyty 1 konstrukcje przewidziane przez producenta modulow z materiatow
nikorodujacych (aluminium, stal nierdzewna, ewentualnie ocynkowane ogniowo i
malowane) posiadajace funkcje kompensacji wyd tuzen cieplnych. Optymalna
strefa montazu modutu PV, dla warunkow standardowych powinna zawiera¢ si¢ w
odlegtosci wiecej niz 0.125 “L” a mniej niz 0,25 “L” od krawedzi dluzszego boku
“L” modulu lub wg wymagan producenta. Kazdorazowo nalezy zapewnié co
najmniej S0mm wolnego miejsca na profilu no$nym liczac od klemy mocowania
modutu do konca profilu. Moduly PV zostang zamontowane na aluminiowej lub
nierdzewnej konstrukcji systemem $ruby dwugwintowej kompletnej z uszczelkami
atestowanymi. Sruby montazowe musza by¢ centralnie wkrecane w §rodek krokwi,
nie dpuszcza sie wkrecanie §rub z boku krokwi lub deski kontrtaty, nie dopuszcza
si¢ zagniecenia blachy w miejscu docisku nakretki. Wszystkie sruby muszg by¢
dokrgcane przy pomocy klucza dynamometrycznego zgodnie z sitg wyznaczona w
DTR urzadzenia.

12. Instalacja fotowoltaiczna - wytyczne branzowe
Wytyczne dla branZy elektrycznej:
e wykonanie robot budowlanych: montazowych instalacyjnych
e budowa potaczen kablowych migdzy panelami,
e instalacja ochrony odgromowej i przepigciowej zgodnie z obowigzujacymi
normami 1 przepisami,
e przylaczenie instalacji fotowoltaiczne do  wewngtrznej instalacji
elektrycznej,
e wykonanie pomiarow powykonawczych,
Wytyczne dla branzy budowlanej:
e Nalezy wykona¢ otwory, a nastgpnie uzupelni¢ i1 odbudowaé ubytki po
przejsciach instalacji.
e Nalezy dokona¢ prawidlowego mocowania konstrukcji pod panele w
oparciu o instrukcje montazu producenta.
e PrzejScia przez $ciany 1 stropy powinny by¢ wykonane w rurach
ostonowych,
e Rury, korytka i listwy prowadzone po potaci dachowej, $cianach i stropach
muszg by¢ prowadzone pionowo 1 poziomo

e Uwagi koncowe

» Instalacje elektryczne winny wykonywa¢ osoby do tego przeszkolone z
aktualnymi uprawnieniami, z materialow
posiadajacych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.
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Calos¢ wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami w
czasie wykonawstwa.

Dopuszcza si¢ zmiang zaprojektowanych urzadzen na inne pod warunkiem
utrzymania zakladanych parametrow technicznych zaktadanych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania rob6t  z uwzglednienie
obowigzujacych norm i przepiséw branzowych

Wszystkie zmiany projektu wymagajg uzgodnienia z projektantem.
Projektowane urzadzenia instalacji fotowoltaicznej potaczy¢ z projektowang
instalacjg elektryczng budynku oraz wykona¢ poprawne potaczenie elementow
instalacji PV, opomiarowania oraz urzadzen ochrony przeciwprzepi¢ciowe]

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary elektryczne
nowych instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych, ktore nalezy zleci¢
wykonawcy posiadajagcemu odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia

Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen zwigzanych z instalacjg
fotowoltaiczng nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

Podczas uzytkowania, serwisu 1 obstugi urzadzen zwigzanych z instalacja
fotowoltaiczng nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen DTR, warunkow
gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi producentow urzadzen.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

14.1 Obliczenia techniczne instalacji PV
e dane elektroenergetyczne instalacji fotowoltaicznej:

Moc max Pp~7,02kW
Napigecie zasilania Un-230/400V
Imax = Lp 7020 1304

BHU cosp /3 *400%0.9

e dopasowanie mocy instalacji do falownika:
Moc modutéw minimalna = 7000 * 0,92 = 6440Wp
Moc modutow maksymalna = 7000 * 1,18 = 8260Wp
Obliczajac liczbe modutow otrzymujemy:
Minimalna liczba modutow = 6440/390 = 16,51 = 17 modutow
Maksymalna liczba modutéw = 8260/390 = 21,18 = 21 modulow
Dla instalacja fotowoltaicznej o mocy 7,02kW liczba modutéw wynosi 18.
¢) Zmiana napiecia na 1 °C
AU= B* Upc=0,0027%39,63 V =0,11 [V/ °C]
Na kazdy 1 stopien ponad 25 °C temperatury ogniwa napigcie bedzie spada¢ o 0,11
V. Natomiast ponizej 25 °C temperatury ogniwa napiecie bedzie rosto 0 0,11 V.
d) Zmiana pradu na 1 °C
AU=1v * I5c=0,00044*9,40 =0,004 [A/ °C]
Prad jest niewielki, wigc mozna go pomingc.
e) Prad i napie¢cie w skrajnych temperaturach pracy ogniwa
Napiecie obwodu otwartego w ekstremalnie niskich temp. (-25 °C)
Uoc-zsz Uoc+(AU*AT0d_25do+25):39,63+[0,11 *(25+25)]:45,13 V

Napigcie w punkcie mocy maksymalnej w niskich temp. (-15 °C)
Unnpp-15= UmppT(AU*ATo41500+25)=33,20+[0,11 *(25+15)]=37,60 V

Napigcie w punkcie mocy maksymalnej w wysokich temp. (70 °C)
Unnpp+70= Umnppt(AU*AT og+2500+70)=33,20-[0,11 *(70-25)]=27,70V

Maksymalny mozliwy prad zwarcia Isc max
Isc max=Isc™*1,15=9,40*1,15=10,81 A
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f) Maksymalna i minimalna liczba moduléow w lancuchu (szeregowo)
Maksymalna liczba moduléw taczonych szeregowo= Unmax/Uoc-2s
=1000/45,13=22,16 lub

Maksymalna liczba modutéw taczonych szeregowo= Uumpp max/Umpp-15=
1000/37,60=26,59

Maksymalna liczba modutéw taczonych szeregowo wynosi 26
Minimalna liczba modutéw taczonych szeregowo= Uumpp min/ Umpp+70=
200/27,70=7,22

Minimalna liczba modutow tgczonych szeregowo wynosi 8

13.2 Dobor przewoddow oraz zabezpieczen

a) Przewody po stronie DC

Impp*l 8.88*100

= = 4.60mm’
Au, *y*Un 0,01*%58%*332,0

S'min =

AUy, - procentowy spadek napigcia

Inpp - natezenie pradu w punkcie mocy maksymalne;j

1 - dlugos¢ przewodu (suma przewodu dodatniego i ujemnego)
U, - napigcie znamionowe tancucha modutow

Smin - minimalny przekroj zyty przewodu

v - konduktywno$¢ materiatu zyty
Dla zachowania spadku strat ponizej 1% dobrany zostat przewdd o $rednicy zyty

6mm’ przeznaczony do instalacji fotowoltaicznych.

b) Zabezpieczenia po stronie DC

Zabezpieczenie po stronie DC bedzie realizowane poprzez roztagcznik
bezpiecznikowy o napigciu wyzszym niz Un=1,2%33,20*10=398,40 i pradzie
pracy wyzszym niz In=1,4%9,40=13,16 A. Dobrano roztacznik bezpiecznikowy
DC z wktadka topikowa 16A gPV

Do ochrony przeciwprzepigciowe] nalezy zastosowac ograniczniki przepiec,
zaréwno po stronie AC typu 1+2 i typu 2 jak 1 DC typu T1+T2, potaczone z szyna
wyrownania potencjatow przewodem o przekroju minimum 16mm?.

Dobor maksymalnego napigcia pracy ogranicznika przepie¢ Ucpy=10*Uoc=
10*39,63V = 396,30V. Dobrano ogranicznik przepige¢ 1000/20.
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¢) Przewody po stronie ,,AC”

Oprzewodowanie za falownikiem fotowoltaicznym zostanie wykonane przewodem
z zytami miedzianymi z izolacjag PVC. Przekroje zostaly dobrane do warunkoéw
obcigzenia diugotrwatego, oraz do spadkow napie¢ zgodnie z normg PN-IEC
60364-5-523. Ponizej przedstawiono obliczenie doboru kabli:

d) Obliczenia doboru przewodu i zabezpieczenia ze wzgledu na prad
obciazenia dlugotrwalego dla polaczenia falownika ,RPV-AC1i TG:

Moc znamionowa falownika: 7,0kW

Prad wynikajacy z mocy falownika oraz cos fi:
Ps 7000

1,73 x U x cos —| 1,73 x 400 x 0,93

Do potaczenie falownika a RPV-AC1 z TG dobrano przewody typu YDYp 5x6mm?
o obcigzalnos$ci pradowe] (trzy zyly obcigzone) wynosi 34A (sposéb utozenia B2).
Sprawdzenie doboru kabli 1 zabezpieczen:

[1] Iz=Iy=I:

2] <1451

Jako zabezpieczenie przecigzeniowe dobrano wylacznik instalacyjny nadpradowy
trojpolowy B 16A.

[5=9,32A <Ixn=16A <34A

Warunek [1] spetniony

e) Obliczenia doboru przewodu ze wzgledu na spadek napiecia
Spadek napigcia obliczamy ze wzoru:
V3. 1,-1-cos¢ - 100

a-U, s

Ay %]

Gdzie:
In — prad znamionowy [A]
| — dhugos¢ linii [m]

E-m

o — konduktywnos¢, dla miedzi 58mm*

U, — napigecie znamionowe [V]
s — przekrdj kabla zasilajgcego [mm?]
AU — dopuszczalny spadek napiecia (2%)
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Tabela przedstawiajaca dobor projektowanych kabli (przewodow) AC:

. =
Pi | ke | Ps °°5)(ph' UN| B | §| M T 5|z L | av 2 1’425"' 'Bi"" 1,<1,45xl;
L y 2 K H
v Odbior E Zé Typ kabla § kg kl2
8 3 5
S = .
2
W A TAKl | [TAKI
Wl e | 1 |m| w® A e ml | %) wo|owo | G S
]
FAL- YDYp
1| Facr |60 | 1060 093|400 [932 [wy| 16 vP | B2 | 34 2| 005|145 | 232 | 493 | TAK | TAK
2 | RPVACT g0 | 10] 60 093 | 400 [932 [wyi| 16 YDYp | gy | 3 | 053 | 145 | 232 | 493 | TaK | TAK
-TG 5x6mm2
. , , . .
Trasy prowadzenia przewodow AC, dlugosci oraz polaczenia elektryczne

przedstawiajg poszczegdlne rysunki montazowe.
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1.18. Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano- montazowych” ITB 1 normami. Ponadto nalezy:

1. Wszystkie prace ujete w niniejszym opracowaniu wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami przestrzegajac przepisow BHP.

2. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, tom V -
instalacje elektryczne 1 inne.

3. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary:

* opornosci izolacji,

* skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

 pomiar nat¢zenia o§wietlenia we wszystkich pomieszczeniach,

* pomiaru rezystancji uziomu

Z powyzszych badan sporzadzi¢ odpowiednie protokotly

Przewody, aparatura i osprzet elektryczny powinny posiada¢ stosowne atesty

1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg instalacji elektrycznych z
naniesieniem zmian do projektu.

Opracowal:
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Legenda

oprawa LED o mocy catkowitego poboru max
37W min. strumien oprawy 3700lm n/t i p/t

oprawa LED o mocy catkowitego poboru max
35W min. strumien oprawy 4050lm n/t

oprawa LED o mocy catkowitego poboru max
51W min. strumien oprawy 5900 lm n/t

Oprawy awaryjne 2h LED 3W n/t

oprawa LED o mocy catkowitego poboru max
24W min. strumien oprawy 2200lm n/t-Sciana
oprawa LED o mocy catkowitego poboru max
24W min. strumien oprawy 2200lm n/t-sufit
oprawa okragta plafon LED 48W 3000K-sufit

oprawa 9W z piktogramem drogi ewakuacji n/t
- gniazdo pojedyncze
- gniazdo podwdjne
- gniazdo hermetyczne pojedyncze IP4L

- gniazdo hermetyczne podwdjne IPL4
- gniazdo sitowe hermetyczne P44

- punkt zasilajacy - Ixwpust
kablowy 230V,

- punkt zasilajacy - Ixwpust
kablowy 400V,

- punkt dostepu- 1x 230V"“data”,
2xRJ45(kom./tel.) kat6(ekranowane)

-gtéwny wytacznik przeciwpozarowy P. Poz.

-tablice elekfryczne

tacznik pojedynczy
- tacznik Swiecznikowy
- tacznik schodowy

- tacznik krzyzowy

tacznik pojedyhczy hermetyczny P44

tacznik Swiecznikowy hermetyczny IPL4
- tacznik schodowy hermetyczny IP44L

- tacznik krzyzowy hermetyczny IP4L
Szafa "RACK"
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OPIS INSTALACJI

Uktad sieci:TN-CS

System dodatkowej ochrony p.porazeniowej:

-dla ztacz i tablic wyizolowanie
-dla instalacji szybkie samoczynne
wytaczenie zasilania

-wytaczniki roznicowo-pradowe

1. Instalacje o$wietleniowa
wykonat przewodem
YDYp 3x15mm2,
Lx1,5mm2, 5x1,5mm2 p/t

2. Osprzet inwestor
dobierze do kolorow $cian.
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PRACOWNIA

ul. Jézefa Furmana 19

21-500 Biata Podlaska Styczen

ATS Tel. kom. 505-284-890 2022

Opracowanie chronione prawem
autorskim (zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)

TOW.

TEMAT:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSPOBU UZYTKOWANIA
BYLEGO POSTERUNKU POLICJI
W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -
TURYSTYCZNEGO

LOKALIZACTA | dz. nrgeod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden

GMINA KODEN

elektryczna

INWESTOR . .
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
RZUT PARTERU- O$WIETLENIE nr. E1
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SKALA 1:50 PODPIS
. mgr inz. J6zef Szablowski upr. 324/BP/86

PrOJekTanT w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
elektryczna instalacji elektrycznych
Spr‘awdzajqcy tech. elek. Eugeniusz Ciezki upr. 30/BP/77
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Legenda

oprawa LED o mocy catkowitego poboru max
37W min. strumien oprawy 3700lm n/t i p/t

oprawa LED o mocy catkowitego poboru max

35W min. strumien oprawy 4050lm n/t

oprawa

oprawa

CICRCA=N)

m
=

oprawa LED o mocy catkowitego poboru max
51W min. strumien oprawy 5900 lm n/t

Oprawy awaryjne 2h LED 3W n/t

LED o mocy catkowitego poboru max

24W min. strumien oprawy 2200lm n/t-Sciana

LED o mocy catkowitego poboru max

24W min. strumien oprawy 2200lm n/t-sufit
oprawa okragta plafon LED 48W 3000K-sufit

oprawa 9W z piktogramem drogi ewakuacji n/t
gniazdo pojedyhcze

gniazdo podwojne

gniazdo hermetyczne pojedyhcze IPL4
gniazdo hermetyczne podwojne IPLL
gniazdo sitowe hermetyczne IPLL

punkt zasilajacy - Ixwpust
kablowy 230V,

- punkt zasilajacy - Ixwpust
kablowy 400V,

- punkt dostepu- 1x 230V"“data”,
2xRJ45(kom./tel.) kat6(ekranowane)

-gtéwny wytacznik przeciwpozarowy P. Poz.
-tablice elekfryczne

- tacznik pojedynczy

- tacznik Swiecznikowy

- tacznik schodowy

- tacznik krzyzowy

- tacznik pojedyhczy hermetyczny P44

- tacznik Swiecznikowy hermetyczny IPL4

- tacznik schodowy hermetyczny IP44L

- tacznik krzyzowy hermetyczny IP4L

Szafa "RACK"
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OPIS INSTALACJI

Uktad sieci:TN-CS

System dodatkowej ochrony p.porazeniowej:
-dla zt3acz i ftablic -wyizolowanie

-dla instalacji szybkie samoczynne
wytaczenie zasilania

-wytaczniki réznicowo-pradowe

1. Instalacje gniazd wtykowych wykonat
przewodem YDYp 3x2,5mm2 i YDYp
5x2,5mm2, 5x4,0mm2, 5x6,0mm2 jako p/t
3. Gniazda instalowat na wys. 30cm od
podtogi w pomieszczeniach biurowych,
pokojach, na wys. 1,50cm w korytarzach,
pomieszczeniach sanitarnych w pom.
kuchennych, technicznych na wys. 1,4m od
pow. posadzki(ostateczne ustalenie
wysokoSci w porozumieniu z inwestorem)
4. Tablice bezpiecznikowe instalowaC na
wysokosSci 1.5m jako zamykane z zamkiem
patentowym, zabezpieczajacym je przed
manipulacjg przez osoby posfronne

5. Osprzet gn i wyt. inwestor dobierze we
wtasnym zakresie do kolorow $cian

6. Do wykonania instalacji LAN zastosowat
przewod skretny & parowy podwojnie
ekranowany konstrukcji F/FTP o
czestotliwosci przenoszenia minimum
600MHz, kategoria 6 / Klasy E

LEGENDA INSTALACJA PRZYZYWOWA

-przycisk kasujacy

-sygnalizator

-przycisk wezwania ciegnowy

ATS

ul. Jézefa Furmana 19 z
21-500 Biata Podlaska Styczen
Tel. kom. 505-284-890 2022
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PRACOWNIA
PRO TOW.

Opracowanie chronione prawem
autorskim (zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)

TEMAT:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSPOBU UZYTKOWANIA

BYLEGO POSTERUNKU POLICJI

W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -

TURYSTYCZNEGO

LOKALIZACTA

dz. nr geod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden

INWESTOR

GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden

RZUT PARTERU
- GNIAZDA WTYKOWE
,SIEC LAN SKALA 1:50

Nr. E3

PODPIS

Projektant
elektryczna

mgr inz. J6zef Szablowski upr. 324/BP/86
w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

Sprawdzajacy
elektryczna

tech. elek. Eugeniusz Ciezki upr. 30/BP/77
w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

instalacji elektrycznych
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Legenda

oprawa LED o mocy catkowitego poboru max
37W min. strumien oprawy 3700lm n/t i p/t

[ ]

oprawa LED o mocy catkowitego poboru max
35W min. strumien oprawy 4050lm n/t

oprawa LED o mocy catkowitego poboru max
51W min. strumien oprawy 5900 m n/t
Oprawy awaryjne 2h LED 3W n/t
oprawa LED o mocy catkowitego poboru max
24W min. strumien oprawy 2200lm n/t-Sciana
oprawa LED o mocy catkowitego poboru max
24W min. strumien oprawy 2200lm n/t-sufit
oprawa okragta plafon LED 48W 3000K-sufit

oprawa 9W z piktogramem drogi ewakuacji n/f
- gniazdo pojedyncze

- gniazdo podwdjne

- gniazdo hermetyczne pojedyncze IPLL

- gniazdo hermetyczne podwéjne IPL4
- gniazdo sitowe hermetyczne IP44

punkt zasilajacy - Ixwpust
kablowy 230V,

- punkt zasilajacy - Ixwpust
kablowy 400V,

punkt dostepu- 1x 230V"data”,
2xRJ45(kom./tel.) kat6(ekranowane)

-gtéwny wytacznik przeciwpozarowy P. Poz.
-tablice elekfryczne

- tacznik pojedynczy

- tacznik Swiecznikowy

- tacznik schodowy

- tacznik krzyzowy

- tacznik pojedyhczy hermetyczny IPL4

- tacznik Swiecznikowy hermetyczny IPLL

- tacznik schodowy hermetyczny IP4L

- tacznik krzyzowy hermetyczny IP4L

xS cegsoo  Jrmm pesesf00 0= @

Szafa "RACK"

LEGENDA INSTALACJA PRZYZYWOWA

-przycisk kasujacy
-sygnalizator

-przycisk wezwania ciegnowy

ul. Jézefa Furmana 19
21-500 Biata Podlaska

ATS Tel. kom. 505-284-890

Styczen
2022
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PRACOWNIA
PRO TOW.

Opracowanie chronione prawem
autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)

TEMAT:|  pRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSPOBU UZYTKOWANIA
BYLEGO POSTERUNKU POLICJI
W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -
TURYSTYCZNEGO

LOKALTZACTA | dz. nrgeod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden

GMINA KODEN

TNWESTOR ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden

RZUT PIETRA
- GNIAZDA WTYKOWE Nr. E4

,SIEC LAN SKALA 1:50 PODPIS

mgr inz. Jozef Szabfowski upr. 324/BP/86
w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

Projektant
elektryczna

tech. elek. Eugeniusz Ciezki upr. 30/BP/77
w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

Sprawdzajacy
elektryczna




ITVYL. GL
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Skrzynka na budynku

\=—"

SCHEMAT TABLICY TG

Rozdzielnice zamykana, z zamkiem patenftowym,
zabezpieczajacym j3 przed manipulacjq

J

|

—

N
T

3
BE

e—|

4
|

4

Be—|

pe—!

4
|

4

4
|

Numer pomieszczenia 1-1 1.7 1-3 2-12 1-3 1.7 1-02 1-02 1-03 1-03 1-1,1-2 1-5,1-8, 1-9, 1-10 1-4 2-1,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10 2-2 2-3 24 2-11 2-12 1-2 1-2 1-1,12,1-3 | 1-5,1-8,1-9,1-10 1-4 2-1,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10 2-2,2-3 2-4,2-5 2-11,2-12 oddymianie
Numer obwodu W1/ W1/2 W1/3 2/12/1 ca rc 1/3/2 1/3/1 OA OE 01 1111, 1/21 1/5/1, 1/8/1, 1/9/1, 11101 11411, 11412 2nn, grei. 2ln, 280, 2/211 2/3/1 2/4/1 2/5/1 2/111 2/12/2 K/2/1 K/2/2 |

Opis kurtyna powietrzna sauna winda platformowa kuchenka Wopust 230V Wopust 230V centrala alarmu Szafa rack gniazda.kotiownia pompa ciepta oswietlenia awaryjne | oswietlenia ewakuac. rezerwa Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gniazdo 230V Gn. 230V-DATA Gn. 230V-DATA Oswietlenie | Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie

Inne dane

Przekroj kabla 5x4,0mm2 5x6,0mm2 5x4,0mm2 5x4,0mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 5x4,0mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 NHXH-J FE180/E90

Typ kabla YDYp YDYp YDYp YDY YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp 3x2,5mm2

ATS

ul. Jozefa Furmana 19 -
21-500 Biafa Podlaska Styczen
Tel. kom. 505-284-890 2022
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PRACOWNIA
PRO IFKTOW

Opracowanie chronione prawem
autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)

TEMAT:|  pPRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSPOBU UZYTKOWANIA

BYLEGO POSTERUNKU POLICJI

W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -

TURYSTYCZNEGO
LOKALIZACTA | dz. nrgeod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden
INWESTOR GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
SCHEMAT TABLICY Nr. E4/1
TG PODPIS
Projektant mgr inz. J6zef Szablowski upr. 324/BP/86

elektryczna

w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

Sprawdzajacy
elektryczna

tech. elek. Eugeniusz Ciezki upr. 30/BP/77
w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych




Uziom otokowy FeZn 25x4mm|gt.0,6m
R“gfafpuqi ows zwod pionowy z preta + ©97.dach
®8mm w RL_ZZZG,OA-a’r’ryka zadaszenia nad schodami 2 1paac
________ Rura spusftowa U :
ziom otokowy FeZn 25x4mm gt.0,6m
stal _¢120 \'Xkonanie nowych g !
..... kanatow wetylacyjnych —l
: - zwod pionowy z preta
™\ Rynna 1,5% stal 150 " + 5,96-dach P y Pre
+ 5,99-dach + 7,28-attyka d8mm w RL-22
e e
[ ":::4:::::::::::::::::E‘Tj [ -
F 7,1Z-dach INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ BUDYNKU:
EJY’EOTE{E r;owy;hh 1. Otok budynku wykonac bednarki 25x4mm2 uktadanej na
i a;ff;i - gtebokosci 60cm od pow. gruntu w odlegtosci 1Im od budynku.
Do uziomu przytaczyc szyne wyrownawczg oraz przewod
/Zt3cze kontrolne mocowane w puszcze neutralny ztacza kablowego.
uziemiajacej Ruz<10 omow 2. Zwody pionowe wykonac drutem ocynkowanym fi-8 mm?2
Q,NY'EOEBE;E ;OWYthh w RL-22 ognioodpornej, do potaczefn stosowat zaciski krzyzowe
obprope acharskic . I . , . .
Zcian - attyk 3. Zwody pionowe podpiaCc za pomocq zaciskow do zwodow poziomych
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Legenda instalacja alarmowa
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Czujka ruchu PIR

Zewnetfrzny sygnalizator alarmu
optyczno-akustyczny

Wewnetrzny sygnalizator alarmu
optyczno-akustyczny

Manipulator alarmu z panelem LCD
w metalowej skrzynce zamykanej na klucz

Centrala alarmu w obudowie z
akumulatorem

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad
systemu alarmowego powinny spetniat
wymagania EN-50131 GRADE 3

OPIS INSTALACJI

Czujki ruchu PIR zamontowat na wys. 0,2m
ponizej poziomu sufitu

Zewnetrzny sygnalizator alarmu
optyczno-akustyczny zamontowat na wys.
ok. 3,70m od pow.terenu przy budynku
Wewnefrzny sygnalizator alarmu
optyczno-akustyczny zamontowat na wys.
ok. 2,40m od pow.posadzki

Manipulator alarmu z panelem LCD

w metalowej skrzynce zamykanej na klucz
zamontowat na wys. ok. 1,30m od
pow.posadzki

Do wykonania instalacji zastosowat przewod
UTP kat.5e
Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad

systemu alarmowego powinny spetniac
wymagania EN-50131 GRADE 3
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administracja

LEGENDA CCTV

Kamera zewnetrzna IP, rozdzielczo$¢ 4 Mpx , llos¢
pikseli: min.2592 x 1520,przetwornik 1/3", obudowa
zewngtrzna IP67 + uchwyt $cienny, zasilanie kamery:

K2 PoE lub 12VDC,

NBN Obiektyw: 2.8-12mm MOTOZOOM,
Promiennik podczerwieni: do 30 metrow,
Kamera wewnegtrzna IP, rozdzielczo$¢ 4 Mpx
przetwornik 1/3", zasilanie kamery: PoE lub 12VDC,
Obiektyw: 2.8-12mm MOTOZOOM,
Promiennik podczerwieni: do 30 metrow,

K1
NDN

Gloéwny punkt dystrybucyjny w szafie rack stojacej 19"
18U gt. z panelem wentylacyjnym i listwg zasilajgca,
zasilacz awaryjny min 2100W z dodatkowym modutem
baterii, przetacznik sieciowy krawedziowy 24 portow
Ethernet z funkcjg PoE i budzetem 500W, 4xSFP,
przetaczniki agregujgce 2x12xSFP 10GbE + 4x RJ45
10GBASE-T + moduty $wiattowodowe 1,25Gbps
wielomodowe, pr: ica $wi wa,

RJ45
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Monitor przemystowy LED 32" do pracy 24h/dobe,
rozdzielczo$¢ matrycy 1920x1080p, wejscia HDMI, DVI,
uchwyt $cienny lub stopy do postawienia na biurko

Klawiatura sterujgca , zasilanie i komunikacja przez
ztacze USB, sterowanie oprogramowaniem
zarzadzajgcym

Stacja robocza 2 - monitorowa z kartg graficzng 2GB,
objeta ustuga wsparcia technicznego producenta,
gwarancja z reakcjg nastepnego dnia roboczego i
naprawa w siedzibie uzytkownika, OS WIN 10 Pro 64BIT

R

B Hﬂ” |

DIP-7

Macierz rejestrujgco-zarzadzajaca iSCSI w obudowie 19"
3U, przepustowos¢ dla strumienia wejsciowego 475
Mb/s, mozliwo$¢ obstugi 32 kanatéw IP, preinstalowane
oprogramowanie zarzadzajgce typu BVMS, pakiet licencji
dla: 1 stacji roboczej z funkcjg zaawansowanej analityki
przeszukiwania obrazu, 1 klawiatur KBD, 1 operatora
mobilnego, wyposazona w 8 dyskéw 4TB do pracy ciggtej

ATS

ul. Jozefa Furmana 19 ,
21-500 Biata Podlaska Styczen
Tel. kom. 505-284-890 2022
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w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

Sprawdzajacy
elektryczna

tech. elek. Eugeniusz Ciezki upr. 30/BP/77
w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych
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zewngtrzna IP67 + uchwyt $cienny, zasilanie kamery:

K2 PoE lub 12VDC,

NBN Obiektyw: 2.8-12mm MOTOZOOM,
Promiennik podczerwieni: do 30 metrow,
Kamera wewnegtrzna IP, rozdzielczo$¢ 4 Mpx
przetwornik 1/3", zasilanie kamery: PoE lub 12VDC,
Obiektyw: 2.8-12mm MOTOZOOM,
Promiennik podczerwieni: do 30 metrow,
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NDN
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LEGENDA CCTV

Kamera zewngtrzna IP, rozdzielczo$¢ 4 Mpx , llosé
pikseli: min.2592 x 1520,przetwornik 1/3", obudowa
zewnetrzna IP67 + uchwyt $cienny, zasilanie kamery:
PoE lub 12VDC,

Obiektyw: 2.8-12mm MOTOZOOM,

Promiennik podczerwieni: do 30 metrow,

Kamera wewnegtrzna IP, rozdzielczo$¢ 4 Mpx
przetwornik 1/3", zasilanie kamery: PoE lub 12VDC,
Obiektyw: 2.8-12mm MOTOZOOM,

Promiennik podczerwieni: do 30 metréw,

Gtéwny punkt dystrybucyjny w szafie rack stojgcej 19"
18U gt. z panelem wentylacyjnym i listwg zasilajgca,
zasilacz awaryjny min 2100W z dodatkowym modutem
baterii, przetacznik sieciowy krawedziowy 24 portow
Ethernet z funkcja PoE i budzetem 500W, 4xSFP,
przetaczniki agregujace 2x12xSFP 10GbE + 4x RJ45
10GBASE-T + moduty $wiattowodowe 1,25Gbps
wielomodowe, pr ica $ wa,

RJ45

=

L—8x UTP kat.5e

Monitor przemystowy LED 32" do pracy 24h/dobe,
rozdzielczo$¢ matrycy 1920x1080p, wejscia HDMI, DVI,
uchwyt $cienny lub stopy do postawienia na biurko

Klawiatura sterujgca, zasilanie i komunikacja przez
ztgcze USB, sterowanie oprogramowaniem
zarzadzajgcym

Stacja robocza 2 - monitorowa z kartg graficzng 2GB,
objeta ustuga wsparcia technicznego producenta,
gwarancja z reakcjg nastepnego dnia roboczego i
naprawa w siedzibie uzytkownika, OS WIN 10 Pro 64BIT

Macierz rejestrujgco-zarzadzajaca iSCSI w obudowie 19"
3U, przepustowos¢ dla strumienia wejsciowego 475
Mb/s, mozliwo$¢ obstugi 32 kanatéw IP, preinstalowane
oprogramowanie zarzgdzajgce typu BVMS, pakiet licencji
dla: 1 stacji roboczej z funkcjg zaawansowanej analityki
przeszukiwania obrazu, 1 klawiatur KBD, 1 operatora
mobilnego, wyposazona w 8 dyskéw 4TB do pracy ciagtej
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Drzwi napowietrzajace dostarczyt
W komplecie z sitownikami 1 zamkiem elektrycznym

R

LEGENDA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI

SCHODOWEJ

COD1 |-Centrala systemu samoczynnego oddymiania

o

- Czujka optyczna dymu do instalacji oddymiania

- Ostrzegacz przeciwpozarowy reczny do instalacji
oddymiania

- Przycisk przewietrzania z kluczykiem

- Sitownik dostarczany w komplecie z drzwiami
napowietrzajacymi i oknem oddymiajacym

Zamek elektryczny dostarczany w komplecie z
drzwiami napowietrzajacymi.

ul. Jézefa Furmana 19

21-500 Biata Podlaska Styczen

ATS Tel. kom. 505-284-890 2022

999 Opracowanie chronione prawem
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SKALA 1:100

PODPIS

. mgr inz. J6zef Szabfowski upr. 324/BP/86
PI"OJGkTClhT w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
elektryczna instalacji elektrycznych
Sprawdza'qcy tech. elek. Eugeniusz Cigzki upr. 30/BP/77

lek J w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
elektryczna | jnstalacji elektrycznych




)

@

ﬂ’;“ﬂ',,,J;
N E
el 2 H=266cm
S A +2,86
Pokd)
g 0sobow:
:
E
— ool 2
(0324412
L
|
copi |E & Tazienka dia
S & 2-10 0séb
Klschodowa i & - niepetnospra.
— +korytarz B 5.04bm gres
0 gres =
[ =
(oLt ET10km 9
165 } p : LEGENDA INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI
i 16/82 :
| # ERr= ; B SCHODOWEJ
D) Sl : COD1 |-entrala systemu samoczynnego oddymiania
) —1
VAR 1.7y S g e~ D N Czujka opt dymu do instalacji oddymiani
u Z Yy, Iﬁ/ 7 e Tl - Czujka optyczna dymu do instalacji oddymiania
- — JBoen® |_ares | o).
] U alka h Ostrzegacz przeciwpozarowy reczny do instalacji
| | — l+shicflarka - dd 1gacz p P y reczny )
| N oddymiania
! platforna dia \ = y
@/WT Agf fiepetnosprawnye \ I o ez /' ) E - Przycisk przewietrzania z kluczykiem
ul ~% |2-0sobow: - +mag.poscieli
I £l 10,07m’ [wy y‘ I 1,82m° gg:es
YN I v - Sitownik dostarczany w komplecie z drzwiami
%‘/ 02) | _Dz:;: vl napowietrzajacymi i oknem oddymiajacym
y  — N 4 4 22
oo S y / - Zamek elektryczny dostarczany w komplecie 2
1 D) ¥ v drzwiami napowietrzajacymi.
\L
[11,09n |wyktadzina|
H=266cm o
+2,86 sobowy
N
ul. Jézefa Furmana 19 St 2
; czen
21-500 Biata Podlaska 2y o
ATS Tel. kom. 505-284-890 0
" R 999 Opracowanie chronione prawem
— r gggco%wﬂ\ autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)
= e _
= = TEMAT: .
(D z) EM PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSPOBU UZYTKOWANIA

BYLEGO POSTERUNKU POLICJI
W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -
TURYSTYCZNEGO

LOKALIZACTA | dz. nrgeod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden

INWESTOR GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
RZUT PIETRA -oddymianie Nr. E1 3

SKALA 1:100 PODPIS

R mgr inz. J6zef Szabfowski upr. 324/BP/86
ProJekanT w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
elektryczna instalacji elektrycznych

Sprawdzajqcy tech. elt-;k. Eugen_ius; (?iei_ki upr. 30/BPI77-
lekt w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
elekTryCzna | jnstalacji elektrycznych




KLATKA SCHODOWA W BUDYNKU

STEOWNIK Klapy
ODDYMIAJACE]

() 1.1ON

Element-kontrolno-sterujacy

HTKSH 3x2x0,8

HDGs / HLGs 3x1,5

—_— — —N e —

CENTRALKA

~J

DL b
I

ODDYMIANIA _ ZASILANIE Z TG

NHXH-J FEL80/E90 3x2,5mm2

HTKSH 4x2x0,8

I
I
l

YnTKSY 1x2x0,8

| 1

| |

i |

HTKSH 1X240,8 1.4C0 1.3PO
|
1300 ;

1.1CO 1.1P0
E/1 HDGs / HLGs 3x1,5

ELEKTROZACZEP @SILOWNIK do Drzwi napowietrzajacych

do Drzwi napowietrzajacych
-ZAMEK ELEKTRYCZNY

Lo YDY 3x1

o] LALT

PIETRO

PARTER

ATS

ul. Jozefa Furmana 19 ,
21-500 Biata Podlaska Styczen
Tel. kom. 505-284-890 2022
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Projektant
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mgr inz. Jozef Szablowski upr. 324/BP/86
w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

Sprawdzajacy
elektryczna

tech. elek. Eugeniusz Ciezki upr. 30/BP/77
w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

instalacji elektrycznych
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Przejécie przez dach
w rurze ochronnej fi
100mm

LAI_
+ 6,04-attyka zadaszenia nad schodami *+_5.91-dach

Rura spustowa
stal #120

Wykonanie nowych
Kanatow wefylacyjnych

pal
Rynna 15% stal 9150 ~ + 5 96-dach

+ 5,99-dach +7,28-attyka

LEGENDA (INSTAL. FOTOWOLTAIKT)

Oznaczenie Obi
/symbol pis

il

+ 17,12-dach

Wykonanie nowych
obrébek_blacharskich
Zcian - affyk

Scian - attyk

§ NS
va 7] m =™

< <

U "

o

R

-

vy va v v

2,47

zejscie kablami z dachu
2x(2x kabel solarny lxﬁiﬂng
+LgYzo 1x16 mm.

Wytaz
dachowy

al/

Metalowe, deklowane korytko kablowe
50H42 montowane na
wspornikach klejonych do dachu

Wykonanie nowych
obrdbek blacharskich

Zcian - affyk
7 v v va |

Wykonanie nowych
3 obrébek blacharskich
o~ Zcian - affyk
mMm

ura spusfowa

sfal @120
Rura spustowa

stal 9120

Modut fotowoltaiczny o mocy 390 Wp
(nr falownika.nr MPP.nr fancucha.nr
modutu);

LSU - Lokalna Szyna Uziemiajaca
potaczenie konstrucji modutéw i korytek
kablowych z GSU (LGYzo 1x16mm2)

= (|1.1.1.1

Metalowe, deklowane korytko kablowe
————1|50H42 montowane na
wspornikach klejonych do dachu

——— |Potaczenia DC - kabel solarny 1x6mm2

Modut fotowoltaiczny o mocy 390 Wp
- pochylenie: 35 stopni od

poziomu terenu
- kierunek potudniowy-wschod
18 szt, P =7,02 kWp
montaz na konstrukcji unoszacej
(nachylenie 35 stopni) do dachdw
ptaskich krytych papa

ATS

ul. J6zefa Furmana 19 .
21-500 Biata Podlaska Styczen
Tel. kom. 505-284-890 2022

999

PRACOWNIA
PRO TOW.

Opracowanie chronione prawem
autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)

TEMAT:

Rynna 1,5% stal 150

Rynna 15% stal ¢150

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSPOBU UZYTKOWANIA
BYLEGO POSTERUNKU POLICJI
W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -
TURYSTYCZNEGO

LOKALIZACTA | dz. nrgeod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden

elektryczna

INWESTOR GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
RZUT DACHU - INSTALACJA
FOTOWOLTAICZNA Nr: E1 7
SKALA 1:100 PODPIS
Pr'ojek'ram' mgr inz. Jozef Szablowski upr. 324/BP/86

w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

Sprawdzajacy
elektryczna

tech. elek. Eugeniusz Ciezki upr. 30/BP/77
w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

instalacji elektrycznych
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PODPIS
Pr‘ojek‘ran‘r mgr in_i. Jozef §zal?lo_ws!(i u_pr..324/BP/8§
w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
elektryczna instalacji elektrycznych
Spr‘awdza'qcy tech. elek. Eugeniusz Ciezki upr. 30/BP/77
lek J w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
elekfryczna | jnstalacii elektrycznych




MODULY PV
fancuch 1
8 szt

MODULY PV
fancuch 1
10 szt

RPV-DC1 (kl. schodowa)

HDGs 2x1,5mm2

WYL. GL.

Roztgcznik DC 50A, 2P

Falownik PV

1000Vz wyzw.
wzrostowym, 230V AC E’Ol;avg
Nr.1 i —Tde-
(Nr:1) Roztacznik RB 32 DC, ?y;h;"lm( ?ocoov
1 2P+L. 1000V
u> 20A gPV Nr 1
Nr 1
|
A
« kab. solarny 1x6mm2 \%\ kab. solarny 1x6mm2 —
p 0 -
o
kab. solarny 1x6mm2 —®— kab. solarny 1x6mmz2 =
Roztgcznik DC 50A, 2P b S\
1000Vz wyzw.
wzrostowym, 230V AC
(Nr2) —R— Ochronnik DC —
— Roztgcznik RB 32 DC, typ T1/T2 1000V
uU> 2P+L. 1000V Nr 2
20A gPV
Nr 2 |
+
. kab. solarny 1x6mm2 _ E)%\ kab. solarny 1x6mm2 o
a
o
kab. solarny 1x6mm2 —®— kab. solarny 1x6mm2 =

f

LGYzo 1x16mm2

LGYZo 1x16mm2

GsU

P.POZ
na parterze

YDYp 5x6mm2, Eca, pt
do RP-AC1

Widok pogladowy elewacji "RPV-DC1"

448mm

662mm

O1=1P

?
N 4
Rozdzielnica IP/IK 65/9 , n/t (w/t)
3x18M, 662x448x161mm
ul. Jézefa Furmana 19 Styczen

ATS

21-500 Biata Podlaska
Tel. kom. 505-284-890 2022

PHA?O%I\?‘.\ Opracowanie chronione prawem
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TEMAT:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSPOBU UZYTKOWANIA

BYLEGO POSTERUNKU POLICJI

W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -

TURYSTYCZNEGO
LOKALIZACTA | dz. nrgeod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden
WESTOR GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
ROZDZIELNICA RPV-DC1; Nr. E1 9
SCHEMAT POtACZEN
PODPIS

Pr'ojek'ranf mgr inz. Jozef Szabtowski upr. 324/BP/86

elektryczna

w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

Sprawdzajacy
elektryczna

tech. elek. Eugeniusz Cigzki upr. 30/BP/77
w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych




zasllenle z Istn.ztacza kabl.-licz.

>

WLZ-YKY 4x25mm2

Ruzs 100hm
LSU II_EI Widok pogladowy elewacji "RPV-AC1"
YL GL WYLACZNIK GLOWNY
T S 303 LYDY 5x2,5mm ~—
P.POZ . XY T'K D4F;x 125 — F'mv u
B 6A ;s N —
PRF 451 125n V== —
N PE
HDGS 3x1,5mm
Skrzynka na budynku i i
wewnetrznego, 300x450x150mm
o PE .PE
WYL, —m
4P,40A
S303
B16,3P
S 303 Ruzs 10ohm
3P £ T oS
C32A —
PE
Ochronnik X S 303
kl.B,C "3p
B 16A
X -
- FR304 ® FR 304
LY 25mm2 4P P
100A J0A ‘
ul. Jozefa Furmana 19 St 2
: czen
21-500 Biata Podlaska 2y 29
ATS Tl om. 505-284-890 0
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BYLEGO POSTERUNKU POLICJI
S 303 S 303 S 303 W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -
3P 3p 3P TURYSTYCZNEGO
B 16A B 16A B 16A B 16A ]
‘ LOKALIZACTA | dz. nrgeod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden
INWESTOR GMINA KODEN
| ul. 1 Maja 20, 21-509 Koder
| ROZDZIELNICA RPV-ACH; ne. E20
Numer obwodu w1/1 W1/2 W1/3 2/12/1 \
Opis kurtyna powietrzna sauna winda platformowa kuchenka SCHEMAT POLACZEN PODPIS
Inne dane ProjekTanT mgr in_i. .:6Izef §zal?Iolws!(i u_pr._324lBkPl8§
Przekroj kabla 5x4,0mm2 5x4,0mm2 5x4,0mm2 5x4,0mm2 elektryczna w sPec"“si:s‘;‘:?g:_‘i’:'l‘:é"'i?rl‘"it W zakresie
Typ kabla YDYp YDYp YDYp YDY . Yy y

Sprawdzajacy
elektryczna

tech. elek. Eugeniusz Ciezki upr. 30/BP/77
w spec.instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

instalacji elektrycznych




Opis konstrukcji

Kompletny system wsporczy umozliwiajgcy zamocowanie
paneli w ukladzie wertykalnym pod katem 25°, 30° lub 35°
na dachu[llll. Konstrukcja kotwiona.

Opis techniczny:

Materiaty systemu wsporczego:

MC- Stal konstrukcyjna w powloce Magnelis®

A- Aluminium

E- Stal nierdzewna

F- Stal cynkowana metodg cynku ptatkowego
Konstrukcja przebadana pod katem wytrzymatosciowym.

Warianty montazowe konstrukcji:
* kotwiona do dachu

* balastowa (po zastosowaniu mat wibracyjnych
i podstaw balastowych)

Konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych

Zalety:

* szybki montaz

* niska cena

* konstrukcja przebadana pod wzgledem wytrzymato$ciowym

» duza stabilno$é konstrukcji

= wykonanie z blachy w powtoce Magnelis® gwarantuje bardzo
wysokg odpomos¢ na korozje

» mozliwo$¢ montazu paneli na profilach aluminiowych
i stalowych w powtoce Magnelis®

* mozliwo$¢ ustawienia trzech katow: 25°, 30°, 35°

Gwarancja

obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzace w skiad konstrukcji wsporczej,
wytacznie przy spetnieniu wszystkich warunkéw gwarancji
producenta.

Szczegot A

CC50H35/1,7M

CC55H50/2MC,

SGKFM10x20.

Uktad modutow:
- pionowy/wertykalny-V

CC50H35/1,7MC

Zestawienie elementow
dla (DP-DTVKN-30°)

Zalecane sposoby montazu konstrukcji ||| |

Warian

Konstrukcja mocowana na dachu [l bez ingerencji
w poszycie dachu za pomocg dodatkowego balastu w
postaci np. bloczkéw betonowych. Stalowe elementy
konstrukcji odseparowane sg od poszycia dachu grubg
gumg wibroizolacyjng.

Betonowy Bloczek

Powierzchnia
dachu

zowe kon kciji:

Konstrukcja mocowana na dachu [l przy uzyciu
kotew mechanicznych lub chemicznych. Stosowana
na dachach [l ktore umozliwiajg ingerencje.
Dzieki wyeliminowaniu balastu mozliwa do stosowania
na dachach o matej no$nosci. Stalowe elementy
konstrukcji odseparowane sg od poszycia dachu grubg
guma wibroizolacyjna.

PSR...

Powierzchnia
dachu

DP-DNHWE

Konstrukcja mocowana na dachu Il za pomoca
innowacyjnych podstaw wklejanych w poszycie dachu,
wykonane z papy bitumicznej lub membrany. Dzieki
bardzo duzej wytrzymalosci wklejanych podstaw
konstrukcja nie wymaga balastu i kotwienia, dzieki
czemu, moze by¢ stosowana na dachach o matej
no$noéci bez ingerencji w poszycie dachu.

Eooooooooooooooooooood

Coowsococoocoococoocooooao oo

DP-DNHKSE

Konstrukcja mocowana na dachu [l pokrytym blachag
trapezows lub plyta warstwowg za pomocg

diugich odcinkéw aluminiowych szyn montazowych SM...
Taki sposéb mocowania utatwia montaz konstrukcji

do w/w pokry¢ dachowych.

Szyna
montazow.

Blacha
trapezowa,

EooScoooooooooooooooog

Plyta klejon
Powierzchnia
dach

T y u y y

SYMBOL (-1 1m1uoecl‘lmm)
sa
CMP41H41/2,2MC 4
LC41H41MC %
CC50H35/1MC 3
CCB0H35/1,7MC. 4
CC55H50/2MC 3
SBR50X500___ “elZ-——==izccssssssssss========—=======-oa P -
| 2000 | —= = I. J6zefa F 19
NRMBF 10 ul. Jézefa Furmana 5
SGKFM10x20 34 21-500 Biata Podlaska S;yczzzen
*Do abcigzenia konstrukgji nalezy uzy¢ minimum 195 kg balastu na panel (w zaleznosci od strefy wiatrowej) | SBR50x500 12 A'S Tel. kom. 505-284-890 0
9 9 9 Opracowanie chronione prawem
gg;goygmﬂ autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)
TEMAT:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSPOBU UZYTKOWANIA

BYLEGO POSTERUNKU POLICJI

W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -

TURYSTYCZNEGO

LOKALIZACTA

dz. nr geod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden

INWESTOR

GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden

PRZYKLADOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA
DO MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

ne. E21

PODPIS
Projektant mgr inz. Jézef Szablowski upr. 324/BP/86
lek spec.il jno-inzynieryjnej w i
elektryczna instalacji elektrycznych
Spr‘uwdzajqcy tech. elek. Eugeniusz Ciezki upr. 30/BP/77
ok W spec.i jno-inzynieryjnej w i
elektryczna | jnstalacji elektrycznych
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