r =
mgr inz arch. i inz. bud. Tomasz Siedlanowski T Ve TS i TR

A i § » A (| ‘
ATS ul.Jozefa Furmanal9 21-500 Biata Podlaska J [ | v (", =

kom. 505 284 890 & L B P

pRAZDZI\K e-mail: ATS999@interia.pl “ | ijj PO
- - r ,

www.ats999.pl A q =4 Jis : s
PROJEKTOWA p < ll»‘u" 2o Lp
4 e P

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BYLEGO
POSTERUNKU POLICJI W CELU STWORZENIA CENTRUM
REKREACYJNO - TURYSTYCZNEGO KAT. OBIEKTU XIV

Lokalizacja:
m. Koden ul. Stawatycka, dziatka nr geod. 794/1, 21-509 Koden
Jednostka ewidencyjna: 060106 2 Koden, Obreb ewidencyjny: 0006 Koden II

Inwestor:
GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
Zespot autorski
Funkcja-Branza Imi¢ i Nazwisko, numer uprawnien budowlanych, Podpis/Pieczatka

specjalnosé-zakres

mgr inz.arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
Projektant-Architektura upr.bud. 215/LBOKK/2017
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz.arch. Przemyslaw Antonowicz
Sprawdzajacy-Architektura upr.bud. 801/BP/94

w specjalnosci architektonicznej

BIALA PODLASKA Styczen 2022



SPIS TRESCI

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
CZESC OPISOWA

1.1.Przedmiot inwestycji str. 3
1.2.Istniejacy stan zagospodarowania str. 3
1.3.Projektowane zagospodarowanie str. 3-4
1.4.Zestawienie powierzchni — bilans terenu str. 4-5
1.5.0chrona konserwatorska str. 5§
1.6.Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke str. §
1.7.Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowanych str. §
projektowanych obiektow

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i str. 5
stopnia skomplikowania obiektu

1.9. Informacja o obszarze oddzialywania str. 5-6
1.10. Dane dotyczace warunkow ochrony pozarowej str. 6
1.11.Wyposazenie w infrastrukture techniczng str. 6
1.12.08wiadczenie projektantow str. 7
1.13.Kopia uprawnien budowlanych str.8-9
1.14.Kopia zaswiadczen o przynaleznosci do izby samorzadu str.10-11
zawodowego

CZESC GRAFICZNA
1.0.1.Projekt zagospodarowania dzialki Rys. Nr. Z1 str. 12



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki dla przebudowy
1 zmiany sposobu uzytkowania bylego posterunku Policji w celu stworzenia
Centrum Rekreacyjno - Turystycznego.

Istniejacy budynek jest pietrowy niepodpiwniczony bez poddasza uzytkowego z
dachem jednospadowym o nachyleniu ok. 2,47 stopnia zlokalizowany w
miejscowosci Koden przy ul. Stawatyckiej 13 na dziatce nr geod. 794/1, 21-509
Koden.

Projektowana przebudowa polega na: wyburzeniu schodow zewnetrznych od
frontu budynku, przebudowa wewnetrznej klatki schodowej, dostosowanie
wewnetrznego uktadu funkcjonalno uzytkowego do nowej funkcji obiektu oraz
wykonanie ocieplenia budynku.

Inwestorem przedsigwzigcia jest:

GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden

Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1: 500,
- wypis 1 wyrys z MPZP

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budynku,

- ustalenia z inwestorem,

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania:

Dziatka nr geod. 794/1 potozona w miejscowosci Koden przy ul. Stawatyckiej 13
w gminie Koden pomiedzy zabudowanymi dziatkami (dziatka 793 zabudowana
murowanym budynkiem cerkiewi, dziatka 794/3 zabudowana murowanym
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym). Dzialka jest zabudowana budynkiem
objetym opracowaniem oraz uzbrojona w przytacza wodociggowe,
telekomunikacyjne, napowietrzne przylacze energetyczne oraz przytacze
kanalizacyjne wlgczone do szczelnego zbiornika na $cieki bytowe. Na dzialce w
zachodnim narozniku dziatki znajduje si¢ istniejgca zabytkowa brama unicka oraz
z poludniowej strony budynku objetego opracowaniem znajduje si¢ budynek
gospodarczy. Dojazd do dziatki z zachodniej strony z ul. Stawatyckiej o nr geod.
1260/3 istniejacym zjazdem. Dzialka jest ogrodzona.

1.3. Projektowane zagospodarowanie:

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany w miejscowosci Koden przy ul.
Stawatyckiej 13 w gminie Koden na dzialce nr geod. 794/1 nie bedzie
rozbudowywany 1 nie zmieni swoich gabarytow zewnetrznych zostanie
docieplony warstwg izolacyjng grubosci 15cm, zostang wyburzone zewnetrzne



schody na pietro od frontu budynku. Po ociepleniu budynku odleglto$¢ od
poinocnej granicy dziatki wynosi min. 1,50m (otwory okienne w tej $cianie
zostang zamurowane) odlegto$¢ od pozostatych granic wynosi wigcej niz 4m.
Projektowany budynek po ociepleniu o wymiarach maksymalnych 12,94m x
16,02m. Poziom posadowienia parteru 0,02 m nad poziom terenu tzn. ok.147,25m
n.p.m.

Wjazd na dziatke z ul. Stawatyckiej nr geod. 1260/3 istniejgcym zjazdem z
zachodniej strony. Na dzialtce projektowana jest wymiana istniejgcych utwardzen
na nowe.

Miejsca postojowe zostaty zaprojektowane jako utwardzenie pelne z wschodniej
strony budynku w odlegto$ci min.3m od granic dziatki oraz 4,60m od istniejgcego
budynku (5m.p. w tym jedno dl osob niepelnosprawnych). Miejsca postojowe z
geokraty zaprojektowane zostaty z poludniowej strony budynku w odlegtosci
4,20m od istniejgcego budynku, 6,58m od zachodniej granicy oraz w odlegtosci
9,05m od potudniowej granicy (Sm.p.). Migjsce na stojaki rowerowe wraz ze
stojakiem na 8 rowerow zaprojektowano z geokraty z potudniowej strony budynku
w bezposrednim sgsiedztwie miejsc postojowych. Wokot budynkoéw przewidziano
opaske wykonang z kostki betonowej. Podjazd dla samochodow oraz dojscie do
budynku z zachodniej strony wzdluz potudniowej sciany budynku objetego
opracowaniem. Istniejgcy budynek gospodarczy przy dojezdzie do budynku
przewidziano do remontu(docieplenie+wymiana pokrycia 1 obrobek blacharskich),
ogrodzenie frontowe réwniez do wymiany na nowe.

Trasa przylacza kanalizacyjnego proponowana jest z wschodniej strony budynku z
wlaczeniem do istniejacej studzienki na dziatce 794/3 — wg odrgbnego
opracowania. Istniejace szambo szczelne wraz z rurociggami do likwidacji.
Pozostaty teren zaprojektowany jest pod zielen niskg (trawnik) oraz wysokg —
drzewa.

1.4. Zestawienie powierzchni- bilans terenu zakresu opracowania

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 215,59 m? - 15,96%
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku
objetego opracowaniem - 189,57 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcego bramy unickiej
nie objete] opracowaniem - 16,27 m?

Powierzchnia zabudowy istniejacej ostony Smietnikowej- 9,75 m?

POWIERZCHNIA UTWARDZEN - 317,60 m? - 23,51%
Powierzchnia doj$¢/dojazdow /pelne utwardzenie/ - 228,00 m?
Powierzchnia miejsc postojowych /petne utwardzenie/ - 70,00 m?
Powierzchnia miejsc postojowych /geokrata -

20% - zgodnie z danymi producenta/ - 19,60 m?



POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 817,81 m? - 60,53%
Powierzchnia zieleni istniejace;j - 739,41 m?
(niwelacja terenu i obsianie trawa)

Powierzchnia miejsc postojowych /geokrata -
80% - zgodnie z danymi producenta/ - 78,40 m?

POWIERZCHNIA DZIALKI - 1351,00 m?- 100%

1.5. Ochrona konserwatorska:

Dziatka nr geod. 794/1 zlokalizowana w miejscowos$ci Koden przy ul.
Stawatyckiej 13 w gminie Koden nie jest potozona w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen wypisu i wyrysu
z MPZP

1.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke
Dziatka nr geod. 794/1 zlokalizowana w miejscowos$ci Koden przy ul.
Stawatyckiej 13 w gminie Koden potozona jest poza granicami terenu gérniczego.

1.7. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowanych
projektowanych obiektow: nie wystepuja

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki,charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu: nie wystepuja

1.9. Informacja o obszarze oddzialywania:

Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci min. 1,50m od péinocne;j
granicy dzialki (istniejgca §ciana z zamurowanymi otworami okiennymi ocieplona
welng mineralng). Odleglos¢ pozostatych Scian budynku od granic dziatki ponad
4,00m.

Odleglos¢ projektowanego budynku od istniejacego budynku cerkwi na sgsiednie;j
dziatce wynosi ok. 10,71m

W projektowanym obiekcie nie przewiduje si¢ wystepowania szkodliwych emisji
gazowych, pylowych, zanieczyszczen ptynnych i zapachoéw. Zgodnie z ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz.627).
Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu do atmosfery
powyzej dopuszczalnego poziomu hatasu Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w §rodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz.826). Projektowany budynek nie jest
zrodlem pola elektromagnetycznego. Budynek bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania nie przyczyni si¢ do emitowania oddziatywania
elektromagnetycznego. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,



kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz §rodkow tacznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zakloceniami elektrycznymi 1 promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, gleby, wody powierzchniowej oraz podziemne;.
Projektowany budynek nie ma negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan.
Oceng wykonano na podstawie §11, §12, §13, §23 Warunkow Technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r. poz. 142212017
1. poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami. Projektowany budynek nie powoduje
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sgsiednich.

OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESCI SIE
W CALOSCI NA DZIALCE O NR GEODEZYJNYM 794/1 DLA KTORE]
INWESTOR POSIADA PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA
NA CELE BUDOWLANE.

1.10. Dane dotyczgce warunkow ochrony pozarowej:

Dojazd pozarowy do dziatki z drogi gminnej (ul. Stawatycka) nr geod. 1260/3
istniejagcym zjazdem.

W okolicy dziatki wystgpuje urzadzenia infrastruktury technicznej
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg - istniejgcy hydrant P.Poz DN80 w
odlegtosci ok 49,39m od budynku objegtego opracowaniem

1.11. Wyposazenie w infrastrukture techniczng :

OGRZEWANIE - z gruntowej pompa ciepta

CIEPLA WODA - z gruntowej pompy ciepta

SCIEKI - do kanalizacji sanitarnej projektowanym przyltaczem wg odrgbnego
opracowania

WODA — z sieci wodociggowej istniejagcym przytaczem

ENERGIA — istniejgcym napowietrznym przytgczem energetycznym

WODY OPADOWE-odprowadzenie na tereny zielone zlokalizowane na dzialce.
Czasowe gromadzenie odpadow statych — w zamknigtych kontenerach na
posegregowane odpady z zamykanymi otworami wrzutowymi ustawionymi na
utwardzonym miejscu przeznaczonym do tego celu. Nieruchomos¢ zostanie objeta
zorganizowang formg usuwania odpadéw zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystosci 1 porzadku na terenie gminy Koden

Opracowal :

Architektura:  Projektant..............ccccoeneee Sprawdzajacy........cccceevveenennen.



Biata Podlaska 25.01.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 - Prawo budowlane , (Dz.U. z 2020r. poz. 1333

tekst jednolity) o§wiadczam ze:

Projekt zagospodarowania dziatki pn. Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania bylego posterunku Policji w celu
stworzenia Centrum Rekreacyjno - Turystycznego

zlokalizowanego na dziatce nr ewidencyjny 794/1
m. Koden ul. Stawatycka , 21-509 Koden, wojewodztwo lubelskie.

Jednostka ewidencyjna: 060106 2 Koden,
Obreb ewidencyjny: 0006 Koden II

ktorego inwestorem jest:

GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden

wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Architektura:  Projektant..............cccceeneee Sprawdzajacy........ccccceeveeneennen.
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 244/260/LBOKK/2017 Lublin, dnia 29 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 215/LBOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekiéw oraz
inzynierbw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia
2016r., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inZ. arch. Tomasz Marcin Siedlanowski
urodzony w dniu 18 czerwca 1979 r. w Bialej Podlaskiej
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg S
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje »
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjamoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Od powyzszej decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Et&(om'm
Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjrie
Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.™ .+ -

Skiad orzekajacy nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Przewodniczacy ........ Krzysztof Korena

2. Sekretarz ...........o... Anna Warda / v

3. Cz&cy ................. Andrzej Zubala
Otrzymuia:

Whioskodawca: mgr inz. arch. Tomasz Siedlanowski
Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ala \g/’)

P WN -




Biata Podlaska, 1994, 12, 30,

DECYZJA O STWIERDZERTD PRZYGOTOVANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2, ust. 1, pkt. 1, § 4, § 13, ust. 1, pkt, i
rozporzadzenia Ministra Gospodarkj Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 20 lutego 1975 p, W sSprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz.U. Kr 8, poz. 45 z pézZniejszymi Zmianami)

stwierdza 5 i g, zZ e ;-

Pan  PRZEMYSEAW ROMUALD A g T o g OVWIC?Z
mgéistér'ﬁnéynier architekt

- urodzony dnia 6 stycznia 1965r. w Chetmie . :
Pposiada przygotowdnie zZawodowe - upowazniajgce do wykonywania

samodzielnej funkcji: Projektanta W specjalnosdci
architekton i € zne j

Pan Przemysiaw Romuaig ANTONOWICZ Jjest upowazZniony do:

b/ konstrukcyjno~budow1anych W zakresie obiektdw budowlanych
) powSzeéhnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnth i
schematach technicznych, z wyigczenien konstrukeji
" fundamentéw glgbokich i trudniejszych konstrukej i

- statycznie niewyznaczalnych,

2) w bﬁdownictwie "jednorodzinngm, zagrodowym oraz innych budyn-
kéw - o kubaturze = do 1000m~ "~ gg kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowanisa
wy{iwarzania konstrukcy)nych . elementodw budowlanych oraz

Oceniania i badanig stanu technicznego obiekidw budowlanych
bPowyzszego zakresu,

0d 'decyzji niniejszej Przysiunguje odwolanie do Ministra
Gospodarkj Przestrzennej ; Budownictwa =za moim poSrednictwen w
terminie 14 dni od daty otrzymania.

Otrzymujq:

1) Panp Przemyslaw Aptonowicy
zam, 21-500 Biala Podiaska
ul. Sidorska 99 D m. 258

?) asa.
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IZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZz.arch. Tomasz Marcin Siedlanowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 215/LBOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0299.

Cztonek czynny od: 11-01-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 06-07-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0299-YF97-C6D4-EF42-BBC3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




IZBA ARCHITEKTO

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. architekt Przemystaw Romuald Antonowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 801/BP/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0110.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 03-02-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w Systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0110-1E79-EC18-A917-98CY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Zgloszenie nr GKN.6640.3897.2021
Nazwa miejscowosci: Koden II
Jednostka ewidencyjna: 060106_2 - Koden

Obreb ewidencyjny: 0006 - Koden IT

Uklad wspétrzgdnych prostokatnych ptaskich: 2000 strefa 8
Uktad odniesienia wysokosciowy: PI-EVRF2007-NH

Mapa aktualna na dzien 11.12.2021 r. w obszarze zakreslonym kolorem zielonym.
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OPIS TECHNICZNY

2.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania bytego posterunku Policji w celu stworzenia Centrum Rekreacyjno —
Turystycznego. /Kategoria obiektu budowlanego XIV/

2.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje si¢ budynek rekreacyjno - turystyczny w zabudowie wolnostojace;,
2-kondygnacyjny bez poddasza uzytkowego, niepodpiwniczony.

Projekt budynku ma do$¢ prosta bryte, zorganizowang na planie prostokata,
przykryta jednospadowym dachem z niewielkim podcieniem z wschodniej strony
oraz ramy dekoracyjnej z zachodniej strony budynku.

W projektowanym budynku na parterze zaprojektowano Kkorytarz,
pomieszczenie administracji budynku, pomieszczenie techniczne pomp ciepta,
sitownig, szatni¢ z natryskami oraz wydzielonym WC dla administracji, saune z
przedsionkiem z natryskami oraz wydzielong WC meska oraz damska
przystosowang do o0s6b niepetnosprawnych. Na pietro prowadzi nowo
zaprojektowana klatka schodowa .

Na pigtrze zaprojektowano dwa pokoje 4-osobowe w tym jeden z wlasng
tazienkg przystosowang do osob niepetnosprawnych, dwa pokoje 3-osobowe, jeden
pokdj 2-osobowy, Aneks kuchenny z jadalnig, pralni¢ z suszarnig oraz trzy tazienki

Wejscie na dach z klatki schodowej na pigtrze poprzez istniejagcy wytaz
dachowy.



Zestawienie powierzchni

PARTER
RODZA) : : wykofczenie| POW-
Lp. |NAZWA POMIESZCZENIA 2
p POSADZKI WYKONCZENIE SCIAN SUFITU (m?}
11 Ktz gres+cokot farba l.afeksowa farba 1335
gres-10cm zmywalna akrylowa
iy Adrilstraga gres+cokot farba lateksowa farba 1738
gres-10cm zmywalna akrylowa ;
Pomieszczenie - pomp gres+cokdt farba lateksowa farba
1-3 I 995
tiepta gres-10cm zmywalna akrylowa
farba lateksowa farba
1-4 Sitownia mata SBR zmywalna, akrylowa L5064
Glazura na wys. min. farb
1-5 Frzedsionek gres 2,20m pozostata czest e 923
akrylowa
farba akrylowa
Glazura na wys. min. T
1-6 Natryski gres 2,20m pozostata czest 2,98
akrylowa
farba akrylowa
1-7 Sauna deski deski deski ]
WC dla osdb Glazura na wys. min. faiii
1-8 nigpetnosprawnych, gres 2,20m pozostata czest Ao L 4§
damski | meski farba akrylowa )
Glazura na wys. min. Pt
1-9 WC Administracja gres 2,20m pozostata czest 3,06
akrylowa
farba akrylowa
Glazura na wys. min.
; i farba
1-10 Szatnia gres 2,20m pozostata czest 13,36
akrylowa
farba akrylowa
Glazura na wys. min. i
1-11 | Matryski + przebieralnia gres 2,20m pozostata czesi & BB
akrylowa
farba akrylowa
gres+cokot farba lateksowa farba
Lz KiakegssEnodapa gres-10cm zmywalna, akrylowa a0
113 WINDA wykofcznenie we»\fnefrzne windy 2.48
wg specyfikacji dostawcy
RAZEM 1371.78




PIETRO
RODZA)J

wYKoNczenig| POY-

Ui 3 2
p NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI WYKONCZENIE SCIAN S (m?)
gres+cokot farba lateksowa farba
25} ilarka’sthodowa gres-10cm zmywalna akrylowa 6,37
gres+cokot farba lateksowa farba
2=1A Korykaez gres-10cm zmywalna akrylowa 1252
wyktadzina + farba latek farb
2-2 Pokéj 2-osobowy cokét wykta. = ;]yaw:lnsa"wa akrayrloawa 10,07
-10cm
wyktadzina + farba latek farb
23 Pokéj 4-osobowy cokét wykta. ar ;nyi:lnsa"‘“a akrayrloia 21,31
-10cm
wyktadzing & farba lateksowa farba
2-4 Pokoj 3-osobowy cokdt wykta. zmywalna skiylows 11,09
-10cm
wyktadzina + farba latek farb
245 Pokdj 3-osobowy cokot wykta. o z?'nyav«:lnsaowa akra;loi/a 10,96
-10cm

Glazura na wys. min. -
2-6 tazienka gres 2,20m pozostata czest 2,82
akrylowa
farba akrylowa
Glazura na wys. min. farba
2-7 tazienka gres 2,20m pozostata czest 3,04
akrylowa
farba akrylowa

Glazura na wys. min.

Pralnia + suszarnia + farba

2-8 PR gres 2,20m pozostata czest 1,82
magazyn poscieli farba akrylowa akrylowa
Glazura na wys. min. 575

2-9 tazienka gres 2,20m pozostata czest 3,62

farba akrylowa akiylowa
. 5 Glazura na wys. min.
2-10 ;sz{nnkoas d:aawc;sit;] gres 2,20m pozostata czest aljl'arlZia 5,04
2 P y farba akrylowa y
vyktadzina: & farba lateksowa farba
2-1 Pokoj 4-osobowy cokot wykta. zmywalna akrylowa 25,18
-10cm
farba lateksowa
212 Aneks kuchenny + gres+cokot zmywalna + fartuch farba 1816
- jadalnia gres-10cm  |kuchenny nad szafkami| akrylowa !
glazura
RAZEM 132,00

2.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow, o
ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Istniejacy budynek jest pietrowy niepodpiwniczony bez poddasza uzytkowego
z dachem jednospadowym o nachyleniu ok. 2,47 stopnia kryty papa
termozgrzewalng w kolorze czarnym.

Projektowana przebudowa polega na zburzeniu schodéw zewnetrznych od
frontu budynku, przebudowa wewnetrznej klatki schodowej, dostosowanie
wewnetrznego uktadu funkcjonalno uzytkowego do nowej funkcji obiektu oraz
wykonanie ocieplenia budynku.

Budynek zaprojektowano jako dos¢ prosta bryte, zorganizowang na planie
prostokata o wymiarach maksymalnych 12,94m x 16,02m. Poziom posadowienia



parteru 0,02 m nad poziom terenu tzn. 147,25m n.p.m.
Projektowany budynek Centrum Rekreacyjno — Turystyczny jest pietrowy bez
poddasza uzytkowego z 16 miejscami noclegowymi na pi¢trze budynku.

W budynku w bezposrednim sasiedztwie drzwi wejSciowych zaprojektowano
pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenie techniczne pomp ciepta. Z
korytarza gtdownego zapewniony zostat dostep do platformy dla oséb
niepelnosprawnych, klatki schodowej oraz pomieszczen rekreacyjnych (sitowni,
sauny oraz pomieszczen pomocniczych)

Na pietrze zaprojektowana jest cze$¢ wypoczynkowa sktadajaca si¢ 16 miejsc
noclegowych rozmieszczonych w 5 pokojach, aneksu kuchennego z jadalnig,
pralni z suszarnig oraz trzech tazienek.

Sciany budynku zostana wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze
biatym. Wneka wejSciowa oraz fragmenty elewacji zaprojektowane zostaly w
kolorze ceglanym. Cokot oraz kominy budynku zaprojektowano w wykonczeniu z
tynku mozaikowego w kolorze szarym lub grafitowym /alternatywne wykonczenie
komina - blacha ptaska w kolorze dachu/

Stolarka okienna w kolorze grafitowym. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
aluminiowa w kolorze grafitowym.

2.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

a) Kubatura:

- kubatura: 1 350,78 m*
b) Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy: 189,57 m?

- powierzchnia uzytkowa: 269,78 m*

- powierzchnia catkowita: 379,14 m*

c) Wysokos¢, dlugos¢, szerokosé, srednica

- wysokos$¢ do kalenicy /wysoko$¢ maksymalna/: 7,36 m
- wysoko$¢ do gzymsu/okapu: 5,84 m
- wysokos¢ attyki: 7,51 m
- dlugo$¢ maksymalna: 16,02 m
- szeroko$¢ maksymalna: 12,94 m
- §rednica: Nie dotyczy




d) Liczba kondygnacji: 2

e) Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej: Nie dotyczy

2.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Po analizie warunkow geotechnicznych stwierdzono, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. Poz. 463), ze badany obszar charakteryzuje
si¢ prostymi warunkami gruntowymi. Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Podtozg w poziomie posadowienia stanowig piaski
srednie oraz glina pylasta z domieszka piasku. Poziom wody gruntowej znajduje
si¢ ponizej poziomu posadowienia stop 1 taw fundamentowych.

2.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku:

Liczba lokali mieszkalnych: 0

Liczba lokali uzytkowych

2.7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - o ktérych mowa w art.
1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym o0so0b starszych:

Nie dotyczy

2.8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE - o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o



prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

W budynku zaprojektowana zostata platforma dla 0sob niepelnosprawnych
w celu komunikowania pomiedzy poszczegolnymi pietrami. Na kazde;j
kondygnacji zostala zaprojektowana WC przystosowana do korzystania przez
osoby niepelnosprawne. W budynku nie wystepuja progi w drzwiach
wewnetrznych. W drzwiach zewngtrznych prog wysokosci maksymalnie 2cm.

2.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu
odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych:

Budynek zaopatrywany jest w wode z istniejgcego przytacza. Zuzycie wody
ksztattowac¢ si¢ bedzie na poziomie okoto 18,5 m*/miesigc — 222 m*/rok

Scieki odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej projektowanym
przytaczem wg odrebnego opracowania. llo§¢ wytwarzanych $ciekow bytowych
ksztaltowa¢ sie bedzie na poziomie okoto15,0 m*/miesigc — 180 m’/rok. Ilo$¢
wytwarzanych $ciekow bytowych nie bedzie przekracza¢ 5,0 m*/dobe.

Wody opadowe z dachu odprowadzane beda na tereny zielone w granicach
wlasnej dziatki w iloéci ok. 146m*/rok w sposob niepowodujacy zalewanie dziatek
sgsiednich. Ilo$¢ obliczona na podstawie sredniorocznej wysokosci opaddéw
atmosferycznych wynoszacy 500m’/rok na 1000m* powierzchni. Wspotczynnik
sptywu 0,90.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sig:

Eksploatacja pomieszczen oraz calego budynku ze wzgledu na jego funkcje
uzytkowg oraz sama realizacja zamierzonych robdt budowlanych nie wigze si¢ z
emisjg zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pylowych, ani ptynnych.
Budynek zostanie wyposazony w nowoczesny system ogrzewania z pomp ciepla

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw:

Czasowe gromadzenie odpadow statych — w zamknigtych koszach
plastikowych lub stalowych na posegregowane odpady z zamykanymi otworami
wrzutowymi ustawionymi na utwardzonym miejscu przeznaczonym do tego celu,



oproznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.
Nieruchomos$¢ zostanie objeta zorganizowang formg usuwania odpadow zgodnie z
Regulaminem utrzymania czystos$ci i porzadku na terenie gminy Koden.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w

szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z

podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikoéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu
oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego ani innych zaktdcen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Charakter, program uzytkowy 1 wielko$¢ obiektu oraz sposob jego posadowienia
nie wptywa negatywnie na powierzchnie¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe 1
podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Na dziatce nie
ma drzew ani krzewdw kolidujacych z projektowang inwestycja.

2.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW
DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY
OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII /w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego budynku/ o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla, okreslajaca :

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow
wynosi EU=44,15 KWh/m*rok

b) dostgpne nosniki energii:
e gaz ptynny
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* wegiel kamienny

* biomasa

* energia elektryczna
* pompa ciepla

c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawcze;j:

* system konwencjonalny
— system ogrzewania — gruntowa pompa ciepta
— system cieptej wody — z gruntowej pompy ciepta

* system alternatywny
— system ogrzewania — piec na gaz pltynny
— system cieptej wody — z zasobnika CWU o pojemnosci 3001.
zasilanego z kolektorow stonecznych

d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie:

* system konwencjonalny
KOSZTY INWESTYCYIJNE(PLN) — 158 100,00
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE(PLN/rok) - 4266,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE
PIERWOTNA EP=43,40 kWh/m’rok

* system alternatywny
KOSZTY INWESTYCYJNE(PLN) — 125 733,00
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE(PLN/rok)-12245,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE
PIERWOTNA EP=48,11 kWh/m’rok

e) wyniki analizy poréwnawczej 1 wybor systemu zaopatrzenia w energie:

W WYNIKU ANALIZY POROWNAWCZEJ NAJBARDZIEJ
OPTYMALNY SYSTEM C.O I CWU ZAROWNO POD WZGLEDEM
WSKAZNIKA EP JAK I KOSZTOW WYKONANIA I POZNIEJSZEJ
EKSPLOATACJI TO SYSTEM KONWENCJONALNY.

WYBRANO SYSTEM KONWENCJONALNY.
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2.11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ - w stosunku do budynku — zgodnie z § 135 ust. 7-10 1 § 147
ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Projektowany budynek zostanie wyposazony w urzadzenia regulujace
temperaturg oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano zostang
termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujacym PI z funkcja adaptacyjna i
optymalizujgcg o sprawnosci regulacji 93%.

Zaprojektowany zostal uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie
uktadu Off/On zmniejsza sprawno$¢ uktadu o min 50%.

Zaproponowany uktad jest uktadem wysokosprawnym i1 porownywanie go
do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne 1 nielogiczne z
punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

2.12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

OGRZEWANIE - z gruntowej pompa ciepta

CIEPLA WODA - z gruntowej pompy ciepta

SCIEKI - do kanalizacji sanitarnej projektowanym przylaczem wg odrebnego
opracowania

WODA — z sieci wodociggowej istniejacym przytaczem

ENERGIA - istniejgcym napowietrznym przytaczem energetycznym

WODY OPADOWE-odprowadzenie na tereny zielone zlokalizowane na dziatce.
Czasowe gromadzenie odpadow staltych — w zamknietych kontenerach na
posegregowane odpady z zamykanymi otworami wrzutowymi ustawionymi na
utwardzonym miejscu przeznaczonym do tego celu. Nieruchomos¢ zostanie objeta
zorganizowang formg usuwania odpadéw zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystosci 1 porzadku na terenie gminy Koden
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2.13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEYJ, stosownie do zakresu projektu:

Podstawy prawne

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U.
Nr 109 z 2010 poz.719).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z
2009r., Nr 124 poz.1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia

17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe] (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Instrukcja [.T.B. ,,Projektowanie elementow zelbetowych 1 murowych z uwagi
na odporno$¢ ogniowa” — Warszawa 2005 r.

2.13.1. Ogolna charakterystyka budynku.

Obiekt zlokalizowany m. Koden dziatka nr ewidencyjny. 794/1.
Budynek z dojazdem z drogi publicznej od strony zachodniej. Budynek
wolnostojacy. Wymiary maksymalne: 16,02x 12,94m, budynek pigtrowy
nie podpiwniczony. Budynek o wysoko$ci max. 7,36 m, zostal
zakwalifikowany do budynkoéw niskich (N)

Powierzchnia uzytkowa ogotem wynosi 269,78m2 Z przeznaczeniem na
CENTRUM REKREACYJNO — TURYSTYCZNE.

2.13.2. Charakterystyka pozarowa budynku.

Z funkcjonalnego podziatu budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi

ZL Il 1 ZL V zwang dalej jako ,,ZL”.

Z uwagi na powyzsze obiekt posiada dwie strefy pozarowe o powierzchni

uzytkowej 137,78 m? (ZL II-parter) 1 132,00 m?2 (ZL V-pietro).
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Strefa zagrozenia wybuchem nie wystepuje.
W budynku znajdowac si¢ beda tylko pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponizej 500s0b.

2.13.2.1.Klasa odpornosci pozarowej budynku 1 odpornosci ogniowej elementow
budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej , zgodnie z § 212 ust 2 1 3(warunkow
technicznych) wynosi ,,C”. dla ZLIIli ZLV
klasa odpornosci pozarowej ,,C” a klasa odpornosci ogniowej elementéw
budynku, wynosi:
- gléwna konstrukcja nosna: R 60.

- konstrukcja dachu: R 15.

- stropy REI 60,

- Sciany zewnetrzne: EI 30(o«<1), (R 60 dodatkowo konstrukcyjne),
- S$ciany wewnetrzne: EI 15

- pokrycie dachu: RE 15

2.13.3. Podzial na strefy
Wydzielone strefy pozarowe pod wzgledem pozarowym nie przekraczaja
dopuszczalnej powierzchni.

Strefy wydzielone sg za pomoca $cian 1 stropow oddzielenia
przeciwpozarowego oraz drzwi o odpowiedniej odpornosci pozarowe;.
Wszystkie przejscia(przepusty) instalacyjne przez Scian¢ oddzielenia
przeciwpozarowego 1 stropy wykona¢ w klasie tej §ciany lub stropu.

W wykonczeniu wnetrza zabronione jest stosowanie materiatlow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne, lub
intensywnie dymigce.

2.13.4. Warunki ewakuacji z obiektu.

Zgodnie z zalozeniami organizacyjnymi funkcjonowania obiektu warunki
ewakuacji z pigtra budynku zapewniajg wyjscia na obudowang i oddymiang
klatke schodowa o szerokos$ci drzwi w $wietle o$cieznicy-min.90cm.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej na zewnatrz nie mniejsza niz
szeroko$¢ biegu klatki schodowe;.

Dhugosc¢ przej$¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL nie przekracza 40 m.
Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZLIII nie przekracza 30m przy
zaprojektowanym 1 doj$ciu(w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze
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ewakuacyjnej). Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZLV nie przekracza
10m przy zaprojektowanych 1 dojsciu.(liczagc do obudowanej 1 oddymianej klatki
schodowej)

Zaprojektowano klatke schodowa ewakuacyjng obudowang i oddymiang za
pomocya klapy dymowe;.

Na wyjsciach ewakuacyjnych, korytarzach przewiduje si¢ umieszczenie
fotoluminescencyjnych znakow ewakuacyjnych.

2.13.5. Instalacje uzytkowe.

Instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, C.O, elektryczna, CCTV, alarmowa,
,LAN.

2.13.6. Instalacje przeciwpozarowe.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne dziatajace przez 2 godziny poziomych
drog  ewakuacyjnych korytarzy ZL, o natezeniu 1 luxa i 5 luxow w miejscu
lokalizacji  podrecznego sprzgtu gasniczego.

Oswietlenie kierunkowe ewakuacyjne
Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Instalacja ochrony odgromowej budynku.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy, jedna jednostka

3 2

masy Srodka gasniczego 2kg/3dm~ na 100m“ powierzchni chronione;.

2.13.7. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Wymagana 1lo$¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzaca do

zewngtrznego gaszenia pozaru (przez JRG) obiektu wynosi 10 dm3 /s . Bedzie
zapewniona z hydrantu Dn. 80 istniejacego zlokalizowanego w odlegtosci ok.
49,39 m od projektowanego budynku.

2.13.8. Droga pozarowa

Droga pozarowa nie jest wymagana.

WENTYLACJA — wentylacja grawitacyjna.

UWAGA: materialy musza posiada¢ niezbe¢dne atesty (ITB,PZH) dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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2.14. PRAWO AUTORSKIE

Projekt stanowi indywidualng dokumentacj¢ techniczng przewidziang do realizacji
na zamowienie z zachowaniem przepisow prawa autorskiego. Wszelkie zmiany
oraz realizacja zabudowy wg. niniejszego opracowania tylko za zgoda projektanta.
Calos¢, ani zadna cze$¢ niniejszego opracowania nie moze by¢ powielana,
przechowywana w pamigci, transmitowana przy uzyciu metod elektronicznych,
mechanicznych, fotopowielania, itp. bez zgody autora projektu.

Opracowal:

Architektura:  Projektant...............cceeunene. Sprawdzajacy.......cccccvevuveennennen.
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Biata Podlaska 25.01.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 - Prawo budowlane , (Dz.U. z 2020r. poz. 1333

tekst jednolity) oswiadczam ze:

Projekt architektoniczno - budowlany pn. Przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania bylego posterunku Policji w
celu stworzenia Centrum Rekreacyjno - Turystycznego

branza: architektoniczna

zlokalizowanego na dziatce nr ewidencyjny 794/1
m. Koden ul. Stawatycka, 21-509 Koden, wojewddztwo lubelskie.

Jednostka ewidencyjna: 060106 2 Koden,
Obreb ewidencyjny: 0006 Koden II

ktorego inwestorem jest:

GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden

wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Architektura:  Projektant..............ccccoeeuneeee. Sprawdzajacy.......cccccceeeeveenvennen.
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Kolorem czerwonym oznaczono
docieplenie $ciany z wetny

mineralnej.
Sciana w klasie REI120.

tazienka dla
2-10 0sob

niepetnospra.
5,04m” gres

UWAGA! PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE CAtOSC
BUDYNKU. SCIANY PARTERU ORAZ PIETRA
STYROPIANEM GR. 15CM. KOLOREM CZERWONYM
0ZNACZONO DOCIEPLENIE WEtNA MINERALNA
GR. 15CM. SCIANY FUNDAMENTOWE WRAZ Z
COKOtEM STYROPIANEM XPS. GR. 10CM

UWAGA! WSZYSTKIE

WYMIARY SPRAWDZIC NA

BUDOWIE ZGtOSIC

EWENTUALNE KOREKTY!

RZUT PIETRA
SKALA 1:50

PIETRO
RODZAJ . . wYKoNczenie| POY.
Lp. 2
p NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI WYKONCZENIE SCIAN SUFITU (m2)
gres+cokot farba lateksowa farba
2-1 Klatka schodowa gres-10cm zmywalna akrylowa 6.3
gres+cokot farba lateksowa farba
2-1A Korytarz gres-10cm zmywalna akrylowa 1252
wyktadzina + farba lateksowa farba
2-2 Pokoj 2-osobowy cokdt wykta. zmywalna akrylowa 10,07
-10cm
wyktadzina + farba lateksowa farba
2-3 Pokoj 4-osobowy cokét wykta. zmywalna akrylowa 21,31
-10cm
wyktadzina + farba lateksowa farba
2-4 Pokoj 3-osobowy cokét wykta. zmywalna akrylowa 11,09
-10cm
wyktadzina + farba lateksowa farba
2-5 Pokoj 3-osobowy cokdt wykta. zmywalna akrylowa 10,96
-10cm
Glazura na wys. min. farba
2-6 tazienka gres 2,20m pozostata czest akrvlowa 2,82
farba akrylowa y
Glazura na wys. min. farba
2-7 t azienka gres 2,20m pozostata czeSt akrvlowa 3,04
farba akrylowa y
. . Glazura na wys. min.
Pral ¢z
2-8 r?nglaa; SUSOZ;;ZII? * gres 2,20m pozostata czesc aljrarlt:)ila 1,82
gazyn p farba akrylowa y
Glazura na wys. min. farba
2-9 tazienka gres 2,20m pozostata czeSt akrvlowa 3,62
farba akrylowa y
. P Glazura na wys. min.
2-10 ;sz{nnkoas dl_l:w?]sii gres 2,20m pozostata czgst aljrarlt;awa 5,04
P P y farba akrylowa y
wyktadzina + farba lateksowa farba
2-1 Pokoj L-osobowy cokdt wykta. zmywalna akrylowa 2518
-10cm
farba lateksowa
2 12 Aneks kuchenny + gres+cokot zmywalna + fartuch farba 1816
- jadalnia gres-10cm  |kuchenny nad szafkami| akrylowa !
glazura
RAZEM 132,00
ul. Jozefa Furmana 19 -
21-500 Biata Podlaska Styczen
ATS el kom. 505-284-890 2022
9 99 Opracowanie chronione prawem
+/_ O OO—pOZiOlT] gg&gg}’g)wﬁ autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)
[} y
, . . TEMAT: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
WkaHCZOHEJ posadzk| BYLEGO POSTERUNKU POLICJI
W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -
pari‘er‘u TURYSTYCZNEGO
LOKALIZACTA | dz. nrgeod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden
INWESTOR GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
Sciany istniejace
RZUT PIETRA Nr. P2
. SKALA 1:50 PODPIS
O’rwory do zamurowania. mgr inz. arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
. upr. nr 215/LBOKK/2017 do projektowania
Projek g
. NH?' L?_m bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j.
Sciany projekfowane z bloczkow archire Lfra upr. nr LUB/0206/PWOK/09 do projektowania i kierowania
. konstrukcja  |robotami budowlanymi bez ograniczen
z betonu komorkowego odm. 600 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
s dzai mgr inz arch. Przemystaw Antonowicz
prawazajacy |, ;- nr801/BP/94 do projektowania
Elementy przeznaczone do rozbérki architektura |pe; ograniczen w specalnosai architektonicznej
. mgr inz. Zbigniew Rolak upr.bud. LUB/0113/POOK/13
iprGWdz':(‘quy do projektowania bez ograniczen
onstrukcja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




v /A 1 294

1 1
Rura spustowa AQS} 635 L 634 |
stal 9120 + 5,97—dach

+{ 6,04-attyka zadaszenia nad schodami <

=K Rura spusfowa
stal @120 Wykonanie nowych
kanatow wetylacyjnych
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567 + 5,99-dach + 1,28-aftyka
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=
Wykonanie nowych
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scan - ety Wykonanie nowych =
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Wykonanie nowych
obrobek blacharskich
Scian - attyk -F
Uy 2
] =X
Andaal e UWAGA! WSZYSTKIE
=% WYMIARY SPRAWDZIC NA
280 L 150 L 417 L 102 L 2351 .
7 7 7 7 BUDOWIE ZGt0SIC
o Wykonanie nowych EWENTUALNE KOREKTY!
© N obrébek blacharskich
2 ~ Scian - attyk
~ M
m i
-~ 1]
" P o ul. Jézefa Furmana 19 Styczen
|2'~ - ™ \\ 21-500 Biata Podlaska
5 < ~ ATS el kom. 505-284-890 2022
c\f ~ 999 Opracowanie chronione prawem
EER&S#)&A autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)
TEMAT: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Rura spusfowa BYLEGO POSTERUNKU POLICJI
“ofal 0120 W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -
Rura spustowa TURYSTYCZNEGO
stal 120 LoKALIZACTA | dz. nrgeod. 794/1, ul Stawatycka 21-509 Koden
e e INWESTOR GMINA KODEN
+ 6,51-dach + 6,51-dach ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
R B N e e N N E e N N R
2 ye : : DY 2 RZUT DACHU ne. P3
) Rynna 1,5% stal 8150 \ Rynna 15% stal #150 \ : SKALA1:50 PODPIS
=+ _ + - mgr inz. arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
6165 affyka Ab o/ A\’ 1 180 /\\/ o/ 6’65 affYka Proiek upr. nr 215/LBOKK/2017 do projektowania
\[ P 1 294 L, NH?' L%m bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j.
7 . 7 . architexurd | - nr LUB/0206/PWOK/09 do projektowania i kierowania
. + - - -_— - ONsSTrukcja |robotami budowlanymi bez ograniczen
6,08-gzyms-gora +/- 0,00 poziom konstruk
Wykonanie nowych Gzyms N ! Wyk . h U w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obrobek blacharskich yKkonanie nowyc 2 H H . magr inz arch. Przemystaw Antonowicz
Tache oras aormsd obrébek blacharskich wykonczonej posadzki |serawdzajacy |8 T aE R e
A dachu oraz gzymsu 1_ architektura |pq, ograniczen w specjalnosci architektonicznej
par eru Sprawdzaiac mgr inz. Zbigniew Rolak upr.bud. LUB/0113/POOK/13
kp k.l_q‘/ do projektowania bez ograniczen
onstrukcja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




Wykonanie nowych
obrdbek blacharskich
dachu oraz gzymsu

Wykonanie nowych
obrdbek blacharskich

Scian - attyk

ISTNIEJACY STROPODACH
KRYTY PAPA TERMOZGRZEWALNA

PUSTKA POWIETRZNA

25,0cm

GRANULAT 7 WELNY MINERALNE)

ISTNIEJACY STROP/stropodach

15em

ISTNIEJACY TYNK CEM. -WAP.

Wykonanie docieplenia stropu

Granulat z wetny mineralnej gr. 25cm

Projektowany
komin wentylacyjny

Wykonanie nowych
obrobek blacharskich
Scian - attyk
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PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

BUDYNKU.

UWAGA! PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE CAt.0SCI

STYROPIANEM GR. 15CM. KOLOREM CZERWONYM
0ZNACZONO DOCIEPLENIE WELNA MINERALNA

GR. 15CM. SCIANY FUNDAMENTOWE WRAZ Z
COKOLEM STYROPIANEM XPS. GR. 10CM

SCIANY PARTERU ORAZ PIETRA

UWAGA! WSZYSTKIE
WYMIARY SPRAWDZIC NA

BUDOWIE ZG+OSIC
EWENTUALNE KOREKTY!

UWAGA! Na wszystkich
istniejacych tynkach
wewnetrznych nalezy

wykonac gtadzie gipsowe

dwuwarstwowe

kolor czerwony-projekfowane warstwy

+/-

0,00—poﬂom

wykonczonej posadzki
parteru

ATS

ul. Jozefa Furmana 19 ,
21-500 Biata Podlaska Styczen
Tel. kom. 505-284-890 2022

PRA?O%I\?A Opracowanie chronione prawem
AL A LI autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)
TEMAT:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BYLEGO POSTERUNKU POLICJI

W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -

TURYSTYCZNEGO

~___Fundament

istniejacy

15 . GRES

5,0cm POSADZKA BETONOWA

6,0cm STYROPIAN EPS 100-031
MATA TERMOIZOLACYINA

0,5m mata z pianki pokryta

obustronnie warstwa
aluminium NRO

FOLIA PCV przeciwwilgociowa

PLYTA BETONOWA istniejaca

PIASEK istniejacy

GRUNT istniejacy

éciany istniejace

AN |

Otwory do zamurowania.

w

istniejacy Sciany projektowane z bloczkéw

z betonu komérkowego odm. 600

Elementy przeznaczone do rozborki

Projektowane elementy
zelbetowe

dz. nr geod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden

architektura

LOKALIZACJA
INWESTOR GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
PRZEKROJ A-A Nr. P4
SKALA 1:50 PODPIS
mgr inz. arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
Proiektant upr. nr 215/LBOKK/2017 do projektowania
T‘OHJ_("; k?‘n bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.
archiTexTura |, o nr LUB/0206/PWOK/09 do projektowania i kierowania
konstrukcja  |robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Sprcwdzajqcy mgr inz arch. Przemystaw Antonowicz

upr. nr.801/BP/94 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy
konstrukcja

mgr inz. Zbigniew Rolak upr.bud. LUB/0113/POOK/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




Klapa oddymiajgca 100x160cm

Podstawa o minimalnej wysokosci 500mm
powierzchni czynna oddymiania 1,27m?
Klapa z owiewkami i kierownica.

L

W miejscu montazu klapy ooddymiajacej
nowy strop zelbetowy opierany
na Scianach oraz projektowanym podciggu

~

3
stalowym. Zbrojenie $12co15cm gbéra i dotem
w obu kierunkach.

196

751

170

96

Wykonanie docieplenia stropu

Granulat z wetny mineralnej gr. 25cm

Wykonanie nowych
obrobek blacharskich

Scian - attyk

ISTNIEJACY STROPODACH
KRYTY PAPA TERMOZGRZEWALNA

PUSTKA POWIETRZNA

25,0cm

GRANULAT 7 WELNY MINERALNE)

ISTNIEJACY STROP/stropodach

15em

ISTNIEJACY TYNK CEM. -WAP.

+7,28
e

ISTNIEJACY STROPODACH

KRYTY PAPA TERMOZGRZEWALNA
PUSTKA POWIETRZNA

25,0cm | GRANULAT Z WEENY MINERALNEJ
185cm | ISTNIEJACY STROP

15em | ISTNIEJACY TYNK CEM. -WAP.
PUSTKA POWIETRZNA

SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU
STALOWYM - PLYTA GKFI

1.2m

Projektowany

komin wentylacyjny

Wykonanie nowych
obrdbek blacharskich
Scian - attyk

dacho

Wytaz

Wy

. Szeroko$¢ minimalna korytarza

+0,00
[

na gotowo min. 140cm
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4 | +2,86 |
™~
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Obudowa oraz wykonanie nowych
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Kolorem czerwonym oznaczono
docieplenie Sciany z wetny
mineralne;j.

Sciana w klasie REI120.

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:50

UWAGA! PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE CAt.0SCI

BUDYNKU. SCIANY PARTERU ORAZ PIETRA
STYROPIANEM GR. 15CM. KOLOREM CZERWONYM
0ZNACZONO DOCIEPLENIE WELNA MINERALNA

GR. 15CM. SCIANY FUNDAMENTOWE WRAZ Z
COKOLEM STYROPIANEM XPS. GR. 10CM

UWAGA! WSZYSTKIE
WYMIARY SPRAWDZIC NA

BUDOWIE ZG+OSIC
EWENTUALNE KOREKTY!

UWAGA! Na wszystkich
istniejacych tynkach
wewnetrznych nalezy

wykonac gtadzie gipsowe

dwuwarstwowe

kolor czerwony-projekfowane warstwy

+/- 0,00—poﬂom

wykonczonej posadzki
parteru

ul. Jézefa Furmana 19
21-500 Biata Podlaska

ATS Tel. kom. 505-284-890

Styczen
2022

999

PRACOWNIA
PRO K TOW,

Opracowanie chronione prawem
autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)

TEMAT: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BYLEGO POSTERUNKU POLICJI
W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -

: ! TURYSTYCZNEGO
‘ ]
Zbrojenie piyty v . LOKALTZACTA | dz. nrgeod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden
SpOCankOWEJ kofwione w L ¥ | | éciany isfniejace ¢
$cianie zewnetrznej. 3y INWESTOR (..-‘:MINA KODEN )
o . ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
Nad spocznikiem podkucie /_ /_ 25 | MATA SBR
Sciany zewnetrznej o | GRES POSADZKA BETONOWA glatesfarba do bt 4 7 i .
S| POSADZKA BETONOVA 5555; STYROPIAN £°5 mu.uawga —— Dm0 Oty @ zanurowania PRZEKROJ B-B ne. PS
Fundament 60| STYROPIAN EPS 10-031 Fundament ' MATATERNOZOLACYNA Fundament ) SKALA1:50 PODPIS
istniejacy VATA TERHOIZOLACYINA istniejacy 05 (r]nbatgtzog\nargkigosktryga istniejacy | | Sciany projektowane z bloczkow mgr inz. arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
05cm | mata z pianki poknyta LSTONNIE Warsow : . upr. nr 215/LBOKK/2017 do projektowania
gﬁﬁ;‘?me’\%stvva tawa fundamentowa- 24x30cm. aFl[l)JM%TVNﬁgemwwﬂ ociowa 2 befonu komorkowego edm. 600 aPr‘::OHJi(‘aflglrg‘?;‘a bez ograniczen w specjalnosi architektonicznej.
— - P g I"Q | ypr. nr LUB/0206/PWOK/09 do projektowania i kierowania
FOLIA PCV przeciwwilgociowa Zbrojona 4®12mm, PLYTA BETONOWA istigaca [ konstrukcja |robotami budowlanymi bez ograniczen
PLYTA BETONOWA istriejaca strzemiona #6mm co 20cm PASEK istey | Elementy przeznaczone do rozborki w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
PIASEK istniejacy W tawie zabetonowat startery GRUNT istniejacy Sprawdzajacy Z‘pﬂr‘n”fs?)ﬁ‘:,';'p%ieglyﬁ'ri}éQZ‘L’Q??;“’Z
GRUNT isfiefacy do zbrojenia schoddww . architektura bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Projekfowane elementy inz. Zbigniew Rolak upr.bud. LUB/0113/POOK/13
. . mgr inz. Zbigniew Rolak upr.bud.
zelbetowe iprcwdzkancy do projektowania bez ograniczen
onstrukcja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




ELEWACJA

POt NOCNA

ELEWACJA

POt UDNIOWA

KOLORYSTYKA:

1- tynk cienkowarstwowy silikatowy - kolor biaty,

1A- tynk cienkowarstwowy silikatowy - kolor grafitowy

1B- elementy elewacji - ptytka elewacyjna klinkierowa uktad pionowy bez
przesunigcia fug- kolor ceglany(wymiary min.ptytki 400mm x 50mm gr.15mm)

1C- opaski okienne - wysuniecie poza lico Sciany 5cm - szeroko$¢ 20cm- tynk
cienkowarstwowy silikatowy - kolor biaty

2- dach - papa termozgrzewalna- kolor czarny-istniejaca

3- kominy - tynk mozaikowy - kolor grafitowy,

L- stolarka okienna - ALU i PCV kolor grafifowy, drzwiowa alu.-kolor grafitowy ciemny

5- rynny i rury spustowe stalowe powlekane - kolor biaty.

6- obrobka blacharska - kolor biaty.

?- herb pod$wietlany z gory 3D ze styropianu pokrytego masg na bazie zywicy
akrylowej-kolor jasno szary

8- litery przestrzenne podSwietlane z gory wys.min.20cm gr.min.5cm-kolor jasno szary.

ELEWACJA

ELEWACJE
skala 1:100
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PRACOWNIA
PRO K TOW

Opracowanie chronione prawem
autorskim ( zg.z Dz.U.nr. 24,23.02.1994r.)

TEMAT:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BYLEGO POSTERUNKU POLICJI

W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO -

TURYSTYCZNEGO
LOKALIZACTA | dz.nrgeod. 794/1, ul.Stawatycka 21-509 Koden
INWESTOR GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden
ELEWACJE Nr. P6
SKALA 1:100
PODPIS
mgr inz. arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
Proiektant upr. nr 215/LBOKK/2017 do projektowania
ro#.i k?“n bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.
archiTexTura |, o nr LUB/0206/PWOK/09 do projektowania i kierowania
konstrukcja  |robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Spruwdzajqcy mgr inz arch. Przemystaw Antonowicz

architektura

upr. nr.801/BP/94 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy
konstrukcja

mgr inz. Zbigniew Rolak upr.bud. LUB/0113/POOK/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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ZALACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BYLEGO POSTERUNKU POLICJI W CELU STWORZENIA
CENTRUM REKREACYJNO - TURYSTYCZNEGO
KAT. OBIEKTU X1V

Lokalizacja:
m. Koden ul. Stawatycka, dziatka nr geod. 794/1,
21-509 Koden
Jednostka ewidencyjna: 060106 2 Koden,
Obreb ewidencyjny: 0006 Koden II

Inwestor:
GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden

SPIS TRESCI
1. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1.Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

str. 2-5

3.2.Kopia mapy do celow projektowych str. 6

BIALA PODLASKA Styczen 2022



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BYLEGO POSTERUNKU POLICJI W CELU STWORZENIA
CENTRUM REKREACYJNO - TURYSTYCZNEGO
KAT. OBIEKTU XIV

Lokalizacja:
m. Koden ul. Stawatycka , dziatka nr geod. 794/1,
21-509 Koden
Jednostka ewidencyjna: 060106 2 Koden,
Obreb ewidencyjny: 0006 Koden I1

Inwestor: ]
GMINA KODEN
ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden

Opracowal:
Funkcja Imig i Nazwisko, numer uprawnien budowlanych Podpis/Pieczatka
mgr inz.arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
upr.bud. 215/LBOKK/2017
Projektant w specjalnosci architektonicznej
ul. Jozefa Furmana 19
21-500 Biala Podlaska.

BIALA PODLASKA Styczen 2022



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

1.LOKALIZACJA BUDOWY I OPIS OGOLNY PLACU BUDOWY
Przedmiotowa przebudowa i1 zmiana sposobu uzytkowania budynku bytego posterunku Policji w
celu stworzenia Centrum Rekreacyjno - Turystycznego zlokalizowana jest na dzialce nr
geodezyjny 794/1 w miejscowosci Koden przy ul. Stawatyckiej 13 21-509 Koden. Dojazd do
przedmiotowej budowy droga gminng ul. Stawatycka dz. nr geod. 1260/3 istniejacym zjazdem.
Czes¢ posesji w trakcie budowy bedzie ogrodzona ogrodzeniem statym w ktérym znajduje si¢
brama dla ruchu pojazdow mechanicznych i furtka dla ruchu pieszego. Na ogrodzeniu nalezy
umiesci¢ tablice ostrzegawcze i tablice informacyjng budowy.

Na budowie nalezy urzadzi¢ zaplecze dla pracownikéw tam pracujacych, a mianowicie: szatnig¢
z suszarnig, odziezy, umywalni¢, jadalni¢ oraz Wc . Wielko$¢ poszczegdlnych pomieszczen
przypadajacych na kazdego pracownika nalezy przyja¢ zgodnie z przepisami BHP przy robotach
budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ aktualne badania lekarskie tacznie z
badaniami do pracy na wysokos$ci, musza by¢ wyposazeni w ubrania robocze 1 zaopatrzeni w
sprzgt ochrony osobistej taki jak kaski, rekawice, odpowiednie obuwie itp.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni z obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlano - montazowych i rozbidrkowych oraz wykopach.

2. ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA
CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

— Montaz podciagdéw stalowych w miejscu projektowanego otworu na szyb windy i klapy
oddymiajacej oraz wykonanie otworu w stropie

— Rozbiodrka fragmentow stropéw w miejscu projektowanej windy i klapy oddymiajace;j

— Osadzenie nadprozy stalowych pod projektowane otwory drzwiowe

— Demontaz balustrad na schodach istniejacych, demontaz cze$ci stolarki okiennej oraz
drzwiowej, wykonanie zamurowan fragmentow otworow

— Poszerzenie czg$ci otworow drzwiowych

— Wykonanie wyrdéwnania posadzki w pieszczeniu administracji oraz pom. Pomp ciepta z
projektowanym poziomem na korytarzu

— Wyburzenie istniejacych schodow wewngtrznych oraz zewngtrznych

— Wykonanie fundamentu pod nowo projektowane schody wewngtrzne oraz wykonanie
nowych schodow wewnetrznych

— Wykonanie zamurowan otworow

— Wykonanie projektowanych $cianek dziatowych

— Montaz windy

— Montaz nowej stolarki okiennej 1 drzwiowej spetniajgcej wymagania obowigzujacych
przepiséw

— Przebudowa instalacji wod.-kan, C.O., elektrycznej 1 telekomunikacyjne;j

— Roboty wykonczeniowe m.in. wykonanie warstw posadzkowych 1 izolacji, tynkow i
gltadzi gipsowych na $cianach wewnetrznych, glazury, ptytek gres, sufitow
podwieszonych, parapetow, malowanie $cian i sufitdw, montaz nowych balustrad.

— Roboty elewacyjne - wykonanie wymiany ocieplenia na welng w miejscach oznaczonych
na poszczegdlnych rzutach oraz elewacji wraz wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym silikatowym.

Nalezy wykona¢ wszystkie w/w 1 przedstawione w cze$ci rysunkowej projektu prace a



takze prace towarzyszace, oraz inne wynikte w trakcie realizacji robdt niezbgdne do
prawidlowej i kompletnej realizacji zadania.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI: isnicjace przylacze nap.
energetyczne

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACIJI
ROBOT BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji w/w robot moga wystapi¢ nstp. zagrozenia :
— w trakcie prac na elewacji budynku(docieplenie) wystepuje zagrozenie upadku
pracownika ze znacznej wysokosci.
— w trakcie wykonywania obrébek blacharskich na dachu wystepuje zagrozenie upadku
pracownika ze znacznej wysokosci.
— w trakcie prac w zblizeniu do istniejacego przylacza energetycznego napowietrznego
wystepuje zagrozenie porazenia pracownika pradem elektryczny.
(przed przystapieniem do tych prac nalezy pozbawi¢ przylacze zasilania).

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przy wykonywaniu docieplenia §cian, pracach na dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdzial 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,
rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie,oraz pozostatymi odpowiednimi dla wykonywanego
zakresu prac.

6.WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

W trakcie prowadzenia robdt stwarzajacych bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikow, nalezy stosowac nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne :

- przeprowadzenie instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do kolejnych etapow prac ze
wskazaniem konkretnych miejsc i elementéw niebezpiecznych z omdéwieniem szczegotowym
metod i srodkow zabezpieczajacych.

- zapoznanie pracownikow z zakresem wykonywanych prac

- wyposazenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej, jak odpowiednia dla danego typu
prac odziez ochronna, kaski, pasy bezpieczenstwa itp.

- do prac na wysokosciach dopuszcza¢ pracownikow przebadanych pod tym katem i
zabezpieczonych w sprzet ochronny

- w/w prace prowadzi¢ z rusztowan posiadajacych aktualne badania techniczne ; montaz
rusztowan prowadzi¢ pod nadzorem pracownika posiadajgcego uprawnienia w tym zakresie

- do prac montazowych uzywac sprawnego sprzetu, posiadajacego aktualne badania
dopuszczajace do uzytkowania (dla urzadzen dzwigowych aktualne badania 1 dopuszczenia przez
UDT)



- na okres realizacji robot nalezy w widocznych miejscach oznakowac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami drogi ewakuacyjne z rejonu prowadzonych prac, a sam rejon
oznaczy¢ tablicami informacyjno-ostrzegawczymi.

7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlano- montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem osoby uprawnionej do
prowadzenia w/w prac. Elementy konstrukcji winny posiada¢ atesty (aprobaty) techniczne 1
odpowiadac ustaleniom stosownych norm (o$wiadczenia producenta o zgodnos$ci wyrobow z
Polskimi Normami). W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac
obowigzujace przepisy bhp 1 p.-poz. stosowne dla prowadzonych prac. W trakcie pracy na placu
budowy powinny przebywa¢ tylko osoby tam zatrudnione, oraz nadzor fachowy.

Ze wzgledu na zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy sporzadzi¢ Plan BIOZ.

Opracowal:
mgr inz.arch. i inz.bud. Tomasz Siedlanowski
upr.bud. 215/LBOKK/2017 w specjalnosci architektonicznej
ul. Jozefa Furmana 19, 21-500 Biata Podlaska
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Zgloszenie nr GKN.6640.3897.2021
Nazwa miejscowosci: Koden II
Jednostka ewidencyjna: 060106_2 - Koden

Obreb ewidencyjny: 0006 - Koden IT

Ukiad wspétrzednych prostokatnych plaskich: 2000 strefa 8
Ukiad odniesienia wysoko$ciowy: PI-EVRF2007-NH

/
) 4 Mapa aktualna na dzien 11.12.2021 r. w obszarze zakreslonym kolorem zielonym.
GEODETA UP [
Wykonat: NE.Q:\@Q&Q idosz

Pozw. G.U.G.Lk'Nr 3898

Poswiadczam , ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac GKN.6640.3897.2021

geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej , ktéry Starosta Bialski

otrzymat zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjne
Zbigniew Pajdosz

Nr oraz data sporzadzenia Protokot %mﬂmwwwa )

dokumentu zawierajacego wynik nr. R.OGRL. 2027 38¢/

pozytywnej weryfikacji z dnia 2 7. 1 2.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Zbigniew Pajdosz
kierownika prac Pozw. Gl. Geodety Kraju nr 3898




