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3. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

@ Pen Piotr Davidziek

L UBE LSKA
OKREGOWA
g i

Tuhlin, dnia 14 czerwea 20075
INZYNIEROW :

TEAAIAE pupOWNICTWA
LOEB.OKK.7131/24-7132/83/07

DECYZJA .
Ng" podstawio arl. 24 ust 1 pki. 2 uetawy 2 dnia 13 grudnia 2000r o samerzidach zawodowych architektbw, intyniert®
. fctwa oz whanistéw /Dz U, z 2000r. Nr &, poz.42, z poin aml art 13 wab, L opl. LE 2 art. 14 et L pla. 4
ustawy z dpfa 7 lipca 1334 . Pravwo budowlans / fekest jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207, pox, 1126 z péin.am.t, § 1z pht 1,
§ 78 ust. 1 rozporzquzenia Ministr Infiastrt v 2 dnia 12 miaja 2005 £. w spravie sampiziskych fankeji tochnicainych W budowmictwie
Dz U 2 2006r. Ne 83, poz. 578/ w 2wiazku 2 § 28 sexporzadesnln Mind v i B i infa 28 kwicluin 2007¢

Traneposiu i z
w spaawie tamodzielnych fonkell techntoznyeh w tndownlclwie / Dz. U. 2 2006 1, Nr 83, puz, 578 /, «tos it 104 § 1 Kotleksu
postgpowaniz administrenyjeege / Dz, U.z 2000 . Nr9g, poz. 1071z pbin.zm./

s;iwierdzamy, 2
Pan Piotr DAWIDZIUK
magister indynier
wodzony deia 17 wrzefnla 19781 w Parczewie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjuy : LUB/O0SLPWOS/0T

do projeltowania i kierowanic robotami budowlmiymni bez ograniczeri
w specialnobel instelacying w rakresie siedi, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylocyjuych, gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjryeh
| UZASADNIENIE -

W zwigzin = uwzgleduieniom w calodol 2adanie sirony, ra podstawie ari. 107 § 4 Kodeks postepawania adminisiraeyjusge
0z U. 20005, Nr 98, poz. 107) z podn zm. [ oditepuje sig od wrasadwlenia deoyzii. :

Zakres nat'ianych'upmwnieﬂ budowlanych wskazano na oglyuro:ie decyzji. .

POUCZENIE
1, Zgodnie zart. £2ust, 7 whw ustawy — Prawe tudowlans - podstawg do wykonywania samodzieinych fuakeji technicznyoh
‘W jetwie stanaw wpls do Inogo rejest G16 spoktora Nadzor Budowl araz wpis na listg czlonkow

wiafoiwgj izby samorzadu zawodowege.
2, Odniniejaze] deoyzii shuty odwolanie do Krajowe Komigji Kwalifikzoyjne] Polskisj ltby Inzynlerbw Budowniolwa, W Wapszawie,
26 pofrednictwam Lubsleki Olrgrowej Iby lnzymleréw ‘Budowniotwn w Lublinie w terminis 14 dni od daty jej doreuzonia.

" $13ad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjoe]

Crlonek

Otrzymmuja:

Praeweodnigzmoy

drinz.B? w Hfryheki

ut. Wagka 22
21-530 Piezceac
2, Glbway Inspekior
Madzom Budowlanego
3 nh .
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Szezegblowy zakres uprawnied
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeit
w specjalnofci instalacyjne] w zakresie siect, instalacji i wrzgdzed
» ciepinych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowyeh i kanalizacyjnych .

Pan Pictr Dawidzink

1. Namooy art. 12 ust.1 pkt, 1-5 at, 13 ust. 314 ustawy - Prawo budowlae, w zakresie obj¢tym
wyZsj wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnistia stanowiy podstawg do:

- projeltowania, spravwdzania projekibw architekioniczno ~ udewtanych w specjaboofci objgte]
ninfejszyn uprawnieninzmii sprawowanis nadzora autorskiego, .

- Kderowanle budows Iub tanymi robetami bndowlanyn,

- Kicrowanie wytwarzaniem Konsirubcylnych elementéw budowlanych oraz nadzoy i kentrol¢
techuicang wytwarzania iych elementivw,

- wykenywanic nadzoru inwestorsidego,

- sprawowaula kontroli technicene] utxzymania cbiektdw budewlanych z zasheleniem axt, 62ust. 5
ustasy,

I, Namooy § 23 ust.d rozporzadzenia Minisiva Infrastruktory zdnia 18 maja 2005 r, w sprawie
samodzieinych finkeji technicznych w budownictwis w zwiszkn z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu § Budowntictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodziclnych fonkeji
technicznych v budownictwie, w.zakresie objgtym. w/w.specjalnofcia, ninigjsze uprawnicnia
stanowia podstaws do: '

- projektowania obiekin hudowlanego orez kierowarda robotami budowlanymi zwigzanymi
z obisktem budowlanytn, takim jak : sieol, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggows i kanalizacyjne, . _

- sporzadzania projeltu zagospodarowania dziatki Tub terenu, w zakresie specjalnoel objgtsf
ninjejszymi ufrawnieniami ' :

bez opraniczed

?mwodnicz:\cy
Skdadu Orzekaj OFK

dein. Bo Ho7ﬁki
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyinym:

LUB-KEG-TPG-ZD4 *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0274/07
adres zamieszkania ul. Waska 24, 21-530 Piszczac

" jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zatwiatczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-23 roku przez:

wWojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezgiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prey pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sz
et ine pod skutkdw p ych dokumentom opatizonym podpisami wlasnorgcznymi.}

* Weryfikacie poprawnosct danyeh w ninigjszym zadwiadezeniu mozna sprawdzic 2a pomocy nureru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Palskiej Izby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe| Okregowej lzby Ingynierdw
Budownictwa.



Oswiadczenie projektanta

Dziatagc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipc@dt%rawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 2903w iad c z a mze:

Projekt budowlany typowy
instalacji kotta na biomag o mocy 20kW
w ramach zadania:

,EKOLOGICZNE INWESTYCJE W GMINIE KODEN"

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
opracowane jest w stanie kompletnym z punktu widzda celu, ktéremu ma shazyé.

Projektant:

Niniejszy projekt budowlany stanowi dokumentadechniczna przewidzign do realizacji
z zachowaniem Prawa Autorskiego ( ustawa z dni@2#994-Dz.U. nr 80 z 2000r. poz. 904 i nr
1288poz. 1402).
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlaaybudow instalacji kotta na biomas(pelet)
w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w miejsogésiach na terenie gminy Kofle
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Opracowany projekt wdfa inteligentne systemy zadzania energiw oparciu o technologie
TIK technologia informacyjno-komunikacyjna (w tynomiaru, obstugi i monitoringu wykorzystania
energii w kontekcie ich skalowalnéri, elastycznéci i niezalenosci od dostawcow). Posiadaj
zainstalowan aplikacje sytemu TIK mieszkaniec te dostosowa swoje odbiory maksymalnie do
wytwarzanej energii zerodta odnawialnego.
Projekt (zadanie inwestycyjne) wykorzystuje portaheernetowe i inne nagdzia ICT w celu
wdrozenia i promocji rozwjzan, ustug i produktéw czystej energii, w tym promolgkalizowania

osrodkow czystej energii na obszarach peryferyjnych.

4.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

«  Umowy

« Uzgodnié z Inwestorem,

- Danych katalogowych producentow materialdw adea i armatury,
« Obowigzujacych przepiséw i norm.

« Ankiety weryfikujacej przysipienie do projektu



4.3. Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie rozman projektowych umaliwiajacych wykonanie instalacji kotta
na biomas (pelet) w budynkach mieszkalnych zlokalizowanyehterenie gminy Kode

Zakres dokumentacji projektowej, obejmuje:
- dobor kotta na biomas
- rozwigzania w zakresie pagiizenia kotta do istniggej instalaciji c.o.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1. Opis elementow instalacji

5.1.1 Kociot na biomasg

Doboru mocy kotta dokonano na podstawie ankietyyfilarj acej przysipienie do projektu
Zaprojektowano kociot o nagiujacych parametrach:

- sprawn@é¢ — min. 85%

- moc nominalna — 20 kW,

- mazliwos¢ pracy w uktadzie zamketiym i otwartym

- konstrukcja kotta umidiwia, w zaleznosci od potrzeb, spalanie w nim pelletu jako paliwa
podstawowego, jak rowniedrewna o niskiej jakiei technologicznej oraz odpadowego jako paliwa
zastpczego,

- malowany proszkowo zbiornik paliwa o pojerdciaminimum 250 |.

- palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruclhayrm cyklicznie z automatyki kotta.

Dla zapewnienia odpowiedniej jad@ obstugi podczas spalania drewna, przewidziamdd®
paleniskovy o dtugaci paleniska minimum 40 cm. Ponadto zaho,ze pojemné¢ zastpczej

komory paleniskowej niegddlzie mniejsza 1250 .

Instalacja kotta na biomagowinna by wyposaona w sterownik z dedykowanym panelem
zewretrznym umaliwiajgcym wizualizacy parametrow pracy instalacji.
Kociot nalezy zabezpieczy przed zbyt nisktemperatuy powrotu za pomagcpompy podmieszania

sterowanej sterownikiem kotta.



5.1.2 Zabezpieczenie instalacji

Projektuje st nastpujace zabezpieczenie instalacji:

a) Naczynie otwarte

Zaprojektowano naczynie otwarte, o pojesuiazytkowej min. Vu=19,8drhi pojemndci catkowitej
min. Vc=25dn.

b) Rura bezpieczéstwa
Wewretrznasrednica rury bezpiecastwa g dla kotta powinna wynoé&ico najmniej 25mm:

Dobiera sk rur ¢ bezpieczéstwa DN25.

¢) Rura wzbiorcza

Wewretrznasrednica rury wzbiorczejgdy dla kotta powinna wyno&ico najmniej 25mm:
Dobiera sk rur ¢ wzbiorcza DN25

d) Rura przelewowa

Dobiera sk rur ¢ przelewowa DN25

e) Rura sygnalizacyjna
Dobiera sk rur ¢ sygnalizacyjma DN20

f) Rura cyrkulacyjna
Dobiera sk rur ¢ cyrkulacyjn g DN20

g) Rura odpowietrzajca
Dobiera sk rur ¢ odpowietrzajaca DN20

W celu zabezpieczenia instalacji ma wykorzystd istniegce naczynie otwarte i rury
zabezpieczare pod warunkiem spetnienia poksgych wymaga

Zabezpieczenie instalacji zgodnie z ngiAiN-91/B-02413 lub rownowaa.



5.1.3 Przewody

Rurochgi nalezy wykona jako stalowe czarne lub miedziane. Ruggcistalowe przed
zaizolowaniem nalgy zabezpieczy antykorozyjnie poprzez oczyszczenie oraz malowdants
podktadovg i nawierzchniow. Roboty antykorozyjne wykokazgodnie z instrukgi KOR 3A.
Rurochgi nalery zaizolow&. lzolacja termiczna powinna spel@iavymogi zawarte w aktualnie

obowigzujacych przepisach.

5.1.4 Pompa obiegowa i podmieszania

Pompa obiegowa powinna charakteryzéwig parametrami:

- zgodnd¢ z wymogami aktualnej dyrektywy energetycznej UE.

Pompa powinna mée mazliwos¢ tatwego odiczenia od instalacji poprzez zastosowanie zaworéw

odcinapcych (przed i za pomap, oraz zabezpieczona zaworem zwrotnym oraz filtrem

5.1.5 Uktad odprowadzania spalin

Spaliny z kotta odprowad&iczopuchem do komina indywidualnego. Zaleca iopuch ze stali
kwasoodpornej. Wysokoé i przekroj komina powinny zapewnwymagany przez producenta kotta
cigg kominowy. Usytuowanie wylotu komina zgodnie z wiyrujacymi przepisami. Po wykonaniu
powyzszych prac Wytkownik winien uzyské& pozytywry opinic kominiarskh o prawidiowdci
montau i draznosci przewoddw dymowych, co jest warunkiem nigdfiym uruchomienia instalaciji

kottowni.

5.1.6 Wentylacja

W pomieszczeniu w ktérym zainstalowany jest kogotvinien by zapewniony nawiew powietrza
zapewniajcy prawidtovs prag kotta. Nawiew o powierzchni otworéw min. 200tiValezy wykona
czerpng w scianie zewntrznej i kanat nawiewny typu ,Z". Czerpnizabezpieczy siatky. Wywiew
kanatem o przekroju nie mniejszymzrii4x14 cm, z otworem wlotowym pod sufitem pomiesrca
wyprowadzonym ponad dach i umieszczonym obok konti@mat wywiewny i otwor wlotowy nie
mog miet urzadzen do zamykania. Wlot i wylot zabezpie&zgiatky. Wykonanie wentylacji kottowni
nalezy do obowizkow Uzytkownika instalacji , ktory po wykonaniu prac weni uzyské pozytywry
opinie kominiarsk w zakresie prawidiowego dziatania wentylacji, &stjwarunkiem niezlnym

uruchomienia instalacji kottowni.
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5.1.7 SYSTEM ZARZADZANIA ENERGI A TIK technologia informacyjno-komunikacyjna

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji @#bny zostanie System Zadzania Energi
(dalej zwany SZE). Umdiwi on prezentag przez sié ON-LINE mieszkacom, uzysku
energetycznego zinstalacji oraz pokazywanie $cilo zaoszczdzonego C@ w stosunku
do konwencjonalnej metody produkcji energiiegiel kamienny) przeliczonej wg. normy: ISO 50001
lub rownowana oraz 1ISO 14064 lub réwnovas.

Zbierane dane nmima odczytd przez wywietlacz zabudowany w instalacji. Za §pednictwem
wyswietlacza aytkownik maze odczytd aktualr, mieseczmg lub roczrm oraz sumaryczn ilosé
wyprodukowanej energii ha swojej instalacji. Wskistdostpne dane dotyeze pracy systemuas
gromadzone w parti urzadzenia. Przekaz zbieranych danychzmby udostpniony rownie przez
aplikacg zainstalowana na smartfonach korzygiggh z sieci GSM lub sieci zewtnznej. Przy
wykorzystaniu protokotu TCP/IP i sieci Ethernetdbie maliwe monitorowanie i zargdzanie SZE
przy wyciu ogolno budynkowego systemu.zytkownik bedzie miat maliwos¢ analizowanie i
weryfikowanie poprawnego funkcjonowania systemulkdyosoby znajce hasto zabezpieczap
beda miaty dos¢p do szczegdtowych danych dotycych instalacii.
Gtownym elementem systemu o by¢ oprogramowanie komunikage sé¢ z instalac. Jego
podstawowym zadaniemetizie zbieranie iprzetwarzanie danych dosgyzh pracy instalacji.
Polczenie m¢dzy poszczegolnymi elementami systemu zrealizovwastéanie za pomaanagistral
(sieci) komunikacyjnej.
Zadania Systemu Zadzania Energt

* Wizualizacja stanu instalacji;

* Wizualizacja uzyskow energetycznych;

» Diagnostyka awarii instalacji;

» Doskp przez strony WWW do interfejsu dla wielu operati@@adnoczénie jak rownie

Gminy Kodey;
» Dostp anonimowy bez konieczéa podawania hasta, w celu wizualizacji uzysku géloie
dostpnej stronie — np. prezentacja zaosdennego CQ

* Przechowywanie danych pomiarowych i statystyczrwdabezpieczonej bazie.
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Funkcje Systemu Zarzadzania Energi

Monitoring i wizualizacja uzyskow

Instalacja zostanie podpa do modutu komunikacyjnego, ktéry udgsti informacje natemat
aktualnie produkowanej energii do SZE. Odczyt wiagh danych zostanie zrealizowany za pomoc

konwerteréw magistrali RS485/Ethernet.

Diagnostyka instalacji
Uzytkownik posiadajcy uprawnienia do poszczegolnych elementow systiegdmie miat maliwos¢
weryfikacji poprawnéci dziatania instalacji pod wzglem stabilnéci pracy wszystkich uggdzer oraz

ilosci wytworzonej energii.

Graficzny interfejs uzytkownika

Graficzny interfejs #ytkownika kpdzie umadaliwial monitorowanie, przegbanie aktualnych
i archiwalnych danych oraz analizowanie poprasendziatania poszczegoélnych gdzen. Dane lgdg

mogtly zostéd przedstawione w postaci czytelnych kolorowych igradbrazugcych w intuicyjny

sposob aktualny stan pracy poszczegolnych elementiaytkownik w dowolnym momencieghzie

mial mazliwos¢ sprawdzenia archiwalnych danych i zaprezentowacia w postaci wykresow
obejmupcych dowolny zakres czasowy.

Wizualizacja umegliwia udostpnienie anonimowym aytkownikom strony WWW pokazgge)

aktualny stan wybranego procesu technologicznego Komiecznéci logowania sj do systemu.

Funkcjonalné¢ ta utatwi maliwosé¢ prezentacji np. zaoszgizonego CQprzez cat instalacg.

6. PROBY | ODBIORY

Po zakaczeniu robot montawych naley przeptuké instalacg mieszania wody i
sprzonego powietrza. Plukanie prowaglzez do chwili uzyskania iléci zanieczyszcze nie
przekraczajcej 5 mg/l. Przeptukaninstalacg solarry naleey podda& probie hydraulicznej przy
cisnieniu rownym; dinienie robocze + 0,2 MPa, natomiast c.w.u. 8aienie 1,5 cinienia roboczego.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prébyrieniowej naley przeprowad# proke szczelnéci ,na
goraco”. SposOb wykonania prob oktaja ,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét
budowlano-montaowych” oraz norma PN/B-10400 lub réwnaimg.
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7. ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

* monta armatury, urgdzen i pozostatych elementow wg schematu technologgane

» instalacja uktadu steragego

» wykonanie ptukania oraz prébsnieniowych instalacji

* napelnienie instalacji

e uruchomienie instalacji

» przeszkolenie Bytkownikow

* sporadzenie instrukcji obstugi i przekazanie jetytkownikom

e uzupetnienie i uszczelnienie ubytkdéw po péegch przewodow,

* wykonanie przewodow instalacji wody zimnej, ciep&ep. i elektrycznych niezbinych do
pofaczenia z projektowanym systemem.

8. ZAKRES OBOWIAZKOW WtA SCICIELA/U ZYTKOWNIKA BUDYNKU

* posiadanie w pomieszczeniu, w ktéryradp instalowane urglzenia zwizane z instalagj
solarry instalacji elektrycznej. Zakladagsize instalacja w budynku spetnia wymogi prawa
budowlanego i jest zgodna z pkt. 9 dokumentacjipiypadku braku instalacji elektrycznej
spetniajcej wymagania pkt. 9 &ytkownik dostosuje w/w we wlasnym zakresie.

» zagwarantowanie nieztinej do montau urzydzen powierzchni i wysokéci pomieszczenia,

* wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego @@t na ktérym bdzie montowany
kociot,

« zagwarantowanie warunkéw, w ktérych temperaturaipsatzenia nie spadnie paej 5°C,

» udostpnienie mediéw niezminych do realizacji robét budowlanych.

9. WYTYCZNE BRAN ZOWE

Wytyczne budowlane

Nalezy wykona& niezlzdne otwory, a nagpnie uzupetd i odbudowé ubytki po przejciach
instalacji.

Whytyczne elektryczne

Podfgczenie wybudowanej instalacji do sieci wewgtrznej

Wybudowana instalacja me by podhczona do wydzielonego obwodu 1 faz zabezpieczonego
wytgcznikiem przeciwporaeniowym r@nicowo-pgdowy o pgdzie zadziatanialn = 30 mA. np. typu
P302 25/30mA. W celu zasilenia wybudowanegadzenia nalgy wykona wydzielony obwoéd 1faz
przewodem YDY 3x2,5mm2 ukladany w RL 18 z ist. BPBdynku do miejsca zainstalowania
sterownika obstuggfego mikroinstalagj obwod naley zakaiczy¢ skrzynka bezpiecznikowa n/t typu
RN 1x9 min IP44. Wyposanie rozdzielnicy RN : wytprzeciwporaeniowy P302 25/30mA
wyt. nadmiaropgdowy S301 B16A, ochronnik przepiSPD typ 11 (C).
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W pomieszczeniu zainstalowanej mikroinstalacji malewykona szyre wyréwnawca
bednarly ocynkowan FezZn 25x4. Do szyny wyréwnawczej natepodhczy¢ wszystkie instalacje,
stelaze, konstrukcje stalowe wypasania technologicznego mikroinstalacji , ruemgi metalowe
technologiczne, sanitarne i wentylacyjne. Szymwrownawcza nalezy uziemt. Rezystancja szyny
R<10 Q. Pohczenia wyréwnawcze lokalne wykanarzewodem Lyzo 6 mnf stosujc opaski
uziemiagce. Do przewodu PE przyzy¢ wszystkie metalowe elementy, zachoyeupormatywne

strefy ochronne poratdlzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa i przepiciowa

Jako dodatkow ochrore przeciwporaeniowg dla mikroinstalacji projektuje &i samoczynne
wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S za pomaebezpieczenia przgeniowych (wyicznik
samoczynny z wyzwalaczami naggowymi) i urzdzer ochronnych rénicowopgdowych
reagujcych na pojawienie @i pradu uptywu (wyhczniki réznicowopgdowe). Proj. obwod
zabezpieczy za pomog wytacznika r@nicowo-pgdowego. Uziemienie przewodu PEN wykéna
przewodem LgY 16mmmpodhczonym do ptaskownika FeZn 25x4 mm, z uziemieniéom@vym z
pretow stalowych® 16mm o diugéci odpowiadajcej uzyskaniu rezystancji uziemienia pagjilQ.
W instalacji odbiorczej zasilajej projektowany odbiornik podlegaly ochronie przeciwpogagniowe]
nalezy stosowa wydzielony przewod ochronny PE. Przewdd ochronimjem by¢ oznaczony izolagj
w kolorze zétto-zielonym. Przewdd ochronny PE nie daosk taczy¢ z przewodem N wadnym
punkcie instalacji. Po wykonaniu instalacji ochromod poraen nalezy dokon& pomiaréw
skutecznéci dodatkowej ochrony. Dla ochrony przeciwprzemwe] zamontow& w rozdzielni

ochronniki przepi¢ klasy B+C.

10. UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca ma obowkek wykonania rob6t z uwzglnieniem obowjzujacych norm, i
przepisow brairowych. Roboty budowlane nale wykona stosugc materiaty i urgdzenia
posiadajce niezlgdne atesty, dopuszczenia i certyfikaty wydane prgginostki akredytowane
zgodnie z rozpordzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1852

2. Podczas zytkowania, serwisu i obstugi wdzen zwigzanych z instalagjnalery bezwzgednie
przestrzegaprzepisow BHP.

3. Podczas zytkowania, serwisu i obstugi wdzen zwigzanych z instalagjnalery bezwzgédnie
stosowa si¢ do zalec& DTR oraz instrukcji obstugi producentow sz en,

4, Istniejgca instalacja grzewcza dla potrzeb przedmiotowagdyimku powinna b§ wykonana
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

5. Pomieszczenie, w ktérym zamontowano gdezenia zwizane z instalacja powinno by

zabezpieczone przed dgseém osOb nieupowaionych, a w szczegoéldoi: dzieci, zwierat, oséb pod
wptywem alkoholu i innych ddacych nigwiadomymi maliwych zagraen,
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6. Wszelkie remonty, przeglly, naprawy instalacji powinny By dokonywane przez
wykwalifikowane osoby posiadgie niezlgdmg wiedz, doawiadczenie oraz uprawnienia.

7. Do prawidtowego dziatania niegtiny jest okresowy przegl urzdze i instalacji. Wszystkie
nieprawidtowdci w pracy urzdze i instalacji powinny by niezwtocznie usugte przez uprawnione
stuzby eksploatacyjne.

8. Za stan istnigicych w budynku instalacji odpowiada t#ciel budynku. W przypadku, gdy
istniejgce instalacje g niezgodne z obowkujagcymi przepisami Wihsiciel powinien doprowadzije
do obowjzujacych przepiséw.

9. Przed przekazaniem instalacji do zytkowania naley dokon& przeszkolenia
uzytkownika/wiaciciela instalacji oraz przekazanstrukcg obstugi i eksploatacji. Z powgzych
czynnaci nalezy sporzdzi¢ protokot.

Opracowat:
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SCHEMAT INSTALACJI KOTEA

OZNACZENIA

ATS p

L

1 - Kociot na biomasg

2 - Pompa obiegowa

3 - Pompa obicgowa

4 - Cieptomierz

5 - Zawor mieszajacy

6 - Filtr

7 - Naczynie zabepieczajace

8 - Zawor odcinajacy

9 - Zawor zwrotny

10 - Odpowietrznik automatyczny

ATS - czujnik temperatury zewngtrznej
P - sterownik

- inst. c.o. -zasilenie (material jak w stanie istnicjagcym)

—— - inst. c.0. -powrdt (material jak w stanie istniejacym)

- automatyka
o Imstalacyi c.o.
- poza y:\ 7esen opracon .\\\\\.\\
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