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. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

-

AN GxREaowa
Eﬁ‘ﬁ\ﬁ&\‘*ﬁ Z. B A
B INZYNIEROW

BUDOWNICTWA -

LOUB.OKK.7131/24-7132/83/07

|

Lublin, dnia 14 czerwca 20071

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust, ] pkt 2 ubtawy z ‘daia 15 gruduin 20007 o dach dowyoh architektdw, inZynierd
budowni iz urbanistéw /Dz, Utz 20017 Nr 5, poz.42, z psn. zm.l, et 13 ust. 1 pkt. 11 2, art 14 ust. 1 pkt. 4

ofaz
ustawy z dnia 7 lipce 19941 Prawo hpdowlm | tekst jednolity: Dz. U. z 2003 ».Nr 207, poz. 1126 z pétn.zm. 1, § 12 pkt 1,

§23 ust. 1 rozp r -y z dnia 18 maje 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
Dz U. z 20061 Nr 83, poz.578/ w zwigzku z § 28 rozp dzenia Mini yports i Bud z dnis 28 kwieinia 2007r.
w sprawie dzielnych funkoji i hwt ictwie / Dz. U. z 20061 Nr §3, poz. 578/, oraz- art. 104 § 1 Kodeksu
POSIEP ja administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z péén. zm. /

stwierdzamy, ze
Pan Piotr DAWIDZIUK
magister mzymer
urodzony dnia 17 wreeinia 19781 w Parczewie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/006LPWOS/07
" do projektowania i kierowania robotami budewlanymi beg ograniczert
w specjalnoSei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urgqdzen -
ciepInych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociqgowych i kenalizacyjnych:
' ' UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w -calodei Zadinia strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania administraoyjnego
1Dz, U. 7 20001 Nr 98, poz. 1071 2z poin zm./ odstepuje sig od uzasadnienia desyzji

Zakres midanych‘uprawnieli budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iv ustawy - Prawo A podstawe do wykonywani dzielnych fankcji techni h
w bud.ownictwia stanowi wpis do centraliiego rejestru Glownego Inspeitora Nadzors Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw

Sciwej izby g
2. Od niniejszej deoyzji shazy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjoej Polskie] Izby Inzynietw By i w Wi i
za -pofrednictwem Lubelskdej Olrggowej Jzby Intynieréw Budownictwa wLublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

" Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crzlonek Cztonek Przewoginig

4 9 j
J%é‘ﬂ@m%ﬂ ' &Aﬂmm onetyfiski drinz. BefeHlh
(Y b ; . f

Otrzymuja;:

£

@ Pan Piotr Davidzink
ul Waska 2a

21-530 Piszozac
2. Giéwny Inspektor
Nadzeru Budowlanego
3. ala
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Szczegllowy zakres uprawniei
do projektowania i kierowania robotami’ budowlanymi bez ograniczef
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen .
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Dawidziuk

I. Namocy art. 12 ust.} pki. 1-5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymienions specjalnofcia, niniejsze uprawnienja stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektﬂw architeltoniczno — budowlanych w spec]alméu ob;gte;
niniejszymi uprawmemann i sprawowama nadzoru antorskiego,
- kierowanic budewsg lub innymi rebetami budowlanymi,
- ki¢rowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrnlg
techniczng wytwarzania tych elementiw,
- wykonywanie nadzora inwestorskiego,

- sprawewania kontroli teehmej ntrzymanm abiektéw budowlanych z zastuaemem art. 62 ust. §
ustawy, .

. Namocy § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zwnazku z § 15 rozporzadzenia Minisira
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzlelnych funkeji

technicznych w budownictwie, w.zakresie objetym wiw specjalnoécia, niniejsze upravmxema ‘
stanowia podstawe do:

- projektowania obiekiu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacy]ne
gazowe, wodeciagowe i kanalizacyjne,

- sporzqdmma pro_]ekm zagospodarowama dziatki lub terenu, w zakvesie spec_]alnoscx ob_]qmj
ninicjszymi uprawnieniami
bez ograniczeh

Przewodniczacy
Sktadu Orzekaj go OKK

drinz Bol




2. KOPIA ZASWIADCZENIA Z IZBY IN ZYNIEROW BUDOWNICTWA

POLSKRA
i 2 A
IMEZYNIEROW
BUDOWNICTIVA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KE6-TPG-ZD4 *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0274/07
adres zamieszkanta ul. Waska 2A, 21-530 Piszczac
Ui ¢ jest czfonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy porocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-23 roku przez:

Wojciech Szewezyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgudme art. 5 ust 2 ustawv z dnia 18 wrzeéma 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U, 2002 Nr 130 poz. 1450) dane w posta::
ym weryfik przy pomacy wainego kwallfikowanego certyflkatu sg
réwnowatne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi. 3

St : * Weryfikacjg pop: §ci danych w ninilej: it mozna sp za pomocg numery wervflkacv]nego za$wladezenia na

v ot stronie Polskie] izby Inzynieréw Budownictwa www,plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem Okregowej Izby Inzyni
Budownictwa,




3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Piszczac, maj 2016

Piotr Dawidziuk
(im¢ i nazwisko projektanta )
21-530 Piszczac

ul. Wska 2A

(adres zamieszkania )

LUB/0061/PWOQOS/07
( nr uprawnieprojektowych )

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawyniad’ lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. tekdhaity
z 2016 r poz. 290 ) seviadczamgze projekt :

Wymiany kotta na biomas w budynku Osrodka Zdrowia w Kodniu

zlokalizowanego w miejscowoi Kode, przy ulicy 1Maja 33
na dzialce geod. nr 281/4
wykonany jest zgodnie z obayriujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( podpis i pietka projektanta )




I OPIS TECHNICZNY do zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie zawiera: projekt budowlany wymiany &ofta biomas w budynku

Osrodka Zdrowia w Kodniu

W opracowaniu uwzgtniono:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV 2002w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. Jdnia
18 wrzénia 2015r. poz. 1422)

- Mape sytuacyjno-wysoksciowa w skali 1:500

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAt K

Dziatka Inwestora obja opracowaniem posiada ksztatt wieloboku. Tereratkiz
praktycznie réwny. Dogpnas¢ komunikacyjna zlokalizowana od wschodniej granicy
dziatki. W chwili obecnej dziatka jest zabudowanayposaona w infrastruktuy
techniczia. Dziatka jest aktualnie zabudowana budynkieirodka zdrowia i budynkiem
gospodarczym
Do budynku prowadgplace i dojazdy utwardzone kogtketonovd.

Kottownia zlokalizowana jest w budynkérodka zdrowia.
Sasiednie dziatki zabudowane.

KANALIZACJA SANITARNA istniejaca
ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Brak kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzpowierzchniowo na teren
wiasny dziatki.

PRZYLACZE WODOCKGOWE

Istniejgce

PRZYLACZE ENERGETYCZNE

Istniejgce

PRZYLACZE GAZOWE

brak.

UKSZTALTOWANIE TERENU

Otaczagcy teren wokot budynku pozostanie bez zmian.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI, UZBROJENIE
TERENU

Na dzialce nr 281/4 projektujeesivymiare kotta na biomas w kottowni, zmiag
systemu ogrzewania na biomas
Zaopatrzenie w media w oparcie o istgogj przyhcza.




4. WJIAZD | OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Dziatka posiada dogb do drogi publicznej. Zjazdy z drogi na dzigjgubliczny —
istniejgcy. Wegcie do kottowni od strony pétnocnej — Wele istniejce.
Funkcja budynku nie zmieniagsijest zgodna z przeznaczeniem terenu.

5. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

Kotlownia stanowi oddzielpstrek pazarows.
6. INNE DANE

6.1. Ochrona konserwatorska

Dziatka nr geod. 281/4 w miejscowsd Kodea nie znajduyj sie w terenie wpisanym do
rejestru zabytkow

6.2. Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nr geod. 281/4 w miejscovad Koden nie znajduy si¢ w granicach terenu
gorniczego.

6.3. Zagrazenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikdw
projektowanych obiektow i ich otoczenia.
Nie wystpuja.

Remontowana kottownia jest przyjazna dl@dowiska jak rowniz higieny i zdrowia
uzytkownikow

6.4. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robo6t budowanych.

Nie wystpuja.

6.5. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dniauB€gb 2015 roku o zmianie ustawy -
Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dzdnia 27 marca 2015 r. poz.443)
dokonano analizy wymiany kotta na biomasv kottowni w zakresie obszaru
oddziatywania projektowanego obiektu ngiednie nieruchoniai.

Ww. analiza obejmowata ngpujace zakresy:

- w zakresie funkcji i wymagain zwigzanych z wytkowaniem obiektow tj. warunki
techniczne zwizane z lokalizagj obiektéw na dziatce, przepisy z@owe i sanitarne. W
tym zakresie stwierdzone zostale wymiana kotta na biomasw kottowni zostata
zlokalizowane zgodnie w obogaujacymi w tym zakresie przepisami o lokalizacji
Lokalizacja nie powoduje ograniczenia dmst do istniejcych i wytkowanych obiektow
do drogi publicznej w sposob mgmy ograniczy istniegce paramenty dla
uzytkowanych obiektow.




- w zakresie przestaniania W oparciu o 8 13.1 rozpadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatd&udynki i ich usytuowanie. Analiza pokazata,
ze warunki w tym zakresie zostaty spetnione w st@auwio dziatek gsiednich.

- w zakresie zacienianiaW oparciu 0 8 60 i 8 40 rozpadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatd&udynki i ich usytuowanie. Analiza pokazata,
ze warunki w tym zakresie zostaty spetnione w st@auwio dziatek gsiednich.

- w zakresie hatasuW oparciu o Rozpoegizenie Ministra&Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatas@rodowisku (Dz. U. Z 2007 r. Nr
120, z pan. zmianami) dokonano analizy zmiany kotta na bisgna kottlowni. Analiza
pokazataze w budynku nie zostgrzastosowane wgdzenia 0 nadmiernym wytwarzaniu
hatasu i warunki w tym zakresie zostaty spetniongtesunku do dziatelkgsiednich.

- w zakresie ochronysrodowiska. W oparciu o Ustawz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochronysrodowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, z4m zmianami) dokonano analizy zmiany
kotta na biomas Analiza pokazataze projektowana wymiana kotta w kottowni nig s
zaliczane do inwestycji magych znacgco lub potencjalnie znagezo oddziatywa na
srodowisko (nie jest wymagane spgalizenie raportu) i warunki w tym zakresie zostaty
spetnione w stosunku do dziatejseednich.

Sporzdzit:




[ll. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany veymiistniejcego kotta na
kociot na biomas w budynku Qrodka Zdrowia w Kodniu. Opracowaniem objo
instalacg kottowni. Zakres projektowanej wymiany obejmujenagre istniegcego kotta
na kociot na biomas(pellet) o mocy 80 kW, wraz z wykonaniem instgl&ottowni.
Wszystkie uyte w opisie nazwy usdzen s3 jedynie pogldowe. Dopuszcza i
zastosowanie materiatow réwnoimgch.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- mapa w skali 1:500,
- inwentaryzacja budowlana,

- obowigzujgce przepisy i normy.
3. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek wolnostajcy, czsciowo podpiwniczony z gtrem. Lawy fundamentowe
w dobrym stanie technicznym. Fundamenty z cegipgjata zaprawie cementowej, mury
parteru z cegly pelnej i cegly dziurawki na zapewvgem.-wap., -w dobrym stanie
technicznym.

4.0pis rozwigzan projektowych

Zakres wymiany obejmuje:

- demonta istniegcego kotta,

- monta kotta na biomaso mocy 80kW wraz z systemem podawania paliwa,
- wykonanie instalacji kottowni,

- monta systemu odprowadzania spalin,

- wykonanie wentylacji pomieszczenia kotta, skiagatu,

4.1 Opis kottowni

Zrodtem ciepta dla budynkuetizie projektowany kociot na biomas mocy
80 kW z automatycznym (pneumatycznym) ukiadem paahgav paliwa. Projektowany
kociot zamontowanydzizie w pomieszczeniu kottowni.
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Zaprojektowano kotlowmi wodrg pompows o parametrach czynnika grzewczego
70°C/55°C.

Instalacja z ukladem mieszania o parametrach ckgngizewczego. Zakres niniejszego
opracowania zgodnie ze schematem technologiczngtalatji.

Popidt ze spalania paliwa sktadowanydbie na zewstrz w zamykanych pojemnikach
stalowych.

Instalacg naley wykona w catagci z rur stalowych czarnych o pekeniach
spawanych wg. PN-7400S lub réwnoinej. Rurocigi izolowa: cieplnie. Izolagj nalezy
wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 Ilub rowaznej oraz
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2002r. (wraz z pn.
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim pow odpowiadé budynki i ich
usytuowanie.

Przewody mocowa za pomog uchwytow. Przy montar naley zwrdci
szczegolp uwag na widciwg kompensagj wydtuzen. W najnizszych punktach zatama
sieci rurocagow zapewrd mazliwos¢ spuszczenia wody z instalacji. W punktach
najwyzszych zapewwiodpowietrzenie.

Przed zaizolowaniem ruregji nalezy zabezpieczy antykorozyjnie poprzez
oczyszczenie oraz malowanie fanpodktadovs i nawierzchniow. Roboty antykorozyjne
wykona: zgodnie z instrukgjKOR 3A.

Parametry pracy zmienne w funkcji temperatur zgwgnych (70/58C),
regulowane automatycznie swodle energii cieplnej. Zabezpieczenie instalaagzyniem
otwartym.

Odpowietrzenie instalacji wykota zgodnie z normp PN-91/B-02420 Ilub
rownowanej.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalaciji,
w ktérej jest zainstalowana. Przed instalowaniermadury naley usumé z niej
zallepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatui@,sprawdzeniu prawidtovgoi
dziatania, powinna kyinstalowana takzeby byta dosipna do obstugi i konserwaciji.
Armatue na przewodach nalg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunkiueptgwu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna ¢bgamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy iyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innychwatych
podpat. Armatura spustowa powinnadinstalowana w najaszych punktach instalaciji.
Armatura spustowa powinna dyokalizowana w miejscach fatwo deghych i by
zaopatrzona w zézke do weza w sposob unmiwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach (statych lub przeémgch) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) nie powodigego zanieczyszczenia wody.

Po zakaczeniu robdét montawych naley przeptuké instalacg kottowni

mieszanig wody i spezonego powietrza. Plukanie prowadlzaz do chwili uzyskania
ilosci zanieczyszczenie przekraczagej 5 mg/l.
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Przeptukan instalacg wodrg podd& préobie hydraulicznej przy @iieniu: ck. robocze
+0,2 MPa, lecz co najmniej na 0,4 MPa przy zachawamymaga z Warunkéw
Technicznych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku probysrdeniowej naley przeprowadzi proke
szczelnéci ,na gomco”. Sposéb wykonania prob oklaja ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlano-moitavych” oraz norma PN/B-10400 lub
rownowanej. Po probie énhieniowej wykona regulacg poprzez nastagv zaworow
regulacyjnych i zaworow termostatycznych.

Ztad uzupetnia wodg uzdatniog wg PN-93/C — 04607 lub rownovwuze).

5. Czs¢ obliczeniowa
5.1 Doboér kotta

Bilans zapotrzebowania ciepta spgitzono na podstawie istnigego projektu
centralnego ogrzewania, oraz danych uzyskanychwddtora.

Parametry zaprojektowanego kotta na biogr@asnocy 80 kW:
- Sprawng¢ kotta — min. 90%,
- Kociot wykonany z wysokiej jakai, atestowanych blach stalowych. Obudowa
wykonana jest z blachy pokrytej wargtvarby proszkowe;j.
- Kociot sktada sj z dwoch czsci czynnych oddzielonych przegrpdiodrg. W dolnej
czesci korpusu znajdgj sic komora paleniskowa, w ktorej zamontowany jest igaln
wrzutkowy. W goérnej cgci korpusu kotta znajduje eiczes¢ grzewcza, w skiad ktérej
wchodzi kolumna wodna, przegroda wodna, wgvwemy ptaszcz wodny i ptomienice
przechodzce w czopuch. W gornej exi kotta znajduyj sie drzwi przeznaczone do
czyszczenia kotta. W dolnej, przedniejegz kotta znajduje si otwor z drzwiami
popielnicowymi, w ktorych zamontowany jest palnik.
- Paliwem zasadniczym dla tego kotta jest pellekamany z drewna érednicy6 mm.
Paliwem zastpczym jest pellet wykonany z drewndrednicy8 mm.
- Kociot wyposaony w regulator temperatury, ogranicznik tempesahezpieczastwa z
recznym powrotem do pozycji wigiowej, zawodr bezpiechstwa, wzownice
schiadzajca 3/4”.
- Automatyka kotta wypos@na w min. nagpujace funkcje:

- petna modulacja mocy z optymalizacprocesu spalania, z zakniem

catkowitego i zupetnego spalania paliwa,

- sterowanie pompmieszajca

- sterowanie zapalarka,

- obstug podajnikéw pelettu,

- sterowanie pogodowe,

- wytaczenie kotta w przypadku zadziatania zabezpieczsaru wody
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- wyposaona w modut internetowy, (sterowanie, przekazywataaych o pracy
oraz wytworzonej energii przez ukfad),

Uktad przechowywania i podawania paliwa.

System podawania paliwa powinien dzéatlama zasadzie pneumatycznego
podajnika zasilanego wentylatorem, bez udzialu raeidanych przenmmikéw
slimakowych, tdmowych itp.

Gtowny wentylator powinien ky wyposaony w silnik tréjfazowy o mocy minimum
1,5kW. Wentylator musi ky zabezpieczony filtrem pytowym, natomiast filtr poven
posiadé system autoczyszczenia &gnym powietrzem.

Elementy poboru paliwa skonstruowane w taki spoabp w punkt zasysania pelletu
podawane bylo powietrze likwidige efekt zawieszaniaggpaliwa.

Polczenia pomidzy elementami poboru, wentylatorem i zbiornikiemptagunkowym
wykonane za pomac rur antystatycznych cdrednicy minimum 50mm z oplotem
miedzianym w celu uziemienia.

Uklad pneumatycznego podawania powiniert mamknety tzn. powietrze zasysgje
poprzez wentylator powinno wracao elementow poboru wymuszajruch pelletu w
magazynie.

Paliwo lzdzie podawane do kotta za pomgeneumatycznego przefroka i kedzie s
odbywato w sposéb automatyczny, ktéry nie powodujérakcie pracy rozkruszania i
niszczenia struktury pelletu.

Paliwo kedzie sktadowane w pomieszczeniu przylggan obok kottowni. W magazynie
nalezy przygotowa skaine scianki zamontowane poditem 45 powodujce grawitacyjne
opadanie paliwa na elementy poboru.

W magazynie naly zamontowa elementy poboru paliwa tak aby ograniczstrefy
martwe, wraz z rurami antystatycznymi oraz rozd@weém stdgcym do zmiany punktu
pobierania paliwa.

Rury powinny by prowadzone po posadzcaianach i suficie w taki sposéb aby nie
kolidowaly z chgami komunikacyjnymi a tale umaliwialy obstug i konserwagj
kottowni.

Automatyczna praca systemu podawania sterowana ektrahicznego sterownika
dostarczonego wraz z wentylatorem.

Parametry zaprojektowanego systemu podawania paliwa

a. Silnik wentylatora tréjfazowy 1500W

b. Wydajnd¢ podawania pelletu dostosowana do zaoferowaneda kot

c. System wypos@any w filtr pytdw z automatycznym oczyszczaniemggpnym
powietrzem

d. Zbiornik wytadunkowy o pojemmsoi minimum 12 litréw wraz z czujnikiem braku
pelletu
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e. system zamketly z dwoma cigami rur antystatycznych @gednicy 50mm — podaga
pellet i powrotr tworzaca podcknienie

f. Elementy poboru pelletu wypasae w otwor poboru, dygzpowietrza powrotnego i
daszek ostaniagy — 4 szt.

Paliwo do magazynu podawanedhie poprzez przedny zsyp zewstrzny o wymiarach
otworu 1,5m x 1,5m, zamykany od goéry. Paliwo z zsglp magazynu podawanedzie za
pomog@ przendnika slimakowego asrednicy 125mm i dtugiei ok. 5,3m.

Powstagcy w procesie spalania popiot usuwangddie z pomieszczenia kottowni w
specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach.

5.2 Zabezpieczenie kottowni

Projektuje s} nastpujace zabezpieczenie instalacji:
a) Naczynie
Vu=1,1xVxpxAV

gdzie:

V- pojemna¢ zabezpieczanej instalacji, [m3]

p - gestas¢ wody w temp. pocgtkowej [kg/m3] [10C]

AV - przyrost objtosci wody instalacyjnej przy ogrzaniu [dfkg] [od temp pocatkowej
do tempsredniej]

V= 1,0 [7]

p= 977,8 [kg/n]
AV= 0,0224 [dni/kg]
Vu= 20,7 [dnT]

Zaprojektowano naczynie otwarte, o pojesuio uzytkowej min. Vu=32,0drm i
pojemndci catkowitej min. Vc=40,0drh

b) Rura bezpieczenstwa

Wewretrzna srednica rury bezpiecastwa g dla kotta powinna wynoéi co
najmniej:

dRB = 8’08%/6

Q — moc kotta
d., = 8083/80 =348 mm
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Dobiera sk rury bezpieczaistwa DN40.
¢) Rurawzbiorcza

Wewretrznasrednica rury wzbiorczejqgy dla kotta powinna wynoé&ico najmniegj

dew = 523 %/btr

Qu — moc kottowni
de,, = 5233/80=225 mm

Dobiera sk rur ¢ wzbiorcza DN25

d) Rura przelewowa
Dobiera sk rur ¢ przelewowa DN40

€) Rura sygnalizacyjna
Dobiera sk rur ¢ sygnalizacyjma DN20

f) Ruracyrkulacyjna
Dobiera sk rur ¢ cyrkulacyjna DN20

g) Rura odpowietrzajgca
Dobiera sie rur ¢ odpowietrzajaca DN25

5.3 Pompy obiegowe (P1, P2)

Zaprojektowano elektroniczne pompy obiegowe ogpagicych punktach pracy:
- P1 - Q=2,3rfth, H=2,0m,
- P2 — Q=4,6r1th, H=5,0m,

Projektowane pompy — elektroniczne spetniajce wymogi aktualnej dyrektywy
energetycznej UE.

5.4 Zawor mieszajcy (ZM)

Doboru zaworu mieszgego dokonano na podstawie wytycznych do dobordymenta
zaworéw. Przy doborze zaono max. spadek @iienia na zaworzap=15 kPa.
Zaprojektowano tréjdrogowe zawory miesgay:

- ZM — Kvs=16; DN32Ap=6kPa,
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Pozostate parametry zaworu:

- ci$. max. — PN10,

- max. temperatura medium: +£00

- korpus zaworu — magiz

Zawor sterowany za pomgsitownika 230 V AC.

5.5 Magnetoodmulacz (MO)

Zaprojektowano magnetoodmulacz scednicy DN150 isrednicy przyhczy DNA4O0.
Magnetoodmulacz wypogany w zawor odpowietrzagy 3/8’ oraz spust 1'.

5.6 Stacja uzdatniania i uzupetniania (StU)

Zaprojektowano stagjuzdatniania i uzupetniania ztadu o rasijacych parametrach:
- dedykowana do kottowni o zaprojektowanej mocy

- czas napetniania ztadu - <2,6h,

- natzenie przeptywu (max.) — 1,2%h,

- cisnienia robocze (min./max.) — 1,4 — 8,0 bar,

5.7 Cieptomierz (MC)

Zaprojektowano cieptomierz o nagtijacych parametrach:
- pomiar przeptywu ultradviekowy,

- przeptyw nominalny g.=6 nt/h,

- srednica nominalna DN25,

- przetwornik przeptywu, czujniki

- nadajniki impulséw ze stali nierdzewnej,

5.8 Wentylacja

1. Wentylacja kottowni

Nawiew

Zgodnie z PN87/B-02411 lub réwnowa kanat wentylacji nawiewnej powinien posigda
przekroj

nie mniejszy ni 50% przekroju komina dymowego.

Zaprojektowano wktad kominow®250mm o 4cznej powierzchni przekroju :
Fx = 0,05n7 .

Minimalny przekroj kanatu nawiewnego wynosi:
Famin = F*0,5=0,05*0,5=0,025rh
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llos¢ powietrza niezédna do spalania powinna wynésimin.1,6ni/h na 1kwW
zainstalowanej mocy

Vimi= 1,6*Q=1,6*80=128h

Przyjcto kanat nawiewny typu ,Z” o wymiarach£250x250mm=0,0625Mm

Co przy pedkosci v=1,0m/s zabezpiecza naptyw powietrza wgdlo
V,=F*v*3600=0,0625*1,0*3600=225th

Sprawdzenie warunkéw doboru:
- Fn >Fnmin=> 0,0625mM> 0,025m

Zaprojektowano kanat nawiewny typu ,Z” wykonany z blachy stalowe]
ocynkowanej o wymiarach 0,25x0,25 = 0,0625nzakaiczony obustronnie kratkami.

Wywiew

Zgodnie z PN87/B-02411 lub réwnowa kanat wentylacji wywiewnej powinien
posiadé przekrgj

nie mniejszy nt 25% przekroju komina dymowego (nie mniej dx14cm).

Minimalny przekrdj kanatu wywiewnego wynosi:
Fwmin = F*0,25=0,05*0,25=0,0125f

llos¢ powietrza wywiewanego powinna wynéshin. 0,5ni/h na 1 kW zainstalowanej
mocy;
Vimin= 0,5*Q=0,5*80=40 rYh

Wywiew powietrza za poma@c istniepcego kanatu wywiewnego o wymiarach
140x140mm i powierzchni przekrojuy,£140x140mm=0,0196mMm

Co przy pedkosci v=1m/s zabezpiecza wyptyw powietrza wsio
V= R*v*3600=0,0196*1,0*3600=70f¥h

Sprawdzenie warunkow doboru:
- Fu >Fumin=> 0,0196M>0,0125m
- Vi >Vumin=> 70n7/h >40ni/h

Wywiew z kottowni za pomo@ istniejacego kanatu wywiewnego
Fw=140x140mm=0,0196/
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2. Wentylacja skiadu opatu

Zalozenia:
- krotngs¢ wymian — n=1
- predkos¢ wyptywu —v=1m/s

Kubatura pomieszczenia wynosi: 25m

Niezbedna strumié powietrza nawiewanego:
Vn=V*n=25*1=25,0 ni/h

Minimalna powierzchnia przekroju kanatu nawiewnego:
F=VnA*3600=25/1*3600=0,007 M

Nawiew powietrza za pomog kanatu nawiewnego typu ,Z” o wymiarach
200x200 o pow. przekroju F=0,040f zakaiczonego obustronnie kratkami.

Wywiew z za pomoa kanalu wywiewnego F=200x200mm=0,040m
zakonczonego wyrzutng dachowy. W pomieszczeniu sktadu opatu kanat zakiczyé
kratk 1.

5.9 Komin spalinowy

W celu odprowadzenia spalin z projektowanego ko#étdiomas, zaprojektowano
system odprowadzania spalin (wkiad kominowy) z kgddiennych rur i ksztattek
wykonanych ze stali szlachetnej o grétiaury spalinowej min. 0,6mm. Zaprojektowany
system dedykowany do wdzeh z otwarta komay spalania, opalanymi paliwami statymi.

Zaprojektowano komin (wktad kominowypuen=250mm. Podiczenia kotta do
komina wykona czopuchem izolowanym®e,=250mm. W czopuchu przewidZzie
element rewizyjny.

Montaz komina oraz wktadu zgodnie z wytycznymi producesytstemu.
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6. Zestawienie podstawowych materiatow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW KOTLOWNI

OZNACZENIE NA

L.p. SCHEMACIE Nazwa Jed. miarylloé¢

1 K, ZP, ZPP Kociot nha bioma® mocy 80kW z zasobnikiem paliwa kpl.

5 STk Sterownik kotta z modutem in.ternetq\_/vy_m przgkatzyjn kpl, 1

dane o wytworzonej energii cieplnej
3 STc.o. Sterownik instalaciji c.o. kpl. 1
4 PS Panel wizualizacji pracy kottowni - miejsce mantalo kpl, 1
uzgodnienia z Inwestorem

5 ATS1, ATS2 Czujnik temperatury zegtrenej kpl. 1

6 Ct Czujnik temperatury kpl. 5
7 P1 Pompa obiegowa. Punkt pracy Q=2,3m3/h, H=2m l. kp

8 P2 Pompa obiegowa. Punkt pracy Q=4,6m3/h, H=5m pl. k

—— . = - s -
9 M Zawor mieszajcy trmdr;gg\%é\,/s 16, DN32 + sitownik, kpl, 1
10 MO Magnetoodmulac;/ E:SLSIOSIgSStzO @v&/}o?m odpowiefiaan kpl, 1
11 StU Stacja uzdatniania wody z osgjem kpl. 1
12 MC Przepiywomifar_z ultrazd/vie;kowy qnom=6,0m3/h.D_N,25 z kpl, 1
przetwornikiem przeptywu i kompletem czujnikéw
13 2t Zawor termostatéczrzlgydggf;xg Leorgaperatury zgodnie kpl, 1
14 ZSW Zabezpieczenie stanu wody z blakad kpl. 1
15 N Naczynie zabezplec%igz?ggrgTnmalnej Vc=40,0dm3 kpl, 1
16 7B Zawor be_zpiec;t’tsMa po:1,5_ bar, R 1’, do=20mm kpl, 1
(Zweryfikowat z wytycznymi producenta kotta)
17 R Reduktor énienia kpl. 1
18 w Wodomierz JS 1,5 DN20 kpl. 1
1 | WP RP P, B2, T oot paitua. - min. 4srizdaelacz | kol | 1
EP3, EP4 1s2t,

20 Odpowietrzenie instalacji (odpowietrznik, zawdcinajcy) kpl. 1
21 Zawor odcinagy DN20 szt. 3
22 Zawor odcinacy DN25 szt. 7
23 Zawor odcinacy DN40 szt. 8
24 Zawor zwrotny DN20 kpl. 1
25 Zawor zwrotny DN25 szt. 4
26 Zawor zwrotny DN40 szt. 1
27 Filtr siatkowy DN25 szt. 2
28 Zawor spustowy DN20 szt. 1
29 Zawor spustowy DN25 szt. 1
30 Manometr tarczowy Szt. 6
31 Termometr szt. 3
32 Wkiad kominowyp250, Czopuclp250 kpl. 1
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7. Wytyczne branzowe
7.1. Wytyczne budowlane

Przedmiotem projektu jest wymiana kotta kottownibwdynku Grodka Zdrowia
w Kodniu.

Projektuje si zainstalowanie kotta na biomasnvraz z  urzdzeniami do
podawania paliwa i usuwania popiotu. Kotlownia @ue peletem dulzie zlokalizowana
w istniepcej kottowni.

Zakres prac projektowych obejmuje remont istniepcej kottowni

Roboty wewregtrzne

Sciany i sufity

- W czsci objetej opracowaniem we wszystkich pomieszczeniackcrnach i sufitach
nalezy uzupeiné tynki cementowo—wapienne kategorii lll, pogézowym skuciu stabych
tynkéw i po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

- wykonanie przekéipod kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne

- wykonanie przekéipod czopuch komina

- pomalowaniégcian i sufitow farlp emulsyjrmy doscian i sufitow

Posadzki i podiae

- uzupetnienie posadzki betonowej w pomieszczekiads opatu poprzez skucie starej
stabej posadzki i wykonanie wylewki samopoziogcej

- W czsci pomieszczenia sktadu opatu wykér@odtog na konstrukcji stalowej (silos)
wraz zescianks wydzielapca

W pomieszczeniu skladu opatu ngtewykona& silos, podtog i scianki na konstrukcji
stalowej wykdczory ptyta OSB, gr 25cm. W plycie poziomej wykanatwory ¢ 10 co
25cm w celu przewiewu. Ruszt podtogi wykoéra pomog ksztattownika kwadratowego
zamknetego o przekroju 40x40x3 mocowana do podiogi ada#to scian za pomag
ptaskownikéw 100x100x6 i wktow a od strony pomieszczenia sktadu opatu postawi
scianke na konstrukcji stalowej o przekroju 50x50x4. Stupgcowane do posadzki i do
sufitu. W scianie przewidzié mazliwos¢ wejscia do silosu naley wykona scianke
demontowag w ramie z ceownika C30.

- przewiduje s§ remont posadzek w pomieszczeniu kottowni poprziezcis starej
posadzki, wykonanalery warstwe wyrOwnawca z zaprawy samopozionmygej W razie
nie wystpowania zastosowazolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalngli

w ptynie oraz szlickt cementow zbrojory, a nasfpnie wykonanie posadzki z terakoty
wraz z cokolikiem 10cm na zaprawie klejowej (teftgkmalery ustalt z Inwestorem)

- wykonanie fundamentu pod kociot o wymiarach okriOvickszy od wymiaru kotta.
Wykopy pod projektowany fundament pod kociot aglerykona recznie. W przypadku
natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne ziyaje wybr& do stalego gruntu, a
miejsca te wypetdido projektowanego poziomu posadowienia, chudyrariseh.
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Fundament z betonu C20/25 zbrojonysgkakyzowo #12co 15cm.
W przypadku wykorzystania istniggego fundamentu, nalg go odnowt po obwodzie
zabezpieczy katownikiem i wytazy¢ terakog wraz z posadzkkottowni.

Stolarka drzwiowa i okienna

W pomieszczeniach zg#anych z kottowry zastosowa drzwi o odpowiedniej
odporndci ogniowej, zgodnie z rzutem drzwi z peilnym wypasaem, klamkami,
zamkami oraz wymieniistniegca stolarlke okienry zgodnie z rzutem, okna pcv, kolor
biaty

OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

Podstawa prawna Rozpgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiat@dudynki i ich usytuowania (jednolity tekst Dz
U. z dnia 18 wrzénia 2015r. poz. 1422)

Ze wzgkdu na podstawogvfunkcje pomieszczenie kottowni kwalifikuje gdo grupy
tzw. PM i powinno stanowiodrebng stret pazarows.

Gestas¢ obchzenia ogniowego w pomieszczeniu kottowni waki@owo nie przekroczy
500MJ/nf nie mniej zgodnie z wymaganiami par. 220 ust.1 pm&dw technicznych...”
pomieszczenie to powinno dywydzielone paarowo w stosunku do innych pomiesztze
- §cianami wewatrznymi i stropami w klasie odporéa ogniowej odpowiednio EI 60 i
REI 60,

- drzwiami EI 30

W kottowni drzwi wefciowe stalowe EI30, otwierane na zejva
z samozamykaczem, z zamkiem zapadkowym. Pozostaie zhajdujce s¢ w kottowni
stalowe réwnie o odpornéci ogniowej EI30.

Pomieszczenie magazynu (skitad opatu) powinno steEnawydzielory stret
przeciwpaarowy i by¢ oddzielone odgsiednich pomieszcaeprzegrodami budowlanymi
0 odporngci ogniowejscian i stropéw odpowiednio EI120 | REI120. Drzwijseowe do
pomieszczenia stalowe, otwierane w kierunku na zgwnz samozamykaczem o
odporndci ogniowej EI6O0.

Przefcie technologicznie — rozdzielacz poboru paliwaezalieczone tryskaczami dn
15 w wykonaniu standardowym uruchamianymi przy &z temperatury. Przajie
rozdzielacza przegciane magazynu paliwa uszczetnivetlrg mineralna. Przeégia kabli i
rur przez przegrody colace granicami stref p@rowych, naley zabezpieczy
przeciwpaarowo typowymi przégiami ppa.

Przefcia wentylacji grawitacyjnej przez przegrodyedhce granicami stref
pozarowych, nalgy zabezpieczyprzeciwpaarowo klapami p.poo El 60

Z kazdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt lugewra: nalery wyjscie
ewakuacyjne w bezpieczne miejsce (na zgrgnbudynku lub na drogi ewakuacyjne) o
szerokdci w swietle ascieznicy 0,9 m.

Pomieszczenie kottowni i skltadu opatu powiniert byposaony w ganice wg
zasady - jedna jednostka maspdka gdniczego zawartego w gaicach 3 dm (2 kg)
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powinna przypada na kade 100mM powierzchni wewetrznej z jednoczesnym
zachowaniem dlugoi dojcia do ganicy nie wikszym jak 30 m. Pomieszczenie
kottowni wyposay¢ w jedry gasnice proszkovy {GP-6x).

Zaopatrzenie w wagd do zewnrtrznego gaszenia paru zapewniaj istniegce
hydranty zewetrzne.
W pomieszczeniu kottowni umiei¢ znak z zakresu ochrony przeciwpoowe;.

7.2. Wytyczne elektryczne

Zasilanie i rozdziat enerqii elektrycznej

Zasilenie kottowni wykon@jako instalagj zalicznikowy podhczory do ist. tablicy gtdbwnej RG
budynku. Proj. nowy WLZ od RG do TB-K kottowni wyka: przewodem YDYp 5x6mm2
uktadanym pod tynk w przypadku utrudfitib ztej estetyki wykonaw RL 37 n/t . W ist. RG
budynku naleéy dobudowad zabezpieczenie obwodowe na nowa tglbezpiecznikow.

Calas¢ robot zwhzanych z ukladaniem kabla wyka@nazgodnie z PN-76/E-05125 lub
réwnowana.
Przed przysipieniem do rob6t traswlz uzgodné z zaradca budynku.

Ochrona dodatkowa od poraen.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiemérgainim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wozenie zasilania. Elementami realgmymi takie whczenie lgda
wytaczniki przeciwporaeniowe rgnicowo - pgdowe i samoczynne wydzniki instalacyjne
nadmiarowo - pdowe. Przewiduje gi zastosowanie wytznikbw o czutéci 30mA. Jako
przewody ochronne w liniach zasdaych i instalacji odbiorczej wykorzystaosobne
(oznaczone paskami koloradttego i zielonego)zyly przewodow. Giéwne przewody
ochronne uklada w rurach ochronnych roéwnie oznaczonych. Przewody ochronne
doprowadzone do tablicy pragzy¢ do zaciskédw ochronnych i konstrukcji tych tabl@dwny
zacisk ochronny (w tablicy gtéwnej) pokzy¢ z gtowry szyry wyrownawca budynku oraz
uziemg.

Ochrona przeciwprzepiciowa

Dla ochrony przed ewentualnymi przegami pochodzcymi od hczen wzglednie gsiednich
wytadowar atmosferycznych przewidziano zabudowanie, w ragdidy TB-K ochronnikéw
przepeciowych dla L1-3 - N, jak pokazano na schemacistasowane ograniczniki przepi
zapewniag dwustopniow ochror tj. klasy B i C (1i Il stopnia).

Rezystancja uziemienia budynku R€10

Ochrona przed dotykiem pgrednim

Systemem sieci zasitagej obiekt nn 0,4kV jest uktad TN-C
Jako ochrog dodatkovg zgodnie z norm PN-91/E — 05009 lub réwnovmg przyjeto stosowanie
urzadzen w Il klasy ochronnéci (tworzywa termoutwardzalne).
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Jako ochroa dodatkowg zgodnie z norm PN-HD 60364-4-41:2009 lub rownowa przyjeto:
samoczynne wykzenie zasilania za pompownytacznikbw nadpgdowych, wyt. ré@nicowo-
pradowych An=30mA.
Instalacja oswietlenia

Plany instalacji @avietlenia pomieszcze pokazano na rys. nr.WE-1 . W pomieszczeniu
zaprojektowano dqwietlenie podstawowe. Oprawy instalotvav budynku do sufitu .. Instalacj
wykona: zgodnie z planami instalacji, uwagami na nich pgdas oraz ze schematami
strukturalnymi zasilajcymi poszczegdlne obwodywietleniowe. Instalagjnalezy wykona jako
podtynkows . Osprzt zastosow& szczelny o stopniu ostony IP 44. Zetenie dwietlenia
wykona: przy zastosowaniu wytznikdw i przejcznikow .
Przewody éwietleniowe uktada p/t. Wspodlnie z instalagjdo gniazd wtyczkowych i sity.
Instalacg oswietleniowg projektuje st przewodem YDYp 3x1.5mm2 .
Zahczenie dwietlenia w pomieszczeniach przetnikami mocowanymi na wys. 145cm od
podiaza posadzki.
Przyjeto odwietlenie gérne pomieszazeapewniaiCc nastpujace nagzenie:

- pom. kottowni -300 Ix

- magazyn opatu -150 Ix

Instalacje gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniu zaprojektowano instadagniazd wtyczkowych 1-faz i obw 3faz . Instakacj
wykona: zgodnie z rys WE-1, Instalacjvykona jako p/t w miejscach niematiwych jako n/t w
RL. Instalacg gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia zaproje&tm przewodem 1faz-
YDYp 3x2.5 mm2.i 3-faz YDYp 5x4mm2 Gniazda montoweaypu Gn-1f 2P+Z , IP 44 .
Gniazda 1-faz w pomieszczeniu mocéwa wysokeéci 120cm od posadzki .

Instalacg wykona zgodnie z rysunkami, uwagami na nich pokazanyn@z oschematami
strukturalnymi na nich podanymi.

Instalacje sterownicze i zasilajce urzadzen pomochiczych kottowni

Sterowanie pompami obiegowymi , zaworami odb$ s bedzie poprzez sterownik dedykowany
do kotlta. Sterownik kotta wysteruje obwodem zasdgin wentylator poprzez stycznik
zabudowany w TB-K. Podawanie paliwa do zasobnikkomgne zostanie przez silnikmakowy
uruchomiany wyt. 3 faz lewo-prawo w pom. sktadu tap&ataé¢ prac wykona na podstawie
DTR dostarczonej do sytemu kotta.

Zagadnienia paarowe kottowni

Kotlownia stanowi wydzielonstrek pazarows.

Przy przejciach instalacji przegciany stref p@arowych (z pomieszcekottowni do pozostatych
pomieszczi) zastosowa ognioodpory masg uszczelniagjica o klasie odpornici ogniowej
réwnowanej przegrodzie.

Nie naley prowadzt zadnych przewoddw przez pomieszczenia zaatkigm przewodéw
zasilapcych

urzadzenia kottowni.
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Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowany system sieci TN-S.

Projektowan instalacg zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-4-41 lub mOwazng objeto
ochrony przeciwporaeniowy podstawow przed dotykiem bezgoednim oraz dodatkoavprzed
dotykiem pdrednim.

Ochrore przed dotykiem bezgoednim zapewniaj ostony, pokrywy, izolacja uszlzen
elektrycznych, przewodow i kabli.

Ochrore przed dotykiem pwednim zrealizowano poprzez zastosowanie samocggnne
wytgczania zasilania w przypadku przekroczenia véartoapecia dotykowego bezpiecznego

Zs x la< U0

Zastosowano wykzniki nadpgdowe i wyhczniki rGznicowo-padowe umaliwiajace spetnienie
powyzszego warunku.

Przewodu neutralnego ,N” i przewodu ochronnego ,R&’punktem rozdziatu w rozdzielnicy nie
wolno fgczy¢ miedzy soh,

Wszystkie czsci przewodzce dosgpne naley taczy¢ do wspdlnego przewodu ochronnegalbi
instalacji uziemiajco-wyrownawczej. Po wykonaniu instalacji nale sprawdzt metod
pomiarowy skuteczné¢ ochrony przeciwporaniowe;.

Instalacja wyrownawcza
Glowna szyre wyrownawca GSW usytuowano w rozdzielni elektrycznej. Sgyn
wyréwnawca GSW naley polgczye:
- przewodami LgY 16mm2 z lokalnymi szynami wyréwrtaywmi (LSW) oraz
szynami PE;
- przewodami LgY 10mm2 i LgY 6mm2 z wszystkimi metaymi instalacjami

i urzgdzeniami nieelektrycznymi w obiekcie.

Instalacje odbiorcze
Zalecane trasy uktadania przewoddw w pomieszczbniac
- dla tras poziomych:
e 30cm pod powierzchaisufitu,
e 30 cm nad powierzchgipodtogi,
- dla tras pionowych:
» 15 cm od écieznic gdz zbieguscian.

Wytaczenia pagarowe. Gtowny wykcznik pradu.

W przypadku braku w budynku (GEOWNEGO WXELZNIKA POZAROWEGO PR\DU)
nalezy przed wejciem do kottowni zainstalowaw rozdzielnicy hermetycznej ragizniki
RSI 63A/ 3P, rozjczniki oznakowa .

Uwagi koncowe

— Wszystkie materialy powinny posiadaodpowiednie atesty i dopuszczenia spejuiaj
wymogi prawa budowlanego oraz obamijacych Polskich Norm,
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— calgs¢ robot wykona zgodnie z polski normami, zadzeniami, przepisami i sztgk
budowlan oraz DTR producentow wdzen,

— przed przekazaniem do eksploatacji, maMrykona pomiary rezystancji izolacji, rezystancji
uziemie,
skutecznéci ochrony przed dotykiem prednim, sprawdzenie dziatania wgknikéw
réznicowo-pgdowych, sprawdzenie ggtosci przewoddw ochronnych w tym gitéwnych
pofgczer wyrbwnawczych i spoggizi¢ protokoty,

- w miejscach zbfienia i przy skrzyowaniach projektowanej przewoddéw z istp@jm
uzbrojeniem budynku, prace wykonyéva zachowaniem ostznosci uzywajac wykrywacza
przewodéw i metali,

— inwestor nie bdzie posiadat odbiornikbw powodigiych powstania zakiGéew sieci i
przenoszenia ich do sieci PGE Dystrybucja S.A.

7.3 Wytyczne w zakresie instalacji wod.-kan.

Budynek zasilany jest w wedz przyhcza wodocigowego z istniecej sieci
wodocggowej. Instalagj kottowni nalery zasil¢ z istniepcego przydcza wodocigowego.
Przewody wodoggowe rozprowadzage prowadzi w pomieszczeniach kottowni po
wierzchuscian. Projektuje sirury stalowe ocynkowane.

Urzadzenia sanitarne w kottowni nale zasilc w oparciu o istnigjca instalag
wodochgowy.

Bezpdrednie podiczenie baterii czerpalnych naje wykona przy pomocy
gietkich przewoddéw w oplocie metalowym.

Po zamontowaniu instalacji nalepodd# ja probie szczelnii przy cénieniu
1,5 x wkkszym od roboczego; nie gkiszym jednak ri cisnienie maksymalne
poszczegolinych elementow systemu. Rrptzeprowadza sijako wstpng i zasadnicz.
Podczas préby wgbnej naley w okresie 30 min. Wytworzydwukrotnie cdnienie probne
w odstpach 10 min. Po ostatnim uzupetnienign@nia do wartéci prébnej, w okresie
nastpnych 30 min. Ginienie nie powinno §i obnizy¢ wiecej niz o 0,6 bara. Proba
zasadnicza odbywagszaraz po wspnej i trwa 2 godz. W tym czasie spadedn@nia nie
powinien by wigkszy niz. 0,2 bara. Podczas proby szczétimalezy rowniez wizualnie
sprawdzé szczelnéc ziaczy.

Kanalizacja wewetrzna lgdzie odprowadza scieki do istniejcego przyacza
kanalizacyjnego. Wkzenie instalacji kanalizacyjnej do istaeg] studzienki
kanalizacyjnej. Kanalizagjwewretrzng wykona z rur i ksztattek PVC kielichowych o
zlaczach uszczelnianych piereniami gumowymi.

Mocowanie przewoddéw natg wykona& za pomog uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowa przewody pod kielichami.

Wykonary instalacg kanalizacyja naley podd& badaniu szczeldoi i odbiorowi robot
kanalizacyjnych.

Biaty monta:

Projektuje s} nastpujace przybory sanitarne:

- umywalka,
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8. Uwagi kaacowe

Wszystkie materiatyayte do montau instalacji powinny posiadacertyfikat na
znak bezpieczsstwa lub deklaragjzgodndci z Polslks Normg lub certyfikat (deklarae)
zgodndci z aprobat techniczg. Obowhzek dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na
wykonawcy. Caté¢ rob6t wykona zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpalgabudynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 zzm zm..Wykonawca ma obogziek wykonania
rob6t z uwzgldnieniem obowgzujgcych norm, i przepiséw braowych. Roboty
budowlane naley wykona stosugc materiaty i urgdzenia posiadage niezldne atesty i
certyfikaty.

Wszystkie prace natg wykona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizaciji, instgjiavodociggowej.”

Zastosowane ugdzenia | materialy winny posiatla aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, amgd przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH. Przégia rurocagbw przez przegrody budowlane wykdonav tulejach
ochronnych. Cal& robo6t wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montavych” oraz aktualnie obowzujgcymi normami i
przepisami. Roboty prowadzpod statym nadzorem technicznym.

Podczas wykonywanych prac nalerzestrzegaprzepiséw BHP.

Ponadto naley przestrzegaponizszych zaleas

1. Podczas iytkowania, serwisu i obstugi wdzen zwigzanych z instalag]
nalezy bezwzgédnie przestrzegaprzepiséw BHP.

2. Podczas iytkowania, serwisu i obstugi wdzen zwigzanych z instalag]
nalezy bezwzgtdnie stosowa sie do zalecé DTR oraz instrukcji obstugi producentéw
urzadze,

3. Istniejgca instalacja grzewcza dla potrzeb przedmiotoweagdytku powinna
by¢ wykonana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

4. Pomieszczenie, w ktorym zamontowano gdzenia zwizane z instalagj
powinno by zabezpieczone przed dgstm osOb nieupowaionych, a w szczegoldoi:
dzieci, zwierat, os6b pod wptywem alkoholu i innychedacych nigwiadomymi
mozliwych zagraen,

5. Wszelkie remonty, przeglly, naprawy instalacji powinny Bydokonywane
przez wykwalifikowane osoby posiadeg¢ niezlgdng wiedz, daswiadczenie oraz
uprawnienia.

6. Do prawidtowego dziatania niegthny jest okresowy przegl urzdzer i
instalacji. Wszystkie nieprawidtowoi w pracy urzdzen i instalacji powinny by
niezwitocznie usugte przez uprawnione sthy eksploatacyjne.
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7. Za stan istnigicych w budynku instalacji odpowiada wt&ciel budynku. W
przypadku, gdy istnigge instalacjegniezgodne z obowtujgcymi przepisami Wigciciel
powinien doprowadzije do obowizujgcych przepisow.
8. Przed przekazaniem instalacji daytkowania naley dokon& przeszkolenia
uzytkownika/wt&ciciela instalacji oraz przekagzanstrukcg obstugi i eksploatacji.
Z powyzszych czynngci nalezy sporzdzi¢ protokot.

Opracowat:
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Zamurowanie otworu

wg. branzy konstrukcyjnej

Kanat wywiewny o wym. 200x200mm

Wyrzutnia dachowa 200x200mm

/sP

Zsyp paliwa, zamykany od gory,
o wymiarach otworu 1,5x1,5m

Przenosnik simakowy @125, Lok=3,3m

Kanat went. nawiewny typu Z 200x20mm,

Czerpnia scienna powietrza 200x200mm,

PS

J=l=]=]=|

2 SKLAD OPALU

9,59m 2 [posadzka betonowa

do naczynia
zabezpieczajgcego

RP-DN40
RS-DN20
RW-DN25
RB -DN4(0

Witad kominowy
Owew250),

wigezy¢ do wezownicy

wlgczyc do
ist. inst. c.o.

\[~» =23
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RZUT KOTLOWNI

INSTALACJA KOTLOWNI
INSTALACJA WENTYLACJI

SKALA 1:100

LEGENDA

- c.0. zasielenie - r. stalowa ze szwem

— — — |- c.0. powrdt - 1. stalowa ze szwem

- przewody podawania paliwa/powietrza

|
|
- z.w. - stal ocynk. 7
|
|

Pozostate oznaczenia zgodnie z zestawieniem materiatow

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

schtadzajgcej kotla
1 KOTLOWNIA
20,97m ? terakota

istniefqca studzienka

schtadzaygea @600

wlgczy¢ do
ist. inst. z.w.

INWESTOR:
Gmina Koden
adres: 21-509 Koden, ul. 1 Maja 20

OBIEKT: KOTLOWNIA W BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA
ul. 1Maja 33, Koden,
dz. nr ewid. 281/4

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY KOTLA
W BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA

Kanal went. nawiewny typu "Z" 250x250mm,

Czerpnia scienna powietrza 250x250mm,

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
PROJEKTANT  [mgr inz. Piotr Dawidziuk LUB/0061/
B.SANITARNA ~ [SEECIALNOSC: PWOS/07

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,

gazowych, i
do proj ia i ki ia robotami i bez

Data Branza
TRESC RYSUNKU:
V 2016r. S
RZUT KOTLOWNI Siaia NS,
- INSTALACJA KOTLOWNI, WENTYLACJI 1:100 4

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.




RZUT KOTLOWNI

v INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TB-K/6
WIS oz SKALA 1:100
A
| o=t | OZNACZENIA | UWAGI:
| VSV _ Gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym oraz przestong
% e s X2 stykéw, 16A/230V, IP44 pt (h=1,4m)
« f— Miejscowa szyna potgczeh wyréwnawczych
M MSW SWPG2
eke L =% ﬂ_ Tablica rozdzielcza IP 44
ez x ¢ tacznik 3faz lewo prawo
I_
m\w =% tacznik swiecznikowy 250V IP 44 p/t
- /@ﬁ )@ tgcznik jednobiegunowy 250V IP 44 p/t
TB-K/6 18 _ 14 1 | OPRAWA LED 35W N/T P44
e LI
WSZYSTKIEWYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE
1.Montaz osprzetu rozdzielczego oraz instalacyjnego
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,4m od posadzki

2.Wykonac¢ pofaczenia wyréwnawcze taczgce ze sobg czesci
przewodzgce obce.
3. Typy przewoddw i potgczenia wg schematow.

FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR:
KOTLOWNIA Gmina Koden
terakota adres: 21-509 Koden, ul. 1 Maja 20

oBIEKT: KOTLOWNIA W BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA
ul. 1Maja 33, Koden,
dz. nr ewid. 281/4

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY KOTtA
W BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
PROJEKTANT  |mgr inz. Piotr Dawidziuk LUB/0061/
m>Z_._.>xZ< Mnmo;>Tzw<wa~mm.a sieci, im..m_.mo_,_ :Rmn.um} o.m.v_:ﬁ.“? vs\om\ON
do proj “m_mwoé<o:‘, robotami o i bez
TRESC RYSUNKU: pata Branza
V 2016r. E
C _A.—\I>U m _ mo_ RZUT KOTLOWNI Skala Nrrys.
|_|Z|m - INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOTLOWNI, 1:50 5
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.

nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.




Nazwa
obwodu

Npomqo Iy

Roztgcznik izolacyjny

zabezpieczenie lamp

sygnalizacji faz

sygnalizatory faz

Ogranicznik przepigé

D

zasilanie o$wietlenia

obw. TB-K/7

zasilanie gniazd
ogolnych obw.
TB-K/1

zasilanie gniazd
ogolnych obw.
TB-K/2

zasilanie gniazd
ogolnych obw.
TB-K/3

0l

zasilanie gniazd
ogdinych obw.
TB-K/4

Zasilanie podajnika

TB-K/6
sterowany
lewo-prawo

l

wyt. réz. prad. osw.

Zew.

ster. wentylatorem
przez sterownik kotta

Zasilanie wentylatory

TB-K/6

rezerwaobw.

TB-K/5

9l

VY0ZO£0sS
proj YDY 5x6mm2 w RL 37 mm[2]/750V =
zasilanie z ist. RG o SBN440
4%A
o
_— r'-l
=
= 3xBEAT
o 3xMBN106E
s
) 03¢
o LY 6 - inne elementy 3xSVN127
§_ - ||| LY 6 - rurociaggi metal. PN41
b i P LY 6 - kanaty went.
3 & Y10 %YH)\U‘- é I
2 <
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A A}
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U ]\
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%%w 1 g
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