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3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA  
 
 

Piszczac, maj 2016 
 
 

 
             Piotr Dawidziuk  
              ( imię i nazwisko projektanta ) 

            21-530 Piszczac  
                ul. Wąska 2A 
              (adres zamieszkania ) 
 
   LUB/0061/PWOS/07 
              ( nr uprawnień projektowych ) 
 
 

                                                
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
                Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. tekst jednolity  
z 2016 r poz. 290 )  oświadczam, że projekt : 
 
 

Wymiany kotła na biomasę w budynku Gminnego Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki w Kodniu 

 
zlokalizowanej w miejscowości Kodeń, przy ulicy Rynek 
na działkach geod. nr 781,782,783 
wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
       …………………………………… 
                                                                                                                                        ( podpis i pieczątka projektanta ) 
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II OPIS  TECHNICZNY do zagospodarowania terenu  

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Opracowanie zawiera: projekt budowlany wymiany kotła na biomasę w budynku 
Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu 

 W opracowaniu uwzględniono: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV 2002 r. w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z dnia 
     18 września 2015r. poz. 1422)  
- Mapę sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Działki Inwestora objęte opracowaniem posiadają kształt wieloboku. Teren działki 
praktycznie równy. W chwili obecnej działki są zabudowane, wyposażona w infrastrukturę 
techniczną. Działka jest aktualnie zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia i budynkiem 
gospodarczym 
Do budynku prowadzą place i dojazdy utwardzone kostką betonową. 
Kotłownia zlokalizowana jest w budynku ośrodka zdrowia  
Sąsiednie działki zabudowane.  
KANALIZACJA SANITARNA istniejąca  
ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 
Brak kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo na teren 
własny działki. 
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
Istniejące 
PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE 
Istniejące przyłącze  
PRZYŁĄCZE GAZOWE 
brak. 
UKSZTAŁTOWANIE TERENU 
Otaczający teren wokół budynku pozostanie bez zmian. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI, UZBROJENIE 
TERENU 

Na działkach nr 781,782,783 projektuje się wymianę kotła na biomasę w kotłowni,  
zmianę systemu ogrzewania na biomasę. 
Zaopatrzenie w media w oparcie o istniejące przyłącza.  
 
 
 



                    

8 
 

4. WJAZD I OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 

Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Zjazdy z drogi na działkę publiczny – 
istniejący. Wejście do kotłowni od strony wschodniej– wejście istniejące. 
Funkcja budynku nie zmienia się i jest zgodna z przeznaczeniem terenu. 

5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Kotłownia stanowi oddzielną strefę pożarową.  

6. INNE DANE 

6.1. Ochrona konserwatorska  
 
Działki nr geod. 781,782,783 w miejscowości Kodeń  znajdują się w terenie wpisanym do 
rejestru zabytków 
 
6.2. Wpływ eksploatacji górniczej 
Działki nr geod. 781,782,783 w miejscowości Kodeń  nie znajdują się w granicach terenu 
górniczego. 
 
6.3. Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów i ich otoczenia. 
Nie występują. 
Remontowana kotłownia jest przyjazna dla środowiska jak również higieny i zdrowia 
użytkowników 
 
6.4. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 
Nie występują. 
 
6.5. Obszar oddziaływania obiektu  
Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy -  
Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 27 marca 2015 r. poz.443) 
dokonano analizy wymiany kotła na biomasę w kotłowni w zakresie obszaru 
oddziaływania projektowanego obiektu na sąsiednie nieruchomości. 
 
Ww. analiza obejmowała następujące zakresy: 
- w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektów tj. warunki 

techniczne związane z lokalizacją obiektów na działce, przepisy pożarowe i sanitarne. W 
tym zakresie stwierdzone zostało że wymiana kotła na biomasę w kotłowni została 
zlokalizowane zgodnie w obowiązującymi w tym zakresie przepisami o lokalizacji  
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Lokalizacja nie powoduje ograniczenia dostępu do istniejących i użytkowanych obiektów 
do drogi publicznej w sposób mogący ograniczyć istniejące paramenty dla  
użytkowanych obiektów. 
- w zakresie przesłaniania. W oparciu o § 13.1 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analiza pokazała, 
że warunki w tym zakresie zostały spełnione w stosunku do działek sąsiednich.  
- w zakresie zacieniania. W oparciu o § 60 i § 40 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analiza pokazała, 
że warunki w tym zakresie zostały spełnione w stosunku do działek sąsiednich. 
- w zakresie hałasu. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku (Dz. U. Z 2007 r. Nr 
120, z późn. zmianami) dokonano analizy zmiany kotła na biomasę w kotłowni. Analiza 
pokazała, że w budynku nie zostaną zastosowane urządzenia o nadmiernym wytwarzaniu 
hałasu i warunki w tym zakresie zostały spełnione w stosunku do działek sąsiednich. 
- w zakresie ochrony środowiska. W oparciu o Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, z późn. zmianami) dokonano analizy zmiany 
kotła na biomasę. Analiza pokazała, że projektowana wymiana kotła w  kotłowni nie są 
zaliczane do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko (nie jest wymagane sporządzenie raportu) i warunki w tym zakresie zostały 
spełnione w stosunku do działek sąsiednich. 
 

 
Sporządził: 
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III. OPIS TECHNICZNY  
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany istniejącego kotła  na 
kocioł na biomasę w kotłowni  w budynku Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki 
w Kodniu.  Opracowaniem objęto instalację kotłowni. Zakres projektowanej wymiany 
obejmuje wymianę istniejącego kotła na kocioł na biomasę (pellet) o mocy 60 kW,  wraz z 
wykonaniem instalacji kotłowni. Wszystkie użyte w opisie nazwy urządzenie są jedynie 
poglądowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych.   
 

2. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- mapa w skali 1:500, 

- inwentaryzacja budowlana, 

- obowiązujące przepisy i normy. 

 
3. Ogólna charakterystyka budynku 
 

Budynek wolnostojący, częściowo podpiwniczony z piętrem. Ławy fundamentowe 
i stopy pod słupy żelbetowe w dobrym stanie technicznym. Fundamenty z cegły pełnej na 
zaprawie cementowej, mury parteru z cegły pełnej i cegły dziurawki na zaprawie cem.-
wap., -w dobrym stanie technicznym.  
 

4.Opis rozwiązań projektowych  
 

Zakres wymiany obejmuje: 
- demontaż istniejącego kotła,  
- montaż kotła na biomasę o mocy 60kW wraz z systemem podawania paliwa,  
- wykonanie instalacji kotłowni, 
- montaż systemu odprowadzania spalin, 
- wykonanie wentylacji pomieszczenia kotła i składu opału,  
 
4.1 Opis kotłowni  
 

Źródłem ciepła dla budynku będzie projektowany kocioł na biomasę o mocy 60 
kW z automatycznym (pneumatycznym) układem podawania paliwa. Projektowany kocioł 
zamontowany będzie w pomieszczeniu kotłowni.   
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Zaprojektowano kotłownię wodną pompową o parametrach czynnika grzewczego 
70oC/55oC.  
Instalacja z układem mieszania o parametrach czynnika grzewczego. Zakres niniejszego 
opracowania zgodnie ze schematem technologicznym instalacji.  
Popiół ze spalania paliwa składowany będzie na zewnątrz w zamykanych pojemnikach 
stalowych. 

Instalację należy wykonać w całości z rur stalowych czarnych o połączeniach 
spawanych wg. PN-7400S lub równoważnej. Rurociągi izolować cieplnie. Izolację należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 lub równoważnej oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późń. 
zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  
  Przewody mocować za pomocą uchwytów. Przy montażu należy zwrócić 
szczególną uwagę na właściwą kompensację wydłużeń. W najniższych punktach załamań 
sieci rurociągów zapewnić możliwość spuszczenia wody z instalacji. W punktach 
najwyższych zapewnić odpowietrzenie.  
 Przed zaizolowaniem rurociągi należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 
oczyszczenie oraz malowanie farbą podkładową i nawierzchniową. Roboty antykorozyjne 
wykonać zgodnie z instrukcją KOR 3A.   

Parametry pracy zmienne w funkcji temperatur zewnętrznych (70/55oC), 
regulowane automatycznie w źródle energii cieplnej. Zabezpieczenie instalacji naczyniem 
otwartym.  

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z normą PN-91/B-02420 lub 
równoważnej.  

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, 
 w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej 
zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości 
działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji. 
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być 
zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z 
instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa 
sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 

 
Po zakończeniu robót montażowych należy przepłukać instalację kotłowni 

mieszaniną wody i sprężonego powietrza. Płukanie prowadzić aż do chwili uzyskania 
ilości zanieczyszczeń nie przekraczającej 5 mg/l.   
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Przepłukaną instalację wodną poddać próbie hydraulicznej przy ciśnieniu: ciś. robocze 
+0,2 MPa, lecz co najmniej na 0,4 MPa przy zachowaniu wymagań z Warunków 
Technicznych. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej należy przeprowadzić próbę 
szczelności „na gorąco”. Sposób wykonania prób określają „Warunki techniczne 
wykonania  i  odbioru robót budowlano-montażowych” oraz norma PN/B-10400 lub 
równoważnej. Po próbie ciśnieniowej wykonać regulację poprzez nastawę zaworów 
regulacyjnych i zaworów termostatycznych.  
Zład uzupełniać wodą uzdatnioną wg. PN-93/C – 04607 lub równoważnej.  
 

5. Część obliczeniowa 
 

5.1 Dobór kotła 
 

Bilans zapotrzebowania ciepła sporządzono na podstawie istniejącego projektu 
centralnego ogrzewania, oraz danych uzyskanych od Inwestora.  
Przyjęto następujące zapotrzebowanie na potrzeby centralnego ogrzewania: Q = 50 kW.  
Zaprojektowano kocioł na biomasę o mocy nominalnej Q=60kW.  
 

Parametry zaprojektowanego kotła na biomasę o mocy 60 kW: 
- Sprawność kotła – min. 90%,  
- Kocioł wykonany z wysokiej jakości, atestowanych blach stalowych. Obudowa 
wykonana jest z blachy pokrytej warstwą farby proszkowej. 
- Kocioł składa się z dwóch części czynnych oddzielonych przegrodą wodną. W dolnej 
części korpusu znajduję się komora paleniskowa, w której zamontowany jest palnik 
wrzutkowy. W górnej części korpusu kotła znajduje się część grzewcza, w skład której 
wchodzi kolumna wodna, przegroda wodna, wewnętrzny płaszcz wodny i płomienice 
przechodzące w czopuch. W górnej części kotła znajdują się drzwi przeznaczone do 
czyszczenia kotła. W dolnej, przedniej części kotła znajduje się otwór z drzwiami 
popielnicowymi, w których zamontowany jest palnik. 
- Paliwem zasadniczym dla tego kotła jest pellet wykonany z drewna o średnicy 6 mm. 
Paliwem zastępczym jest pellet wykonany z drewna o średnicy 8 mm. 
- Kocioł wyposażony w regulator temperatury, ogranicznik temperatury bezpieczeństwa z 
ręcznym powrotem do pozycji wyjściowej, zawór bezpieczeństwa, wężownicę 
schładzającą 3/4”. 
- Automatyka kotła wyposażona w min. następujące funkcje: 

- pełna modulacja mocy z optymalizacją procesu spalania, z założeniem 
całkowitego i zupełnego spalania paliwa,  
- sterowanie pompą mieszającą 
- sterowanie zapalarka, 
- obsługę podajników pelettu, 
- sterowanie pogodowe,  
- wyłączenie kotła w przypadku zadziałania zabezpieczenia stanu wody  
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- wyposażona w moduł internetowy, (sterowanie, przekazywanie danych o pracy 
oraz wytworzonej energii przez układ), 

 
 
Układ przechowywania i podawania paliwa. 

System podawania paliwa powinien działać na zasadzie pneumatycznego 
podajnika zasilanego wentylatorem, bez udziału mechanicznych przenośników 
ślimakowych, taśmowych itp. 
Główny wentylator powinien być wyposażony w silnik trójfazowy o mocy minimum 
1,5kW. Wentylator musi być zabezpieczony filtrem pyłowym, natomiast filtr powinien 
posiadać system autoczyszczenia sprężonym powietrzem. 
Elementy poboru paliwa skonstruowane w taki sposób aby w punkt zasysania pelletu 
podawane było powietrze likwidujące efekt zawieszania się paliwa. 
Połączenia pomiędzy elementami poboru, wentylatorem i zbiornikiem wyładunkowym 
wykonane za pomocą rur antystatycznych o średnicy minimum 50mm z oplotem 
miedzianym w celu uziemienia.  
Układ pneumatycznego podawania powinien być zamknięty tzn. powietrze zasysające 
poprzez wentylator powinno wracać do elementów poboru wymuszając ruch pelletu w 
magazynie.  
Paliwo będzie podawane do kotła za pomocą pneumatycznego przenośnika i będzie się 
odbywało w sposób automatyczny, który nie powoduje w trakcie pracy rozkruszania i 
niszczenia struktury pelletu. 
Paliwo będzie składowane w pomieszczeniu przylegającym obok kotłowni. W magazynie 
należy przygotować skośne ścianki zamontowane pod kątem 45o powodujące grawitacyjne 
opadanie paliwa na elementy poboru. 
W magazynie należy zamontować elementy poboru paliwa tak aby ograniczyć strefy 
martwe, wraz z rurami antystatycznymi oraz rozdzielaczem służącym do zmiany punktu 
pobierania paliwa. 
Rury powinny być prowadzone po posadzce, ścianach i suficie w taki sposób aby nie 
kolidowały z ciągami komunikacyjnymi a także umożliwiały obsługę i konserwację 
kotłowni. 
Automatyczna praca systemu podawania sterowana z elektronicznego sterownika 
dostarczonego wraz z wentylatorem.   
Parametry zaprojektowanego systemu podawania paliwa: 
a. Silnik wentylatora trójfazowy 1500W 
b. Wydajność podawania pelletu dostosowana do zaoferowanego kotła  
c. System wyposażony w filtr pyłów z automatycznym oczyszczaniem sprężonym 
powietrzem 
d. Zbiornik wyładunkowy o pojemności minimum 12 litrów wraz z czujnikiem braku 
pelletu 
e. system zamknięty z dwoma ciągami rur antystatycznych o średnicy 50mm – podającą 
pellet i powrotną tworzącą podciśnienie 
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f. Elementy poboru pelletu wyposażone w otwór poboru, dyszę powietrza powrotnego i 
daszek osłaniający – 5 szt. 
Paliwo do magazynu podawane będzie poprzez przenośny zsyp zewnętrzny o wymiarach 
otworu 1,5m x 1,5m, zamykany od góry. Paliwo z zsypu do magazynu podawane będzie za 
pomocą przenośnika ślimakowego o średnicy 125mm i długości ok. 7,5m. 
 
Powstający w procesie spalania popiół usuwany będzie z pomieszczenia kotłowni w 
specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. 

 
5.2  Zabezpieczenie kotłowni  
 
Projektuje się następujące zabezpieczenie instalacji: 

a) Naczynie  
Vu = 1,1 x V x ρ x ∆V 

gdzie:  
V- pojemność zabezpieczanej instalacji, [m3]  
ρ - gęstość wody w temp. początkowej [kg/m3] [10oC] 
∆V - przyrost objętości wody instalacyjnej przy ogrzaniu [dm3/kg] [od temp początkowej 
do temp średniej] 

V= 0,6 [m3] 
ρ= 977,8 [kg/m3] 
∆V= 0,0224 [dm3/kg] 

Vu= 15,5 [dm3] 
 
Zaprojektowano naczynie otwarte, o pojemności użytkowej min. Vu=32,0dm3 i 
pojemności całkowitej min. Vc=40,0dm3.  
 

b) Rura bezpieczeństwa 
Wewnętrzna średnica rury bezpieczeństwa dRB dla kotła powinna wynosić co 

najmniej: 
 

Q – moc kotła  

 
Dobiera się rury bezpieczeństwa DN32. 
 
 

308,8 QdRB =

mmdRB 6,316008,8 3 ==
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c) Rura wzbiorcza 
 

Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej dRW dla kotła powinna wynosić co najmniej  

 
Qtr – moc kotłowni  

 
Dobiera się rur ę wzbiorczą DN25 
 

d) Rura przelewowa 
Dobiera się rur ę przelewową DN32 
 

e) Rura sygnalizacyjna 
Dobiera się rur ę sygnalizacyjną DN20 
 

f) Rura cyrkulacyjna 
Dobiera się rur ę cyrkulacyjną DN20 
 

g) Rura odpowietrzająca 
Dobiera się rur ę odpowietrzającą DN25 
 

5.3  Pompy obiegowe (P1, P2) 
 

Zaprojektowano elektroniczne pompy obiegowe o następujących punktach pracy: 
- P1 – Q=2,1m3/h, H=2,0m,  
- P2 – Q=3,5m3/h, H=5,0m,  
 
Projektowane pompy – elektroniczne spełniające wymogi aktualnej dyrektywy 
energetycznej UE. 
 
5.4 Zawór mieszający (ZM) 
 
Doboru zaworu mieszającego dokonano na podstawie wytycznych do doboru producenta 
zaworów. Przy doborze założono max. spadek ciśnienia na zaworze ∆p=15 kPa. 
Zaprojektowano trójdrogowe zawory mieszające: 
- ZM – Kvs=16; DN32, ∆p=5kPa,  

trRW Qd 323,5=

mmdRW 5,206023,5 3 ==
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Pozostałe parametry zaworu: 
- ciś. max. – PN10, 
-  max. temperatura medium: +110oC, 
- korpus zaworu – mosiądz 
 Zawór sterowany za pomocą siłownika 230 V AC.  
 
5.5 Magnetoodmulacz (MO) 
Zaprojektowano magnetoodmulacz o średnicy  DN150 i średnicy przyłączy DN40. 
Magnetoodmulacz wyposażony w zawór odpowietrzający 3/8’ oraz spust 1’. 
 
5.6 Stacja uzdatniania i uzupełniania (StU) 
Zaprojektowano stację uzdatniania i uzupełniania zładu o następujących parametrach: 
- dedykowana do kotłowni o zaprojektowanej mocy 
- czas napełniania zładu - <2,6h, 
- natężenie przepływu (max.) – 1,2 m3/h, 
- ciśnienia robocze (min./max.) – 1,4 – 8,0 bar, 
 

5.7 Ciepłomierz (MC) 
Zaprojektowano ciepłomierz o następujących parametrach: 
- pomiar przepływu ultradźwiękowy, 
- przepływ nominalny qnom=3,5 m3/h,  
- średnica nominalna DN25, 
- przetwornik przepływu, czujniki 
- nadajniki impulsów ze stali nierdzewnej,   
 
5.8 Wentylacja 
1. Wentylacja kotłowni  
 

Nawiew 
Zgodnie z PN87/B-02411 lub równoważną kanał wentylacji nawiewnej powinien posiadać 
przekrój nie mniejszy niż 50% przekroju komina dymowego. 
 
Zaprojektowano wkład kominowy Φ250mm  o łącznej powierzchni przekroju :  
Fk = 0,05m2 .  
 
Minimalny przekrój kanału nawiewnego wynosi: 
Fnmin = Fk*0,5=0,05*0,5=0,025m2 
 
Ilość powietrza niezbędna do spalania powinna wynosić min.1,6m3/h na 1kW 
zainstalowanej mocy  
Vnmin= 1,6*Q=1,6*60=96m3/h 
Przyjęto kanał nawiewny typu „Z” o wymiarach Fn=250x200mm=0,05m2 
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Co przy prędkości ν=1,0m/s zabezpiecza napływ powietrza w ilości: 

Vn=Fn*ν*3600=0,05*1,0*3600=180m3/h 

 
Sprawdzenie warunków doboru: 
- Fn ≥Fnmin => 0,05m2 > 0,025m2 
- Vn ≥Vnmin => 180m3/h > 96m3/h 

 
Zaprojektowano kanał nawiewny typu „Z” wykonany z blachy stalowej 

ocynkowanej o wymiarach  0,25x0,20 = 0,05m2, zakończony obustronnie kratkami. 
 

Wywiew 
Zgodnie z PN87/B-02411 lub równoważną kanał wentylacji wywiewnej powinien 
posiadać przekrój nie mniejszy niż 25% przekroju komina dymowego (nie mniej niż 
14x14cm). 
 
Minimalny przekrój kanału wywiewnego wynosi: 
Fwmin = Fk*0,25=0,05*0,25=0,0125m2 

 

Ilość powietrza wywiewanego powinna wynosić min. 0,5m3/h na 1 kW zainstalowanej 
mocy;  
Vwmin= 0,5*Q=0,5*60=30 m3/h 
 
Wywiew powietrza za pomocą istniejącego kanału wywiewnego o wymiarach 
140x140mm i powierzchni przekroju Fw=140x140mm=0,0196m2. 
 
Co przy prędkości ν=1m/s zabezpiecza wypływ powietrza w ilości: 
Vw= Fw*ν*3600=0,0196*1,0*3600=70m3/h 
 
Sprawdzenie warunków doboru: 
- Fw ≥Fwmin => 0,0196m2>0,0125m2 
- Vw ≥Vwmin => 70m3/h >30m3/h 
 

Wywiew z kotłowni za pomocą istniejącego kanału wywiewnego 
Fw=140x140mm=0,0196m2.  
 
2. Wentylacja składu opału  
 

Założenia: 
- krotność wymian  –  n=1  
- prędkość wypływu  – ν=1m/s 
 
Kubatura pomieszczenia wynosi: 67m3 
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Niezbędna strumień powietrza nawiewanego:  
Vn=V*n=67*1=67,0 m3/h 

Minimalna powierzchnia przekroju kanału nawiewnego: 
    F=Vn/ν*3600=67/1*3600=0,019 m2 

 
Nawiew powietrza za pomocą kanału nawiewnego typu „Z” o wymiarach  

200x200 o pow. przekroju F=0,040m2, zakończonego obustronnie kratkami. 
Wywiew z za pomocą kanału wywiewnego F=200x200mm=0,040m2, 

zakończonego wyrzutnią dachową. W pomieszczeniu składu opału kanał zakończyć 
kratk ą.  
 
5.9 Komin spalinowy  

 
W celu odprowadzenia spalin z projektowanego kotła na biomasę, zaprojektowano 

system odprowadzania spalin (wkład kominowy) z gładkościennych rur i kształtek 
wykonanych ze stali szlachetnej o grubości rury spalinowej min. 0,6mm.  
Zaprojektowany system dedykowany do urządzeń z otwarta komorą spalania, opalanymi 
paliwami stałymi. Zaprojektowano komin (wkład) Φwew=250mm. Podłączenia kotła do 
komina wykonać czopuchem izolowanym Φwew=250mm. W czopuchu przewidzieć 
element rewizyjny. Montaż komina oraz wkładu zgodnie z wytycznymi producenta 
systemu. 
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6. Zestawienie podstawowych materiałów  
 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW KOTŁOWNI  

L.p.  
OZNACZENIE 

NA 
SCHEMACIE  

Nazwa  Jed. miary  Ilość  

1 K, ZP, ZPP Kocioł na biomasę o mocy 60kW z zasobnikiem paliwa  kpl. 1 

2 STk 
Sterownik kotła z modułem internetowym przekazującym dane o 

wytworzonej energii cieplnej  
kpl. 1 

3 STc.o. Sterownik instalacji c.o.  kpl. 1 

4 PS 
Panel wizulizacji pracy kotłowni - miejsce montażu do 

uzgodnienia z Inwestorem  
kpl. 1 

5 ATS1, ATS2  Czujnik temperatury zewnętrznej  kpl. 1 

6 Ct Czujnik temperatury  kpl. 5 

7 P1 Pompa obiegowa. Punkt pracy Q=2,1m3/h, H=2m kpl. 1 

8 P2  Pompa obiegowa. Punkt pracy Q=3,5m3/h, H=5m kpl. 1 

9 ZM 
Zawór mieszający trójdrogowy Kvs=16, DN32 + siłownik, 230V 

AC,  
kpl. 1 

10 MO  
Magnetoodmulacz 150/40, z zaworem odpowietrzającym 3/8’ i 

spustowym 1’ 
kpl. 1 

11 StU Stacja uzdatniania wody z osprzętem  kpl.  1 

12 MC 
Przepływomierz ultradźwiękowy qnom=3,5m3/h DN25 z 

przetwornikiem przepływu i kompletem czujników 
kpl.  1 

13 Zt 
Zawór termostatyczny +czujnik temperatury – zgodnie z DTR 

dostawcy kotła 
kpl. 1 

14 ZSW  Zabezpieczenie stanu wody z blokadą kpl. 1 

15 N 
Naczynie zabezpieczające o poj. minimalnej Vc=40,0dm3, 

Vu=32,0dm3, 
kpl. 1 

16 ZB 
Zawór bezpieczeństwa po=1,5 bar, R 1’, do=20mm 

(Zweryfikować z wytycznymi producenta kotła) 
kpl. 1 

17 R Reduktor ciśnienia kpl. 1 

18 W Wodomierz JS 1,5 DN20 kpl. 1 

19 
WP, RP, EP1, 

EP2, EP3, EP4, 
EP5 

Pneumatyczny układ podawania paliwa – wentylator 1,5 kW  – 1 
szt., elementy poboru paliwa  - min. 5 szt, , rozdzielacz – 1 szt., 

kpl.  1 

20   Odpowietrzenie instalacji (odpowietrznik, zawór odcinający)  kpl.  1 

21   Zawór odcinający DN20  szt.  3 

22   Zawór odcinający DN25 szt.  7 

23   Zawór odcinający DN40 szt.  8 

24   Zawór zwrotny DN20  kpl. 1 

25   Zawór zwrotny DN25 szt.  4 

26   Zawór zwrotny DN40 szt.  1 

27   Filtr siatkowy DN25  szt.  2 

28   Zawór spustowy DN20  szt.  1 

29   Zawór spustowy DN25 szt.  1 

30   Manometr tarczowy  szt.  6 

31   Termometr  szt.  3 

32   Wkład kominowy φ250, Czopuch φ250  kpl. 1 
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7. Wytyczne branżowe 
 
7.1. Wytyczne budowlane 

 
Przedmiotem projektu jest wymiana kotła kotłowni w budynku Gminnego Centrum 

Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu 
 Projektuje się zainstalowanie kotła na biomasę wraz z  urządzeniami do 

podawania paliwa i usuwania popiołu. Kotłownia opalana peletem będzie zlokalizowana 
w istniejącej kotłowni.  

 
Zakres prac projektowych obejmuje remont istniejącej kotłowni  

 
Roboty wewnętrzne 
Ściany i sufity 
- w części objętej opracowaniem we wszystkich pomieszczeniach na ścianach i sufitach 
należy uzupełnić tynki cementowo–wapienne kategorii III, po częściowym skuciu słabych 
tynków i po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.  
- wykonanie przekuć pod kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne  
- wykonanie przekuć pod czopuch komina  
- pomalowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną do ścian i sufitów 
- postawienie fragmentu ściany o odporności ogniowej EI120 z cegły pełnej zgodnie z 
rzutem 
 
Posadzki i podłoże 
- uzupełnienie posadzki betonowej w pomieszczeniu składu opału poprzez skucie starej 
słabej posadzki i wykonanie wylewki samopoziomującej 
- w części pomieszczenia składu opału wykonać podłogę na konstrukcji stalowej  (silos) 
wraz ze ścianką wydzielającą 
W pomieszczeniu składu opału należy wykonać silos, podłogę i ścianki na konstrukcji 
stalowej wykończoną płytą OSB, gr 25cm. W płycie poziomej wykonać otwory φ 10 co 
25cm w celu przewiewu. Ruszt podłogi wykonać za pomocą kształtownika kwadratowego 
zamkniętego o przekroju 40x40x3 mocowana do podłogi a także do ścian za pomocą 
płaskowników 100x100x6 i wkrętów a od strony pomieszczenia składu opału postawić 
ściankę na konstrukcji stalowej o przekroju 50x50x4. Słupy mocowane do posadzki i do 
sufitu. W ścianie przewidzieć możliwość wejścia do silosu należy wykonać ściankę 
demontowaną w ramie z ceownika C30. 
- przewiduje się remont posadzek w pomieszczeniu kotłowni poprzez skucie starej 
posadzki,  wykonać należy warstwę wyrównawczą z zaprawy samopoziomującej w razie 
nie występowania zastosować izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej i foli 
w płynie oraz szlichtę cementową zbrojoną,  a następnie wykonanie posadzki z terakoty 
wraz z cokolikiem 10cm na zaprawie klejowej (terakotę należy ustalić z Inwestorem) 
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- wykonanie fundamentu pod kocioł o wymiarach ok 10cm większy od wymiaru kotła.  
Wykopy pod projektowany  fundament pod kocioł należy wykonać ręcznie.  W  przypadku 
natrafienia na grunty nasypowe  lub organiczne należy je wybrać do stałego gruntu, a 
miejsca te wypełnić do projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem.  
Fundament  z betonu C20/25 zbrojony stalą krzyżowo #12co 15cm.  
W przypadku wykorzystania istniejącego fundamentu, należy go odnowić po obwodzie 
zabezpieczyć kątownikiem i wyłożyć terakotą wraz z posadzką kotłowni.  
 
Stolarka drzwiowa i okienna 

W pomieszczeniach związanych z kotłownią zastosować drzwi o odpowiedniej 
odporności ogniowej, zgodnie z rzutem drzwi z pełnym wyposażeniem, klamkami, 
zamkami oraz wymienić istniejącą stolarkę  okienną zgodnie z rzutem. Okna pcv.  

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Podstawa prawna Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (jednolity tekst Dz 
U. z dnia 18 września 2015r. poz. 1422) 

Ze względu na podstawową funkcję pomieszczenie kotłowni kwalifikuje się do grupy 
tzw.  PM i powinno stanowić odrębną strefę pożarową. 
Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniu kotłowni wskaźnikowo nie przekroczy 
500MJ/m2 nie mniej zgodnie z wymaganiami par. 220 ust.1 „warunków technicznych…” 
pomieszczenie to powinno być wydzielone pożarowo w stosunku do innych pomieszczeń: 
- ścianami wewnętrznymi i stropami w klasie odporności ogniowej odpowiednio EI 60 i 
REI 60, 
- drzwiami EI 30  

W kotłowni drzwi wejściowe zewnętrzne stalowe, otwierane na zewnątrz  
z samozamykaczem, z zamkiem zapadkowym.  

Pomieszczenie magazynu (skład opału) powinno stanowić wydzieloną strefę 
przeciwpożarową i być oddzielone od sąsiednich pomieszczeń przegrodami budowlanymi  
o odporności ogniowej ścian i stropów odpowiednio EI120 I REI120. Drzwi wejściowe do 
pomieszczenia stalowe, otwierane w kierunku na zewnątrz z samozamykaczem o 
odporności ogniowej EI60. 

Przejście technologicznie – rozdzielacz poboru paliwa zabezpieczone tryskaczami dn 
15 w wykonaniu standardowym uruchamianymi przy wzroście temperatury.  Przejście 
rozdzielacza przez ścianę magazynu paliwa uszczelnić wełną mineralna. Przejścia kabli i 
rur przez przegrody będące granicami stref pożarowych, należy zabezpieczyć 
przeciwpożarowo typowymi przejściami ppoż.   

Przejścia wentylacji grawitacyjnej przez przegrody będące granicami stref 
pożarowych, należy zabezpieczyć przeciwpożarowo klapami p.poż o EI 60  

Z każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi zapewnić należy wyjście 
ewakuacyjne w bezpieczne miejsce (na zewnątrz budynku lub na drogi ewakuacyjne) o 
szerokości w świetle ościeżnicy 0,9 m.  
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Pomieszczenie kotłowni i składu opału  powinien być wyposażony w gaśnice wg 
zasady - jedna jednostka masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach 3 dm3 (2 kg) 
powinna przypadać na każde 100m2 powierzchni wewnętrznej z jednoczesnym 
zachowaniem długości dojścia do gaśnicy nie większym jak 30 m. Pomieszczenie 
kotłowni wyposażyć w jedną gaśnicę proszkową (GP-6x). 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają istniejące 
hydranty zewnętrzne.  
W pomieszczeniu kotłowni umieścić znak z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 
 
7.2. Wytyczne elektryczne 
 
Zasilanie i rozdział energii elektrycznej 
 

Zasilenie kotłowni wykonać jako instalację zalicznikową podłączoną  do ist. tablicy głównej RG 
budynku. Proj. nowy WLZ od RG do TB-K kotłowni wykonać przewodem YDYp 5x6mm2 
układanym pod tynk w przypadku utrudnień lub złej estetyki wykonać w RL 37 n/t . W ist. RG 
budynku należy dobudować zabezpieczenie obwodowe na nowa tablicę bezpiecznikową. 

 
Całość robót związanych z układaniem kabla wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 lub 
równoważną.  
Przed przystąpieniem do robót trasę wlz  uzgodnić z zarządca budynku. 

Ochrona dodatkowa od porażeń. 
Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) 
zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Elementami realizującymi takie włączenie będą 
wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo - prądowe i samoczynne wyłączniki instalacyjne 
nadmiarowo - prądowe. Przewiduje się zastosowanie wyłączników o czułości 30mA. Jako 
przewody ochronne w liniach zasilających i instalacji odbiorczej wykorzystać osobne 
(oznaczone paskami koloru żółtego i zielonego) żyły przewodów. Główne przewody 
ochronne układać w rurach ochronnych również oznaczonych. Przewody ochronne 
doprowadzone do tablicy przyłączyć do zacisków ochronnych i konstrukcji tych tablic. Główny 
zacisk ochronny (w tablicy głównej) połączyć z główną szyną wyrównawczą budynku oraz 
uziemić.  
 
Ochrona przeciwprzepięciowa 
Dla ochrony przed ewentualnymi przepięciami pochodzącymi od łączeń względnie sąsiednich 
wyładowań atmosferycznych przewidziano zabudowanie, w rozdzielnicy TB-K ochronników 
przepięciowych dla  L1-3 - N, jak pokazano na schemacie zastosowane ograniczniki przepięć 
zapewniają dwustopniową ochronę tj. klasy B i C (I i II stopnia). 
Rezystancja uziemienia budynku R<10Ω. 
 

Ochrona przed dotykiem pośrednim 

Systemem sieci zasilającej obiekt nn 0,4kV jest układ TN-C  



                    

23 
 

Jako ochronę dodatkową zgodnie z normą PN-91/E – 05009 lub równoważną przyjęto stosowanie 
urządzeń w II klasy ochronności (tworzywa termoutwardzalne). 

Jako ochronę dodatkową zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2009 lub równoważną przyjęto: 
samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych, wył. różnicowo-
prądowych I∆n=30mA. 
Instalacja oświetlenia  
 

      Plany instalacji oświetlenia pomieszczeń pokazano na rys. nr.WE-1 . W pomieszczeniu 
zaprojektowano oświetlenie podstawowe. Oprawy instalować w budynku do sufitu  .. Instalację 
wykonać zgodnie z planami instalacji, uwagami na nich podanymi oraz ze schematami 
strukturalnymi zasilającymi poszczególne obwody oświetleniowe. Instalację należy wykonać jako 
podtynkową . Osprzęt zastosować szczelny o stopniu osłony IP 44. Załączenie oświetlenia 
wykonać przy zastosowaniu wyłączników i przełączników . 
Przewody oświetleniowe układać p/t. Wspólnie z instalacją do gniazd wtyczkowych i siły. 
Instalację oświetleniową projektuje się przewodem YDYp 3x1.5mm2 . 

      Załączenie oświetlenia w pomieszczeniach przełącznikami mocowanymi na wys. 145cm od 
podłoża posadzki. 
Przyjęto oświetlenie górne pomieszczeń zapewniając następujące natężenie:    

 - pom. kotłowni              - 300 lx 
- magazyn opału                      -150 lx 
 

     
      Instalacje gniazd wtyczkowych 

 
W pomieszczeniu  zaprojektowano instalację gniazd wtyczkowych 1-faz i obw 3faz . Instalację 
wykonać zgodnie z rys WE-1, Instalację wykonać jako  p/t w miejscach niemożliwych jako n/t w 
RL. Instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia zaprojektowano przewodem  1faz-
YDYp 3x2.5 mm2.i  3-faz YDYp 5x4mm2 Gniazda montowane typu Gn-1f  2P+Z , IP 44  . 

      Gniazda  1-faz w pomieszczeniu  mocować na wysokości 120cm od posadzki . 
Instalację wykonać zgodnie z rysunkami, uwagami na nich pokazanymi oraz schematami 
strukturalnymi na nich podanymi. 

 
      Instalacje sterownicze i zasilające urządzeń pomocniczych kotłowni 
 
      Sterowanie pompami obiegowymi , zaworami odbywać się będzie poprzez sterownik dedykowany 

do kotła. Sterownik kotła wysteruje obwodem zasilającym wentylator poprzez stycznik 
zabudowany w TB-K. Podawanie paliwa do zasobnika wykonane zostanie przez silnik ślimakowy 
uruchomiany wył. 3 faz lewo-prawo w pom. składu opału. Całość prac wykonać na podstawie 
DTR dostarczonej do sytemu kotła. 

 
Zagadnienia pożarowe kotłowni 
Kotłownia stanowi wydzieloną strefę pożarową. 
Przy przejściach instalacji przez ściany stref pożarowych (z pomieszczeń kotłowni do pozostałych 
pomieszczeń) zastosować ognioodporną masę uszczelniającą o klasie odporności ogniowej 
równoważnej przegrodzie. 
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Nie należy prowadzić żadnych przewodów przez pomieszczenia za wyjątkiem przewodów 
zasilających  
urządzenia kotłowni. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa 

 
Projektowany system sieci TN-S. 
Projektowaną instalację zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-4-41 lub równoważną objęto 
ochroną przeciwporażeniową podstawową przed dotykiem bezpośrednim oraz dodatkową przed 
dotykiem pośrednim. 
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewniają osłony, pokrywy, izolacja urządzeń 
elektrycznych, przewodów i kabli. 
Ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizowano poprzez zastosowanie samoczynnego 
wyłączania zasilania w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego 

 

Zs x Ia ≤ U0  
 

Zastosowano wyłączniki nadprądowe i wyłączniki różnicowo-prądowe umożliwiające spełnienie 
powyższego warunku. 
Przewodu neutralnego „N” i przewodu ochronnego „PE” za punktem rozdziału w rozdzielnicy nie 
wolno łączyć między sobą, 

 
Wszystkie części przewodzące dostępne należy łączyć do wspólnego przewodu ochronnego bądź i 
instalacji uziemiająco-wyrównawczej. Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić metodą 
pomiarową skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 
 
Instalacja wyrównawcza 
Główną szynę wyrównawczą GSW usytuowano w rozdzielni elektrycznej. Szynę 
wyrównawczą GSW należy połączyć: 
- przewodami LgY 16mm2 z lokalnymi szynami wyrównawczymi (LSW) oraz 
szynami PE; 
- przewodami LgY 10mm2 i LgY 6mm2 z wszystkimi metalowymi instalacjami 
  i urządzeniami nieelektrycznymi w obiekcie. 
 
Instalacje odbiorcze  
Zalecane trasy układania przewodów w pomieszczeniach : 
- dla tras poziomych: 

• 30cm pod powierzchnią sufitu,  

• 30 cm nad powierzchnią podłogi, 
- dla tras pionowych: 

• 15 cm od ościeżnic bądź zbiegu ścian. 
 
Wyłączenia pożarowe. Główny wyłącznik prądu. 
 W przypadku braku w budynku (GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA  POŻAROWEGO PRĄDU)  
należy przed wejściem do kotłowni zainstalować w rozdzielnicy hermetycznej rozłączniki                             
RSI 63A/ 3P, rozłączniki oznakować . 
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Uwagi końcowe  

− Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia spełniające 
wymogi prawa budowlanego oraz  obowiązujących Polskich Norm,  

− całość robót wykonać zgodnie z polski normami, zarządzeniami, przepisami i sztuką 
budowlaną oraz DTR producentów urządzeń, 

− przed przekazaniem do eksploatacji, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, rezystancji 
uziemień,  
skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, sprawdzenie działania wyłączników 
różnicowo-prądowych, sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych 
połączeń wyrównawczych i sporządzić protokoły, 

−  w miejscach zbliżenia i przy skrzyżowaniach projektowanej przewodów z istniejącym 
uzbrojeniem budynku, prace wykonywać z zachowaniem ostrożności używając wykrywacza 
przewodów i metali, 

− inwestor nie będzie posiadał odbiorników powodujących powstania zakłóceń w sieci i 
przenoszenia ich do sieci PGE Dystrybucja S.A. 

 
7.3 Wytyczne w zakresie instalacji wod.-kan. 
 

Budynek zasilany jest w wodę z przyłącza wodociągowego z istniejącej sieci 
wodociągowej. Instalację kotłowni należy zasilić z istniejącego przyłącza wodociągowego.  
Przewody wodociągowe rozprowadzające  prowadzić w  pomieszczeniach kotłowni po 
wierzchu ścian. Projektuje się rury stalowe ocynkowane. 

Urządzenia sanitarne w kotłowni należy zasilić w oparciu o istniejąca instalację 
wodociągową.  

Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych należy wykonać przy pomocy 
giętkich przewodów w oplocie metalowym.  

Po zamontowaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności przy ciśnieniu  
1,5 x większym od roboczego; nie większym jednak niż ciśnienie maksymalne 
poszczególnych elementów systemu. Próbę przeprowadza się jako wstępną i zasadniczą. 
Podczas próby wstępnej należy w okresie 30 min. Wytworzyć dwukrotnie ciśnienie próbne 
w odstępach 10 min. Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie 
następnych 30 min. Ciśnienie nie powinno się obniżyć więcej niż o 0,6 bara. Próba 
zasadnicza odbywa się zaraz po wstępnej i trwa 2 godz. W tym czasie spadek ciśnienia nie 
powinien być większy niż. 0,2 bara. Podczas próby szczelności należy również wizualnie 
sprawdzić szczelność złączy. 

Kanalizacja wewnętrzna będzie odprowadzać ścieki do istniejącego przyłącza 
kanalizacyjnego. Włączenie instalacji kanalizacyjnej do istniejącej studzienki 
kanalizacyjnej. Kanalizację wewnętrzną wykonać z rur i kształtek PVC kielichowych o 
złączach  uszczelnianych pierścieniami gumowymi.  
Mocowanie przewodów należy wykonać za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one 
mocować przewody pod kielichami.  
Wykonaną instalację kanalizacyjną należy poddać badaniu szczelności i odbiorowi robót 
kanalizacyjnych.  



                    

26 
 

Biały montaż: 
Projektuje się następujące przybory sanitarne:  
- umywalka,  
 

8. Uwagi końcowe 
 
 Wszystkie materiały użyte do montażu instalacji powinny posiadać certyfikat na 
znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polską Normą lub certyfikat (deklarację) 
zgodności z aprobatą techniczną. Obowiązek dostarczenia tych dokumentów spoczywa na 
wykonawcy. Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z późn. zm..Wykonawca ma obowiązek wykonania 
robót z uwzględnieniem obowiązujących norm, i przepisów branżowych. Roboty 
budowlane należy wykonać stosując materiały i urządzenia posiadające niezbędne atesty i  
dopuszczenia.   
 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji, instalacji wodociągowej.” 
Zastosowane  urządzenia  i  materiały  winny  posiadać  aktualne  świadectwa  
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie,  wydane  przez  ITB  COBRTI  INSTAL  
oraz  PZH. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych” oraz aktualnie obowiązującymi  normami i 
przepisami. Roboty prowadzić pod stałym nadzorem technicznym.  
Podczas wykonywanych prac należy przestrzegać przepisów BHP. 
 
Ponadto należy przestrzegać poniższych zaleceń: 

1. Podczas użytkowania, serwisu i obsługi urządzeń związanych z instalacją 
należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

2. Podczas użytkowania, serwisu i obsługi urządzeń związanych z instalacją 
należy bezwzględnie stosować się do zaleceń DTR oraz instrukcji obsługi producentów 
urządzeń, 

3. Istniejąca instalacja grzewcza dla potrzeb przedmiotowego budynku powinna 
być wykonana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

4. Pomieszczenie, w którym zamontowano urządzenia związane z instalacją 
powinno być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a w szczególności: 
dzieci, zwierząt, osób pod wpływem alkoholu i innych będących nieświadomymi 
możliwych zagrożeń, 

5. Wszelkie remonty, przeglądy, naprawy instalacji powinny być dokonywane 
przez wykwalifikowane osoby posiadające niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz 
uprawnienia.  
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6. Do prawidłowego działania niezbędny jest okresowy przegląd urządzeń i 
instalacji. Wszystkie nieprawidłowości w pracy urządzeń i instalacji powinny być 
niezwłocznie usunięte przez uprawnione służby eksploatacyjne. 
7. Za stan istniejących w budynku instalacji odpowiada właściciel budynku. W 
przypadku, gdy istniejące instalacje są niezgodne z obowiązującymi przepisami Właściciel 
powinien doprowadzić je do obowiązujących przepisów.  
8. Przed przekazaniem instalacji do użytkowania należy dokonać przeszkolenia 
użytkownika/właściciela instalacji oraz przekazać instrukcję obsługi i eksploatacji.  
Z powyższych czynności należy sporządzić protokół.   
 
 
 
 

       Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














