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WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajformacje oraz wymagania wspoélne dogez wykonania
i odbioru Robot, ktére zostarzrealizowane w ramach wymiany kottdw na biogmasbudynkach:

- Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kad

- Wiejski Dom Kultury w Zabtociu

- Oérodka Zdrowia w Kodniu

- Urzedu Gminy w Kodniu

1.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.4,

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nale odczytywd& i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w pkt. 1.1 jako e& Dokumentacji Przetargowej.

Zakres Robot ob¢tych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogélne naje rozumie€ i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Roboty sanitarne
ST-02 Roboty budowlane
ST-03 Roboty elektryczne i automatyki

Opis realizowanych obiektéw na temat zakresu rabéjduje s w Dokumentacji Projektowej.

W ranych miejscach Specyfikacji Technicznych podanednaniki do stosowanych norm
i standardéw. Przywofane normy i standardy winny knaktowane jako integralna &z
Specyfikacji Technicznych i czytane w pcteniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
Sa wymienione. Zaklada si iz Wykonawca doglnie zaznajomi 8i z ich zawartécia i
wymaganiami. Zastosowanieds miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedhamstna
30 dni przed datzamkngcia przetargu, o ile wykaie nie stwierdzono inaczej.

Roboty naley wykonywa& w bezpieczny sposoébscisle w zgodzie obovgizujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami ed&nymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest cstagsie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakeesprzygtym przez polskie
prawodawstwo.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione pepiokr&lenia naleéy rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
Robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktra

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Insgekistiace do
przeprowadzania wszelkich badgprob zwhzanych z realizagjKontraktu oraz ocenjakaosci
Materiatldow i Robo6t,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niegine do wykonywania Rob6t zgodnie
z Dokumentag Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycznagdizca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robét— Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawstanowicy
czes¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawa podstawie umowy
zawartej z Zamawiagym

Certyfikat zgodnosci - wydane przez jednostki akredytowane zgodnie porzdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008j&st dokument wydany przez
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15

15.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

1.5.5.

notyfikowary jednostk certyfikujaca, potwierdzajcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania s
zgodne ze zharmonizow@specyfikacy techniczg.

Deklaracja zgodndci - oswiadczenie producenta lub jego upawmnego przedstawiciela,
stwierdzajce na jego wyiczrg odpowiedzialnét, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy techniczn

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonaniétrob
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwoleaidudovg.

Dokumentacja powykonawcza budowy sktada si z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, da&oymi w trakcie wykonywania
robot, a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokudnentow.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlgych - zespdt czynnii
zmierzajicych do okrélenia przydatngci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podta gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaga odpowiednie  wyksztalcenie
techniczne i praktyk zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwespmwierza nadz6r nad budgwbiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestoraud@wie i wykonuje bigca kontrok
jakaosei i ilosci

Ogolne wymagania dotycrce Robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za ich zgodido
z Dokumentacja ProjektaySpecyfikaci Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakia siezlzdne dla Robdt, Dziennik
Budowy i Ksege Obmiaru, oraz DokumentacProjektows i Specyfikacje Techniczne. Na 7
dni przed przekazaniem terenu robét Wykonawca peekZamawiaicemu wszystkie
niezkedne dokumenty dotygze kierownika budowy, unitiwiajagce dokonanie zgtoszenia o
rozpoczciu robot.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zatzona do Dokumentacji Przetargowej:

1) PROJEKTY BUDOWLANE WYMIANY KOTLOW NA BIOMASE W RAMACH ZADANIA
LEKOLOGICZNE INWESTYCJE W GMINIE KODH”

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyimn&ontraktu
Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokuasg Projektowej (projekt
budowlany na roboty oblie umowg). W okresie przygotowywania ofert petna Dokumejatac
Projektowa znajduje sido wghdu w siedzibie Zamawiagego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgadak zatwierdzi projekt organizaciji
budowy. Koszty tego projektu najeuwzgkdni¢ w cenach jednostkowych robdét.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obshadsploatacji i dokumentag]
techniczno-ruchow dla dostarczanych przez niego gttzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji naley uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych Robat.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieagiva i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sposzlzi dokumentagj powykonawcgz. Koszt tej dokumentacji natg
uwzglkdni¢ w cenach jednostkowych robét.

Zgodns¢ rob6t z dokumentagj projektowg i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicziwstarczone Wykonawcy przez
Inwestora g istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagardawarte w jednym
z tych dokumentéw jest tak samoagwice, jak gdyby wyspowato ono we wszystkich
dokumentach.
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W przypadku rozbienosci, wymiary okrdlone liczly s3 wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegdéine dokumeadwinny by traktowane w

nastpujacej kolejndgci pod wzgtdem wanaosci:

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystd na sw korzyé¢ jakichkolwiek btdow lub brakéw

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach feicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadorilnwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu niglrtych zmian

lub uzupetnia.

. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Matgrigdwinny by zgodne z planem

sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, jektami obiektow igynierskich i
wymaganiami materialtowymi, ol¢enymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

. Cechy Materiatow i elementéw Robo6t powinny¢bgdnorodne i wykazywa bliska

zgodnd¢ z okréglonymi wymaganiami albo z warciami srednimi  okrélonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuse w celu uwzgidnienia
przypadkowych, nieznacznych odchyled wartdci docelowych, jakie g praktycznie
nieuniknione.

. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy niedy w petni zgodne z Dokumentacj

Projektowg lub Specyfikaci Techniczm i bedzie to miato wplyw na niezadowadaj
jakos¢ Robot, to takie Materiaty dola niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

3.

4.

Wykonawca jest zobowdany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Bydprzez
caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpgma & do Czasu Wykonania i Przeja
Robot.

. Na czas wykonywania Robdét Wykonawca ma obpek wykong lub dostarczg

tymczasowe ueglzenia zabezpieczmie, takie jak ptoty, zapory, znakiswiatla
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowgedistate — catodobowe warunki
widoczndaci urzadzen zabezpieczagych.

Wszystkie znaki, zapory i wdzenia zabezpieczgje powinny by zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy aalewzgkdni¢c w cenach jednostkowych Robot.

1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstalujmiejscach uzgodnionych
Z Inspektorem:

1.5.8.

1.

Tablicg informacyjrs zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tabliedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Kosztstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzgdniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablica infacgina
bedzie utrzymywane przez Wykonagprzez caty okres realizacji Robét w dobrym stanie.

Ochronasrodowiska podczas wykonywania Robét

1.

2.

Wykonawca ma obowkzek zna wszystkie przepisy dotygze ochronysrodowiska
naturalnego i stosowge w czasie prowadzenia Robaot.
W szczegOlnéci Wykonawca zapewni spetnienie ngmitjgcych warunkéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wgveme keda tak wybrane, aby nie

powodowaty zniszczew srodowisku naturalnym;

b) Beda podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekow pyitapaliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznysubstancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwosécig powstania pzaru.



¢) Praca Sprgu wywanego podczas realizacji Robot niglhie powodowa zanieczyszcze
w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakeiizacji Robot norm, okéenych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska obcjza Wykonawe.

1.5.9. Ochrona przeciwgarowa

1. Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przeciggowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactoliych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i spde Wykonawca &dzie utrzymywal sprawny spyiz
przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

3. Materialy tatwopalne ¢1lg skladowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisaaz
beda zabezpieczone przed dgstm osdéb trzecich.

4. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowaomsmem wywotanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Whdkacy.

1.5.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposob trwaty sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza si do wycia Materiatbw wywotuicych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wikszym, n dopuszczalne.

3. Wszelkie materialty odpadowezyie do Rob6t bda miaty $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawnign jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

1.5.11 Wymagania dotygee bezpiecasstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Rob6t Wykonawceadbie przestrzegat wszystkie przepisy dotyez
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokmd Wykonawca ma obowrzek zadbé
0 zdrowie i bezpieczstwo swych pracownikbéw i zapewni Wkwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie adlzenia zabezpiecz@je oraz sprg
i odpowiedny odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowgz odla
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanimdzenia socjalne dla personelu
pracupcego na Terenie Budowy.

4. Uznaje s, ze wszelkie koszty zwirzane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej
sg uwzgkdnione przez Wykonawown cenach jednostkowych Robat.

1.5.12 Ochrona wlasndti publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowitany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasndaci publicznej oraz/lub prywatnej.

2. J&li w zwigzku z zaniedbaniem, niewawym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziata ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wlastio
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj kasaprawi lub odtworzy uszkodzgn
wilasna¢. Stan uszkodzonej lub naprawione] wiasm@owinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe tobgce warté¢ archeologiczy,
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wiladze konsewgite i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstagej urzdzenia i instalacje
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i epoye przeprowadzenie przez te
instytucje wszelkich niezioinych adaptacji i innych koniecznych robét w gie Placu
Budowy w maliwie najkrotszym czasie, nie diszym jednak ri w czasie przewidzianym
w programie Robo6t. Wykonawca aka wspoOtprag 1 ulatwi przeprowadzenie
wymienionych robaot.

5. Zaklada s, ze Wykonawca zapoznal¢siz zakresem robo6t wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujc swoje Roboty uwzgtnit ich przeprowadzenie. W zydku z tym
roboty wymienione w pkt. 4 powj, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustatony



8

1.5.13

1.5.14

1.5.15

1.5.16

przed podpisaniem Umowy, nie mpdyé podstawy do zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istoygh instalacji i/lub urgdzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmipstiadomi o tym fakcie
odpowiedni instytucg uzytkujaca lub kedacg wiascicielem tych instalacji i/lub usdzen,
a take Inwestora. Wykonawcactizie wspoétpracowat w uswtiu powstalej awarii
z odpowiednimi stibami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub atizer podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych dnNglcy przez
Zamawiagcego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbawgkonawcy, zostan
usuntete na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy wzako
obcigza Wykonawe.

Wymagania dotygee ruchu pojazdow

1. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni zystkie uszkodzone
elementy na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowargzpnspektora.

Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za opieknad Robotami i za wszystkiglateriaty
i Sprzt uzywany do Robdt.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ichmeletu w zadawalagym stanie,
to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboyataniowe nie piniej, niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razgpkktor mae natychmiast zatrzyrba
Roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Rci@jRobdt Wykonawca odpowiada za
whasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone Imbiszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wikasny koszt.

Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowkek zna wszystkie ustawy i rozpogdzenia wtadz centralnych
i wkadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcjeowytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb
Sa zwigzane z realizagjRobd6t lub mog wptywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przega wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powaej i stosowa sie do nich.

Prawa patentowe

1. Jeeli od Wykonawcy wymaga &ilub tez uzna on za konieczne albo uzasadniongcia
rozwigzania projektowego, ugdzenia, materiatu lub metody, ktérg chronione patentem
lub innym prawem wiasrici, to Wykonawca powinien spetiwszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyere zasad zastosowania chronionego rgzawiia, urzdzenia,
materiatu lub metody.

2. Wymagania okrdone w pkt.1 powinny by spetnione przez Wykonawc przed
przystpieniem do robot, w ktérych magastosowanie chronione rozwania, urzgdzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinfornr@winspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodniei akceptaciji, a w razie potrzeby przedstaieh kopie.

3. Jereli niedotrzymanie wymagasformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje ngostwa
finansowe lub prawne, to w cato obcigza one Wykonawe.

MATERIALY, URZ ADZENIA

Wymagania ogolne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawrzy wykonywaniu Robét winny:

by¢ nowe i nieaywane,

odpowiadé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niregjsh Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz iohy nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty gmane z dostarczeniem Materiatdw do Rob6t.



Inne wymagania:

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Materiaty wyte do budowy przgyczy winny posiada certyfikaty zgodnéci z PN (lub
réwnowanymi), wydane przez jednostki akredytowane zgodni®zporadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady WE nr 765/2008 i dopuszczelnestosowania w budownictwie i atesty
PZH.

Zastosowanie materiatu lub wyrobwywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed
wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznegaivego Pastwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.

Zrodia uzyskiwania Materiatéw, Urzadzei

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowanigmwykorzystaniem jakichkolwiek
Materialtbw i Urzdzer przeznaczonych do realizacji Robdt, Wykonawca gsizewvi
Inspektorowi do zatwierdzenia szczego6towe informadjotyczace ich pochodzenia,
odpowiednieswiadectwa, atesty, certyfikaty wydane przez jedkicgtredytowane zgodnie z
rozporadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 78H2swiadectwa bada
laboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatow, Usdzen z danegozrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tegodta.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae Materiaty
uzyskane z dopuszczonegamddita spetlniagj w sposéb dgly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpu Robot.

Wszystkie Materiaty mugszpochodzt z paistw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Pozyskiwanie Materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwioled wigcicieli i odngnych wiladz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych, waczapc w to zrédta wskazane
przez Inspektora i jest zobaygany dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed
przysgpieniem do eksploatacji tycinddet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzemaporty z bad& terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
wszystkich Materiatéw, Uedzen uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatéw

Wytwornie Materiatdw mog by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektor
w celu sprawdzenia zgodi® stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamicél
sprawdzenia wikxiwosci Materiatbw mog by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji
beda podstawy akceptacji okrdonej partii Materiatow pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektorebizie przeprowadzat inspekcwytworni, beda zachowane
nastpujace warunki:

W czasie inspekcji Inspektordizie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta Materiatéw,

Inspektor kdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja Materiatéw przeznaczonych do realiz€ojntraktu.

Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajce wymaganiom

1. Materiaty, Urzdzenia nie odpowiadge wymaganiom zostanprzez Wykonawg
wywiezione z Placu Budowyglz ziozone we wskazanym przez Inspektora miejscielie
Inspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych Materiatdbw do innych Robétante, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materialdostanie przewarfciowany przez
Inspektora. Kady element Robo6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane golz nie
zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje na mdasyzyko, licac sk z jego
odrzuceniem i niezaptaceniem nalesci.
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2.6. Przechowywanie i skladowanie Materiatow, Urpdzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy skladowane tymowas (do czasu ich aycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zaweczeniem, zachowaly sw
jakosé i wtasciwosci i byly dostpne do kontroli przez Inspektor a.

2. Miejsca czasowego sktadowaniacdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub pozaeid@m Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagé przez niego optaconych. Po zakaeniu Robot
miejsca tymczasowego skladowania material@dslwloprowadzone przez Wykonagvdo
ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany pragektora.

2.7.  Wariantowe stosowanie Materiatow
1. Jereli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techné przewidy mazliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowegaaju Materiatu, Urgdzenia to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze egmniej 3 tygodnie przed
uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okeesitwzszym, jéli to bedzie
konieczne dla prowadzenia badarzez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
Materiatu, Uradzenia nie mge by¢ p&zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowzany do aywania tylko takiego Spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robot
powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgétdem typow
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach TechnichnyRrogramie Zapewnienia
Jakaci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakcemoym przez Inspektora;
w przypadku braku ustalew powyzszych dokumentach, Sptzwinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajné¢ Sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Rob6ét zgodnie
z zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjactechnicznych
i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidziarigontraktem.

3. Sprzt, bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot, dolzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdiwgerdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane pszapi.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techne przewidu mozliwosé
uzycia sprztu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Whdeca powiadomi
Inspektora 0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzo najmniej 3 tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sgtrzniie mae by pdézniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

6. Sprzt, maszyny i urzdzenia, ktére nie gwarantuizachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nigdy dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i na wdaiwosci przewaonych
Materiatow.
Liczba srodkow transportu dumzie zapewni& prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjactechinicznych i wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnig wszelkie wymagania dotygee
przepiséw ruchu drogoweg8rodki transportu ktore nie odpowiadajarunkom Kontraktu,
beda na polecenie Inspektora usetei z Placu Budowy.
Wykonawca bdzie usuwa na bigagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Placu Budowy.
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WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonywania Robot

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Raléiz za jaké& zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie z postareniami Warunkéw Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramizgdnymi okre&lonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpe przez Inspektora.

. Nastpstwa jakiegokolwiek lkdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu

i wyznaczeniu Roboét zostarpoprawione, jdi wymaga tego ledzie Inspektor, przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wyStkorzez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji 40z odrzucenia Materiatdbw i Ugdzen lub
elementdbw Rob6t dulg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technigdm a take w normach i

wytycznych.

. Polecenia Inspektoragtls wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykongwie pé&niej

niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, podziggozatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutueblizie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakeéci (PZJ)

1.

Do obowazkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto
programu zapewnienia jakad (PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje on zarupy
sposoéb wykonywania Robdét, iwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie Robdt zgodnie z Dokumendagjrojektovy,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i lesteami przekazanymi przez
Inspektora.

Program zapewnienia jaa bedzie zawiera:

a) czs$¢ 0golm podajca:

organizacgj wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadagrobot,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

zasady BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegdlnych

elementow Robot,

system (sposéb i proce@dlyir proponowanej kontroli i sterowania &k

wykonywanych Robot,

wyposaenia w spret i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumasahego

lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie bad,

spos6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,

a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahriologicznym,

proponowany sposoéb i foknprzekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czgsc szczegOtow, podajca dla kazdego rodzaju Robot:
wykaz maszyn i ugdzer na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilég¢ srodkow transportu i usdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauith wiasciwosci podczas
transportu,

- sposo6b i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélrglementéw Robat,

- sposOb pogpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot
1. Celem kontroli Robét dnizie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykoremj aby

osihgm¢ zatazong jakos¢ Robot.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok jakosci Robot i jakdci Materiatdw,
Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, jolgacy personel,
laboratorium, sprgt, zaopatrzenia i wszystkie adzenia niezbdne do pobierania probek i
bada& Materiatdbw oraz Robot.

3. Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw zorRobét z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowdwiadectwa, ze wszystkie urgdzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg i odpowiadai wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury bada

5. Inspektor lgdzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o icjakolwiek
niedocignieciach uradzen, sprztu, pracy personelu lub metod badawczychsli Je
niedocagnigcia te legda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor natychmiast wstrzymazyeie badanych Materiatdw i dofei je do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatow .

6. Wszystkie koszty, zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ldgoi@nosi Wykonawca.

Pobieranie probek

1. Probki kxdg pobierane losowo. Zaleca¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek.

2. Inspektor lgdzie miat zapewnionmazliwosé udziatu w pobieraniu probek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawcgdbie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatdw, ktére budgjego watpliwosci co do ich jakéci. Koszty tych dodatkowych
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensaewek; w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiagly.

4. Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez
Inspektora bda opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowamy pnspektora.

Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujbadania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa bedzie mana wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przygtieniem do pomiarow lub bafia Wykonawca powiadomi
Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarmta. wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi namie wyniki do jego akceptaciji.

Raporty z bada

1. Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z vkami bada jak
najszybciej, nie piniej jednak, ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci.

2. Kopie wynikow bada beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru zuegodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony ddamywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatowradta ich wytwarzania; Wykonawca
Zzapewni mu przy tym wszejkpotrzebg pomoc.

2. Inspektor ladzie oceniat zgodrié Materiatdw, Uradzer i Rob6t z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczhyoa podstawie wynikow bafla
dostarczonych przez Wykonagvc

3. Inspektor mae na wlasny koszt pobidraprobki Materiatdw i prowadzi badania
niezalenie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
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6.7

6.8.

6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.

niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lukedl niezalenemu laboratorium
przeprowadzenia baflapowtérnych lub dodatkowych, albo oprzes sivytacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgoghioMateriatdbw i Robo6t z Dokumentag)
Projektova i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadkaskty powtérnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakaici Materiatow, Urzadzen i Sprzetu

1. W przypadku Materiatow, Ugdzer, dla ktérych atestygswymagane, kada partia tych
Materiatbw dostarczona do Robotedzie posiadata atest oklajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiatl@ertyfikaty wydane przez jednostki akredytowane
zgodnie z rozpoggdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 782 poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego hadopie tych wynikow bda dostarczone
przez Wykonawg Inspektorowi.

3. Inspektor mae dopycic do wycia wylcznie Materialy posiadgfe atest,

stwierdzagcy ich petra zgodnd¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiagiag atesty,

a uradzenia - wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie slieostanie
stwierdzona niezgodié ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas
takie Materialy lub urgdzenia zostanodrzucone.

Dokumenty budowy

Pozwolenie na budew

Dokumentacja projektowa

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaigzujgcym Zamawiaicego i
Wykonawe i winien byt prowadzony od dnia Rozpagia Robét do kaca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedziadoo za Usterki). Odpowiedzialdé za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczyly przebiegu Robdét,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych
i administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowyelizie opatrzony dat podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staiske stizbowego. Wpisy &dg
czytelne, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nafy wpisywa w szczegolngci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewniehiaggi i harmonogramu Robot,

- Terminy rozpocgcia i ukaiczenia poszczegoélnych elementow Robot,

- Przebieg Robdét, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w Robotach, uwagi i poleceniaspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, odbiorow
czesciowych (j&li takie beda wystpowa?) i koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczeniaracp spowodowane gfogod,

- Zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev Dokumentaciji
Projektowej,

- Dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania
Robot,

- Dat¢ dotyczce bezpieczestwa i ochrony Robot,

- Dane dotycace jakdci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada, z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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6.8.4.

6.8.5.

6.8.6

6.8.7.

7.1.

7.2.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd
przediaone Inspektorowi do ustosunkowanie. si

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy raus# podpisane przez Wykonawc
Z zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspekuwazagcia stanowiska. Projektant nie
jest strog Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleceWykonawcy.

Kséga Obmiarow

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument ustizviajacy rozliczenie faktycznych ikei
wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza i sposob agly, w jednostkach przgjych
w Wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje jg do Ksegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialtowe eane przez jednostki akredytowane
zgodnie z rozporglzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 7882 orzeczenia o
jakosci materiatow, receptury, kontrolne wyniki badaitp. bgda gromadzone w sposob
okreslony w programie zapewnienia jala. Dokumenty te stanowibeds zahczniki do
Swiadectwa Przefia Robot.

Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy zalicza esi — oprocz wymienionych powg
w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — n@slujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

- Swiadectwa Przegia Robot,

- protokoty z narad i ustate

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy naly przechowywé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zagigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy naje go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor kdzie miat staly dogp do wszystkich dokumentow budowy. Naletez je
udostpniac Zamawiajcemu na jegayczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady Obmiaru Robot

1. Obmiar Robét dzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Robo6t zgodnie
z Dokumentag Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach dkwvaych
w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

2. Wyniki obmiaru bda wpisane do Ksigi Obmiarow.

3. Jakikolwiek b4d lub przeoczenie w ifgiach podanych w Przedmiarze Robo6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy obowihzku ukaczenia
wszystkich Robot. Ry zostan poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robotethzie przeprowadzany z gstotliwoscia wynikajaca
z platndci na rzecz Wykonawcy w czasie olmym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawe i Inspektora.

Zasady okrdlania ilosci Robot i Materiatow

1. Dlugaosci i odlegtaci migdzy okr&lonymi punktami skrajnymi éda obmierzane poziomo
wzdtwz linii osiowej, szerokéci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wgieiwe dla danych Rob6t nie podajego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m - jako diugéé pomnaona przezredni przekro.

3. llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowo,etla wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanymbwierzchni lub olgjtosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi sicize Obmiarow. W razie braku
miejsca w Ksidze, szkice te dula dolgczone w formie odibnego zajcznika do Ksigi.
Wz6r takiego zajcznika lzdzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
1. Urzadzenia i spret pomiarowy do obmiaru Robo6t wymagaikceptacji Inspektora przed
ich uzyciem.
2. Urzadzenia i sprgt pomiarowy leda dostarczone przez WykonagvdBgda one posiada
wazne s$wiadectwa atestaciji.
3. Urzadzenia i sprgt pomiarowy lgda utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

7.4 Wagi i zasady waenia
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlzenia wagowe odpowiadae wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. @8lzie on utrzymywa te uradzenia, zapewnia¢ w sposéb
ciggty zachowanie ich doktadia pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5 Termin i czstotliwosé przeprowadzania pomiaréw
1. Obmiary ledg przeprowadzane przed ¢sziowym lub kaicowym Przejciem Robdt,
a take w przypadku wyspowania dtaszych przerw w prowadzeniu Rob6t i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.
2. Obmiary Robot zanikagych keda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Rob6t ulegagych zakryciu bdg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
1. W zaleznosci od ustalé w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Rolpmiylega
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektory midziale Wykonawcy
i przedstawiciela Zamawigjego:
- odbiér Robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu,
- odbior odcinka lub/i cakzi Robét (sporadzenie protokotu odbioru Robot odpowiednio
dla odcinka lub cakei Robot),
- odbiory przewdow kominowych ,instalacji i ugglzen technicznych
- odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdtraz z protokotem odbioru
koncowego).

8.2 Dokumenty Przegcia Robét

1. Dokumentem stwierdzagym dokonanie Odbioru Roboét jest Protokét Odbiorabét
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

2. Dla celow Odbioru Robot Wykonawca jest zobgmeiny przygotowa& nasgpujace
dokumenty:

- Oswiadczenie kierownika budowy o zgodid wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia naldwe, o doprowadzeniu do
naleeytego stanu i pogdku terenu budowy, a tak w razie korzystania z ulicy
sgsiedniej ,budynku lub lokalu

- Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami,

- dokumentagj powykonawcz podam w pkt. 1.5.4 powyej, w tym dokumentag]
geodezyjn umailiwiajagca naniesienie zmian na mapzasadnicgz, do ewidenciji
gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojeniadru oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjninwentaryzagj powykonawcz,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwitaszcza przy odieiorRobét zanikagych
i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tyaleas,

- receptury i ustalenia technologiczne,
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- Dziennik Budowy i Ksige Obmiardw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnigakasci,

- atesty, certyfikaty jakaciowe wbudowanych Materialtbw wydane przez jednostki
akredytowane zgodnie z rozpguzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr
765/2008, Urzdzen, zgodnie z wymogami przepisow prawa w tym zakresie

- opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiaréw zadczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodre
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnigakasci,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwaciji i obstugi, dokumentatgchniczno-ruchowdla dostarczonych
urzadzea technologicznych,

- instrukcje eksploataciji

- inne dokumenty wymagane przez Zamawgapo.

3. Sprawozdanie techniczne zawiebadzie:

- zakres i lokalizagj wykonanych Robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumenfayjektowej przekazanej
przez Inspektora,

- uwagi dotyczce warunkéw realizacji Robat,

- Date Rozpoczcia i Dat Ukonczenia Rob6t.

Odbidr ostateczny Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1. Sporadzenie i podpisanie przez Wykonawcinspektora Nadzoru i Zamawagpgo
protokotu odbioru kadcowego wraz z wystawieniem przez Wykonav&warancji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wyheciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnéci za usterki) nagpi po usungciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przegia oraz tych, ktére wyspity w Okresie Gwaranciji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Roba@dbie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzgkdnieniem zasad omowionych w pkt. 8.2 paejy

PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.
PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ®da wykonywane w bezpieczny sposofxisle w zgodzie z Polskimi
Normami (lub réwnowznymi) i przepisami obowizujacymi w Polsce. Specyfikacje
Techniczne w réinych miejscach powolgj sie na Polskie Normy (lub réwnowaymi),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integralg czs¢ i nalezy je czyta@
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tameowys¢powaty. Rozumie §i iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawsnitpi wymaganiami. Zastosowaniedy
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanep@gniej niz 30 dni przed datsktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nasfpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest cstamie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakeesprzygtym przez polskie
prawodawstwo.

UWAGI KONCOWE

Integralna cgscia specyfikacji jest projekt techniczny, ktory oklee parametry
techniczne i jakéciowe z odwotaniem do aprobat i testow. Podane daf@y uwzgkdni¢ na
etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winwglistowa urzadzenia, ktére zamierzaj
zastosowé oraz dojczy¢ do oferty atesty PZH na kompletne zestawy tecluicime.
Dopuszcza sie zastosowanie rownem& technologii uzdatniania wody w stosunku do
przyjetej w projekcie. W zwizku z powyszym w celu wykazania rownowaosci nalezy
dolgczy¢ do oferty karty katalogowe wdzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza
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w sposéb jednoznaczny stwierdzawnowanos¢ proponowanej technologii w stosunku do
przyjetej w projekcie ora zmusza dyolaczone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozpguzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.
w sprawie jakéci wody przeznaczonej do speia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.
417) naley stosowdé materialy lub wyroby #ywane do uzdatniania i dystrybucji wody
z wymaganymi ocenami higienicznymi $awvego pastwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.
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ST-02
Roboty sanitarne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneja swymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie moria urzdzen kottowni na biomas w budynkach wymienionych w
punkcie ST-00 1.1.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towe] Specyfikacji drenicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Szczegdtow Specyfikacip Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynn&i umaiwiajace
i majgce na celu montaurzadzen kottowni.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)b6t zgodnie z dokumentagprojektovs, specyfikaci
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego [ inwestorskiegmraz zgodnie
z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Whkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowktkady, Warszawa 1988.
Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatéw.
W przypadku niemdiwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elergent
0 zblizonych charakterystykach i trwatm. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpg powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jeeli dotycza zamiany materiatbw i elementéw oki@enych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgmpwodowd zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.
Roboty montaowe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi
robét budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd|skimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyexymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacjii mag by¢ stosowane wyroby producentow  krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materialy - ayte do wykonania instalacji muszposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanivyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatGawinien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

Materialy do wykonania robot instalacyjnych nglestosowd zgodnie z dokumentagcjprojektows,
opisem technicznym, rysunkami.

Parametry techniczne zaprojektowanych gdem kottowni podane zostaly w dokumentacii
projektowe;.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budpwalery uprzednio sprawdgiczy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Natey je sktadowa w magazynach zamktych. Uradzenia powinny by dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armatutaczniki i materialy pomocnicze néig
przechowywdé w magazynach lub pomieszczeniach zartksh w pojemnikach
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Montaz przewoddw rurowych

1. Rury przed ich bezpgmednim wyciem do montau lub ukladania naly wewmntrz i na stykach
starannie ocZgi¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwad.

2. Rury ochronne zakfadane w miejscach przewidziany dokumentacji technicznej powinny iie
grubai¢ scianki dostosowando przewidywanych obgien nie mniejsz jednak nk 6 mm.

3. Srednica wewstrzna rury ochronnej powinna bywicksza od srednicy zewntrznej rury
przewodowej:

— dla przewodo6wvérednicy do 150 mm o 1,5%,

Dla przewodow z izolagj antykorozyja lub cieplry jako érednie zewretrzrg rury przewodowej
nalezy przyjmowa zewretrzng $rednie ptaszcza ochronnego izolacji.

4. Przy przerwach w uktadaniu rur naleloktadnie zabezpieczkoncowki przewodow.

5. W miejscach przé&§ przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych padczen rur.
Jezeli w miejscach tych s zalazone tuleje, wolg przestrzé miedzy zewrtrzng sciamg rury i
wewretrzmg tulei naleyy catkowicie wypeint elastycznym szczeliwem.

6. Przewody poziome nai montow& na podporach.

7. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow ngleealizow& odpowiednymi ksztattkami. 8.
Zwezki rur stalowych (redukcje) dla maltychrednic naley wykonywa za pomog obrébki
plastycznej na gaco (kucia). Zwzenie rursrednicy powyej 150 mm nalgy wykona za pomog
wycinania klindw i spawania pozostawionych paské@sal.

5.1.2 Pojczenia rur

Pofaczenia gwintowane

|. Pohczenia gwintowane nima stosowé& do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych przy
cisnieniu roboczym czynnika nie przekracgyim 1,0 MPa,

2. Pohczenia gwintowane nima rownie stosowa do pohczer przewodow z armatgrgwintowar
oraz przyradami kontrolno-pomiarowymi, ktérych kodéwki 3 gwintowane.

3. Gwinty na kacach rur powinny by rowno nacjte i odpowiadéd wymaganiom odpowiedniej
normy. Dokladné¢ nackcia gwintu sprawdza sprzez nakgcenie zyczki.

4. Pohczenia gwintowane niba uszczelniaza pomog tasmy, konopii lub pasty.

Pofaczenia kotnierzowe

Polczenia spawane ruragow i ksztaltek powinny kywykonywane po przygotowaniu kodwek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowejmgoPN-ISO 6761 lub rownowas.
Natomiast ksztatty ztzy spawanych petzer kroccow i odgadzien powinny by zgodne
Z przedmiotow normy PN-B-69012 lub rownowiang.

Pofaczenia spawane

Wymagania ogoélne dla pmizen spawanych oké&one & w tomie Il WTWIO. Wymagania
szczegotowe, w zateosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzyrdatosposob badania i
kontroli spawéw powinny bypodane w technologii wykonania robét spawalniczych

5.2 Montaz armatury

1. Armatue w instalacjach wewrznych naley montow& w miejscach dosgpnych, umali-
wiajacych personelowi eksploatacyjnemu obsgtugonserwagj.

2. Przed monteem naley z armatury uswt zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia spgzonego powietrza, tlenu itp.) rowii¢tuszcz, zastosowany jako pra@pwa ochrona
antykorozyjna. Natey usuna¢ z armatury zédepienia.

3. Armatue o masie przekraczgjej 30 kg — niezalaie odsrednicy przewodu — nalg ustawia
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalaih na przeagienie przewoddw.

4. Pomg pionows, dmuchaw powietrza nalgy zamontowa na fundamencie na podkiadkach
wibracyjnych, paiczenia zestawu z instalgcjnalezy dokonyw& za pomog tacznikow
amortyzujcych. Montau nalery dokon& wg DTR producenta zestawu.

Pompa i dmuchawa powinny nigwale przymocowantabliczke znamionowg z blachy, podaga:
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— nazwe producenta,

— charakterystyktechniczig urzzdzenia,

— dat produkgcji i numer kolejny wyrobu,

— znak kontroli technicznej.

5. Na przewodach poziomych armaturalezy w miare mazliwosci ustawé w takim potaeniu aby
utatwi¢ personelowi eksploatacyjnemu obstudconserwag;.

6. Armatue zaporowy nalery ustawid tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodriierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

7. Zawory zwrotne nakly ustawi& tak, aby trzpienie (osie) grzybkéw znajdowaly i potazeniu
pionowym.

8. Zawory zwrotne naky montowa na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywigntika do
gory klapa znajdowataesiv polazeniu otwarcia przeptywu.

5.3. Montaz urzadzen

1. Zbiorniki cénieniowe powinny b§ wykonane zgodnie z przepisami an Dozoru Technicznego
przez jednostk posiadajca uprawnienia do produkcji zbiornikow saieniowych. Kady zbiornik
cisnieniowy powinien by dostarczony wraz z dokumentacpwarancyjlg wystawiorny przez
producenta.

2. Zbiorniki przeznaczone do wody pitnej powinny¢ mpustronnie ocynkowane lub zabezpieczone

farbami, ktére majdopuszczenie do kontaktupwnaoscig wydane przez Rastwowy Zaklad Higieny.

3. Dostarczona na budewaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowéadaymaganiom

odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technyozn

Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna higazne cechy legalizacyjne.

Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manoggboziomowskazy) powinna odpowidda
wymaganej doktadrsci odczytu, a jej zakres powinien przekraczmarta¢ roboca mierzonego
parametru.

a. Manometry tarczowe nale montowa na rurce syfonowej; na kidu faczacym rurle syfonowy z
przewodem lub aparatem albo adzeniem, bezpwednio przed manometrem powinien¢by
zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. mar@tryczny.

b. Na manometrze powinno dyznaczone czerwgnkresky najwyzsze dopuszczalne soienie
robocze urgdzenia, do ktérego manometr jest pazyony.

c. Aparatug kontrolno-pomiarow nalezy montowa:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidto$eojej dziatania,

— w miejscach fatwo dogpnych, widocznych i dobrze $wietlonych, przynajmniejswiattem
sztucznym,

— W sposob zabezpiecaay przed przypadkowym, nieugigym jej uszkodzeniem

2. Montaz urzadzen do pomiaru iléci wody -wodomierze, powinien by zgodny
z warunkami montau okrglonymi przez producenta. Dla oktenej doktadnéci pomiarow
szczegllnej uwagi wymaga miejsce i spos6b mmontaachowanie odpowiednich prostych
odcinkow rurocigow przyhczanych przed i za ugdzeniem pomiarowym przeptywusjetakie s
wymagane przez producenta adzei.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

- Kontrola jakdci robét zwhzanych z monteem urazdzen uzdatniania wody powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnivymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlanontaowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatdbw powinn& lagopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych bafianalezy uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione.sliektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledany faz
robot uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek pree@mdzt badanie
ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t, polegagych na wykonaniu obudowy studnieginowych wraz montsem
pomp gtbinowych, naley dokon& zgodnie z ."Warunkami technicznymi wykonania i b robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” .

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla darmegizaju robdt naley dokon& koncowego

odbioru technicznego.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczre jakaci wbudowanych materiatdwswWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,
protokot przeprowadzenia proby szczélriaatej instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj projektows oraz ewentualnymi  zapisami
w Dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- Protokoty z odbiorow cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,

- aktualnéd¢  Dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  w#zags zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymangsig ogdlne" ST-
00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie platnéi wg. zapiséw umowy na prowadzenie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznyckzadeer zaopatrzenia w wedw warunkach
specjalnych,- Ministerstwo Gospodarki Przestrzenmajdownictwa Departament Spraw Obronnych,
wyd. 1995r.,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, p0z.1118, Nr 170,
poz.1217, z 2007 r. Nr 88,p0z. 587, Nr 99, poz.665r 127, poz. 880,
Nr 191, poz. 1373, Nr247, poz. 1844, z 2008r. N3, J#vz. 803,Nr 145, poz. 914, Nr199, poz. 1227,
Nr206, poz. 1287, Nr210, poz. 1321, Nr227, poz.51502009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr
160, poz. 1276 Nr 161,poz. 1279),

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. nr 169zp&650 z pén zm.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidD02 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 7&z. 690,

z p&n. zm.),

- PN-83/H-02651 — Armatura i ruragji. Srednice nominalne (lub rownovwaa).

- PN-99B-01706/Az1 — Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu (lub rownana).

- PN-86/B-01705 — Obiekty i ugdzenia ug¢ wody. Terminologia (lub rownowaa).

- PN-81/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymaganiaddnia przy odbiorze (lub rownowe).

- PN- 89/H-02650 — Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury (lub rownovaa).

- PN-83/H-02651 - Armatura i ruregi. Srednice nominalne (lub rownowsa).

- PN-92/M-74001 — Armatura przemystowa. Ogélne wgarda i badania (lub rownovaa).

- PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu (lub rownana).
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- PN-96/B-73002

Instalacje wodoaigowe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania (lub réwnawa).
- PN-84/B-06210

Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe necze. Wymagania i badania (lub rownawa).
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ST-02
ROBOTY BUDOWLANE

— ROBOTY DEMONTZOWE | ROZBIORKOWE
— MONTA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
— POSADZKI | OKLADZINYSCIAN

— ROBOTY MALARSKIE
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ST-02.01- ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna na roboty budtane zwigzane 2z robotami
demontazowymi i rozbidrkowymi

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyswmagania dotyege wykonania i odbioru robét
demontaowych i rozbidérkowych przy wymianie kottéw na biosawv obiektach wymienionych w
punkcie ST-00 1.1.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji diicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Szczegdtow Specyfikacip Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonania rozbiorek i demortia wystpujacych w obiekcie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zw@@na jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

Projektuje sj demonta i rozbiork:

- demonta istniegcej stolarki okiennej i drzwiowej

- skucie istnigjcych fundamentow

1.4. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)b6t zgodnie z dokumentacja projektpwpecyfikaci
techniczn, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wgpuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Transport materiatbw z rozbiorkirodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieozyprzed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysgfpieniem do robét demortawych i rozbiérkowych naley:

- teren ogrodZii oznakowé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa istniepce zasilenie w energelektryczm oraz wszelkie istnigge uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontaowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiestea i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanyetigzanych przebudoakottowni

- rozbiorke $cian wydzielagcych pomieszczenie pompy ciepta

- demonta drzwi do pomieszczenia pompy ciepta

- przet@enie umywalki ngciare prostopad

- skucie istnigjcych fundamentow

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie
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7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotygeze odbioru podano w specyfikacji technicznej ,Wyimaig
0ogolne" ST-00

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyarig
0golne" ST-00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0go6lne" ST-00

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudoavaakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
lloé¢ robot rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Natlzo
Materiaty z rozbidrki pozostajw gestii Inwestora
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ST-02.02. MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ i OKIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejg swymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t w zakresie momtastolarki drzwiowej i okiennej w obiektach wymienich w
punkcie ST-00 1.1.

1.2 Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikaciji Tetdcznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Szczegotow Specyfikacia Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynnixi umazliwiajace
i majgce na celu monta stolarki drzwiowej wewgtrznych

1.4. Ogdélne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaqobdt zgodnie z dokumentacjprojektowvs,
specyfikacy techniczg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegoaz zgodnie
z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
Do montau stolarki okiennej mag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wbudowana stolarka okienna i drzwiowa musi posiaddualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanwyrobu akceptag)
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatowipgen by¢ dokonywany wedtug wymaga w
sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1.Stolarka
Wbudowd nalezy stolarlke kompletnie wykéczorg wraz z okuciami.
- drzwi wewretrzne stalowe o EI60

2.2. Parapety zewntrzne

- zewrgtrzne parapety z blachy powlekanej o gr. 0,55mm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Elementy do transportu naje zabezpieczy przed uszkodzeniem. Elementy moby¢
przewazone dowolnymérodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed ugekoeim, przesugtiem
oraz utrad statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
5.1.1. Przygotowanie otworu wécianie budynku

Otwoér w murze, w ktérym ma lbyzamontowane okno lub drzwi powinien dieymiary
odpowiednio wgksze od zewgtrznych wymiaréw écieznicy okna. Otwor powinien ldyszerszy o 2-
4cm od szeroki oscieznicy (po 1-2cm z kadej strony). Przedtne nie powinny si rézni¢ o wiecej
niz 1cm. Wszystkie powierzchnie wewgtrene otworu powinny by mazliwie gtadkie, bez ubytkow.
Dolna powierzchnia otworu powinna dyednolita, rowna, zbudowana z warstwy materiatu,
na ktérym stabilnie maa oprzé okno.
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5.1.2. Ustawienie §cieznicy w murze
Drzwi powinny by wypoziomowane a szczelina ¢gdizy konstrukcja a murem z obydwu stron
powinna by jednakowa.

5.1.3. Mocowanie drzwi w murze

Drzwi zaleca s mocowa za pomog kotew stalowych lub kotkow i wktow ze stali nierdzewnej
lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantdéwampensagj dylatacji termicznej konstrukcji. Po
kazdej stronie konstrukcji natg stosowa co najmniej 2 punkty mocowania.

Z wolnej przestrzeni pomiilzy przylegajca czescig oscieznicy a $ciamg usuné elementy
pomocnicze monfa (klocki drewniane). Wolnprzestrzé pomiedzy przylegajca czgscia oscieznicy
a sciamg wypeltnic zalecanynmrodkiem uszczelniggcym, np. piank poliuretanow. Skrzydto natay¢
na acieznice. Skontrolowé rownomierne doleganie uszczelki. Po zasgtini pianki usugné jej
naddatek. Dokortaobrébki murarskiej. Po wyschytiu tynku na zewstrz po obwodzie @ieznicy
uszczelni krawedzie silikonem.

5.2. Uzupelnienie tynkéw po montau stolarki

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyc¢byakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty podtynkowe, zamurdavg@nzebicia i bruzdy, osadzondc@eznice
drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej niz +5°C.

Zaleca s chront $§wiezo wykonane tynki zewgrzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godz.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiy w czasie wizania i
twardnienia, tj. w aigu 1 tygodnia, zwiane wod

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badanie materiatowzytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie Zaviadczeé o
jakosci wystawianych przez producenta stwierdeggh zgodné
Z wymaganiami dokumentacji i normamingavowymi

6.2. Badanie gotowych elementéw powinny obejmowa

- sprawdzenie wymiarOw, wykeozenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnguuaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéei ruchomych.

6.3. Badanie jakai wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzglem rowndéci, pionowdaci
i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu maniay

- sprawdzenie uszczelnienia pedry elementami asgiezami,

- sprawdzenie dziatania gzi ruchowych,

- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgoétnn dokumentaaj

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robo6t podano w specyfikacji techniczpdjymég
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w puekc, oraz czynn@i podane
w punktach 51 6.

Odbior materiatow i robot powinien obejmotvagodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikgiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ses wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatlu z zé&wiadczeniem o jakiei wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza ei stosowania do robot materiatow, ktorych $eivosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Odbior powinien obejmowa
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nate wykona przez ocegwzrokowg

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyarig
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0go6lne" ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne" ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DANtJ106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 pdz. 1157, Nr
120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 pa&51™r 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 pbz. 1229, Nr
129/01 po6z. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02.p626) [2] Rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawigarunkow technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. @9®welizacja w 2004 r.)
PN-B-10085:2001Stolarka budowlana. Okna i drzwi.ridgania i badania (lub rownowe).
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddetzhniczne przy odbiorze (lub rownoima).
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat (lub rowaova).

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny (kdwnowana).

PN-87/B-06200Konstrukcje stalowe budowlane. Warumgkonania i odbioru (lub rownowaa).
PN-EN 10025:2002Elektrody stalowe otulone do spéavanapawania (lub rownowna).
PN-75/M-69703Spawalnictwo. Wadyaeky spawanych. Nazwy i oldlenia (lub rownowana).
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaniaypodbiorze (lub rownowana)
PN-87/B-06200Konstrukcje stalowe budowlane. Waruwnkonania i odbioru (lub rownowaa).
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. SpecyBkd&gbieranie probek (lub réwnoime).

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy (lub rownives.
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ST-02. 03 — POSADZKI i OKLADZINY SCIAN

Szczegodtowa specyfikacja techniczna na roboty budtane zwigzane z wykonaniem posadzek i
oktadzin scian

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacjp svymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
w zakresie wykonanie posadzek i okfadzikeian w pomieszczeniu kottowni w obiektach
wymienionych w punkcie ST-00 1.1.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji dricznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét obgtych Szczegdtow Specyfikacip Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie posadzek oraz okfadzin w pomiesiazénkotlowni wykonéa nowe warstwy
podtogowe i posadzkowe
Posadzka z piytek podtogowych ceramicznych terakgth z cokolikami luzem ulmnych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA lub na kleju, z yszzzeniem i przygotowaniem podi
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem fiwmkvysoka@ciowych, sortowaniem piytek,
moczeniem, przyeciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4.0g6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbdt zgodnie z dokumentagprojektovs, specyfikacy
techniczn, artykutami ustawy Prawo budowlane ,Warunkami téchnymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montawych.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-EN 1008:2004 lub réwnowiaej

Do przygotowania zapraw stosoév@aozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eagicych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003 lub rownouraej

2.2.1. Piasek powinien spelbia wymagania obowizujagcej normy  przedmiotowe,
a w szczegolni:

- nie zawierad domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni€y25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 lub réwnoviaej

2.4. Terakota
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- nasiakliwa¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymaita¢ na zginanie nie mniejszazr25,0 MPa
- $cieralnd¢ nie wiccej niz 1,5 mm
- mrozoodporn&t liczba cykli nie mniej ni 20
- kwasoodporng nie mniej nk 98%
- tlugoodpornéc¢ nie mniej nk 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugdé¢ i szerokac¢: £ 1,5 mm
- grubg¢: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
a) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania piytek mima stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo Klej.
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Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121 lub rownoime]

- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 - bialegogazki wapiennej

- zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

b) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiag ok. | m2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza si

- nazw i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jad,

c¢) Transport:

Piytki przewozé w opakowaniach krytymisrodkami transportu. Podlegwytozyé materialem

wysciotkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania uklagldcisle obok siebie. N&rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyre wyrobow fatwo ttulcych.

3. SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkzu.

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spkzu.

Przy uktadaniu glazury i terakoty:

Szpachle i pace ebate, miotek gumowy, poziomnice, pace do spoinoayarfugownica

z raczka, gabka, tamacze, szczypce, gilotyny deaia ptytek, trasownik do piytek, mtiotek metalowy,
pita z brzeszczotem wolframowym, wiertta do glazymniki i tarniki

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy powinng tabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
stateczngci.

Pakowanie:

Plytki pakowane sw pudta tekturowe zawiergje ok. 1M

Na opakowaniu umieszczasi

- nazw i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki
ostrzegawcze dotygeze wyrobow tatwo tlujcych sé oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania
w budownictwie".

Transport:

Piytki przewozé w opakowaniach krytymisrodkami transportu. Podlegwytozy¢é materiatem
wysciotkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania uklag¢ldcisle obok siebie. N&rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyre wyrobow fatwo ttulcych.

Sktadowanie:

Piytki skiadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysagko
sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, zémiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimag asfaltovs szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

* Podloze, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyrdwnawczej powinnocbyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

* Podktad cementowy powinien byddzielony od pionowych statych elementow budypkskiem
papy.

* W podktadzie powinny by wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladd@ementowych oraz wagu co najmniej 3 dni
nie powinna by nizsza nk 5°C.

* Zaprawe cementow nalezy przygotowyw#& mechanicznie. Zaprawa powinna tikonsystengj
gesty - 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego.

* llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinn& lograniczona do ikei niezlednej, ilas¢
cementu nie powinna bywicksza nk 400 kg/m3.

* Zaprawe cementow naley uklad& niezwlocznie po przygotowaniu eeizy listwami
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kierunkowymi o wysokéci réwnej grubéci podktadu z zastosowanierrenego lub mechanicznego
zag:szczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mi€ powierzchng rowrg, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przykladag w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa& wickszych przéwitdbw wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochyiej) nie powinnygkmaczé 2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub
szerokdci pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien dutrzymywany w stanie wilgothym, np. przez
pokrycie folg polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewierzchni wod.

5.2. Polaenie gresu i terakoty oraz oktadzinaciennych w pomieszczeniach kattowni

Na cate] powierzchni prac prowadzé rownomiernie. Powinny to I8y warstwy statle na
powierzchniach modernizowanych.

Do polaenie gresu, terakoty czy glazury ma przysipic po catkowitym ukéczeniu robot
budowlanych i rob6t wykiczeniowych.

W przypadku nierdwnych powierzchni wykonujemy gmasmopoziomujca (miesz& z wody przy
pomocy mieszadia elektrycznego aby uzyskanorodin, pozbawioy grudek mag). Mas: wylewat
na grubé¢ okoto 20mm rozprowad&ipag metalowa. Nalgy pamitaé 0 usungciu pecherzykow
powietrza przy pomocy watka kotkowego. Po zganiu i wyschnjciu mazna uktada glazug
stosujc klej. Po zwizaniu kleju, gotow oktadzire.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpoiginna by nizsza nk 15°C i powinna by
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonammbdét, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

Wszystkie podiga, do ktorych maj by¢ mocowane piytki, mugz by¢ nosne, o stalej
i jednorodnej strukturze, oczyszczone z kurzuzttaéw, smarowsrodkow antyadhezyjnych, resztek
farb itp. W przypadku podia tatwo wchianiajcego wo@ nalezy pokry¢ ptynem gruntujcym. Po 2-
4h mana przysipi¢ do wylewania masy samopozioracg;.

Podiaa pod piytki musgz wykazywa& dostateczgn rownas¢. Do jej sprawdzeniaaywa sk prostej 2-
metrowej faty lub diugiej poziomnicy. Pizeity pod tat, nalezy wyraznie zaznaczy Nieréwndgci
podiazy sciennych nalgy zniwelowa przy wyciu zaprawy wyréwnujco-szpachlowej lub g
wymagana jest dodatkowo naprawa padié wypetnienie digych ubytkow zaprawy szpachlowo-
renowacyjnej. Przed zastosowaniem zapraw wyrowngetgpodiada naley zagruntowa.

2. Przed przygpieniem do ukiadania ptytek nale starannie rozplanowach potazenie wzgtdem
krawedzi écian i innych elementow. W natach, przy écieznicach drzwiowych, rozmieszczenie
plytek naley zaplanowa tak, aby ptytka skrajna pozostata w éafolub aby z niej odai jedynie
waski, kilkucentymetrowy pasek. Rozplanowejuktad ptytek naley wziag¢ pod uwag szerokéc
spoin.

W celu przygotowania zaprawy kdegj, such mieszank naley wsypywa stopniowo do pojemnika
zawierajcego odpowiedni ilos¢ czystej, chtodnej wody, miesaaj za pomog wolnoobrotowego
mieszadta, a do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek madgstpnie zapraw naley
odstawt na czas dojrzewania wyn@sy 5 min. i ponownie doktadnie pomiegzdrzygotowana
zaprawa klgjca powinna mié taka konsystengj, aby po natgeniu na stalow pae ustawion pod
katem, nie zsuwala siz niej. Nalgy przestrzega czasu zgycia zaprawy. Twardniegej masy nie
wolno rozrabia wodg, ani mieszé zeswiezym materiatem.

Zaprawe klejaca nalezy naktad& na pae stalowg i wykorzystupc prost krawedz pacy rozprowadza
na podtdu cienly warstwa, silnie dociskajc. Nas¢pnie naley nanig¢ grubsz warstwe zaprawy i
przecagng¢ ja zabkowary krawedziag pacy, prowadzonej poditem 45-60° do podia.

Nalezy zwrdcik uwag:, abysrednia grubé zaprawy klejcej nie przekraczata 5 mm.

Wielkos¢ powierzchni pokrytej zaprawnalery dostosowé do maliwosci utozenia ptytek, aby nie
zostat przekroczony czas otwartego setiai zaprawy klejcej. Mazna go kontrolowé dotykapc
zaprawy palcem; i do niego ju nie przylega, to czas otwartego seleia zostat przekroczony i
zaprawe taky nalezy usuny¢ z podt@a i naniéé¢ nowns.

Plytki przykleja s¢ w taki sposob, ze kolejry przyktada si jak najblizej poprzedniej
i nastpnie przesuwa tak, aby powstata spoina odpowiedsierokdéci. Stosowanie krzykdow
dystansowych utatwia utrzymanie statlej szekokspoin. Plytek przed przyklejeniem nie ngle
moczy¢ w wodzie.
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Piytki zaleca si dociska i ewentualnie dobijagumowym miotkiem, aby zaprawa kep przylegata
do co najmniej 70% powierzchni plytki. Stopieozprowadzenia zaprawy ma sprawdz poprzez
podwaenie i odklejenie jednej plytki.

Jesli powierzchnia plytki jest wiksza nk 900 cnd (30 x 30 cm), zapragvklejaca nalezy nanost
zarowno na podia, jak i na odwrotyn strore plytki, aby uzyské co najmniej 90% powierzchni
klejenia. Wszystkie ptytki uktadane na zeytma oraz w miejscach trwale wilgotnych, a zakna
podiogach intensywnie eksploatowanych, powinnyg pyzyklejane tak, aby zaprawa przylegata do
calej powierzchni ptytki. W celu spetnienia tegorwaku, zapraw klejacag nalezy nanost na cad
powierzchng odwrotnej strony plytki cienk warstwa 0 rownej grubéci, pokrywapca wszystkie
wyprofilowania.

Przed stwardnieniem zaprawy ke¢j naley usumé krzyzyki dystansowe, a nagtnie wydrapa ze
spoin nadmiar zaprawy.

3. Czynndcia poprzedzajca spoinowanie jest sprawdzenie, czy pigment zapr@ovgpoinowania nie
przebarwia trwale ptytek. Dotyczy to szczegoélnigtgk z porowat lub chropowat powierzchm
licowg, szkliwionych szkliwami matowymi, nieszkliwionychpolerowanych. Przy uzasadnionych
obawach, nalsy zmient kolor zaprawy spoinowej lub zastosaw#&odek zabezpieczgy przed
przebarwieniem.

Prace zwjzane ze spoinowaniem nayeprowadzé w temperaturze 5-25°C. Do spoinowaniazimo
przyshpi¢, gdy zaprawa mocaga ptytki do podiaa jest stwardniata i dostatecznie wysekaitj. po
ok. 48 godzinach od utenia ptytek. Szczeliny redzy ptytkami powinny mié jednakovg gtebokasé
oraz by oczyszczone z resztek zaprawy &bej, kurzu i innych zabrudiée Po oczyszczeniu, przed
spoinowaniem fugami cementowymi, krgdzie ptytek nalgy zwilzy¢é za pomog wilgotnej gabki
Przygotowan zapraw naley wprowadzéa w szczeliny mgdzy ptytkami za pomer pacy do
spoinowania lub szpachelki gumowej. Szczeliny wgjgetse ruchami ukénymi w stosunku do
krawedzi ptytek. Przekrdj szczelin powinien dyleboko, réwnomiernie i doktadnie wypetniony
zapravg do spoinowania.

W przypadku spoinowania ptytek posadzkowychzn@opostay¢ sic gumowym zgarniakiem.

Po krotkim przescheciu zaprawy (zmatowieniu), jej resztki pozost&j na powierzchni ptytek
nalezy usury¢ za pomog wilgotnej, czsto ptukanej goki lub pacy z gbka, ruchami ukénymi do
przebiegu spoin. Czyniéte trzeba wykonywé ostraznie, aby nie powodowawymywania zaprawy
ze spoin, odsfaniania kruszywa na skutek wymywapiaiwa z zaprawy, czy zenadmiernego
nagczenia powierzchni spoiny wegd Przy stosowaniu fugi epoksydowe] ngle oczyci¢
powierzchng pitytek z resztek fugi przed jej wyschaiem.

Wyschngty nalot na powierzchni ptytek nale usura¢ mickka sciereczlg, unikapc wcierania pytu w
wilgotne spoiny. W przypadku zbyt szybkiego wysythazaprawy, spoiny natg réwnomiernie
zwilza¢ przy pomocy wilgotnej, gtadkiejatpki. Swiezo wyspoinowane powierzchnie najechroni
przed deszczem, rgswody rozpryskowy, wiatrem, przeagami, silnym nastonecznieniem i mrozem.
Zaleca s, aby w okresie pierwszych 3 tygodni eksploatacjspoinowane wykladziny ndy
wytagcznie czyst wods.

Zabrudzenia po zaprawach ldeych i spoinugcych mana usugé zmywaczem osadu cementowego,
stare zabrudzone spoinyrodkiem, a oczyszczan cat®d¢ mozna zabezpieczy srodkiem do
konserwaciji ptytek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagana jakdé materiatbw powinna hy potwierdzona przez producenta przez za
swiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza istosowania do robot materiatdw, ktorych égivosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym. Nie najestosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

6.3.Sprawdd prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
(ST-00). Jednostkobmiarows rob6t jest m llosé robét okréla si na podstawie projektu z uwz-
glednieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych paeii

8.1. Odbiér materiatow i robdt powinien obejma@wagodndci z dokumentag@j projektowy oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi taes wytwoércy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez
producenta - powinien Byon zbadany laboratoryjnie.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.2.0dbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghlu zewrtrznego; badanie natg wykona przez oceeiwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniestyalwvykona przez
ocery wzrokows,

- sprawdzenie gruBoi posadzki cementowej lub z lastryka mgleprzeprowadz na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniaguzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badgostoliniowdci
nalezy wykona za pomog naciagnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia | mm, a szerokswi
spoin - za pomagszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cokotow lub listew podiogowych; badamaley wykona
przez oceawzrokowy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygze podstawy ptatdei podano w ST ,Wymagania ogoélne”
(ST-00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Speagjfikpobierania prébek (lub réwnoima).
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sklad, wymagania i kigtezgodndci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku (lub rownowana).

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy (lub réwama).
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ST.01.04 ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1. CZESC OGOLNA
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacjp svymagania dotyege wykonania i odbioru robot
w zakresie rob6t malarskich w pomieszczeniu kotiowobiektach wymienionych w punkcie ST-00
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokut@emnprzetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a efyich zamowieniem oké&onym w pkt. 1.8.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorystmieje pewnél, ze podstawowe wymaganiada
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z déwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uvetlglieniu przepiséw bhp.
1.4. Zakres robot oblych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewmnego (wewatrz pomieszcz®) i zewrgtrznego i
obejmuje wykonanie nagiujacych czynnéci:
— przygotowanie podia (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest oklenie wymaga odnagnie wilaciwosci materiatdw
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymadaposobow oceny podty, wymaga dotyczcych
wykonania powtok malarskich wewmznych i zewstrznych powierzchni obiektéw oraz ich
odbioréw.
1.5. Okrdlenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii 3godne z odpowiednimi normami oraz cheaiami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, a takzdefiniowanymi porgj:
Podtaze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzoma $zpachléwdk) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnytih), na ktérej bdzie wykonywana powtoka
malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieib emalii natéona i rozprowadzona na
podiaru, decydujca o widciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba — ptynna lub potptynna zawiesingdb mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i edych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
1.6. Ogo6lne wymagania dotygze robot malarskich
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczce robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
1.7. Dokumentacja rob6t malarskich
Roboty malarskie naky wykonywa na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz poagtprawne
sporadzenia podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Dokumentacja powinna w szczeg&opbzawier:
— rodzaje powtok malarskich oraz ich kolorystylwzornictwo i lokalizagj powtok malarskich,
— warunki tytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotygz wiaciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania poalan
ST ,Wymagania ogolne”

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t malarskibbdagce w myl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatdmidowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
pézniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stomogvw budownictwie na terytorium RP,
powinny mie:

— oznakowanie znakiem CE co oznacadokonano oceny ich zgodmbze zharmonizowannorny
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobag techniczig lub krajowg
specyfikacy techniczp panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européigio Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis¢ Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécnp Polslg Norng lub aprobag technicza,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolmdagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa okrélonym przez Komisj Europejsk.

Oznakowanie powinno umfiwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatfm do wytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskichvimny odpowiadé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach tentyth, kartach technicznych itp.).

2.2.1. Materiaty do malowania wimz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewtrz obiektow maéna stosowé

« farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002 lub rowniave,

» farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiagdeg wymaganiom normy PN-C-81901:2002 Iub
réwnowanej,,

» emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe galimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81607:1998 lub rownaves,,

« farby na spoiwach:

—zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,

—zywicznych rozciéaczalnych wod,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikmymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do
zarobienia wog,

« srodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewtrenych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewtmznych obiektéw mezna stosowé

« farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81913:1998 lub rownaveg,,

« farby olejne i alkidowe odpowiadgie wymaganiom normy PN-C-81901:2002 lub rownaved,,

» emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe galimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81607:1998 lub rownaves,,

« farby na spoiwach:

— rozpuszczalnikowychywicznych innych ni olejne i ftalowe,

— mineralnych z dodatkami modyfikigymi w postaci suchych mieszanek do zarobieniagwod

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnilowlo rozciéczania wod, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub rowneng,

« farby i emalie na spoiwigywicznym rozciéczalne wod, ktére powinny odpowiadawymaganiom
aprobat technicznych,

 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikymi w postaci cieklej, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntugce, ktdre powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskie:

— rozciexczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ledei emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieaczalniki przygotowane fabrycznie,

—srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczgszpodiaza,

—srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy po@to

Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ wiasciwosci techniczne okrdone przez producenta wyrobow
malarskich i odpowiadage wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesier®dN (norm
réwnowanych kydz aprobat technicznych).

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wochlery stosowd wode odpowiadajca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Speagjik pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskan@rocesow produkcji betonu” lub
rownowanej.
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2.3. Warunki przycia na budow materiatow i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich modpy¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nastpujace
warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystpbdanm w dokumentacji projektowej i w
niniejszej specyfikacji technicznej,

— g wilasciwie opakowane, firmowo zamigte (bez oznak naruszenia zamiéii oznakowane w
spos6b umdiwiajacy ich petn identyfikacg,

— spetniaj wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenrtyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty tezhe (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobowrdbo6t malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny dyprzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokunventdiniesienia tj. norm dgalz
aprobat technicznych lub wytycznych wynik@jch z niniejszej specyfikacji techniczne;.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatvyrobéw opakowanych powinno by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgocermpadami atmosferycznymi, przemagzem i
przed dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby nsMi#r konfekcjonowane powinny &y
przechowywane w oryginalnych, zamétyich opakowaniach w temperaturze péefy+5°C a poriej
+35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowaneorki powinny by uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w &t warstw nie wgkszej ni 10. Jeeli nie ma maliwosci
poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wo@lery przechowywé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechow§waiody w opakowaniach pdrodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wanej przetrzymywano materialty mgge zmiend skiad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”

3.2. Spret i narzdzia do wykonywania robo6t malarskich

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nardzi i sprztu, ktére nie spowodgyj
niekorzystnego wplywu na jaké materiatbw i wykonywanych robot orazda przyjazne dla
srodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych wykaoygh roboty malarskie. Przy doborze
narzdzi i sprztu naley uwzgkdni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw i o

Do wykonywania rob6t malarskich najestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysria podtaa,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

— pedzle i walki,

— mieszadla naplzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze gparkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotygz transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” KodVCP
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegoétowe dotyce transportu materiatow

Transport materialdbw do robdt malarskich w opakdaem nie wymaga specjalnych gdzeh i
srodkéw transportu. W czasie transportu mpleabezpieczy przewaone materialy w sposob
wykluczapcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opak@wdV przypadku diych ilosci materiatow
zalecane jest przewenie ich na paletach izycie do zaladunku oraz roziadunku adzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych matéviatw postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sgtywa¢ samochodéw zamkgtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach miana wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub zangkei
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,\Ayamia ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przygpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich rma przysipi¢c po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontrpbdiazy pod malowanie a tak kontroli
materiatow.

Wewngtrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

» catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych, tj. wodggbwych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z ytjlem zalgdenia urzdzen sanitarnych (biaty monta
oraz armatury &wietleniowej (gniazdka, wytzniki itp.),

» wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkicz przed oszkleniem okien itp. sljestolarka
nie zostata wykfaczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

» wykonaniu tzw. biatego monta,

» utozeniu posadzek (z waikiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw taegznych) z
przybiciem listew prz§ciennych i cokotéw,

5.3. Wymagania dotygze podtay pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdavymaganiom okrdonym w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej dla robét tynkowych. Wéeeluszkodzenia tynkow powinny bysungte
przez wypetnienie odpowiednizaprawy i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tywk
powinna by pozbawiona zanieczyszazfp. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny¢bpczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wedPo umyciu powierzchnia tynkOw nie powinna wykaz§w
sladow starej farby ani pylu po starej powloce nsftasj. Uszkodzenia tynkéw nade naprawd
odpowiedni zaprawd, zalecan przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wystagce Ilub widoczne nieusuwalne elementy metalowe paowirby¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spetaitakie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3. Podt@a z ptyt gipsowo-kartonowych powinny dpdkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkity mocupce oraz styki ptyt powinny ldyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by naprawione masszpachlow, na ktég wydana jest aprobata techniczna.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robo6t malarskich

Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmostarych (w przypadku rob6t malarskich
zewretrznych),

— w temperaturze nie z8zej ng +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w chgu doby nie nagpi
spadek temperatury pasj 0°C,

— w temperaturze nie vigzej nk 25°C, z dodatkowym zastrzniem, by temperatura pod nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskpowierzchnieswiezo
pomalowane (nie wyschgte) naley ostont. Roboty malarskie mma rozpoczé, jezeli wilgotnos¢
podtazy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odedmich wartéci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowychna@rowadzi przy wilgotnaci wzglednej powietrza
nie wiekszej ni 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaaimknetych naley zapewné odpowiedmn
wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramzposzczalnikowymi nafy prowadzé z daleka
od otwartychzrédet ognia, nakgzi oraz silnikbw powodggych iskrzenie i mogeych by Zzrédiem
pozaru. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich snalpc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyi ostoni przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robo6t malarskich

Prace malarskie natg prowadzé zgodnie z instrukgjproducenta farby
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5.5. Wymagania dotygze powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dysygaych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y

a) niezmywalne przy stosowanitodkow mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacj

b) aksamitno-matowe lub posigdaieznaczny potysk,

c¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plagodne ze wzorcem producenta i dokumentacj
projektows,

d) bez uszkodzg przéwitow podiaza, sladow gdzla,

e) bez zluszcze odstawania od podia oraz widocznychgkzen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy uleg@jch rozcieraniu.

Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocia.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powilok z farb nguszczalnikowych spoiwactywicznych oraz
farb na spoiwachywicznych rozciéaczalnych wod

Powtoki te powinny by

a) odporne na zmywanie wpde srodkiem mypcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze smug, plam, przsvitow i sladéw pdzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumegtagjektowy w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia. Przy
jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalmeisznaczne miejscowe pkraty podioza. Nie
dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

a) spkan,

b) tuszczenia sipowtok,

c) odstawania powtok od podia.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréwspaiwachzywicznych wodorozcigczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakieréw powinny:

a) mie jednolity w odcieniu i potysku wygt, zgodny z wzorcem producenta i dokumenmntacj
projektows,

b) nie mi& sladéw gdzla, smug, plam, zaciekdw, uszkofizezcherzy i zmarszcze

c) dobrze przylegado podiaa,

d) mie¢ odporng¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mi€ odpornd¢ na zmywanie wagzesrodkiem myacym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przygieniem do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do rob6t malarskich najeprzeprowadz badanie podtey oraz materiatow,
ktore keda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podhy pod malowanie

Badanie podiza pod malowanie, w zalrosci od jego rodzaju, natg wykonywa w nas¢pujacych
terminach:

« dla poditaa betonowego nie wcagiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podhy, po otrzymaniu protokotu z ich przygia.

Badanie podia powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wsiystk
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolag powinny by objete w przypadku:

* tynkdéw zwyktych i pocienionych — zgodétoz projektem, rown& i wyglad powierzchni z
uwzgkdnieniem wymaga okreslonych w szczegbtowej specyfikacji technicznej robgnkowych,
czysté¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliniezabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosé tynku,

» podiazy z drewna — wilgotnd, stan podiga, wyghd i czystéé powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnid,

* plyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnyehwilgotnasé¢, wyglad i czysté¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetfiewykonczenie stykow oraz zabezpieczenie gtéwy,

* elementéw metalowych — czységpowierzchni.
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Doktadng¢ wykonania murow naly badd metodami opisanymi w Szczegdlowej Specyfikacii
Technicznej dla rob6t murowych.

Rowna¢ powierzchni tynkoéw naley sprawdza metodami podanymi w Szczegotowej

Wyglad powierzchni podiay nalezy ocenig wizualnie, z odlegkxi okoto 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powiericfin wyjatkiem powierzchni metalowych)
naleey oceni& przez przetarcie powierzchni sachczyst reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia najeuzywa¢ czystej szmatki. Wilgotrigé podiazy nalezy oceni@ przy
uzyciu odpowiednich przyegddw.

6.2.2. Kontrola jakéci materiatow

Farby isrodki gruntupce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt.
2.2.1.-2.2.4.

Bezparednio przed zyciem naley sprawdzé:

— czy dostawca dostarczyt dokumegyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatn&ei do wycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna stan@wednorodi
w kolorze i konsystencji mieszagin

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegapa sprawdzaniu zgodém wykonywanych robot malarskich z
dokumentagj projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjamproducentéw farb.
Badania te w szczegdlfm powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania poddpi naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacglem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotycce wykonanych robot malarskich, w szczegétnav zakresie:

— zgodnéci z dokumentagj projektows, SzczegOtow Specyfikacg Techniczg wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojvykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidlowdci przygotowania podiy,

— jakasci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t malevykorzystywa wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania oraapisy w dzienniku budowy dotygze
wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze naje przeprowadza nie wczéniej niz po 14 dniach od
zakaiczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nale przeprowadza& w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie przekraczagj 65%.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

[] sprawdzenie wyghHu zewrtrznego,

] sprawdzenie zgodgoi barwy i potysku,

[J sprawdzenie odpor§a na wycieranie,

] sprawdzenie przyczepfm powtoki,

] sprawdzenie odporso na zmywanie.

6.4.2. Opis bada

Metody przeprowadzania badpowtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygtiu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym z
odlegtcici okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgod&a barwy i potysku — przez poréwnanie $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschritej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporéc powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretnpocieranie jej
powierzchni wetnias lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powipkalery
uzna za odporn na wycieranie, jeli na szmatce nie wygiity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepstd powtoki:

* na podigach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wyknie skalpelem siatki naéi
prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wdkastrore a nastpnie przetarciu ¢gzlem
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nacetej powtoki; przyczepni@ powtoki naley uzna& za dobg, jezeli zaden z kwadracikbw nie

wypadnie,

* na podigach drewnianych i metalowych — megodpisaa w normie PN-EN ISO 2409:2008 lub

réwnowanej,

d) sprawdzenie odporgoi na zmywanie — przez guiokrotne silne potarcie powloki makr
namydlor szczotlg z twardej szczeciny, a ngphie dokladne sptukanie jej wodza pomog
mickkiego gdzla; powtok naley uzna za odpora na zmywanie, jeeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraze]epo wyschngciu cata badana powlokadizie miata
jednakows barwe i nie powstaa przewity podtoza.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano wW#jmagania ogélne”

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwigiu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie pgta s¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2. Dkzian i sufitow z profilami egjgnionymi lub ozdobami, okien i drzwi,
elementéw aurowych, grzejnikow i rur nalgy stosowa uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wyanigogoéline”

8.2. Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu Przy robotach zyzianych z wykonywaniem
powtok malarskich elementem ulegeym zakryciu g podiaza. Odbidr podtagy musi by dokonany
przed rozpoogiem rob6t malarskich. W trakcie odbioru naigprzeprowadzi badania wymienione
w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badaalery poréwng& z wymaganiami dotyezymi
podiazy pod malowanie, ok&onymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. z#i wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mpa uzné podiaza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentagj projektowy oraz SST i zezwdlina przysipienie do robo6t malarskich. zii chocia
jeden wynik badania jest negatywny padiaie powinno b§ odebrane. W takim przypadku nate
ustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych donigsia nieprawidtowéci podiaza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac pplponownie przeprowadzbadanie nieodebranego patio
Wszystkie ustalenia zgitane z dokonanym odbiorem robot ulegagh zakryciu (podiay) oraz
materiatbw nalgy zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przgzedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvbudowy).

8.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robot. Odbioru cgciowego
robot dokonuje si dla zakresu okéonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jaly prz
odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.). Celem odbiazsciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i idun¢cie przed odbiorem Kmowym. Odbior
czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzer obecnéci kierownika budowy.
Protokdt odbioru ogciowego jest podstayvdo dokonania ezciowego rozliczenia robot el
umowa tal forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioradawego

Odbiér kacowy stanowi ostatecznocers rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (iléci), jakasci i zgodnadci z dokumentag projektows oraz niniejsz specyfikacg
techniczn. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotazazpzamawiacego, na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikow baflaoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powirukasslac umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kcowego

Wykonawca robo6t obowkrany jest przedtey¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonygarobét,

— Szczegdbtowe Specyfikacje Techniczne ze zmiangmnbwadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaaizch robaét,

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawtytych materiatow

i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podizy,

— protokoty odbioréw cgciowych,



42

- instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,
- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZ ACYCH
9.1.0go0lIne ustalenia dotygz podstawy ptfatrici podano w ST ,Wymagania ogolne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkdéw — Vdgamia i badania (lub rownowsa).

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanig¢adgsiatki nacg¢ (lub réwnowana).

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyrddiierowe i systemy

powtokowe na wewgtrznesciany i sufity — Klasyfikacja (lub rownowaa).

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejmgwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe (lub réwnowa).

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyzane
styrenowe (lub rownowaa).

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe (lub mmwazna).

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozfigzalne stosowane wewtnz (lub réwnowana).

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe (lub ndwazna).

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaeiaazji budynkow (lub rownowaa).

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowanenatezv(lub rownowana).

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Siacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje (lub rownowa).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét batdoych, Czs¢ B — Roboty wykdaczeniowe,
zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewtnzne i wewntrzne”, wydanie ITB — 2011 rok.
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ST-03

ROBOTY ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKA



STWIOR

1. MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejT\Sy wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét zwkanych z budow instalacji elektrycznych w kottowniach w
budynkach wymienionych w punkcie ST-00 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpegetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikaciji mpmiec miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorystmieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiada
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajh z déwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej. Instalacja kottowni powify wigczana do istniggej instalacji budynku i
zabezpieczona zgodnie z obgrujacymi przepisami. W kottowni natg wykona rozdzielnie . W
kottowniach wszystkie ugzlzenia , silosy naky polaczy¢ polgczeniami wyrGwnawczymi.

1.3. Przedmiot i zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckni (ST) dotycz zasad wykonywania robot
zwigzanych z prefabrykagji montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektéw kubatuyotv oraz
obiektow budownictwa itynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czyrdod majgcych na celu
wykonanie robét zwizanych z:

— kompletacg wszystkich materiatdbw i ugglzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacji)
rozdzielnicy,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych potrzeaitnglo przygotowania obudowy rozdzielnicy
(w szczegolngci robotyslusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz maataryposaenia rozdzielnicy,

— zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéwzddzen rozdzielnicy w sposéb i w miejscu
zgodnym z dokumentagciechniczg,

— dokonaniem wszelkich pmizen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewgtrenych przy uayciu
materiatow orazrodkéw wg dokumentacji technicznej,

— wykonaniem wewgtrznych podczear ochronnych oraz patzer ochronnych konstrukcji pomtlzy
poszczegdlnymi segmentami rozdzielnicy oraz z gmgiemiajica obiektu,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumesntachnicza wszystkich elementow rozdzielnicy
zawartych w dokumentaciji,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i adeaz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi
prefabrykat do montal, jako element instalacji elektrycznej,

— opakowaniem i przygotowaniem do transportu ngstgezamontowania,

— montaem rozdzielnicy w miejscu oké®nym w dokumentacji technicznej,

— przeprowadzeniem wymaganych prob, ada pomiarbw ze sposdzeniem protokotow
kwalifikuj acych rozdzielnie (prefabrykat) do eksploataciji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(®]) s zgodne z odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w ST robot budowlanych, azakodanymi porkj:

Rozdzielnica elektryczna (tablica)— zespdt aparatury odpowiednio dobranej igppbnej w bloki
funkcjonalne (pola), skacy do zasilania, zabezpieczania aglzen elektrycznych przed skutkami
zwar i przecizen, realizacji wyznaczonych zafladanego pola oraz kontroli linii i obwoddow
instalacji elektrycznej. Aparatura, stangea wraz z obudow (obudowami) rozdzielnigg w
zaleznosci od potrzeb miee spelnid nastpujace funkcje: zmiany nagtia instalacji, 4czeniowe,
rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolpgnalizacyjne i alarmowe.



Klasa ochronndgci — umowne oznaczenie, oklgace maliwosci ochronne urmzenia, ze wzghbu
na jego cechy budowy, przy beZpadnim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okr&lona w PN-EN 60529:2003 lub rownoiven, umowna miara
ochrony przed dotykiem elementéw wypgsiaia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem cat
statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gaza ktég zapewnia odpowiednia obudowa.
Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej— zespdt aparatury i systemow gpeden wewretrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celow wyznagaimdanej rozdzielnicy.

Obwad instalacji elektrycznej — zespoét elementow pgizonych pérednio lub bezpoednio ze
zrédtem energii elektrycznej za pomochronionego przed przgeniem wspdolnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio petzonych przewodow elektrycznych. W sktad obwoduktejeznego
wchodz przewody pod napciem, przewody ochronne oraz wszelkie gdezenia zmieniace
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, steromeni sygnalizacyjne, zazane danym punktem
zasilania w energi(zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodncci — odwiadczenie producenta lub jego upaewanego przedstawiciela
stwierdzajce, na jego wyczrg odpowiedzialné, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowa# specyfikacy techniczn, a w przypadku braku takiej z Padsklormg wyrobu, nie
majaca statusu normy wycofanej lub apropé&tchnicza.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczce robdt podano w ST robo6t budowlanych.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych i prefabrykacyjnych

Dokumentagj robét montaowych i prefabrykacyjnych stanogyi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyni@ajm z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresarmy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyehz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.

U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. zZ20Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolfobligatoryjne w przypadku zamowie
publicznych), spordzone zgodnie z rozpgiazeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vr
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacfijektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograumkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr #%.1664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozgdezniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz.
953 z p@n. zmianami),

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogllowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty technieamyrobow lub zalecenia producentow dotyez
stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow ogciowych, kaicowych oraz robot zanikgych i ulegajcych zakryciu z
zakczonymi protokotami z badakontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3 1gkiistawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.—Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 zZpi@jszymi zmianami).

Prefabrykagj i monta rozdzielnic nalgy wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegOtowej specyfikacji technicznej wykonania dbioru rob6t montzowych i prefabrykacii,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.
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1.7. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatdbw prziame w specyfikacji sks ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i otemia wigciwosci i wymogow technicznych zatonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych razsh.

Dopuszcza si zamieszczenie rozedan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéwdp
warunkiem:

— spetniania tych samych wtawosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozmi na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogélne wymagania dotycrre wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST robot budowlanych

Do wykonania i montau instalacji i uradzer elektrycznych w obiektach budowlanych rigle
stosow& przewody, kable, ospgizoraz aparatgri urzadzenia elektryczne posiagag dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznage vgiroby, dla ktérych producent lub jego
upowaniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodia z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug dkrego systemu
oceny zgodngxi,

— wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomwane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez efiiynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajoggracowane z uwzetinieniem przepiséw
bezpieczéstwa Midzynarodowej Komisji

ds. Przepiséw Dotygrych Zatwierdzenia Spgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowtar/ zgodnie z obowgizujagcymi przepisami,

— wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyralmieszczonego w
okreslonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczastwa,

— wydat dwiadczenie, ze zapewniono zgodd&é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanynmdywidualry dokumentag projektows,
sporadzory przez projektanta obiektu lub z nim uzgodmnion

Zastosowanie innych wyrobow, wgj nie wymienionych, jest niiwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budowniciwiavzglkdnienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotycgzcym montau urzdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do prefabrykacji i momtiarozdzielnic powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).

2.2.1. Obudowy

Stanowg element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy algktnej (samodzielnie niegs
elementem instalacji elektrycznej); spelgiaple zabezpieczafa przed dotykiem elementéw pod
napeciem, § elementemalczacym podzespoly rozdzielnicy, chranprzed przedostawaniemesilo
wewmtrz ciat obcych (stopie ochrony obudowy IP), poprzez moatayposaenia dodatkowego
umazliwiaja prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmien@jch se¢ warunkach zewgtrznych i
przy r&nym obcizeniu, podnosgestetyl instalacji elektrycznych, unitiwiaja prawidtowy monta.
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Nalezy przestrzegastosowania tylko takich zamiennikéw obudéw, ktérgmieniane g jako marka
referencyjna.

Wykonujacy prefabrykagj powinien sprawd#i czy poszczegdlne elementy obudowy (lub cata
obudowa) posiadaj certyfikat zgodnéci wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z
rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr T@HRib aprobat techniczig badz
nadam przez wytwére deklaragg zgodndci. Wymagania ogoélne dotygze pustych obudéw
rozdzielnic i sterownic niskonaggiowych podaneagsw PN-EN 50298:2004 lub réwnowaa, PN-EN
62208:2005 (U) lub rownowaa.

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do eggania w zaprojektowane wdzenia lub
prefabrykaty sktadowe, muszost& zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producentadoiuy
dotyczzce metod dczenia obudéw w zestawy, sposobu montowania lulvaisia scianek bocznych
wg potrzeb, zastosowania zalecanych material@ezrlych i uszczelnigtych obudowy sktadowe.
Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transpertmentowa zgodnie z instrukgj producenta
obuddw.

Nalezy stosowa wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy syatgrapce poradek wewntrz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kabloweaskownice, panele szczotkowe itp.) oraz
stosowé& odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrobohamécznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyeia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004 lub réwnowaa.

2.2.2. Wyposaenie wewrgtrzne rozdzielnic

Sklad zestawu elementow wegtrznych rozdzielnicy okrda projekt, jednoczmie wykonujcy
prefabrykaci powinien sprawdzi czy wszystkie zaprojektowane elementy wypesda
wewrgtrznego posiadaj nadany przez wytwoec certyfikat zgodnéci wydane przez jednostki
akredytowane zgodnie z rozpedzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr T@HB2lub
aproba¢ techniczi badz deklarac} zgodndci.

Nalezy przestrzega stosowania tylko takich zamiennikédw elementow wevemych rozdzielnicy,
ktore wymienianegjako marka referencyjna.

Osprzt ten naley montow& do obudowy za pomac ptyty montaowej lub ptyty zabudowy, szyn
lub belek nénych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potekzuftad. Podczenia wewgtrzne
elementow naley wykonywa za pomog: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych,
zaciskow przydczeniowych lub przewodow.

Przewody o przekrojuyty do 2,5 (4) mn? naley pocynowd, natomiast na przewody powsj 4
mm? nalezy montowa koncowki kablowe wg instrukcji producenta.

2.2.3. Elementy mocujce rozdzielnice

Wykonujacy monta rozdzielnicy lub kadego z jej segmentow powinien sprawdezy wszystkie
zaprojektowane elementy mogog posiadaj nadany przez wytwoeccertyfikat zgodnéci wydane
przez jednostki akredytowane zgodnie z rozgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr
765/2008 lub aprobatechniczi badz deklaracs zgodndci.

Podstawowe sposoby moata

— zabetonowanie w podio lubcianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

— osadzenie w podia przy wyciu kotkdw kotwihcych lub rozporowych (otwory do mocowania
przygotowane w obudowie),

— przykecenie za pomeac materiatdbw zicznych lub przyspawanie do przygotowanej konstiukcj
wsporczej.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe wyrobow do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic

Wyroby do robdét monteowych i prefabrykacji rozdzielnic magby¢ przyjete na budow, jesli
spetniaj nastpujace warunki:
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— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyodan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegobtowej) SST,

— g wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumengwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu dg/¢abie przygotowanych prefabrykatéw réwhnie
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stasmia wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot mamtsch i prefabrykacji — wyrobow i materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materiatdbw i wyrobéw na bude@wpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do montau i prefabrykacji rozdzielnic

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powitnyy przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukc producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. iBsruzenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinné byiche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZ|

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu podano w ST rob6t budowlanych

Prace ména wykonywa przy pomocy wszelkiego spitz zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Spawanie powinno odbywasic przy wyciu spawarek o parametrach wymaganych dla gaibo
materiatow uytych na poszczegodlne elementy obudowy, gitadnia elementéw miedzianych nale
stosowa spawanie gazowe lub tukowe w ostonie gazowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w ST rob6t budowlanych

4.2. Transport materiatdw

Podczas transportu na budpw miejsca skltadowania po prefabrykacji mgleachowa ostraznosé
aby nie uszkodzizamontowanych elementéw wegtrznych. Due rozdzielnice nale przygotowé

do transportu dziet na elementy o wadze udtiviajacej tatwe dostarczenie na miejsce
zabudowywania. Stosowapakowania w

przypadku maliwosci uszkodzé transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST robébudowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z dokumentagiechniczi i umowy
oraz za jak&¢ zastosowanych materiatéw i jakowykonanych robét.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST @@eceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonwgge w oparciu o projekt techniczny,
uwzgkdniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do napnéejszych wymogow nakg:

stopien ochrony, ilé¢ wolnego miejsca do moria, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ
rozdzielnicy, dane dotygeze sieci zasilagej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekrojédlka
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specyfikacja wyposania. W oparciu o powgze dane nahy sporadzic schemat ideowy, ktory
zwykle jest zajcznikiem do dokumentacji.

Nastpnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyp@saa rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z
inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskinoywanych rozdzielnicach etap ten ama
poming¢.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg sp&eagjfi elementéw rozdzielnicy nate dokona
mocowania i pajczen aparatow i urgdzen wg zalecé producentow.

Przy skomplikowanych uktadach wypdsaia naley sporadzi¢ kart technologicza dla
prefabrykacji, stanowi ona zalznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna glydniac wszelkie wytyczne projektanta co do
wymaganych cech obudowy, a w szczegétino

— stopié ochronndci,

— wymiary zewastrzne kadego elementu obudowy,

— typ rozdzielnicy ze wzgtu na sposéb monta: wolnostojca, przycienna, nécienna, wgkowa

— typ rozdzielnicy ze wzgtlu na napicie robocze:sredniego nagkcia, niskiego naptia,
stabopsdowa,

— sposob zasilania i odptywu: ,,od gory” lub ,od dit

— typ przyhczenia do instalacji: ptyty przepustowe, diawicagigki, przyhczenie bezpgednie,

— sposéb mocowania wypasaia w obudowie: ptyty morntawe i ostonowe, elementy dystansowe,
szyny ndne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wgnaga normy PN-EN 60439-
2:2004 lub rownowanej,

— rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

— spos6b zabezpieczenia przed ¢owstn 0os6b nieuprawnionych, opracowane wg wymagarmy
PN-EN 60439-3:2004 lub réwnoviaej,

— kompletné¢ montau wyposaenia dodatkowego,

— kompletndé¢ i prawidtowa¢ opisbw oraz znakow wytypowanych dla danej rozdidgt znaki
znajdupce sé wewngtrz i na zewgtrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdziginidnno by wykonane w sposob czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakaddanych technicznych aparatéw i osuz

— w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinaaajdowa si¢ kieszé przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgkdu na funkcje jak spetniaj, mazna wyré&ni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic
mog by¢ wykonane jako: gtdéwne, podrozdzielnice i rozdziedn (sterownice) odbiorcze np.
obwodowe, gjtrowe lub wydzielone dla konkretnych instalaciji.

Ze wzgkdu na spos6b monta rozr&nia st nastpujace typy:

— wolnostojce,

— przyscienne,

— wiszice (n&cienne),

— wregkowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spelhiaymogi PN-EN 60439-1: lub rownoviaej. Wymagane jest
swiadectwo badadla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicgpdne z ww. wymogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstai@ na terenach budéw musi speiniaymogi
norm PN-EN 60439-4:2004 lub réwnosveej oraz PN-EN 60439-4:2005(U) lub rowncinaj,
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstla w miejscach ogdlnodepnych musi
spetnig wymogi normy PN-EN 60439-5:2002 lub rownowaj,

Rozdzielnica (sterownica) powinna dywyposaona w maskownic z tworzywa sztucznego,
chronica przed skutkami nageia dotykowego, j@i wystepuje maliwos¢ kontaktu bezpoedniego z
elementami pod naggiem.

Wszystkie konstrukcje prigienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewn@ostp do kompletu
elementéw wykonawczych od frontu.
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Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) rgleprzewidzi€ rozwigzanie pozwalace na
ewentualp rozbudow ukladu, bez konieczioi zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa cagigkae st niewystarczajca).

Sposbéb rozmieszczenia montowanego wgiEn wyposaenia powinien uwzglniat zasad
jednorodnéci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy or@&nomierndci rozkiadu w
ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomiesuam@ ruchu elektrycznego powinny dy
wykonane minimum w |l klasie ochron.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzieligtrowych naley przewidzi€¢ dywaniki
izolacyjne, stanovgce standardowe ich wyposmie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdg sie szyld z nazw rozdzielnicy zgoda z
nazwy rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budyrSzyld winien by przymocowany w
sSposob trwaty.

5.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robo6t obejmuje:

— przemieszczenie w strefie moraavej,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montawg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

— trasowanie,

— wykonanieslepych otworéw poprzez podkucie we gee albo kucie gczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworow w sufitagtianach lub podizach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz igyblib kotwigcych lub wspornikbw wraz z
zabetonowaniem,

— monta wraz z regulagj mechaniczg elementéw odmontowanych na czas mocowania (drkiyicz
klamki, zamki, pokrywy),

— podhczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidlowoi usytuowania w pomieszczeniu, w szczegéiinozachowania
minimalnych szerok&i przef¢ i drog ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowoi dziatania po zamontowaniu,

— przeprowadzenie préb i bada

Przy podjczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej rglepametac aby wszystkie kable
odptywowe wyposay¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegoh@eny przy duej ilosci
kabli odptywowych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST robét budowlanych

6.2. SzczegOtowy wykaz oraz zakres po moutavych badai rozdzielnic zawarty jest w PN-EN
60439-1:2003 lub réwnowzanej, i PN-E-04700:1998/Az1:2000 lub réwnowaej,

6.3. Ponadto naleéy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajce s¢ z ogkdzin czesciowych i
koncowych polegajcych na kontroli:

— zgodndci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

— zgodndci polaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

— napisow informacyjno-ostrzegawczych,

— dziatania przyrgddéw kontrolno-pomiarowych i rejestadych (liczniki energii elektrycznej),

— dziatania sygnalizacji stanu paémia hcznikow,

— stanu i gotow&xi ruchowej aparatury i nggéw kcznikow,
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— stanu zewgtrznego gtowic kablowych,

— stanu kanatow kablowych, kabli i konstrukcji wegrych,

— stanu ochrony przeciwpaeniowej,

— stanu urzdzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

— schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

— stanu i kompletriwi dokumentacji eksploatacyjnej,

— sprawdzenie ggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

— poprawnéci wykonania paiczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych totmtem
przez wykonawg montau.

Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV nalevykona& sprawdzenia odbiorcze polegeg na:

— pomiarach rezystanciji izolacji gtbwnej wgknikdw,

— pomiarach rezystancji toréwgalowych wyhcznikdw,

— pomiarach rezystancji, czasow wiasnych i czasdgjednoczesrii zamykania i otwierania
wytgcznikow,

— badania gazéw watznikdw z SF6 (jgeli wymaga tego producent),

— prébach szczeldoi wytacznikdéw z SF6 (jeeli wymaga tego producent),

— pomiardéw czasowgtzenia uktadéw zwiernik — ogttznik,

— pomiardw rezystancji izolacji uzwdigierwotnych i wtérnych przektadnikdw.

Dla uktadow sterowniczo — sygnalizacyjno - pomiayolw sprawdzenia odbiorcze polegap:

— pomiarach rezystanciji izolacji,

— sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nasigwfc,

— zbadaniu przygddw kontrolno-pomiarowych i rejestrgych (analizatory sieci),

— zbadaniu warkzi nastawczych wykcznikow, przekanikow termicznych, przekaikow réznicowo
pradowych, itp.

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna ¢bynniejsza mi 50 M.. Rezystancja izolacji
poszczegdllnych obwoddw wraz z gaizeniami nie powinna kdymniejsza ni 20 M.. Pomiaru nals
dokon& miernikiem rezystancji instalacji o napiu 1 kV.

Po wykonaniu ogldzin naley sporadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badzgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000 lub réwagnej.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, ugzlzenia i aparaty nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostanodrzucone. M materiaty, uradzenia i aparaty nie spelniap
wymaga zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecisigektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiéciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru #80 uzng wad za nie majca
zasadniczego wptywu na jadéofunkcjonowania urgdzenia (aparatu itp.) i ustélzakres i wielké¢
potracen za obniong jakaosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w Siiobot budowlanych

7.2. SzczegoOtowe zasady przedmiaru i obmiaru robétontazowych i prefabrykacji
Obmiaru rob6t dokonujeesi natury (wykonanej roboty) przyjmig jednostki miary
odpowiadajce zawartym w dokumentaciji i tak:

— dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla osprztu montaowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

— dla aparatéw montawych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla przewodéw, kabli, rur, listew: m, kpl.
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7.3.W specyfikacji technicznej szczegotowej dla meazu i prefabrykacji rozdzielnic,
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowieniamozna ustali¢ inne szczego6towe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegllnéci mazna przypé zasady podane w katalogach zawigrggh jednostkowe naklady
rzeczowe dla odpowiednich robdét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST robdtudowlanych
8.2. Warunki odbioru instalacji i urz adzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidr medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zadaeniu danego etapu robot m@jch wplyw
na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegam.in.:

— wykonanie i montakonstrukgciji,

— ustawienie na stanowiskach aparatowgdeen, dtawikéw, baterii kondensatorow z przynaig do
stosowania aparatyr

— ustawienie tablic sterowniczych i przek&owych w nastawni,

— ustawienie rozdzielnicy,

— obwody zewstrzne gtéwne i pomocnicze,

— instalacje éwietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.2.2. Odbior czsciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe robot zanikacych oraz elementéw wdzen,
ktére ulegaj zakryciu, uniemdiwiajac ocer prawidtowdci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nate sprawdzt prawidiowd¢ montazu oraz zgodn&® z obowazujagcymi
przepisami i projektem:

— instalacji wtynkowych i podtynkowych,

— sieci uziemiajcej, kablowej i odwadniagej uktadanej bezgoednio w ziemi,

— fundamentéw, uziomoéw fundamentowych i przepusiévieszczonych w fundamentach.

8.2.3. Odbior kaicowy

Badania po mont@we jako techniczne sprawdzenie js&kiavykonanych robot naky przeprowadzi
po zakdiczeniu robot elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi urzdzen zasilagcych.
Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

— izolacji toréw gtéwnych,

— izolacji toréw pomocniczych,

— dziatania funkcjonalnego obwoddéw pomocniczych,

— dziatania mechaniczneggcknikéw, blokad itp.,

— instalacji ochronnej.

Parametry badaoraz sposéb przeprowadzenia bada okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 lub réwnowanej i PN-E-04700:1998/Az1:2000 lub réwnawej,. Badania nagtiem
probierczym wykonuje sitylko jeden raz. Jeli producent

dostarczyt protokét z tych bafiarozdzielnice SN sprawdzaegshapiciem obnionym do 75%
napkcia probierczego, a rozdzielnice o ngyi do 1 kV — induktorem, sprawdzajtylko rezystangj
izolaciji.
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Badania dziatania obwoddéw pomocniczych polggap sprawdzeniu prawidiowa dziatania
ukltadow zabezpieche sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki msazynnego zatzania
rezerwy. Badania natg przeprowadz wedtug programu, ktéry powinien byzescia dokumentacji
eksploatacyjnej.

Badania dziatania mechanicznegoznikéw, blokad itp. wykonuje sina nagdach scznikéw oraz
zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Malevykona 5 normalnych cykli roboczych
(zamkntcie — otwarcie) kadego #cznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych najewykona 5 cykli przestawig kazdego cztonu ruchomego —
od stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i odusspoczynku (préby) do stanu pracy.

taczniki sterugce wyposaeniem cztonu naley zamyka i otwiera® w stanie pracy i w stanie proby.
W trakcie proby trzeba tak sprawdz prawidiowe dziatanie blokad tego czionu.

Badania naley przeprowadz wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badatrzeba zamigi¢ w
protokole odbioru kiicowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczenie ptatngci wg. zapisow umowy na prowadzenie robot.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (KodIl®) réwnowanej).

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiesteea przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfilkaey przewodéw barwami albo cyframi (lub
rownowanej).

PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Czs¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie
bada typu (lub rownowanej).

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice nisifmgtiowe. Czs¢ 2: Wymagania dotyere
przewodow szynowych (lub rownowsej).

PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Czs¢ 3: Wymagania dotygze niskonapiciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instaloaaw miejscach dogpnych do uaytkowania
przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tatwie(lub rownowanej).

PN-EN 60439-4:2004

Rozdzielnice i sterownice niskongpiowe. Czs¢ 4: Wymagania dotyere zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach bud@gjAlub rownowanej).

PN-EN 60439-4:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Cz$¢ 4. Wymagania dotygre zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach bud@gjAlub rownowanej).

PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Czs¢ 5: Wymagania szczego6towe dotyce zestawow
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w jstéeh ogolnie dogpnych. Kablowe
rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energsi@ciach (lub rownowanej).

PN-EN 50274:2004Rozdzielnice i sterownice niskog@pive. Ochrona przed pamniem pgdem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykieazpdrednim czsci niebezpiecznych
czynnych (lub rownowanej).

PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskoramwych. Wymagania ogélne (lub rownome)).
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PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice nisigeciowe. Ogolne wymagania dotyge
niskonapg¢ciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych ddekoenergetycznych stacji
rozdzielczych (lub réwnowaej).

PN-EN 62208:2005(U)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskoramwych. Wymagania ogélne (lub rownome)).
PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe ostongte. Wytyczne badania w warunkach wyladowania
lukowego, powstatego w wyniku zwarcia wesnaznego (lub réwnowanej).
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych (Zmiana Az1) (lub réwnowze)).

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. a$gizanie. Sprawdzanie odbiorcze (lub
rownowanej). (lub réwnowanej).

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t batimo-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butimych ITB cz$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronndwdynkach gyteczndci publicznej. Warszawa
2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatlowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promaocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (@zz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 700
Zmianami).

10.2.3. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004m .sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai®z. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, monta

i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszersawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz3%5p&n. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodrei wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitikiem budowlanym
(Dz. U. 22004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systemow oceny zgodaoio
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestngz w ocenie zgodsoi oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakow@gi@Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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1.2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWN ETRZNYCH
(Kod CPV 45310000-3,)

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejTSsa wymagania ogoélne dotyseze
wykonania i odbioru robét zwkanych z budow instalacji elektrycznych w kottowniach w
budynkach wymienionych w punkcie ST-00 1.1.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorystmieje pewnéc, ze podstawowe wymaganigdy
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikah z déwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej. W kottowniach wszystkimdzenia , silosy naky polaczy¢ polgczeniami
wyréwnawczymi.

1.3.Przedmiot i zakres robot ob¢tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckng (ST) dotycz zasad wykonywania i odbioru
robét zwihzanych z:

— ukladaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tysaynoprzewoddéw montowanych poza
rozdzielnicami,

— montaem opraw, ospezu, urzdzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygeaniem
podiaza i robotami towarzysrymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektow buddistwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czyrdeomajgcych na celu wykonanie rob6t zganych z:

— kompletacj wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonaniaggath wyej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celeygotowania podia (w szczegdlnii roboty
murarskie slusarsko-spawalnicze mortalementow ospegu instalacyjnego itp.),

— utazeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscadrym z dokumentagitechnicza,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumestaigchniczya wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

— ulazeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonychurkach lub kanatach zamkiych),
utatwiajacego docelowe wgganie zaprojektowanych przewodéw (np. dla sieeitébrmatycznych),
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumegti@ghniczig wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i adeaz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi
montowany element instalacji elektryczne;.

1.4.0Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(®]) s zgodne z odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w ST rob6t budowlanych, azakodanymi potiij:

Specyfikacja techniczna- dokument zawieragy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow tezngich, jakéci, wymogow bezpieczstwa,
wielkosci charakterystycznych a tak co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobanagzania,
metod bad&i préb oraz

odbioréw i rozliczé.

Aprobata techniczna— dokument stwierdzagy przydatné¢ dane wyrobu do okéonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co doaggh podstawowych wyrobu oraz metodyk
bada dla potwierdzenia tych wymafia

55



Deklaracja zgodndci — dokument w formie swiadczenia wydany przez producenta, stwiergza
zgodnad¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prizgmi,
wymogami lub specyfikagjtechniczg dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci (wydane przez jednostki akredytowane zgodnie zaaadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady WE nr 765/2008) dokument wydpreez upowzniong jednostk badajca
(certyfikujaca), stwierdzajcy zgodndéé z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikgigchniczi dla badanego materiatu lub wyrobu.
Czes¢ czynna— przewdd lub inny element przewady, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalalgktrycznej mee by pod napiciem a
nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewodyronne PE i PEN nig£zscia czynry).
Polaczenia wyrownawcze- elektryczne paktzenie czsci przewodacych dostpnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy staagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaldmpulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespo6t materiatdbw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, ulatwigy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegaaj
przed uszkodzeniami, wytycaay trasy cagdw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatléw stanowtych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony kradzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocuyge,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaly ospet (oznaczniki przewodow, linki ae i systemy naggowe, dfawice, ziczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne— wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaez do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziab wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtekiej w
inng forme energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronndgci — umowne oznaczenie, oklgace maliwosci ochronne urmzenia, ze wzghtu
na jego cechy budowy, przy bezpadnim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urgdzenie stiagce do przymocowania i
polaczenia z instalagjelektryczr jednego lub kilkuzrodet swiatta, ochronyzrodet swiatta przed
wptywami zewrtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniefmodta swiatta a take
do uzyskania odpowiednich parametréwietinych ( bryla fotometryczna, luminacja ) , widd
wlasciwe umiejscowienie i bezpiecgrwymiare zrodet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkovey ostony lub elementy ukierunkowania
zrédetswiatta w formie : klosza, odbépika, rastra, albaru.

Stopien ochrony IP — okr&lona w PN-EN 60529:2003 lub réwnosveej,, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw instalacji elektryczneparprzed przedostaniemesciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazow, a kidapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej — zespét elementow pgizonych pérednio lub bezp&ednio ze
zrédtem energii elektrycznej za pomochronionego przed przgeniem wspolnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio petzonych przewodow elektrycznych. W sktad obwoduktejeznego
wchodz przewody pod napciem, przewody ochronne oraz wszelkie agdzenia zmieniajce
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, steroreni sygnalizacyjne, zazane z danym punktem
zasilania w energi(zabezpieczeniem).
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Przygotowanie podida — zespdt czynriwi wykonywanych przed zamocowaniem osfuz
instalacyjnego, ukglzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrgznuktadaniem kabli i
przewodow majcy na celu zapewnienie mavosci ich zamocowania zgodnie z dokumendacj

Do prac przygotowawczych tu zaliczg sastpujace grupy Czynn<i:

— Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych épizelotowych,

— Kucie bruzd i wek,

— Osadzanie kotkéw w podta, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu uchwytéw do rur i przewodow,

— Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, itestfi wigzkowych, szynoprzewoddw,

— Monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie podia — przygotowanie do klejenia.

1.5.0g6Ilne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspelt nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczce robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPVGEIDO-7, pkt. 1.5.

1.6.Dokumentacja rob6t montaowych

Dokumentagj robét montaowych elementéw instalacji elektrycznej stangwi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyn#@jm z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresarmy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangechz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.

U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 20Q9r 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolfobligatoryjne w przypadku zamowie
publicznych), sporgdzone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vr
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacfijektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrdumkcjonalno-uaytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,.[&864),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozgdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, maonta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz.
953 z péniejszymi zmianami),

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogllowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty technigamyrobow lub zalecenia producentéw dotyez
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw ogciowych, kaicowych oraz robot zanikgyych i ulegajgcych zakryciu z
zakczonymi protokotami z badakontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3 lgktistawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r.—Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 zZpi@jszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej najewykonywa na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegbtowej specyfikaciji technicznej wykonaniadbioru rob6t monteowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.7.Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét
45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYH WEWNETRZNYCH

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatdbw prziame w specyfikacji sks ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i otemia wigciwosci i wymogow technicznych zatonych w
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dokumentacji technicznej dla projektowanych ragah. Dopuszcza gizamieszczenie rozgdan W
oparciu o produkty (wyroby) innych

producentow pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtawosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozmin na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0go6lne wymagania dotyczre wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST robot budowlanych

Do wykonania i montau instalacji, urazdzen elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nale stosowa przewody, kable, ospgz oraz aparatgr i urzadzenia
elektryczne posiadgie dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznage vgiroby, dla ktérych producent lub jego
upowaniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodia z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug dkrego systemu
oceny zgodngxi,

— wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomwane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez ¢liiynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajoggracowane z uwzetinieniem przepiséw
bezpieczéstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotgcych Zatwierdzenia Spgi
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowtar/ zgodnie z obowgizujagcymi przepisami,

— wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyralmieszczonego w
okreslonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczastwa,

— wydat dwiadczenie, ze zapewniono zgodd&é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanynmdywidualry dokumentag projektows,
sporadzory przez projektanta obiektu lub z nim uzgodmnion

Zastosowanie innych wyrobow, wgj nie wymienionych, jest niiwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budowniciwiavzglkdnienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotycgzcym montau urzdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elekiyej powinny odpowiada wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca s, aby kable energetyczne ukltadane w budynkach galyiazolacg wg wymogéw dla
rodzaju pomieszczenia i powkpkchronn.

Jako materialy przewodee mana stosowa& miedz i aluminium, liczbazyt: 1, 3, 4, 5. Napicia
znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przejeayt: 1,5 do 50 mm?2.

Przewody instalacyjne naie stosowa izolowane lub z izolagji powloka ochronm do ukladania na
state, w ostonach lub bez, klejonych do bérpdnio do podiga lub uktadanych na linkach $mych,

a take na tynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; §tozyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosz 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zatsci od
wymogow, przekroje uktadanych przewodow mpogynost (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym
zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowanekmju minimalnego 1,5 mmz2.

Jako materialy przewodee mana stosowamiedz i aluminium, przy czym dla przekrojyt do 10
mmz2 naley stosowa& obowizkowo przewody miedziane.
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Przewody szynowe sty do zasilania wewgirznych magistrali energetycznych, obstugych due
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej modyb ich grupy, obwody rozdzielcze dla zj
liczby odbiornikbw zamontowanych w agach np. zasilanie degj ilosci silnikéw lub opraw
oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodee szynoprzewoddw mpa stosow& miedz i aluminium (aluminium
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewodyzma montowéa wykonane w obudowie o okilenym
stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzt instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawdzi — w przypadku podziatlu budynku na strefyzpomwe, w
miejscach przégia kabli mgdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodowpmrzegciach przez
scianki konstrukcji wsporczych nadg stosowd przepusty ochronne. Kable i przewody ukladane
bezpdrednio na podiodze nalg chront poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, kstw
podiogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanychsta stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samo#Rime stanowj osprzt réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalag
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow,talee innego wyposenia, dodatkowo tatwo z
nich budowa skomplikowane aigi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanychséta stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie pro&iej grzebieniowej o szeroka 50 do 600 mm.
Wszystkie rodzaje koryt posiaddpogate zestawy elementow dodatkowych, utateiaih uktadanie
wg zaprojektowanych linii oraz

zapewniajce utrudniony dosgp do kabli i przewodow dla nieuprawnionych oséb.

Systemy koryt metalowych posiadataczniki tukowe, umaliwiajace ptynne uktadanie kabli
sztywnych (np. o wkszych przekrojachyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych ahoniniowych
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze lgdg na miejsce monta mog by¢ scienne,
przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na &rafue otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C.
Wymiary kanatéw i listew & zré&znicowane w zalenosci od decyzji producenta, przexaga ptaskie a
ich szerokéci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoémé= kanaly o wgksze] szerokeri posiadag
przegrody wewetrzne state lub mocowane dla urtiwienia prowadzenia rdych rodzajéw instalacji
w ciggach réwnolegtych we wspdélnym kanale lub listwiasZdy instalowania rownolegtegazngch
sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew instalaoych naley przyja¢ wg zalecé producenta i
zalec@& normy. Kanaly pionowe o wymiarach — wysékd 76 do 2800 mm wygpuja w odmianie
podstawowej i 0 podwyszonych wymaganiach estetycznych jako stupki Iubrkay aktywacyjne.
Osprzt kanatdéw i listew ména podziek na dwie grupy: utatwigfy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowicy wyposaenie uytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno-
stabopgdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisjiytdnoraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z ospratem (rozgaktzienia, tuleje,dczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zagadt wywanie materialdbw o wytrzymadoi
elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére pedtrzymuj ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gaby @ szkodliwe dla czlowieka. Rurowe
instalacje watrzowe powinny by odporne na temperatuotoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a
ze wzgbdu na wytrzymaté, wymagag stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkickrednich.
Jednoczénie podiczenia silnikéw i maszyn naranych na uszkodzenia mechaniczne hale
wykonywa: przy wyciu rur stalowych. Dobdgrednicy rur instalacyjnych zate od przekroju
poprzecznego kabli i przewodow wganych oraz ich ilk&i wciaganej do wspdlnej rury instalacyjnej.
Rury z tworzyw sztucznych madoy¢ gtadkie lub karbowane i jednocrme gktkie lub sztywne;
srednice typowych rur gtadkich: od g 16 do @ 63 mm

(wieksze dla kabli o diych przekrojacheyt wg potrzeb do 200 mm2) natomigsednice typowych
rur karbowanych: od g 16 do g 54 mm. Rury stalopgre, malowane lub ocynkowane radgy¢

59



gtadkie lub karbowane srednice typowych rur gtadkich (sztyw - nych): od3do g 42 mmgrednice
typowych rur karbowanych gkich: od g 7 do g 48 mm i sztywnych od g 16 doOgnim. Dla
estetycznego zamaskowania kabli i

przewodow w instalacjach podtogowych stosujegétkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z
tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podtogowe poziomeo wymiarach — szeroké 200, 250, 300, 350 i 400 mm najavykonane

z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako pesfwane lub petne. Ospitz kanatdw
podiogowych stanowi elementy ulatwiajce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podiogowe
punkty aktywacyjne (wyposanie uytkowe) jak ramki i puszki montawe wraz z wypustami do
montau osprztu podtynkowego, z piécieniem g 45 mm, tdego typu i innego. Montakanatow
podtogowych mee odbywé sie w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej épene w
szlichcie o grubgri 40 do 115 mm — z nitiwoscig regulacji do 25 mm ezdnej gory kanatu), a tak

w podiogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujce przewody, kable, instalacje wzkowe i osprat

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow— klinowane w otworze z elementem trzygtgjim
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do inngtdmentow np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykgcane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (drektelementy mag byc¢
wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkoiach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskaniedtykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogy by¢ standardowe i ddcian pustych, skty do montau gniazd i
tacznikow instalacyjnych, wyspuja jako hczace, przelotowe, odgatne lub podiogowe i sufitowe.
Wykonane s z materiatbw o wytrzymakei elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych Ilub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturzeepr
puszlke gazy nie g szkodliwe dla cziowieka, jednocree zapewniaj stopigr ochrony minimalny IP
2X. Dobor typu puszki uzateiony jest od systemu instalacyjnego. Ze wdglna system monta —
wystepuja puszki na tynkowe, podtynkowe, na tynkowo — wtymkp podtogowe. W zaimosci od
przeznaczenia puszki muszpetnid nastpujace wymagania co do ich wielkti: puszka sprtowa @
60 mm, sufitowa lub kicowa g 60 mm lub 60x60 mm,

rozgatzna lub przelotowa g 70 mm lub 75 x 75 mm — dwuy-thab czterowejciowa dla przewodow
0 przekrojuzyty do 6 mmz. Puszki elektroinstalacyjne do mantgniazd i 4cznikow instalacyjnych
powinny by przystosowane do mocowania ogjuzza pomog ,pazurkéw” i / lub wketow.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdw dobrze przewgdyzch pgd
elektryczny jak aluminium, mieg mosadz, montowane poprzez zaciskaniegs&nie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia padkanie i umaliwia wielokrotne odjczanie i przydczanie przewoddw
do instalacji bez konieczéo kazdorazowego przygotowania koow przewodu oraz umnibwia
systemowe izolowanie za pompoaston izolacyjnych.

Pozostaty osprat — utatwia monta i zwieksza bezpiecZstwo obstugi; wyrani¢ mazna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewodow, dlawnicegczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprat instalacyjny

1. kaczniki ogblnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb ingtadadtynkowych, natynkowych i
natynkowo - wtynkowych:

* taczniki podtynkowe powinny kiyprzystosowane do instalowania w puszkach g 60 empomog
wkretow lub ,pazurkow”.

* Laczniki natynkowe i natynkowo - wtynkowe przygotowas do instalowania bezgmednio na
poditazu (Scianie) za pomagcwkretow lub przyklejane.

« Zaciski do czenia przewodéw winny unatiwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5mm
e Obudowy #cznikébw powinny by wykonane z materialtdbw niepalnych lub niepodtrzygoygh
ptomienia.
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» Podstawowe dane techniczne:

— napécie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopié ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
— stopié ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe og6lnego przeznaczenia do montaw instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo - wtynkowych:

« Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zésteyposaone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach g 60 mm za pomogretéw lub ,,pazurkow”.

* Gniazda natynkowe i natynkowo - wtynkowe 1-fazqwesvinny by wyposaone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania beggalniego na podiu za pomog wkretow lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe mygday¢ przystosowane do 5-cigylowych przewodéw, w tym do
podiczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do paiczenia przewodow winny umbiwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od
1,5+6,0 mn? w zalenasci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgoe

Obudowy gniazd naly wykona z materiatow niepalnych lub niepodtrzyrgeych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napécie znamionowe: 250V lub 250Vv/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopi@é ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

— stopié ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprat oswietleniowy

Montaz opraw gwietleniowych naley wykonywa na podstawie projektuswietlenia, zawierajcego
€O najmniej:

— dobor opraw zrodetswiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilagej oprawy,

— obliczenie rozkladu natenia gwietlenia oraz spadkoéw nagia i obcizen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalaéjvietleniowej.

Oprawy dwietleniowe nalgy dobierg z katalogobw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkowodowiskowych — wyspuja w czterech klasach
ochronndci przed porzeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, I, Ill. Wypusufitowe iscienne
powinny by przystosowane do instalowania oprawi@tleniowych, przy czym przekréj przewodow
utozonych na state nie mie by¢ mniejszy od 1 mm2 a naie izolacji nie mae by¢ mniejsze od 750
V jesli przewody ukladane gsw rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanyakementow
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkaduzizt opraw éwietleniowych ze wzgldu na
rodzajzrodtaswiatta:

— dozarowek,

— do lamp fluorescencyjnyclwietlowek),

— do lamp gciowych wysokopgznych,

— do lamp sodowych,

— do lamp ksenonowych.

Pod wzgédem ochrony przed dotkmiem czsci opraw ledacych pod napgiciem oraz
przedostawaniemesctiat statych i wody do opraw; nadano oprawom ¢gagice oznaczenie zgzane
ze stopniami ochrony:

—zwykta IP 20

— zamkng¢ta IP 4X
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— pytoodporna IP 5X

— pytoszczelna IP 6X

— kroploodporna IP X1

— deszczodporna IP X3

— bryzgoodporna IP X4

— strugoodporna IP X5

—wodoodporna IP X7

—wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza si, ze dobrana oprawaswietleniowa jednoczmie spetnia wymagania dotyae
ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np.aypa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest
oprawg pytoszczeln i bryzgoodpora w czsci, gdzie znajduje gilampa oraz zwylgti deszczodporn
W czesci, gdzie znajduje giosprzt

stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymaog ochrorattg opraw drogowych) .

2.3.Warunki przyj ecia na budow materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montaowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace

warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystylodam w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegobtowej) SST,

— g wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumengwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu dg/¢abie przygotowanych prefabrykatéw réwhnie
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stasmia wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t mawigch — wyrobdw i materiatbw nieznanego
pochodzenia.

Przyjgcie materiatdbw i wyrobow na bude@wpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiatdbw do montau instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinnychyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegélngci kable i przewody nahy przechowywé na kebnach (oznaczenie ,B”) lub w
krazkach (oznaczenie ,K”), kice przewodow producent zabezpiecza przed przedastamn s¢
wilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwieniatkaln parametrow (cigtos¢
zyt, przekrgj).

Pozostaly spet, osprzt i oprawy dGwietleniowe wraz z ospgeem pomocniczym naty
przechowywa w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowami#oliowych. Szczegolnie
nalezy chroni przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozesz @aawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobpakowanych powinno By suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu podano w ST robét budowlanych

Prace ména wykonywa przy pomocy wszelkiego spitzi zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu podano w ST robot budowlanych

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze skladu przyobiedgo na obiekt naly zachowa ostraznos¢ aby

nie uszkodzi materiatbw do monta. Minimalne temperatury dopuszcasg wykonywanie
transportu wynosgzdla lgbnéw: — 15°C i — 5°C dla kgkow, ze wzgtdu na maliwos¢ uszkodzenia
izolaciji.

Nalezy stosowa dodatkowe opakowania w przypadkuaiwosci uszkodzé transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robét podano w ST rob@udowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z dokumentagiechniczi i umowy
oraz za jak&¢ zastosowanych materiatéw i jakowykonanych robét.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST @@eceniami inspektora
nadzoru.

5.2.Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robo6t obejmuije:

— przemieszczenie w strefie moitavej,

— ztazenie na miejscu monta wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniigdizebiegu instalacji i miejsc moritaosprztu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowtajak: kucie bruzd w podio, przekucia
scian i stropdw, osadzenie przepustéw, zdejmowanigkpy¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie
slepych otworéw poprzez podkucie we ¢ee albo kucie gczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordéw w sufitacttianach lub

podtazach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych orazidghlb kotwicych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

— monta na gotowym podtzu elementéw ospetu instalacyjnego do morta kabli i przewodow (pkt
2.2.2)),

— tuki z rur sztywnych nalg wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptzenie rury nie nie by wigcksze ni 15%
wewretrznejsrednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienkel jpodane gw tablicy ponkej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promiex tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— laczenie rur naley wykona za pomog przewidzianych do tego celu gekzek (lub przez
kielichowanie),

— puszki powinny b§ osadzone na takiej ggokasci, aby ich gorna (zewdtrzna) kravedz po
otynkowaniusciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem najew puszce wyecic wymagan liczbe otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzido srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytychtdratalowego érednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wcagania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowegpecyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST, ukladanie (mantakabli i przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniém
charakterystyk podam w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniej (szczegdtowej) SST.
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W przypadku fatwéci wciggania kabli i przewodow, waganie drutu prowadeego, stalowego nie
jest konieczne. Przewody muday¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na

nachgi i dodatkowe naggenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji gkimwe] i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004ady podstawowe i bezpieésbwva przy
wspotdziataniu czlowieka z maszyroznaczanie i identyfikacja lub réwnosuves].

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albgfraemi, w przypadku braku takich
wytycznych),

— roboty o charakterze ogo6lnobudowlanym po mantabli i przewodéw jak:

zaprawianie bruzd, napraweian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustdonta przykryt
kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 lub réwnangj, oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000 lub rownowrej.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowan koncowej fazie robét, aby unilgd niepotrzebnych zniszcae
zabrudzé. Oprawy do stropu montowawkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczyesprinstalacyjnego, uszdizen i odbiornikéw
energii elektrycznej montowanego #eianach. Przed zamocowaniem opraw malsprawdzt ich
dziatanie oraz prawidiowo polaczeir. Zrodta swiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowé po
catkowitym zainstalowaniu opraw. Nale zapewnt réwnomierne obaienie faz linii zasilajcych
przez odpowiednie przytzanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapetvniezlzdm
wytrzymatai¢ na wycihganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wedniki nalery instalowa w
sposob nie kolidacy z wyposaeniem pomieszczenia.

W sanitariatach naty przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania gprz uwzgédnieniem
przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikow klawiszowych nalg przyjmowa takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym rigleinstalow& w takim potaeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych mglg@odhczat w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd adugrdo prawego bieguna.

Przewdd ochronnydulacy zyta przewodu wielgytowego powinien mié izolacg bedaca kombinacy
barwy zielonej z6ttej.

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich prowaidzwykona zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.4.Instalacja pohczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urgdzen i przewodow, na ktérych nie wygtuje trwale potencjat elektryczny, naje
wykona: instalacje pajczer wyrdwnawczych. Instalacja ta skltada gipobczenia wyréwnawczego:
gtébwnego (gtdéwna szyna wyréwnawcza), miejscowegudétkowego — dla e#ci przewodzcych,
jednoczénie dosgpnych) i nieuziemionego.

Elementem wyréwniaym potencjaty jest przewdd wyrGwnawczy.

Polyczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe rglavybrat taczac przewody ochronne z gziami
przewodzacymi innych instalaciji.

Policzenia wyrownawcze gtbwne najewykona na najniszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.
Do gtéwnej szyny uziemiajacej pagky¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaiifa,
sprowadzajc je do wspolnego punktu — gtéwnej szyny uzienuej.
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W przypadku niemmnosci dokonania pajczenia bezpgoedniego, pomidzy elementami metalowymi,
nalezy stosowa iskierniki.

Dla instalacji paczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasileych zewwtrzne obwody

oswietleniowe nalgy stosowa odgromniki zaworowe porglzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakéci robét podano w ST robét budowlanych

6.2.SzczegOtowy wykaz oraz zakres pomor#awych badaa kabli i przewodow zawarty jest w
PN-IEC 60364-6-61:2000 lub réwnowznej i PN-E-04700:1998/Az1:2000 lub réwnowinej.

6.3.Ponadto nalgéy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajce s¢ z ogkdzin czesciowych i
koncowych polegajcych na kontroli:

— zgodndci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

— zgodndci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewad osprztu instalacyjnego do kabli i
przewoddw, stanu i kompletéi dokumentacji dotyceej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ggtosci wszelkich przewodow wygbujacych w danej instalacji,

— poprawnéci wykonania i zabezpieczenia poter s$rubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawoontau,

— poprawnéci wykonania montau sprztu instalacyjnego, usgzlzen i odbiornikbw energii
elektrycznej,

— poprawnéci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

— pomiarach rezystanciji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna ¢bynniejsza ni 50 M.. Rezystancja izolacji
poszczegoélnych obwoddéw wraz z ggizeniami nie powinna ldymniejsza ni 20 M.. Pomiaru naley
dokon& miernikiem rezystancji instalacji o ngpiu 1 kV.

Po wykonaniu ogldzin naley sporadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badzgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000 lub rowagne;.

6.4.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatari

Wszystkie materialy, ugzlzenia i aparaty nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostanodrzucone. J materialy nie speiniace wymaga zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgektmzoru

Wykonawca wymieni je na wiaiwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru seouzng wade za niemajca zasadniczego
wplywu na jakd¢ funkcjonowania instalacji i ustélzakres i wielké¢ potracen za obnkong jakaos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w Siiobét budowlanych

7.2.Szczegoblowe zasady przedmiaru i obmiaru robét ontazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru rob6t dokonuje esiz natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki miary odpowiadaje
zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprztu montaowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodéw: m,

— dla sprztu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

— dla uradzei i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.
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7.3.W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla ralh montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkrethego przedmiotu zamowieniamozna ustali¢ inne szczego6lowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegOlnéci mazna przyj¢ zasady podane w katalogach zawigngth jednostkowe nakilady
rzeczowe dla odpowiednich robdét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6Ine zasady odbioru robét podano w ST robdtuglowlanych
8.2.Warunki odbioru instalacji i urz adzen zasilajacych

8.2.1.0dbiér medzyoperacyjny

Odbiér medzyoperacyjny przeprowadzany jest po Zakaeniu danego etapu robot m@jch wptyw

na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu magpodlegg m.in.:

— przygotowanie podi@ do montau kabli i przewoddw,dcznikow, gniazd, oprawswietleniowych,
urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej oraz innego sfu,

— instalacja, ktorej peine wykonanie uwarunkowaest wykonaniem robét przez inne hbranub
odwrotnie, gdy prace innych bramwymagaj zakmczenia robo6t instalacji elektrycznej np. zasilanie

pomp.

8.2.2.0dbior czsciowy

Nalezy przeprowadi badanie pomontawe czsciowe robot zanikacych oraz elementéw wdzen,
ktore ulegaj zakryciu (np. wszelkie roboty zanilkag), uniemaliwiajac ocer prawidtowdci ich
wykonania po catkowitym ukazeniu prac.

Podczas odbioru nate sprawdzt prawidiowd¢ montazu oraz zgodn&® z obowazujagcymi
przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych

8.2.3.0dbior kaicowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie j&diovykonanych robét naky przeprowadz
po zaka@czeniu robot elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi urzadzea zasilagcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

—dla napg¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

— dla napj¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodnaci faz, proba napciowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje i
tylko jeden raz.

Parametry badaoraz sposéb przeprowadzenia bada okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 lub rownowanej i PN-E-04700:1998/Az1:2000 lub réwnawma;.

Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kacowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie ptatngci wg. zapisow umowy na prowadzenie robot.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w oldekt budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe (lub rownaimne)).
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PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpareniowa (lub réwnowanej).

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepnégo rownowanej).

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéastwa. Ochrona przed galem przegzeniowym (lub réwnowaznej).

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Odfczanie izolacyjne igczenie (lub rownowanej).

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowaniesrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpiatstera. Postanowienia
ogolne.Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym (lub réwnowaej).

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobdér i mounta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne (lub ravaizaej).

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w ektiich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie (lub rownaves).

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Dobér i momta
wyposaenia elektrycznego. Olyzialncgs¢ pradowa diugotrwata przewodéw (lub rownoime)).

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w ektiich budowlanych. Dobér i mounta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiozen(lub rownowanej).

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w ektiich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochroinle rownowanej).

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Dobér i momta
wyposaenia elektrycznego. Inne wypaeaie. Oprawy éwietleniowe i instalacje avietleniowe. (lub
rownowanej).

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobd6r i mounta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigste/a(lub rownowanej).

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w ektsach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze. (lub rownawmaj).

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszazewyposaone w wang lub/i basen natryskowy.
(lub réwnowanej).

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny paakie i inne. (lub rownowanej).

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elakdne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basemywackie i inne. (lub réwnowanej).

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje terenie budowy i rozbiorki. (lub rownoivee)).

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \&gania dotycae specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje elektryczne w gospodarstiveaniczych i ogrodniczych. (lub réwnowaej).
PN-IEC 60898:2000

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecse przetzeniowych instalacji domowych i
podobnych. (lub rownowaej).

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznyg@hb réwnowanej).

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieagtwa przy wspoidziataniu cziowieka z maszyroznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdnagdzen i zakaiczen zyt przewodow oraz ogolne
zasady systemu alfanumerycznego. (lub réwrmmep.

PN-EN 60446-2004
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Zasady podstawowe i bezpieagtwa przy wspoidziataniu cziowieka z maszyroznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddavwami albo cyframi. (lub rownovmaej).
PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod(IBh rownowanej).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urgdzer elektrycznych w ukladach niskiego nepa. Czs¢ 1. Zasady,
wymagania i badania. (lub rownosiveej).

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do spgti elektroinstalacyjnego dozytku domowego i podobnego ¢# 1:
Wymagania ogolne (lub rownowae)).

PN-EN 60799:2004

Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody pragkeniowe i przewody goedniczce. (lub rownowanej).
PN-EN 60898-1:2003 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyfczniki do zabezpiecse przetzeniowych instalacji domowych i
podobnych. C&¢ 1: Wylaczniki do obwodow gidu przemiennego. (lub rownoweej).

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wwykczniki do zabezpiecze
przetzeniowych instalacji domowych podobnych. ¢& 1: Wylkczniki do obwodéw pydu
przemiennego (Zmiana Al). (lub rownome;)).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyfczniki do zabezpiec#e przetzeniowych instalacji domowych i
podobnych. Cg¢ 1: Wylaczniki do obwodow grdu przemiennego. (lub rownoweej).

PN-EN 61008-1:2005 (U) Smpmtz elektroinstalacyjny. Wwlczniki r&znicowopydowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpivego do aytku domowego i podobnego (RCCB). &8¢ 1:
Postanowienia ogélne. (lub rownoimej).

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sptzelektroinstalacyjny. Wyczniki réznicowopgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadplowym do uytku domowego i podobnego (RCBO).¢8& 1: Postanowienia
ogolne. (lub rownowanej).

PN-E-04700:1998 Urrdzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych. (lub rownowaej).
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych (Zmiana Az1). (lub réwnoweej).

PN-E-93207:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgainiki instalacyjne i ptytki odgakne na napicie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i beddlub rownowanej).
PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgainiki instalacyjne i ptytki odgabne na napgicie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i bed@miana Az1). (lub rownowaej).
PN-E-93210:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamwee napicie robocze 220 V i 230 V i
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. (Ivkn@dwaznej).

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw. (lub rownowaj).

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach wdoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. @zz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z7p0
Zmianami).
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10.3.Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004m .sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai®z. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, monta

i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszersawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz3%5p&niejszymi zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodrsei wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitikiem budowlanym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systemow oceny zgodaoio
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgoddoi oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakow@gi@Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t butimo-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot batimych ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronneustynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t butimych ITB cz$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronndwdynkach gyteczndci publicznej. Warszawa
2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatlowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promaocja — 2005 r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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